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1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

»Przebudowa pomieszczen Klinicznego Oddziatu Choréb Ptuc na potrzeby
utworzenia Pracowni Bronchoskopii w Szpitalu Uniwersyteckim
INWESTYCIA: w Zielonej Gérze sp. z 0. 0.”
UL. Zyty 26, 65-046 Zielona Goéra, dziatka nr 61/12 obreb 0017
jedn. ewid. 086201 _1
SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
INWESTOR: W ZIELONEJ GORZE SP. Z O. O.
UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA
KREEGDRA — BUDYNKI StUZBY ZDROWIA
OBIEKTU BUD.:
JEDNOSTKA BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,,ARCHPEAK” PAWEL WYCZALKOWSKI UL.
PROJEKTOWA: SULECHOWSKA 33/2, 65-022 ZIELONA GORA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze ponizszy projekt techniczny zostat, wykonany
zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i
zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzyc.

Biuro ust rojek -wykonawczych ,,ARCHPEAK” Pawet Wyczatkowski
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1ZBA ARCHITEKTOW

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 1/1/2008 Gorzow Wikp., dnia 20.06.2008 r.
sygnatura akt: LOIA/26/2008/GW

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust 1 pkt 1i art 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 18994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 82, poz
881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, 2 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169, poz. 1416 oraz
z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art 11 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawedowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 iNr 153
poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 180, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005
r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z
2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r Nr 1562 pt;z
1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) T

stwierdza sig, ze

Pani
mgr inz. arch. Klaudia Patrycja Gruszecka

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

QOd decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi si¢ za posrednictwern organu, ktory wydat decyzje tj. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej lzby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy - mgrinz. arch. Leon Szapowatow
Sekretarz - mgr inz. arch. Wojciech Lamprecht
Cztonek komisji - mgr inZ. arch. Bogdan Rogoz
Czlonek komisji - mgr inz. arch. Henryk Kustosz

ZA ZGODNOSC
Otrzymuija:
1. Strona (wnioskodawca Klaudia Palrycja Gruszecka, Z 0 H Y G | NAtEM
2. Giéwny Inspektorat Nadzoru Budewlanego E mgr inz. arch.
3. Lubuska Okrggowa Rada lzby Architektow ZECKA
4. aa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KLAUDIA,PATRYCJA GRUSZECKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/26/2008/GW,

jest wpisana na liste cztonkdéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0144,

Cztonek czynny od: 16-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-03-2024 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0144-43C5-FE21-CC1B-51F1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa lzba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-M7M-HUS5-BIT *

Pan Pawet Marcin Wyczatkowski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0013/22

adres zamieszkania ul. Ztota 26/1, 65-128 Zielona Gdra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-20 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.







Gorzow Wilkp., dnia 17-12-2021 1.

Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0042/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (1j. Dz.U. 2019 r.,, poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c
pkt 3, art.14 ust.1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. J-Dz. U.
2020 r. poz.1333 z pdézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PAWEL MARCIN WYCZALKOWSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 26.04.1980r. w Zielonej Gorze
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/ 0161/ PWBKD /21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoici konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

1. mgr inz. Waldemar Olczak
2. mgr inz. Ryszard Teterycz

3. mgr inz. Grazyna Loks

Otrzymuja: , )
dt P mgr inz. Pawel Wyczatkowski
1. Pan Wyczalkowski Pawel Marcin UPRAWNIENIA BUDOWLANE
2. Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa :;t','('lj:;:zi;,?:;ukw,,"i?,:o:f:;,
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego : bez ograniczen
o widy kBSR4 4d b/ 21
ot 2 BHONOSE

Z CRYGINALEM






Uprawnienia budowlane nadane

Panu PAWLOWI MARCINOWI WYCZALKOWSKIEMU
magistrowi inZynierowi budownictwa
ur. dnia 26.04.1980 r. w Zielonej Gorze

numer ewidencyjny LBS/ 0161 /PWBKb/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

. Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalno$ci konstrukcyjno
- budowlanej bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury

obiektu.

. Na mocy art.15a ust.] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020r., poz. 1333 z pézn. zmianami), uprawnienia budowlane do projektowania w
danej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 w zwiazku z art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), uprawnienia
budowlane w danej specjalnosci upowazniaja:
e do projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
do kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
e do kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;
do wykonywania nadzoru inwestorskiego;
e do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Waldemar Olczak

2. mgr inz. Ryszard Teterycz

3. mgr inz. Grazyna Loks

% % %
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

oraz § 13 ust. | pkt..4 1it.b. .. rozporzqdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budowniclwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie, ze:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-6Z)-CYC-W31 *

Pan Tadeusz Kotodziejczyk o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0445/01
adres zamieszkania ul. Piwna 6A/6, 65-315 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

¥ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y)

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-W7M-YK7-31C *

Pan Marek Mejnartowicz o numerze ewidencyjnym LBS/1E/0112/10
adres zamieszkania ul. Kmicica 54, 65-123 Zielona Gdra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-26 roku przez:

Wojciech Porgba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.







LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 23-11-2013r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0025/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U .z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z poin. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst Jednolity: Dz.U.10.243.1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 1 i § 24 ust.l rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz.
378z péin. zm.) po ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan MAREK JERZY MEJNARTOWICZ

mgr inz.-elektrotechnika
urodzony dnia 28-04-1964r. - Zielona Géra

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0046/POOE/13

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decygji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dai od daty jej dorgczenia

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
» Ox3

3. inz Andrzej WESOLY
ZA ZGODNOSC

Otrzymujg:

1. Pan MAREK MEJNARTOWICZ Z ORYGINALEM

zam. ul. Kmicica 54; 65-001 ZIELONA GORA

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. MAREK MEJNARTOWICZ
3. OR LOIIB il s o instaind)

4. ala bez ograniczed w specjainodd elektrycznej

LBS/0046/POOENI






BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAW
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra

IV.  OPIS CZESCI ARCHITEKTONICZNE)

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robét niezbednych do przystosowania pomieszczen na poziomie +1
w budynku ,U” dla , w ramach realizacji zadania pn.: ,Przebudowa pomieszczen Klinicznego Oddziatu Choréb
Ptuc na potrzeby utworzenia Pracowni Bronchoskopii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Gorze sp. z 0.0.”.
ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Gora, dziatka nr 61/12 obreb 0017 jedn. ewid. 086201 1

Kategoria budowlana: XI — BUDYNKI SLUZBY ZDROWIA

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji znajduje sie na terenie Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Goérze. Zespét Szpitala zlokalizowany jest przy ulicy Zyty, ograniczony uktadem
ulic Podgdrnej, Waryriskiego oraz Wazéw. Ukfad przestrzenny tworzg poszczegélne budynki zespotu
szpitalnego powigzane komunikacjg wewnetrzna. Obiekty kubaturowe otoczone s zielenia wysoka i niska.
Przebudowywany obiekt zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci zespotu szpitalnego. Dojazd do
istniejgcego obiektu odbywa sie od strony ul. Podgérnej oraz poprzez wewnetrzny uklad komunikacyjny od
strony ul. Zyty. Na terenie znajdujg sie podjazdy do budynkéw i parkingi dla samochodéw.

Budynek ,U” to budynek pigcio-kondygnacyjny, z czego jedna kondygnacja stanowi cze$¢ podziemna. Sciany
wewngtrzne i zewnetrzne murowane z cegly kratdwki, w dobrym stanie technicznym. Scianki dziatowe
murowane tradycyjnie. Stropodach ptaski — wentylowany, dwudzielny na konstrukcji stropowej z ptyt
kanatowych, kryty papa asfaltowg na lepiku. Komunikacja pionowa wewnatrz budynku odbywa sie poprzez
dobudowang do skrzydta ,,C” winde i klatki schodowe zlokalizowane w kazdym ze skrzydet.

i 201

B ()
A

(7777 ZAKRES OPRACOWANIA &

Budynek szpitala jest dostgpny dla oséb niepetnosprawnych poprzez pochylnie dla niepetnosprawnych oraz
windy pokonujace réznice wysokosci miedzy poziomem terenu a poszczegdlnymi pietrami.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji znajduje sie na terenie Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola

Marcinkowskiego w Zielonej Gorze. Zespét Szpitala zlokalizowany jest przy ulicy Zyty, ograniczony uktadem ulic

Podgornej, Waryriskiego oraz Wazow. Uktad przestrzenny tworza poszczegélne budynki zespotu szpitalnego

powigzane komunikacja wewngtrzng. Obiekty kubaturowe otoczone s zielenig wysoka i niskg. Przebudowywany

obiekt zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czeéci zespotu szpitalnego. Dojazd do istniejacego obiektu

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnosc B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem, Czesci skladowe dokumentacji projektowe] Strona 4
nalezy rozpatrywac lacznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel ‘Wyczalkowski.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WY

ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Gora

odbywa sie od strony ul. Podgérnej oraz poprzez wewnetrzny uktad komunikacyjny od strony ul. Zyty. Na terenie
znajdujg sie podjazdy do budynkdw i parkingi dla samochoddéw.

Budynek ,U"” to budynek piecio-kondygnacyjny, z czego jedna kondygnacja stanowi czes¢ podziemng. Sciany
wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegly kratéwki, w dobrym stanie technicznym. Scianki dziatowe
murowane tradycyjnie. Stropodach ptaski — wentylowany, dwudzielny na konstrukcji stropowej z piyt
kanatowych, kryty papa asfaltowa na lepiku. Komunikacja pionowa wewnatrz budynku odbywa sie poprzez
dobudowang do skrzydta ,,C” winde i klatki schodowe zlokalizowane w kazdym ze skrzydet.

a) PARAMETRY
CzE$SC OBJETA OPRACOWANIEM:

NR POM I NAZWA POMIESZECZENIA POW. POMIESZCZENIA. WYSOKOSC POM.
PIETRO |
Kliniczny Oddziat Choréb Pluc

24 MAGAZYN 10,51 3,131

24A GABINET ZABIEGOWY 13,61 3,131

36 BIURO 9,72 ~3,13

37 ZMYWALNIA 12,7 ~3,13

38 GABINET ZABIEGOWY 24,62 ~3,098

39 GABINET OPISOWY 12,49 ~3 144

b) LICZBA KONDYGNACII

- liczba kondygnacji, w tym: 5 oraz 3 w skrzydtach b i ¢ (- BEZ ZMIAN)
- nadziemnych 4(2bic)
- podziemnych 1(1)
powierzchnia zabudowy 1945,45 m?
powierzchnia uzytkowa 5621,97 m?
w tym:
piwnica 1565,70 m?
parter 1371,02 m?
| pietro 1320,43 m?
Il pietro 684,62 m?
11l pietro 680,20 m?
kubatura 24.335,06m?

c¢) PRZEGRODY

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegly kratéwki ( w dobrym stanie technicznym).
Scianki dziatowe murowane tradycyjnie.

Nowoprojektowana scianka systemowa z ptyt HPL wydzielajaca dawne pomieszczenie Sali chorych na magazyn
oraz gabinet zabiegowy.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA |1 SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) SPOSOB POSADOWIENIA
Nie dotyczy — budynek istniejacy

5. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Brak lokali mieszkalnych, - budynek stuzby zdrowia - (budynek uzytecznosci publ.).

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Brak lokali mieszkalnych, obiekt jest budynkiem stuzby zdrowia

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczalkowski | moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zamowieniem, Czesci d dokumentacji projektowe;j Sthn a 5
nalezy rozpatrywat lacznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgedy B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczalkowski.
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7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek szpitala jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez pochylnie dla niepetnosprawnych oraz
windy pokonujace réznice wysokosci miedzy poziomem terenu a poszczegdlnymi pietrami.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY

W wode na cele bytowe obiekt bedzie zaopatrywany z sieci miejskiej i ujecia wiasnego.
Instalacja przeciwpozarowa bedzie zaopatrywana z sieci miejskiej i ujecia wtasnego.
Bilans zapotrzebowania na wode bez zmian.
b) SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Kanalizacja sanitarna i technologiczna — istniejgca.
Scieki z kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda do sieci miejskiej.
Bilans ilosci odprowadzanych $Sciekéw bez zmian. Rozwigzania szczegdtowe zgodnie z projektami branzowymi.
c) SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH
Nie dotyczy, bez zmian.

d) EMISJIA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
inwestycja nie posiada szkodliwego wptywu na srodowisko. Eksploatacja projektowanego obiektu nie bedzie
zwigzana z ucigzliwymi emisjami zanieczyszczen do $rodowiska.

e) RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Nie dotyczy, bez zmian.
f)  WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA
Nie dotyczy

g) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POW. ZIEMI, W TYM GLEBE,

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Nie stwierdzono negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe i wody podziemne. Nie planuje sie
wycinki drzew.

9. ZAKRES OPRACOWANIA.

W skiad opracowywanego zatozenia wchodzi:
Branza budowlana

e  Roboty rozbiorkowe

® Roboty budowlano-montazowe
e  Roboty porzadkowe

¢ Wywoz i utylizacja odpadéw

Branza sanitarna
° Prace demontazowe
Montaz instalacji wodociggowej,
Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej,
Montaz instalacji c.o.
Montaz instalacji wentylacji,
Montai instalacji klimatyzacji,
Montaz instalacji gazéw medycznych.

Brania elektryczna
° Prace demontazowe

e  Prace instalacyjne

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczalkowski | moze byt wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowe] Stmﬂa 6
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemne;j zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczalkowski.
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10. KOLORYSTKA
Zamawiajacy wymaga, aby przed wbudowaniem Wykonawca zaprezentowat, a Uzytkownik zaakceptowat
kolorystyke oraz cechy materiatéw wykoriczeniowych.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZAC)I WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE | CIEPLO
Ze wzgledu na to, ze jest to budynek istniejgcy, inwestycja nie ma wplywu na zmiane zaopatrzenia w energie i
ciepto.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POM. LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

Analiza nie jest wymagana, poniewaz planowana inwestycja nie ma wptywu na wykorzystanie urzadzen , ktére
automatycznie regulujg temperature.

13. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy, istniejgce — bez zmian.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
a) Charakterystyczne parametry budynku:

Budynek U
Powierzchnia wewnetrzna, wysokosci i liczba kondygnacii.
- pow. zabudowy Pz (m?) 1945,45m?
- pow. uzytkowa Pc (m?): 5,621,97m?
- kubatura (m?) 24355,05m?3
- wysokos$é (m) 14,90~15m
- liczba kondygnacji: 5
- nadziemnych 4
- podziemnych 1

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Palne materialy wystepujgce w budynkach stanowig wyposazenie pomieszczen laboratorium oraz gospodarczych
(drewno, drewnopodobne, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne).

Lp. Materiat Charakterystyka

drewno — tatwo zapalne,
1. ’ — temperatura zapalenia: 300 - 400 °C,

drewnopochodne
Ll : — ciepto spalania: 18 MJ/kg
- tatwo zapalny,
: — temperatura zapalenia: 230 °C,
2. papier, karton ; 3 g o -
— w stanie rozluZnionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg
, — palne,
olichlorek = ;
P — temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
3. wyroby

— podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymdw i gazow toksycznych,

plasiiwane POV | _ ciepto spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP) — ciafo state w temp. 20 °C, palne,
4. propy — temperatura przetwdrstwa 230 — 280 °C,
— ciepto spalania — 43 MJ/kg

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasno$c B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zamdwieniem. Cze$ci skladowe dokumentaciji projektowe] St ona 7
nalezy rozpatrywad lgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczatkowski. r



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI

ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Gora

Lp. | Materiat Charakterystyka
- palny, wtasnosci samogasnace,

5. Poliamid — temperatura mieknienia 190 °C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester — temperatura topnienia 220 -230°C,

6. — temperatura rozktadu ok. 300 °C,
— ciepto spalania 31 MJ/kg
-  palne,

7. Tkaniny (bawefniane) |~ temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,
— wartosc cieplna (czystego): 19,3 Ml/kg
- palne,

8. Wyroby gumowe — temperatura zapalenia: 340°C,
- wartos¢ cieplna: 40MJ/kg

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uizytkowania, oraz
przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji
- Kategoria zagrozenia ludzi
Parter i piwnica - ZL Ill
Kondygnacje powyzej parteru ZLIi
Kategoria zagrozenia pozarem - pomieszczenia techniczne — PM do 500 MJ/m:
Liczba os6b na kondygnacji zostanie okreslona na podstawie projektéw aranzacji ww. powierzchni, objetych
oddzielnym uzgodnieniem przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 —ciu 0sob niebedgcych ich statymi
uzytkownikami.

d) Informacja o podziale na strefy pozarowe
Z uwagi na brak wifasciwych pionowych wydzielen pozarowych ( $cian oddzieler przeciwpozarowych,
zamkniec w tych scianach oraz przepustéw instalacyjnych ) oraz braku wtasciwego wydzielenia pozarowego
klatek schodowych i diwigdw oraz ich zabezpieczenia przed zadymieniem lub wyposazenia w urzadzenia do
usuwania dymow — obiekty B - B1i— C - C1 stanowig aktualnie jedng strefe pozarowa.
e} Maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM.
Nie dotyczy. Nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
f) Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopiefi rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane.
Wymaganga klasa odpaornosci pozarowej - budynek sredniowysoki, pieciokondygnacyjny ( w tym przyziemie
) przyjeto dla catego budynku ZLIl — klasa B

Budynek Ll L wm Lw av

1 2 3 4 5 6
Niski (M) B B F . i
Srednio wysoki (SW) B B B L B
Wysoki (W) B B 8 B B
Wysokosciowy (WW) K Ny K B K

g} Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnosc B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczalkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zamdwieniem. Czesci ski dokumentacji projektowej Siroﬂa 8
nalezy rozpatrywac lacznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczatkowski.
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Klasa . Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *
“’;’“‘mf glowna konstrukcja strop" sclana sciana przekrycie
POZATOWE] | wonsirukeja dachu zewnetrzna” ? | wewnetrzna' dachu”
budynku noéna
1 2 3 4 $ ] 7
X R 240 R30 REI120 E1120 EI60 RE30
{0-1)
" R120 R30 REI60 EI6D E130 RE30
{0-1)
L R60 R15 REI60 EI130 El15% RE15
(0-)
5 5 R 30 (-) REI30 E130 ) )
(0-1)
4 () () (-) {) {-) )

*I zasmerenem § 219 un 1

Omacenia w tabell

R - nofnoi ogniowa (w minutach), okretions sgodnie 1 Polig Nomy dotyQacq 2asad dstaiania Kas 0dpomolo ogriowe elementdw budyni,

E ~ soczelnods ogniowa fw minutach), oloediona jw,

| - zolacyinedd ogmowa (w minutach), olsediona jw,

()= nie stawna e

" Jazedi proagroda jest coelog glowne konstrukg nodney powmna speinad takze krytera noinoio egriowe (R) odpowednio do wymagah zawanych
w kol 213 0l dane; Masy odpoinods potarowe) budynky

¥ Kaza odpomota ognowe) Gotycty pass misdykondygnacynege wiat 2 polaceEniem 2e stropem

¥ Wyragania nie dotycy nadwieth dachowych, Swiethicdw, hukarn | okien polaciowych (x 2azirzeseniem § 218), jeh otwory w polaa dachowe

mie ZaymuR wokcey n 20% jej powserzchnu; me Sotyzy talae budynku, w inorym nad naparyTizy kondygnaga Inagduje ¢ Srop 3ibo INNA Przegroca,
sprininaca krytena okrellone w kol 4

© Dia $cian komdr Zsypu wymaga Si¢ Kasy £ | 60, a s drown komdr 2sypu asy E1 30

¥ a2 odpomneio ognowe) dotyCy elementon wiaz 2 usceinsenamy Tigcy | dylatacsaem

gléwne elementy konstrukcyjne — Sciany wewnetrzne i zewnetrzne z cegly kratéwki . klasa

odpornosci ogniowej co najmniej REI240

* stropy — nad wszystkimi kondygnacjami stropy masywne; ceramiczne i zelbetowe w dobrym

stanie technicznym - klasa odpornosci ogniowej REIG0,

* éciany wewnetrzne (nie konstrukcyjne, dziatowe) — murowane - klasa odpornosci ogniowej

co najmniej El 30 (material niepalny),

* stropodach/dach - stropodach w skrzydle ¢ —wykonany jest jako ptaski, wentylowany, dwudzielny na
konstrukcji stropowej z plyt kanatowych. Pokrycie dachu papa asfaltowg na lepiku

zelbetowy, dwudzielny — wentylowany, pokryty papa asfaltowa na lepiku oraz membrang dachowa o
odpornosci ogniowej RE30 - Broof (t1)

h) Wystepowanie materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeniach zewnetrznych
W budynku nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

i) Podziat na strefy pozarowe, w tym powierzchnie stref pozarowych.
Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego czes¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci budynku
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bad: tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz
dopuszczalne odlegtosci od innych budynkoéw.
Czescig budynku, jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe i szyby diwigowe w tym budynku spetniaja
co najmniej wymagania okreslone dla klatek schodowych, tj. oddzielenie przedsionkiem przeciwpozarowym lub
zamkniecie drzwiami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 z samozamykaczem i wyposazenie w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego:
ZL 11 -3500m2,
Zgodnie z §227 ust. 5 ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 750 m2 w budynku
wielokondygnacyjnym zapewniono mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji.
Zakres opracowania jest czescia strefy pozarowej | pietra stanowiacego odrebng strefe pozarowa budynku.
Drogi ewakuacyjne w zakresie opracowania wydzielono scianami 0 wymaganej odpornosci ogniowej REI30.

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnosc B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczalkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zamows n. Czesci we dokumentac)i projektowe)

nalezy rozpatrywac lacznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczalkowski. Strona 9
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i} Warunki ewakuacji
W strefie objetej opracowaniem przewiduje sie wyjscia na zewnetrz budynku lub do innej strefy pozarowej na
poziomie parteru.
Szerokosci drzwi ewakuacyjnych z budynku zaprojektowano min. 1,4 m, w tym szerokos¢ skrzydia podstawowego
0,9 m w Swietle przejscia.
Szerokosci projektowanych drzwi do pomieszczen oraz drzwi do klatki schodowej za wyjatkiem opisanych
powyiej posiadajg wymiar co najmniej 0,9 m.
Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych 1,4 mi 1,2 m dla korytarzy poznaczony do ewakuacji do 20 oséb.
Drzwi do pomieszczen nie blokujg i nie zawezajg szerokosci przejscia (otwarcie o 180 0 lub wyposazenie w
samozamykacze).
Elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie bedg zawezaty wymaganych wymiaréw drég ewakuacyjnych.
Wysokosci drég ewakuacyjnych wynoszg co najmniej 2,2 m.
W przypadku aranzacji lokali dtugosc¢ przejscia przez 3 pomieszczenia nie przekracza dopuszczalnej diugosei 40
m. Zachowano réwniez szerokasé przejscia 0,9 m.
Dtugosc drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku, zwanej dalej ,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.
Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie przekracza wartosci dopuszczalnych 10 m pray
jednym kierunku dojscia i 40m przy dwdch i wiecej kierunkach.

k) Techniczne zabezpieczenia przeciwpoiarowe
Instalacje wentylacyjne — prowadzenie przez pomieszczenia przewoddw wentylacyjnych z materiatéw palnych
jest zabronione. Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zabezpieczajacy przed rozprzestrzenianiem
ognia.
Ogrzewanie - co wodne niskoci$nieniowe zasilane z miejskiej sieci cieptowniczej.
Instalacja elektroenergetyczna — obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowe wytaczniki pradu.
Instalacja odgromowa — wykonana jest zgodnie z wymaganiami jak dla ochrony podstawowej.
Instalacja gazowa — do kompleksu gaz nie jest doprowadzony.

1) Instalacja Elektryczna
Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okablowania poziomego oraz kabli okablowania pionowego
nalezy skoordynowac z wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowana instalacja elektryczna,
instalacja elektryczna ogdlina, instalacja centralnego ogrzewania, wody, itp.
Wszystkie przejscia przez strefy zostang zabezpieczone do odpowiedniej klasy przeciwpozarowej

m) Instalacja Wentylacyjna
Planowany jest montaz instalacji wentylacji mechanicznej, w tym celu wykonane zostang otwory w $cianach
dziatowych oraz nosnych, umozliwiajgc w ten sposéb montaz instalacji.
Wszystkie przejscia przez strefy zostang zabezpieczone do odpowiednie] klasy przeciwpozarowej.

n) Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczefistwu pozarowemu,
dostosowaniu do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy poiarowych, z podstawowg charakterystykg tych urzadzen

Budynek wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- instalacja sygnalizacji alarmu pozaru SSP,

- hydranty wewnetrzne @25 z wezem péisztywnym,

urzgdzenia do grawitacyjnego usuwania dymu z klatek schodowych,
- oswietlenia ewakuacyjnego zasilanego z indywidualnych zestawdw inwerteréw z akumulatorami,

przeciwpozarowy wylgcznik pradu PWP ( instalacji elektrycznych czesci nadziemnej oraz w przypadku
zainstalowania urzadzen UPS przeciwpozarowy wytacznik UPSéw PWU),

15. UWAGA
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA NIE DOTYCZY WARUNKOW OCHRONY PPOZ W ZWIAZKU Z POWYZSZYMI NIE

JEST WYMAGANE UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW PRZECIWPOZAROWYCH.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczatkowski | moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czeéci skladowe dokumentacii projektowe;] Stron 1 O
nalezy rozpatrywac lgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgedy B.U.P.W. ARCHPEAK Pawe! Wyczalkowski. a



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Gora

V. OPIS CZESCI KONSTRUKCYJNEJ

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robét niezbednych do przystosowania pomieszczert na poziomie +1
budynku ,U”, w ramach realizacji zadania pn.: ,Przebudowa pomieszczen Klinicznego Oddziatu Choréb Ptuc na
potrzeby utworzenia Pracowni Bronchoskopii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Gorze sp. z 0.0.”.
ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Gora, dziatka nr 61/12 obreb 0017 jedn. ewid. 086201 _1.
Zakresem opracowania jest przebudowa pomieszczen Klinicznego Oddziatu Chorob Ptuc na potrzeby utworzenia
Pracowni Bronchoskopii.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Projekt architektoniczny

e  Uzgodnienia miedzybranzowe
e Obowigzujgce normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Dokumentacja obejmuje projekt techniczny budynku w zakresie umozliwiajacym realizacje robét.

4. NORMY

h) Obcigzenia budowli
PN-EN 1990 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-6 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w
czasie wykonywania konstrukcji
PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — obcigzenie
$niegiem
PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czesé 1-4: Oddziatywania ogdlne — oddziatywania
wiatru
3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-8: Projektowanie weztow

i) Konstrukcje murowe
PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych —Czes$¢ 1-1: Reguty ogoine dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1996-2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych —Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobor
materiatéw i wykonanie murdéw..

j)  Konstrukcje betonowe
PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla
budynkdw.

k) Konstrukcje metalowe
PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes$c 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla
budynkdéw
PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czesé 1-8: Projektowanie weztow

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnosc B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczalkowski | moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czgsci skladowe dokumentacji projektowe] Stl’ona 1 1
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU POD KATEM MOZLIWOSCI
PRZEPROWADZENIA PRAC OBJETYCH DOKUMENTACJA
Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie inwentaryzacji obiektu, dokumentacji archiwalnej
oraz przeprowadzonej wizji lokalnej.

i 7t
B .
A

m ZAKRES OFRACOWANIA e

Skrzydto C naleigce do budynku U. Czesé budynku w opracowaniu to dwukondygnacyjny obiekt o dwéch
kondygnacjach nadziemnych. Sciany konstrukcyjne murowane z cegly petnej. Gruboéé écian zréznicowana w
zaleznosci od kondygnacji. Zakres zmiennosci 20 - 57 cm.

Stropy masywny z piyt kanatlowych. Dach ptaski, dwuspadowy, z ptyt korytkowych krytych papa. Ocieplenie
stropodachu weing mineralng ufozong w przestrzeni pomiedzy ptytami stropowymi a ptytami korytkowymi.
Sciany ostonowe wykonane z cegly. Zaréwno stan cegiet jak i zaprawy nie budzi zastrzezen.

Stan murdw jest ogdlnie dobry. Brak widocznych spekan lub rozwarstwiert w obrebie spoin. Zaréwno stan cegiet
jak i zaprawy nie budzi zastrzezen. Stropy w budynku nie wykazujg praktycznie zadnych widocznych ugie¢, brak
oznak ich zuzycia. Nie wystepujg zadne widoczne spekania i rysy. Konstrukcja dachu réwniez jest w ogdlnie
dobrym stanie.

Nie dokonano oceny stanu fundamentéw ze wizgledu na brak przestanek do jej przeprowadzenia. Oceny
dokonano posrednio analizujac stan Scian konstrukcyjnych. Nie stwierdzono w zadnej czesci budynku oznak
uszkodzenia fundamentéw lub utraty nosnosci podtoza.

Ze wzgledu na to, ze zakres prac w obrebie skrzydta C budynku istniejacego jest ograniczony do wykonania kilku
otworéow w scianach konstrukcyjnych z ktérych najwiekszy ma 1,10 m w $wietle, oraz ze wzgledu na
dotychczasowy charakter jego uzytkowania, brak przeciwwskazan do przeprowadzenia prac bedgcych
przedmiotem ponizszej dokumentacji.

6. PRACE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

a) Nadproia
W miejscach przekuc¢ w istniejgcych scianach nosnych nalezy zamontowa¢ nadproza stalowe z profili
walcowanych zgodnie z opisami na rysunkach. Stal ksztattowa 5355.
Przed przystapieniem do prac przy Scianach nosnych, nalezy obustronnie podstemplowad stropy.

b) Przejscia instalacyjne
Zaprojektowano przejscie instalacyjne $rednicy do 200mm niewymagajace wzmocnienia konstrukgji.

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Nie dotyczy — budynek istniejgcy

Niniejsza dokumentacja stanow: wiasnos$c B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczatkowski i moze byc wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci skladowe dokumentac)i projektowej Stron 12
nalezy rozpatrywac {gcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawe! Wyczalkowski. a
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8. OBLICZENIA STATYCZNE / WYMIAROWANIE PLYTY FUNDAMENTOWE)

c¢) Zestawienie obcigzen:
Dach - obcigienia state.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. y¢ Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, podwdjnie [0,150kN/m?] 0,15 1,35 0,20
2. Ptyty korytkowe z betonu zwykitego na kruszywie kamiennym, zbrojony,
zageszczony grub.1 cm [25,0kN/m3-0,01m] 0,25 1,35 0,34
3. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub.30 cm [1,0kN/m?-0,30m)] 0,30 1,30 0,39
4. Strop masywny - Ptyty kanatowe, prefabrykowane, grub.24 cm  [0,500kN/m?) 0,50 1,35 0,68
Z: 1,20 1,34 1,60
Dach - obcigzenia uzytkowe.
Lp Opis obcigzenia Obc.char.  y¢ Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu wg PN-EN
1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [1,000kN/m?] 1,00 1,50 1,50
X 1,00 1,50 1,50
Dach - obcigzenie éniegiem.
Lp Opis obciazenia Obc. char. y+ Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem bardziej obcigzonej potaci lewej dachu dwuspadowego wg
PN-80/B-02010/Az1/21-1 (strefa 1, A=110 m n.p.m. = Qk=0,7 kN/m?, nachylenie
potaci 3,0° - €2=0,8) [0,560kN/m?] 0,56 1,50 0,84
I: 0,56 1,50 0,84
Dach - obcigzenie wiatrem.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. y+ Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obciazenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg PN-B-02011:1977/Az1/71-3
(strefa |, H=110 m n.p.m. = gk=0,30kN/m?, teren A, z=H=6,5 m, = Ce=0,82,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,5 m, B=12,5 m, L=32,0 m, kat
nachylenia potaci dachowej alfa = 3,0° = wsp. aerodyn. C=-0,9, =1,80) [-
0,401kN/m?] -0,40 1,50 -0,60
2. Obciazenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg PN-B-02011:1977/Az1/21-3
(strefa I, H=110 m n.p.m. = qk=0,30kN/m?, teren A, z=H=6,5 m, - Ce=0,82,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,5 m, B=12,5 m, L=32,0 m, kat
nachylenia potaci dachowej alfa = 3,0° < wsp. aerodyn. C=-0,4, f=1,80) [-
0,178kN/m?] -0,18 1,50 -0,27
i -0,58 -0,87
d) Woyciag z obliczen:
SCHEMAT BELKI
s 2
) 115 ke
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yi = 1,10
WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnosc B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczatkowski | moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci skladowe dokumentacii projektowej Strona 1 3
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Aﬁ PaN

Tablica wynikéw obliczen statycznych:

300
2
2
572
TR
00 g

Przekr z [m] Mmzx [kNm] Mrin Vmax [KN] | Vmin [kN] fi,max fi,min [Mm] uwagi
6j [kNm] [mm]
PrzestoA-B (lo=1,15m)
A. 0,00 0,00 0,00 5,72 -3,00 -- --
0,57 1,64 -0,86 0,00 0,00 0,20 -0,09 max fi
B. 1,15 0,00 0,00 3,00 -5,72 - --
Reakcje podporowe: Ra=5,72/-3,00 kN, Re = 5,72/-3,00 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obciazenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w déf;

- rozstaw stezen bocznych 11 = 0,35 m;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
| I

[EN |
Przekrdj: 2x C 100, pofgczone spoinami ciggtymi
Ay=12,0cm? m=21,2 kg/m
=412 cm?, Jy=6545 cm?, Jw =437 cm®, Jr=2,96 cm®, W, =82,4 cm?
Stal: $235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mr = 19,44 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Va = 149,64 kN

Nosnosc na zginanie
Przekrdj z = 0,57 m (P1: Dach - obcigzenia state)
Wspdtczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 1,64 kNm
520 Mmax/ (pr-Mg) = 0,085 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekrdjz = 1,15 m (P1: Dach - obcigzenia state)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -5,72 kN
(s3) Vmax / VR =0,038 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimax = (-)5,72 kN < Vo =0,3-Va= 44,89 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdj z = 0,57 m (P1: Dach - obcigzenia state)
Ugiecie maksymalne fimax = 0,20 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /350=1150/350=3,29 mm
fimax =0,20 mm < fgr=3,29mm  (6,1%)
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VI. OPIS CZESCI SANITARNEJ

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji: wentylacji- klimatyzacji, kanalizacji sanitarnej wraz z ciepta
oraz zimng wodg uiytkowa, a takze instalacji gazéw medycznych dla fragmentu budynku ,,U” na poziomie +1
Szpitala Uniwersyteckiego w ramach realizacji zadania pn.: ,Przebudowa pomieszczen Klinicznego Oddziatu
Choréb Ptuc na potrzeby utworzenia Pracowni Bronchoskopii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Gérze sp. z
0.0.”. ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Gdra, dziatka nr 61/12 obreb 0017 jedn. ewid. 086201_1.

Zakresem opracowania jest przebudowa pomieszczer Klinicznego Oddziatu Chordb Ptuc na potrzeby
utworzenia Pracowni Bronchoskopii.

2. OPIS PRAC DEMONTAZOWYCH ISTNIEJACYCH INSTALACJI | URZADZEN SANITARNYCH:

W ramach zadania przewiduje sie demontaz:

= umywalki z pétpostumentem i baterig — 2szt. (pom. 38 i 37). Krééce po demontaiu podejsé wod-kan
zaslepic.

= przejnika ptytowego w pom. 24 — 1szt.

= rekuperatora sciennego w pom. 371 38 — 2szt. Istniejgce otwory w scianie po demontazu rekuperatoréw
estetycznie zaslepi¢ (dostosowac do struktury i kolorystyki istniejgcej elewacji i $cian).

=  paneli natynkowych poboru gazéw medycznych w pom. 24 i 38 — 3szt. Niewykorzystane podejécia gazow
medycznych trwale zaslepié

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA INSTALACII KANALIZACJI

W ramach zadania przewiduje sie:
=  podigczenie umywalki srednicy 50mm PVC — 1szt
= podtgczenie zlewozmywaka Srednicy 50mm PVC — 1szt.
= podiaczenie myjni bronchoskopoéw srednicy 50mm PVC — 2szt.
= podigczenie wanny do mycia bronchoskopoéw srednicy 50mm PVC - 1szt.
=  podigczenie odptywu skroplin z klimatyzatora z pom. 24A srednicy 25mm PVC klejone do odptywu
umywalki (podtgczenie zasyfonowaé hydraulicznie) — 1szt.
= instalacje kanalizacyjne prowadzic ze spadkiem min. 2% w kierunku odptywu
Rozplanowanie instalacji kanalizacji pokazano w czesci rysunkowej.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA ZIMNEJ ORAZ CIEPLE) WODY UZYTKOWE)

W ramach zadania przewiduje sie:

®* montaz i podtgczenie umywalki ceramicznej biatej wpuszczanej w blat z baterig umywalkowg
jednouchwytowag tokciowg — 1szt (pom. 38)

" montaz i podigczenie zlewozmywaka jednokomorowego szer. 80cm inox, o gteb. min. 19cm
wpuszczanego w blat z baterig zlewozmywakowg jednouchwytowg fokciowa — 1szt (pom. 38)

* montazipodtaczenie umywalki ( zdemontazu) z baterig umywalkowg jednouchwytowg tokciowg — 1szt
(pom. 37)

= podtaczenie myjni bronchoskopdw poprzez zawdr grzybkowy DN15 ze ztgczka do weza — 2szt.(pom. 37)

®  podtaczenie wanny do mycia bronchoskopdw z baterig zlewozmywakowa jednouchwytowg tokciows, z
dodatkowa stuchawkg na gietkim weizu — 1szt. (pom. 37)

®=  montaz instalacji wodnej zasilajacej nowg armature z rur polipropylenowych z wktadkg z wtdkna
szklanego PN16

= wykonanie izolacji termicznej instalacji wody zimnej (grub. 9mm), cieptej i zmieszanej (grub. 20mm)
izolacjg termiczng polietylenowg o zamknietych komdrkach, wsp. lambda 0,35W/mK i reakcji na ogien
B-s1-d0

= montaz zawordw odcinajacych DN15 na wiaczeniu do istn. instalacji — 4szt oraz zaworkéw katowych
3/8" na zasilaniu umywalek, zlewozmywaka i wanny — 8szt
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®  montaz termostatycznego zaworu mieszajgcego DN15 np. NovaMix Value 50 FS, n300C na zasilaniu
zestawu filtrow przed myjniami bronchoskopdw,

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA INSTALACII C.O.

W ramach zadania przewiduje sie przedtuzenie instalacji grzewczej oraz zmiana lokalizacji istniejacego
grzejnika (pom. 24).

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI WENTYLACII

W ramach zadania przewiduje sie:

=  montaz rekuperatora sciennego, zdemontowanego w pom. 38 — 1szt.

= montaz instalacji nawiewnej dla pom. 37 i 38 wyposaionej w kanaty wentylacyjne $rednicy 120, 160 i
200mm w izolacji termicznej grub. 3cm

®*  montaz anemostatéw nawiewnych i wywiewnych Srednicy 125 i 160mm

= montaz przepustnic regulacyjnych jednoptaszczyznowych i soczewkowych

* montaz filtra kanatowego z wkfadem filtracyjnym klasy EU7 — 1szt. Zastosowal urzadzenie do
monitorowania stanu zabrudzenia filtra powietrza (np. presostat 30-500Pa). W ramach dostawy
dostarczy¢ 3 zapasowe filtry EU7

=  montaz wentylatoréw kanatowych np. typu K150EC sileo z m.in. analogowym regulatorem predkosci
obrotowej, przepustnicg zwrotng i wyltgcznikiem serwisowym — 2szt. Po stronie elektrycznej sprzezyé
prace wentylatora nawiewnego z nagrzewnicg elektryczng i wentylatorem wywiewnym

= montaz nagrzewnicy kanatowej elektrycznej o mocy 4,5kW z regulatorem, czujnikiem temperatury i
presostatem — 1szt

= montaz czerpni sciennej powietrza srednicy 200mm z nieruchomymi zaluzjami i siatka przeciwko
owadom - 1szt.

* wykonanie wigczenia kanatu wentylacji wywiewnej do istniejacego kanatu wentylacyjnego murowanego
(dopasowac ksztatt kanatu wentylacyjnego do wymiardw istniejgcego kanatu murowanego) — 1szt.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA INSTALACII KLIMATYZACII

W pomieszczeniu nr 24 zostaje istniejgcy klimatyzator, natomiast w pomieszczeniu nr 24A projektuje sie
nowg jednostke $cienng typu split o mocy chtodniczej 2,2kW z jednostkg zewnetrzna zlokalizowana a dachu.
Instalacje freonowg wykonac z rur miedzianych z fabryczna otuling z polietylenu o zamknietych komadrkach
grub. Smm (wsp. lambda 0,36W/mK i reakcja na ogien B-s1-d0).

Podtgczenie odplywu skroplin z klimatyzatora z pom. 24A érednicy 25mm PVC klejone do odptywu
umywalki lub istniejacego pionu Pk24 (podtaczenie zasyfonowac hydraulicznie) — 1szt.

8. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH

®= wykonac instalacje sprezonego powietrza zasilang z istn. instalacji zlokalizowanej na poziomie -1
budynku. Instalacje poprowadzi¢ w suficie podwieszanym kondygnacji -1, a nastepnie wykonac¢ w
bruzdzie sSciennej pion P1 zakoriczony zaworem odcinajgcym w podtynkowej skrzynce zaworowo-
informacyjnej gazéw medycznych na kondygnacji +1. Ze skrzynki wykona¢ zasilanie 5 punktéw poboru
gazu. Instalacje wykonac z rur miedzianych bez szwu wg PN-EN 13348:2004. Na kondygnacji +1 instalacje
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego korytarza, a w pomieszczeniach w zabudowach z ptyt GKI
na stalowym stelazu i bruzdach $ciennych.

®  zamontowacistn. panel natynkowy jednostanowiskowy w pom. 24A (zdemontowany w pom. 38) — 1szt.
Panel zasili¢ w gazy medyczne z istn. instalacji po zdemontowanym panelu 3-stanowiskowym

= zamontowac w pom. 38 nowy panel natynkowy gazéw medycznych wyposazony w: dwa ztgcza tlenu,
dwa ztgcza prozni, jedno ztgcze gazow anestetycznych i dwa ztgcza sprezonego powietrza. Dla spdjnosci
systemu zastosowac panel tego samego producenta co pozostale panele na oddziale (prod. Inmed).
Panel zasilic w ten i préznie z istn. instalacji po zdemontowanym panelu 3-stanowiskowym. Do panelu
doprowadzi¢ sprezone powietrze z zespotu kontrolno-pomiarowego
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= zamontowaé w pom. 37 nowe gniazda podtynkowe poboru sprezonego powietrza typu AGA (1 szt.-
szafa bronchoskopdw, 2 szt — myjki bronchoskopdéw).
Stosowac osprzet w systemie AGA (kompatybilny z istn. systemem w szpitalu).
Rurociag odciggu gazéw anestetycznych srednicy 22mm Cu wyprowadzi¢ przez dach budynku na wysokosé
0,5m i zakoriczy¢ kolankiem skierowanym w dét.
Po catkowitym zakoriczeniu montazu, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé i
potwierdzi¢ protokolarnie:
e probe szczelnosci,
e prébe szczelnosci i kontrole zawordw odcinajacych pod katem ich zamkniecia, pod katem
przynaleznosci do okreélonej strefy i ich identyfikacji
e probe na obecnosc przeszkod w przeptywie
e sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru, ich dostosowania do $cisle okreslonego
gazu i mozliwosci identyfikacji
e sprawdzenie przepustowosci instalacji
e proby instalacji regulacyjnych, kontrolnych i alarmowych
e przedmuchanie instalacji gazem prébnym
e probe na obecnos¢ zanieczyszczen statych w rurociggach
e napetnienie okreslonym gazem
e probe na tozsamosd gazu
e instalacje gazow medycznych wykonaé w standardzie 1SO
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VIl.  OPIS CZESCI ELEKTRYCZNEJ | INFORMATYCZNE!

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji: elektrycznych i informatycznych dla fragmentu budynku
,U” na poziomie +1 Szpitala Uniwersyteckiego, w ramach realizacji zadania pn.: ,Przebudowa pomieszczen
Klinicznego Oddziatu Chordb Ptuc na potrzeby utworzenia Pracowni Bronchoskopii w Szpitalu Uniwersyteckim w
Zielonej Gorze sp. z 0.0.”.
ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Goéra, dziatka nr 61/12 obreb 0017 jedn. ewid. 086201 1.
Zakresem opracowania jest przebudowa pomieszczen Klinicznego Oddziatu Chordb Pluc na potrzeby
utworzenia Pracowni Bronchoskopii.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres robdt branzy elektrycznej wchodzg:
- Prace demontazowe
- Praceinstalacyjne

W zakres robodt branzy informatycznej wchodza:
- Wykonanie instalacji

3. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Branza elektryczna
a) Prace demontaziowe:

- istniejgcej instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz osprzetu w obszarze przebudowywanych
pomieszczen.

b) Prace instalacyjne:

e doposazenie istniejgcej rozdzielnicy pietrowej Oddziatu Pulmonologii (znajdujacej sie w pomieszczeniu
serwerowni | p.) w 1 zabezpieczenie nadmiarowopradowe 3 fazowe C 16A sekcja podstawowa dla
potrzeb zasilania urzgdzen wentylacyjnych 3 fazowych.

e doposazenie istniejgcej rozdzielnicy pietrowej Oddziatu Pulmonologii (znajdujacej sie w pomieszczeniu
serwerowni | p.) w wytgczniki roznicowo-nadmiarowo - pragdowe jednofazowe B16A/30 mA — 11 szt.
wyltgczniki réznicowo-nadmiarowo - pragdowe jednofazowe B 10A/30mA — 6 szt., (ukiad sieci TNS).

o doposazenie rozdzielnicy pietrowej elektrycznej komputerowej w 2 wytgczniki roznicowo-nadmiarowo -
pradowe jednofazowe C 25A/30 mA krétko-zwloczne pod potrzeby pomieszczenn Pracowni
Bronchoskopii.

e wykonanie instalacji elektrycznych pomieszczenia gabinetu zabiegowego 38:

- oswietleniowej sktadajacej sie z 9 opraw LED (réwnowaznych swietléwkowych 4x18 W) w wykonaniu
szczelnym medycznym i oprawy LED nad umywalka,

- gniazdowej dla 12 gniazd podwdjnych (IP44, 1 gniazdo rezerwowane i1l nierezerwowane w
zestawie),

- instalacji zasilania gniazd wtykowych 230 V w wiezy endoskopowe] (rezerwowanej i
nierezerwowanej),

- instalacji telefonicznej w powigzaniu z siecig strukturaling,

- instalacji zasilania rolet elektrycznych z przetacznikiem sterujgcym,
- instalacji zasilania klimatyzacji,

- instalacji zasilania wentylacji,

- instalacja zasilania przeptywowej lampy bakteriobdjczej (piecio-zytowa)
z zestawem zatgczajacym z sygnalizacjg zlokalizowanym w korytarzu oddziatu.,

- instalacji potgczen wyrdéwnawczych,
e wykonanie instalacji elektrycznych pomieszczenia gabinetu lekarskiego/opisowego 39:

- oswietleniowej sktadajacej sie z 4 opraw LED (réwnowaznych Swietldéwkowych 4x18 W) i oprawy LED
nad umywalka,

- gniazdowej sktadajgcej sie z 5 gniazd wtykowych 230V,
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- instalacji telefonicznej w powigzaniu z siecig strukturaina,
- instalacji polgczen wyrdwnawczych.
e wykonanie instalacji elektrycznych pomieszczenia zmywalni 37:
- oswietleniowej zawierajacej 2 oprawy LED (réwnowainych swietldwkowych 2x36 W) (IP44) i oprawy
LED nad umywalkg,
- gniazdowej sktadajacej sie z 3 gniazd podwojnych (1P44),
- instalacji potaczen wyréwnawczych,
- zasilania wentylacji pomieszczenia,
e wykonanie instalacji elektrycznych pomieszczenia magazynu 24:
- oswietleniowe] zawierajacej 3 oprawy LED (rownowaznych swietldwkowych 4x18 W) i oprawy LED
nad umywalka,
- gniazdowej dla 1 gniazda pojedynczego,
- instalacji ppoz.
- instalacji potgczen wyrdwnawczych.
¢ wykonanie instalacji elektrycznych pomieszczenia gabinetu zabiegowego 24A:

- oSwietleniowej zawierajgcej 6 opraw LED (rownowainych $wietidwkowych 4x18 W) i oprawy LED
nad umywalka,

- gniazdowe] dla 3 gniazd podwdjnych (1 gniazdo rezerwowane i 1 nierezerwowane w zestawie),
- instalacji ppoz.
- instalacji  zasilania  gniazd  wtykowych ~w  panelu  nadiéikowym  (rezerwowanie
i nierezerwowane)
- instalacji sygnalizacji przyzywowej (z wykorzystaniem elementéw demontowanych z innych
pomieszczen w obszarze robét),
- instalacji potaczen wyréownawczych.
e istniejgca instalacja ppoz w pomieszczeniach w obszarze prowadzonych prac:
- nalezy zabezpieczyc istniejgce czujki pozarowe na czas prowadzenia prac
- instalacje ppoz. (z czujkami pozarowymi) kolidujgce z nowg zabudowg pomieszczen nalezy
relokowac lub wykonaé na nowo i zamontowa¢ podtynkowo,
e instalacja elektryczna PEL (Punkty Elektryczno — Logiczne):

- PELwyposazone w zestaw 3 gniazd zasilajgcych DATA 230V,

e wykonanie nowej instalacji zasilania istniejacych urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w
przypadku ich relokacji.

e gniazda 230 V zasilajgce urzgdzenia technologii medycznej nalezy wykona¢  jako indywidualnie
(odrebnie) zabezpieczone obwody.

e zasilanie urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych nalezy wykonaé¢  jako indywidualnie (odrebnie)
zabezpieczone obwody.

e istniejgce oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne znajdujgce sie w obszarze objetym robotami kolidujace z
prowadzonymi pracami ( jezeli wymagaja relokacji) nalezy przeniesc i dostosowac zgodnie z przepisami
ppoz.

Branza informatyczna
¢ wykonanie instalacji:

- kabel kat. 6A F/FTP,
- 8szt.*PEL 2xRJ45+3x230V,
- 3szt.*PEL 2xRJ45+3x230V (IP44),
- 4szt.*gniazdo podwdjne RJ45,
e  Gabinet Zabiegowy (38) wymagane jest pofozenie instalacji sieciowej w korycie sufitowym dia 2 gniazd
2xRJ45 oraz wypuszczenie kabli do podtogi. Wskazane jest aby dang wigzke zabezpieczy¢ w rurce lub

rurze karbowanej-peszlu. Dodatkowo nalezy zamontowac gniazdo LAN 1xRj45 w suficie dla Access
Pointa umieszczonego centralnie.
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- Gabinet Lekarski/Opisowy (39) nalezy wykonac 6xPel.

- Gabinet zabiegowy (24A) nalezy wykonac 2xPel. Dodatkowo nalezy zamontowac gniazdo LAN 1xRj45
w suficie dla Access Pointa umieszczonego centralnie.
e wpomieszczeniach kable nalezy poprowadzi¢ podtynkowo i zakonczy€ punktami elektryczno-logicznymi
i gniazdami RJ45;
e odstrony Serwerowni na poziomie | pietra Oddziatu Pulmonologii : linie komputerowe nalezy zakonczyc
na patchpanelu, linie elektryczne zakonczyé w rozdzielni elektrycznej komputerowej izastosowac
odpowiednie zabezpieczenia.

4. OGOLNE WYTYCZNE DLA INSTALACII

a. dokfadne rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego zostanie ustalane z uzytkownikiem na etapie
wykonywania prac.

b. gniazda wtykowe 230V i wytaczniki oswietlenia nie kolidujgce z przebudowg pomieszczen i
rozmieszczeniem wyposazenia (zabudowa meblowa etc.) po ustaleniu z uzytkownikiem mogg pozostac
w dotychczasowej lokalizacji.

c. po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych wszystkie miejsca przejsc, przekué i tras kablowych nalezy
doprowadzic¢ do stanu pierwotnego.

d. przejscia kablowe przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢é masg ogniochronng zgodnie 2z
obowiazujgcymi przepisami w tym zakresie.

e. adaptacja realizowana bedzie w czynnym obiekcie, ktory pozostaje stale wpiety w infrastrukture
szpitala i wazne jest, aby wykonywanie prac nie kolidowato z biezgcym funkcjonowaniem szpitala i z
istniejgca infrastruktura.

f.  Harmonogram prac nalezy uzgodnic z Zamawiajacym i dostosowac tak, aby wszystkie media w budynku
,U” pozostaly czynne oraz aby w trakcie realizacji zadania zachowac ciggtos¢ funkcjonowania we
wszystkich jednostkach organizacyjnych szpitala.

gE. W uzgodnieniu z Zamawiajacym, Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt wykona rozwigzania
tymczasowe niezbedne dla funkcjonowania budynku ,U” Szpitala i oraz zastepcze w przypadku
koniecznosci wytgczenia urzgdzen lub instalacji.

5. UWAGI KONCOWE:

1. Roboty nalezy wykonac w oparciu o projekt techniczny przebudowanych pomieszczen oraz uzgodnieniami
z Zamawiajgcym na etapie budowy

2. Po wykonaniu wszystkich robot instalacyjnych wszystkie miejsca przejsc, przekuc i tras kablowych nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3. Roboty realizowane bedg w czynnym obiekcie, ktéry pozostaje stale wpiety w infrastrukture szpitala i
wazne jest, aby wykonywanie prac nie kolidowato z biezgcym funkcjonowaniem szpitala i z istniejaca
infrastruktura.

4. Organizacje prac nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i dostosowac tak, aby wszystkie media w budynku ,U"
pozostaty czynne. W uzgodnieniu z Zamawiajgcym, Wykonawca wtasnym staraniem i na swdj koszt
zastosuje rozwigzania zastepcze w przypadku koniecznosdci wytgczenia urzadzen lub instalacji, ktére moga
zaktocic biezace funkcjonowanie Szpitala.

5. Wykonawca wywiezie i zutylizuje na wiasny koszt i wiasnym staraniem wszystkie odpady powstate
podczas realizacji przedmiotu zamowienia.

6. Przed koricowym odbiorem robdt Wykonawca przekaie Zamawiajgcemu petnobranzowa dokumentacje
powykonawczg - 2 egz. w formie papierowej, 2 egz. w formie elektronicznej (edytowalnej: doc i dwg oraz
nieedytowalnej: pdf) na nosniku CD/DVD oraz przeszkoli pracownikéw Dziatu Eksploatacji Zamawiajgcego
z zakresu obstugi i biezgcej konserwacji zainstalowanych urzadzen i instalacji.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnosc B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czgsci skladowe dokumentaci projektowe) Strona 20
nalezy rozpatrywac lacznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawe! Wyczalkowski.
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VIll. INFORMACIA BIOZ
1. DANE INWESTYCJI

»Przebudowa pomieszczen Klinicznego Oddziatu Choréb Ptuc na potrzeby
utworzenia Pracowni Bronchoskopii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej
Gorze sp. z 0.0”

UL. Zyty 26, 65-046 Zielona Goéra, dziatka nr 61/12 obreb 0017
jedn. ewid. 086201 _1
SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

INWESTOR: W ZIELONEJ GORZE SP.Z 0. O.
UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA

JEDNOSTKA Biuro ustug projektowo-wykonawczych ,ARCHPEAK"” Pawet Wyczatkowski
PROJEKTOWA: ul. Sulechowska 33/2, Zielona Géra 65-022

9. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

a) BRANZA BUDOWLANA

- Przebudowa wewnatrz budynku dotyczgca wykonania nowych przej$é technologicznych przez $ciany
zewnegtrzne oraz wewnetrzne.

- Zmiana wielkosci otworéw drzwiowych

- Montaz scianki HPL

- Zabudowa G-K kanatow wentylacyjnych

- Wymiana stolarki drzwiowej

b) TECHNOLOGIA MEDYCZNA

- Wykonanie nowej technologii pomieszczen z uwzglednieniem funkcji

¢) BRANZA ELEKTRYCZNA

- Wymiana i wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- Wymiana i wykonanie nowej instalacji sieci komputerowe;j

d) BRANZA SANITARNA

- Wymiana i wykonanie nowej instalacji zimnej i cieptej wody do celéw bytowych oraz technologicznych,
- Przesuniecie istn. grzejnika centralnego ogrzewania

- Montaz dodatkowych podejs¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarnej,

- Wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

- Wykonanie nowej instalacji klimatyzacji

- Wykonanie nowej instalacji gazéw medycznych,

10. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe zabezpieczenie wejé¢ do budynku, przylegitych do budynku
chodnikdw, dojazdu i parkingu.

11. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyiszonym poziomie ryzyka stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) Zwigzane z robotami rozbidrkowymi — mozliwos¢ upadku z wysokosci, mozliwo$é przewrécenia —
zawalenia sie fragmentow scian oraz innych elementéw, przed przystapieniem do rozbidrki nalezy
wydzieli¢ strefy niebezpieczne, oraz dokona¢ zabezpieczenia drég komunikacyjnych,

b) Zwigzane z robotami murarskimi

c} Zwiagzane z wiasciwym zabezpieczeniem placu budowy

d) Zwigzane z moizliwoscig wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych

Ad. A) z uwagi na prace rozbiérkowe nalezy:

INWESTYCJA:

Niniejsza dokumentacja stanowi wasnosc¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczalkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 21
nalezy rozpatrywac lacznie. Wprowadzanie zmian. udostepniznie oscbie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczaltkowski.
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— Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz srodkow i
urzadzen gasniczych,

—  Nie moina zastawia¢ drdég ewakuacyjnych ani hydrantéw przeciw-pozarowych,
Ad. B) w trakcie wykonywania robét istnieje mozliwosc zagrozenie zdrowia oséb przebywajacych w budynku
(zabezpieczenie okien). Ponadto na plac budowy mogg wejs¢ osoby niepowotane.
Ad. C) przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem sie warunkéw atmosferycznych -
wystapienie opaddw deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych, wiatréw o predkosci powyzej 10 m/s
zarowno w trakcie wykonywania robot jak i przewidzianych przerw w pracy.

2. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zwigzane z wykonywaniem robdt na wysokosci
- Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczenstwa z krétkimi linami umocowanymi do statych
elementéw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywac z pomostéw otoczonych
barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty mogg by¢ state, rozbieralne lub mechaniczne, ruchome.
Zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy
- Oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotdw, ustawiajgc bariery ochronne,
ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku oraz rozmiescic tablice
ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz przejscia w strefie zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia, wysokos¢ daszkéw min.
2,40 m, szeroko$c¢, co najmniej o 1 m wieksze od szerokosci przejscia. Przyja¢ odpowiedni sposob
zabezpieczenia balkondéw i okien budynku. Zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii poprzez:
- Okredlenia miejsca i sposobu oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.

- Posiadac apteczke ze $rodkami pierwszej pomocy.
Warunki atmosferyczne

- W przypadku pogorszenia sie warunkéw atmosferycznych — wystgpienia opaddw deszczu, $niegu,
wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s — roboty budowlane nalezy
przerwac.

3. UWAGI KONCOWE

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn
i urzadzen technicznych winno byc¢ w pomieszczeniu.

IX. SPIS RYSUNKOW

1 PLAN SYTUACYINY 1:500 PS-1
3 RZUT POZIOMU | - ARCHITEKTURA 1:100 A-1
4 RZUT POZIOMU | — WYPOSAZENIE, TECHNOLOGIA 1:100 A-2
5 RZUT POZIOMU | — SCHEMAT KONSTRUKCII 1:100 K-1
6 KONSTRUKCJA NADPROZY 1:50 K-2
7 INSTALACJIA WENTYLACI! | KLIMATYZACII 1:100 S-1
8 INSTALACIA GAZOW MEDYCZYNYCH 1:100 S-2
9 INSTALACJA C.O 1:100 S-2
10 INSTALACJA WOD-KAN 1:100 5-4
11 INSTALACJA ELEKTRYCZNE|I INFORMATYCZNE 1:100 E-1
Niniejsza dokumentacia stanowi wiasnoéé B.U.P.W. ARCHPEAK Pawe! Wyczatkowski | moZe by¢ wykorzystywana 2godnie z zaméwieniem. Czeéci skladowe dokumentacji projekiowe) StI'Oﬂ a 22
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