
INSTALACJA LAMP SOLARNYCH
POMI DZY MIEJSCOWO CIAMI UDANIN - PIEKARY

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.1 Typ robót
CPV 45316110-9 –
CPV 31712331-9 – Fotoogniwa

1.2 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST)) 
bioru robót w zakresie budowy instalacji solarnych terenie: dz. nr 10/4,
AM-1 obr. 0012, Piekary – gm. Udanin.

Inwestor: GMINA UDANIN
55-340 Udanin 26

1.3 Zakres stosowania SST
S Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

ST
Ustalenia zawarte w mniejszej SS z wykonaniem instalacji solarnych do
zasilani

posadowienie fundamentów prefabrykowanych,
,

S odpowiednimi normami.

ze SS
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.

2. MAT
prawa, normami 

zawilgoceniem i innymi 
np.: aparaty, 

nymi lub 
faktycznego z dowodami dostawy.

zaakceptowanego przez 
Inwestora i Inspektora Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robót

tego typu robót. Roboty ziemne wykonywane w 
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ie. Roboty elektryczne prowadzone 
mechanicznego:

koparka 0.15m3,
÷16t,

4. TRANSPORT
z zachowa-

oraz przesuwaniem. W czasie transportu 

przestrzeg przed nad-

i transportu przewidziane do stosowania:
samochód dostawczy do 0.9 t,

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne:

metalowych, prze-

technicznym.

spawania. Wszelkie 
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym 

miedzianych, z 

przez pra
przez zaprasowanie.

÷
ok. 2÷

Prace spawalnicze:
izolacyjnych, aparatów i przewo-

dów odpryskami roztopionego metalu,

Po tzw. prób monta-
z dokonaniem potrzebnych pomiarów i 

próbnym uruchomieniem instalacji.
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5.2 Wymagania szczeg
Wyma

i bez zacienienia przez okoliczne drzewa lub budynki.
Nap : 12 VDC

9001 w za-
kresie: i

5, obustronnie cynkowany wg. ISO 1461 i 
foremnym o zmiennym przekroju (tj. 

solarnego systemu wraz z panelem nie powinna prze-
6.3 od

kami. Budowany maszt systemu solarnego 
fotowoltaicznego ietleniowej I strefie 

1991-1 Vref = 22 [1+0,0006 (H-300)] m/s
do 300 m n.p.m. up winie

wymagania norm: EN 1993-3-1:2008, EN 1993-3-2:2008, EN 40-5:2002, PN-EN 40-3-3:2003
wraz z 

u Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 
9 marca 2011r.

-2+A1

1m. 
÷25°)

osi po zamontowaniu w
zakresie 0÷360 stopni.

Fundament
Fun systemu, po-

fotowoltaicznego oraz szafki sterowniczej i powierzchni ) pod 
lampy solarnej w I do 6.3m wraz z panelem.

ry minimalne: 430mm x 430mm x 1600mm .) dla lokalizacji do 
300m n.p.m. -EN 14991:2010, 

-EN 14991:2010 

Akumulator
min. jeden 

kowane do instala 130 Ah C20
1 800 cykli przy 30
Wyrób winien :

9 marca 2011r., oraz dokument 

cji-kompletacji lampy solarnej

Szafka sterownicza
profilowanej. Mon-
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panelem fotowoltaicznym. boczne i podstawa szafki 
sterowniczej w której zamontowane 
jest akumulator solarnej. Szafka w

Konstrukcja szafki powinna po-
,

- swobodny 
obrót w zakresie 0÷360 stopni.

z celami polikrystalicznymi o mocy min. 280 Wp. Wy-
  5400 N/m2.

32,0 8,7A. 

min. 3.2mm

305/2011 z dnia 9 marca 
2011r., z normami: IEC EN 61215, EN 61730-1, 
EN 61730-2 oraz:

- min. 12 lat, 80% - min. 25 lat, 

Oprawa
Oprawa LED powinna na wys. min. 4,8m, jej korpus o stopniu ochrony min. IP65 wykonany z

po za-
minimum 2 segmenty LED po 4÷6 segmencie, diody e w soczewki

wykonane z PMMA. Powinna
ochrony obudowy minimum IP65 mechanicznej, co najmniej 
IK08. Oprawa powinna

rana przez LED wynosi: 18W ±0.5W 170 lm/W. LED nie powi-
490 mA. Str oprawy: min.2 300 lm. Temperatura 000K

±100K. 0 000 godzin pracy. Zasilacz LED w 
oprawie

y uszkodzeniu jednej diody LED
p Przy uszko y powinny

Oprawa wykonana
Oprawa powinna :

- i aktami normatywnymi wydany zgodnie z Roz-
:

- Dyrektywa EMC, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 62031, EN 60838-
2-2, EN 62471, EN60598-1, EN60598-2-3.

Dla oprawy 18W ±0,5W w wersji asymetrycznej -
÷C180 oraz osiowej 

C90÷C270.

Regulator solarny

nor-
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puterem z i serwisowania wszystkich lamp 
solarnych. h kodów przy-

Wyrób winien 
i normami EN 50081-1, EN 55014, EN 50082-1, EN 61000-4-2, EN60335-1, EN60335-2-29.

gramowania i serwisowania wszystkich lamp solarnych
, serwisowy

gramu
po wprowadzeniu indywidualnego kodu regulatora, trybu „AUTO” -
tycznej funkcji redukcji mocy oprawy
cenia.
zainstalowania i uruchomienia lampy solarnej
niowej LED oraz ustawienie

fotowoltaicznych [W], 
atorach, tem-

ci i typu ewentualnych stanów alarmowych. Oprogramowanie komputera winno
- .

W przypadku dostarcze-

razowo wskazywanych przez Zama

kursu.

pracuje
24V.

i wymagane certyfikaty i gwarancje.

przed wbudowaniem. Polecenia Inspektora Nadzo
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ponownie na koszt Wykonawcy. 
zione z terenu budowy. 

Opis techniczny nie dopuszcza 

6.2 Kontrola i badania w trakcie robót:

7. ODBIÓR ROBOT

Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r.
Ministra Infrastruktury z dn. z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

,
PN-EN 40- - Terminy i definicje
PN-EN 40-3- niowe
PN-EN 40-
PN-IEC 60050-826 –
PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
PN 92/E-05009/56 –
PN-92/E-01200/11 – Symbole graficzne stosowane w schematach.
PN-EN 60904-1:2007 Elementy fotowoltaiczne
PN-
PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV)


