Korfantéw droga IV kw 2023 v3_end.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlano-montazowe - (branza drogowa)
1.1 Czes¢ ogolna
1/DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykony- |ryczatt
d.1. wania robot
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2|DM.00.00.00 |Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu |ryczatt
d.1. zgodnie z PT
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
3|D.01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1. rébwninnym wraz z sporzadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
2
0,8247 km 0,82
RAZEM 0,82
1.3 Usuniecie drzew i krzewow
4/D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1. Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm)
3
13+36 szt. 49,00
RAZEM 49,00
5/D.01.02.01 |[Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1. Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm)
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6/D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1. Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm)
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7|D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1. Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm)
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8/D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1. Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm)
3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
9]D.01.02.01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1. Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm)
3
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
10|D.01.02.01  [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1. Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm)
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
11/D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1. Mechaniczne karczowanie pni ($r. 65-75 cm)
3
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
12|D.01.02.01 [Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia m2
d.1.
3
297 m?2 297,00
RAZEM 297,00
13|D.01.02.01 |[Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 10 km mp
d.1.
3
21,05 mp 21,05
RAZEM 21,05
14|D.01.02.01  |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 10 km mp
d.1.
3
20,5 mp 20,50
RAZEM 20,50
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15|D.01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 10 km mp
d.1.
3
59,23 mp 59,23
RAZEM 59,23
1.4 Rozbidrka elementéw drog i ulic
1.4. - rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych
1
16/D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 35 cm|m?2
d.1.
4.1
1498,5 m?2 1498,50
RAZEM 1.498,50
1.4. - transport gruzu oraz utylizacja
2
17|D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
4.2 kosztami utylizacji
<nawierzchnia betonowa> 1498,5%0,35 m3 524,48
RAZEM 524,48
1.4. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
3
1.4. - frezowanie na gtebokos¢ okoto 12 cm
3.1
18|D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywo- |m2
d.1. zem materiatu z rozbiorki
4.3.
1
5994,0 m?2 5994,00
RAZEM 5994,00
1.4. - wywoz frezowiny
3.2
19|D.05.03.11 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
4.3. kosztami utylizacji
2
5994,0%0,12 m3 719,28
RAZEM 719,28
1.5 Wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych
20|D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1. gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktado-
5 wisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
374,63 m3 374,63
RAZEM 374,63
1.6 Wykonanie nasypéw
21|D.02.03.01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1. m w gruncie kat. I-lll - grunt z dowozu
6
374,63 m3 374,63
RAZEM 374,63
22|D.02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1. kat. -V Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
6
374,63 m3 374,63
RAZEM 374,63
1.7 Profilowanie i zageszczanie podioza
23|D.04.01.02 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1. nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7
1498,5 m?2 1498,50
RAZEM 1.498,50
1.8 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
1.8. - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
1
24/D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1. wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
8.1 m2
1998,0 m?2 1998,00
RAZEM 1998,00
1.8. - oczyszczenie i skropienie bitumicznych warstw konstrukcyjnych
2
25|D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1. wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
8.2
13986,0 m?2 13 986,00
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RAZEM 13 986,00
1.9 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
1.9. - warstwa podbudowy zasadniczej gr. warstwy 25 cm o uziarnieniu 0/31,5
1
26|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1. 25cm
9.1
1498,5 m?2 1498,50
RAZEM 1.498,50
1.10 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
1. - gr. warstwy 25 cm
10.1
27|D.02.04.03a |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicz- |m?2
d.1. nym C0,4/0,5 <= 2,0Mpa - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm - grunt
10.1 z dowozu
1498,5 m?2 1498,50
RAZEM 1.498,50
1.1 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, PMB 25/55-60
1. - gr. warstwy 10 cm
11.1
28|D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, PMB 25/55-60, grubo$¢ warstwy 10 |m?2
d.1. cm
111
1998,0 m?2 1998,00
RAZEM 1998,00
1.12 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, PMB 25/55-60,
1. - gr warstwy 6 cm
12.1
29|D.05.03.05 |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg t
d.1. AC16W
121
489,51 t 489,51
RAZEM 489,51
30|D.05.03.05 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, PMB 25/55-60, grubos¢ wars-|m?2
d.1. twy 6 cm
121
6993,0 m?2 6 993,00
RAZEM 6 993,00
1.13 Warstwa s$cieralna z mieszanki SMA 11, PMB 45/80-55
1. - gr warstwy 4 cm
13.1
31({D.05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki SMA 11, PMB 45/80-55 - warstwa $cieralna asfalto- |m2
d.1. wa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
13.1
6993,0 m?2 6 993,00
RAZEM 6 993,00
1.14 Wzmacnianie stykéw nawierzchni geosyntetykiem
32|D.05.04.01 |Utozenie geosiatki o wytrzymatosci wzdtuz i w poprzek powyzej 120 kN/m na  |m?2
d.1. styku poszerzenia nawierzchni z istniejgcg nawierzchnig
14
6993,0 m?2 6 993,00
RAZEM 6 993,00
1.15 Pobocze
33|D.06.03.01 |Pobocze z destruktu asfaltobetonowego pozyskanego z frezowania na miejscu |m?2
d.1. - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
15
1248,75 m?2 1248,75
RAZEM 1248,75
34/D.06.03.01 |Podbudowa z kruszywa famanego koloru jasnego - warstwa goérna o grubosci |m?2
d.1. po zageszczeniu 5 cm
15
1248,75 m?2 1248,75
RAZEM 1248,75
1.16 Scinka poboczy
35|D.06.03.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1.
16
1248,75 m?2 1248,75
RAZEM 1248,75
36(D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1. gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na skfado-
16 wisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
1248,75%0,1 m3 124,88
RAZEM 124,88
1.17 Wyspa z kostki brukowej betonowej
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37|D.08.02.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce z kru-  |m?2
d.1. szywa - kostka szara (z faza)
17
<Wyspa>16,0 m2 16,00
RAZEM 16,00
1.18 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i ciekow
1. - humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 cm
18.1
38|D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 20 cm m2
d.1.
18.1
9398,40 m?2 9 398,40
RAZEM 9 398,40
1. - mata antyerozyjna
18.2
39|D.06.01.01 |Umocnienie skarp sktadowisk widkning syntetyczng - mata antyerozyjna m2
d.1.
18.2
9398,40 m?2 9 398,40
RAZEM 9 398,40
1. - umocnienie ptytami azurowymi
18.3
40(D.06.01.01 |Umocnienie dna rowéw i sciekow ptytami prefabrykowanymi azurowymi m2
d.1. 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsia-
18.3 nie trawa, podsypka piaskowa 5 cm
459,59 m?2 459,59
RAZEM 459,59
1. - umochienie brukowcem
18.4
41(D.06.01.01 |Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustéw brukowcem kamiennym 13-16 cm m2
d.1. spoinowanym zaprawg cementowg na podsypce piaskowej grubosci 25cm
18.4
<brukowanie wlotu i wylotu przepustow> 7*4 m2 28,00
<brukowanie wlotu i wylotu rowu krytego> 1*4 m2 4,00
<brukowanie skarp i rowow> 83,28 m2 83,28
RAZEM 115,28
1. - darnina
18.5
42(D.06.01.01 |Darniowanie skarp pasami darniny szer. 30 cm bez humusu m2
d.1.
18.5
0,4*8*4 m?2 12,80
RAZEM 12,80
1.19 Przepusty z rur HDPE
1. - Przepusty fi 400 mm
19.1
43|D.06.02.01b |Podsypka piaskowa o grubosci 25 cm m2
d.1.
19.1
(0,75+0,25)*0,25*0,5*22,0 m?2 2,75
RAZEM 2,75
44|D.06.02.01b |Ro6w kryty z rur HDPE o $rednicy 400 mm m
d.1.
19.1
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
45|D.06.02.01b |Obsypka - mieszanka kruszywa naturalnego 0/32 m3
d.1.
19.1
(0,88-0,13)*22,0 m3 16,50
RAZEM 16,50
1. - Przepusty fi 600 mm
19.2
46|D.06.02.01b |Podsypka piaskowa o grubosci 25 cm m2
d.1.
19.2
(0,75+0,25)*0,25*0,5*167,9 m?2 20,99
RAZEM 20,99
47|D.06.02.01b |Ro6w kryty z rur HDPE o $rednicy 600 mm m
d.1.
19.2
167,9 m 167,90
RAZEM 167,90
48|D.06.02.01b |Obsypka - mieszanka kruszywa naturalnego 0/32 m3
d.1.
19.2
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0,76*167,9 m3 127,60
RAZEM 127,60
1. - Row kryty fi 600 mm
19.3
49(D.06.02.01b |Podsypka piaskowa o grubosci 25 cm m2
d.1.
19.3
(0,75+0,25)*0,25*0,5*110 m?2 13,75
RAZEM 13,75
50|D.06.02.01b |Réw kryty z rur HDPE o $rednicy 600 mm m
d.1.
19.3
110,0 m 110,00
RAZEM 110,00
51|D.06.02.01b |Obsypka - mieszanka kruszywa naturalnego 0/32 m3
d.1.
19.3
0,76*110 m3 83,60
RAZEM 83,60
52|D.06.02.01b |Podtoza betonowe C12/15 (B-15) o grubosci 10 cm m3
d.1.
19.3
3,14*0,6*0,6*0,1*2 m3 0,23
RAZEM 0,23
53|D.06.02.01b |Studnia Dn1200mm z kregéw betonowych z betonu C35/45 stud.
d.1.
19.3
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
1. - Przepust drogowy fi 800 mm
19.4
54|D.06.02.01a |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa betonowa m3
d.1.
19.4
0,89*16,65 m3 14,82
RAZEM 14,82
55|D.06.02.01a |Belka podwalinowa C30/37 m3
d.1.
19.4
0,3*0,5*1,65*2 m3 0,50
RAZEM 0,50
56|D.06.02.01a |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednoot-|m
d.1. worowych z rur o $r. 80 cm
19.4
18,65 m 18,65
RAZEM 18,65
57|D.06.02.01a |Obsypka - mieszanka kruszywa naturalnego 0/32 m3
d.1.
19.4
6,22*18,65 m3 116,00
RAZEM 116,00
1. Ogrodzenia panelowe
19.5
58|D.07.06.01 |Ogrodzenie panelowe 1,5 m
d.1.
19.5
11,0 11,00
RAZEM 11,00
59(D.07.06.01 |Furtka szt.
d.1.
19.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.20 Krawezniki betonowe
60|D.08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.
20
<wtopiony>[140,0]*0,08 m3 11,20
<+4> 60,0*0,08 m3 4,80
RAZEM 16,00
61|D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1. wej
20
<wtopiony> 140,0 m 140,00
RAZEM 140,00
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62|D.08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cemen- |m
d.1. towo-piaskowe;j
20
<+4> 60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
1.21 Obrzeza betonowe
63|D.08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.
21
<+2> 150,0*0,06 m3 9,00
RAZEM 9,00
64|D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.1.
21
<+2>150,0 m 150,00
RAZEM 150,00
1.22 Sciek z kostki betonowej
65|D.08.05.02 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach na tawie betono- |m
d.1. we C12/15
22
1113*0,2 m 222,60
RAZEM 222,60
2 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - zjazd
21 Profilowanie i zageszczanie podloza
66|D.04.01.02. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2. nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
<Zjazd indywidualny z powierzchniowego utrwalenia>123,32 m2 123,32
<Zjazd publiczny> 275,0 m2 275,00
<Zjazd z kostki betonowej> 300,0 m2 300,00
RAZEM 698,32
2.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
2.2. - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
1
67|D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2. wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
2.1 m2
<Zjazd publiczny> 275,0 m2 275,00
RAZEM 275,00
2.2. - oczyszczenie i skropienie bitumicznych warstw konstrukcyjnych
2
68|D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2. wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2.2
<zjazdy publiczne> 275,0 m2 275,00
<zjazdy publiczne> 275,0 m?2 275,00
RAZEM 550,00
2.3 Warstwa mrozoochronna (w-wa odsaczajgca) z mieszanki niezwigzanej CBR>=35%, k10>=8m/dobe
2.3. - gr. warstwy 28 cm o uziarnieniu 0/63
1
69|D.04.02.03 |Warstwa mrozoochronna (w-wa odsgczajgca) z mieszanki niezwigzanej CBR> |m?2
d.2. =35%, k10>=8m/dobe- grubos¢ warstwy 28 cm
3.1
<zjazdy publiczne> 275,0 m2 275,00
RAZEM 275,00
2.3. - warstwa ulepszonego podioza (w-wa odsaczajgca) z mieszanki niezwigzanej o CBR>=20%, k10>=8m/dobe
2
70/D.04.04.02 |Warstwa ulepszonego podioza (w-wa odsgczajgca) z mieszanki niezwigzanej o |m?2
d.2. CBR>=20%, k10>=8m/dobe - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
3.2
<Zjazdy z kostki betonowej> 300,0 m2 300,00
RAZEM 300,00
24 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem
2.4. - gr. warstwy 25 cm
1
71/D.02.04.03a |warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicz-  |m?2
d.2. nym C0,4/0,5 <= 2,0Mpa - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm
41
<Zjazd publiczny> 275,0 m?2 275,00
RAZEM 275,00
2.4. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
2
72|D.02.04.03b |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 z wytworni,  |m?2
d.2. grubos¢ warstwy 20 cm
4.2
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<Zjazdy z kostki betonowej> 300,0 m2 300,00
RAZEM 300,00
2.5 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
2.5. - podbudowa zasadnicza gr. warstwy 20 cm o uziarnieniu 0/31,5
1
73|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2. 20 cm
5.1
<Zjazd publiczny> 275,0 m?2 275,00
<Zjazdy z kostki betonowej> 300,0 m2 300,00
RAZEM 575,00
2.5. - podbudowa zasadnicza gr. warstwy 25 cm o uziarnieniu 0/31,5
2
74|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - gr. warstwy 25 cm o uziarnieniu 0/31,5 m2
d.2.
5.2
<Zjazd indywidualny z powierzchniowego utrwalenia> 109,69 m2 109,69
RAZEM 109,69
2.5. - podbudowa pomocnicza gr. warstwy 25 cm o uziarnieniu 0/63
3
75|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2. 25cm
5.3
<Zjazd indywidualny z powierzchniowego utrwalenia> 124,32 m2 124,32
RAZEM 124,32
2.6 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, 50/70
2.6. - gr. warstwy 7 cm
1
76/D.04.07.01 |Warstwa podbudowy AC22P, 50/70, grubosc warstwy po zageszczeniu 7 cm  |m?2
d.2.
6.1
<zjazdy publiczne> 275,0 m2 275,00
RAZEM 275,00
2.7 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, 50/70
2.7. - gr warstwy 5 cm
1
77|D.05.03.05 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, 50/70 - grubos$¢ po zagesz- |m?2
d.2. czeniu 5 cm
7.1
<zjazdy publiczne> 275,0 m2 275,00
RAZEM 275,00
2.8 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S, 50/70
2.8. - gr warstwy 4 cm
1
78|D.05.03.06 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S, 50/70 - grubo$é po zageszcze- |m?2
d.2. niu 4 cm
8.1
<zjazdy publiczne> 275,0 m?2 275,00
RAZEM 275,00
29 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchi emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym
2.9. - frakcji 5+8mm w ilosci 8,0 dm3/m2
1
79|D.05.03.16 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg stabili- |m?2
d.2. zowang grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
9.1
<Zjazd indywidualny z powierzchniowego utrwalenia> 91,41 m2 91,41
RAZEM 91,41
2.9. - frakcji 8+11mm w ilosci 10,0 dm3/m2
2
80|D.05.03.16 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg stabili- |m?2
d.2. zowang grysem kamiennym frakcji 8-11 w ilosci 10.0 dm3/m2
9.2
<Zjazd indywidualny z powierzchniowego utrwalenia> 95,07 m2 95,07
RAZEM 95,07
2.10 Zjazdy z kostki brukowej betonowej
81/D.08.04.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce z kru-  |m?2
d.2. szywa - kostka szara (z fazg)
10
<Zjazdy z kostki betonowej> 300,0 m2 300,00
RAZEM 300,00
3 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - oznakowanie i urzadzenia bez-
pieczenstwa ruchu
3.1 Oznakowanie poziome
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82|D.07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.3. chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
1 wanie strukturalne
350,0 m?2 350,00
RAZEM 350,00
83|D.07.01.01 |Montaz elementéw odblaskowych na jezdni - ,kocie oczka” dwustronne szt.
d.3.
1
44+38 szt. 82,00
RAZEM 82,00
3.2 Oznakowanie pionowe
84|D.07.02.01 |Gniazda szybkiego demontazu RS szt.
d.3.
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
85|D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.3.
2
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
86|D.07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych szt.
d.3.
2
36,0 szt. 36,00
RAZEM 36,00
3.3 Pylony ostrzegawcze
87|D.07.02.03 |Ustawienie stupkéw przeszkodowych (pylon ostrzegawczy) z tworzyw sztucz-  [szt.
d.3. nych U-5a zespolony ze znakiem C9, $rednicy 600 mm, folia || generaciji
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.4 Bariery ochronne stalowe
88|D.07.05.01 |Bariery ochronne stalowe U-14a (N2, W2) m
d.3.
4
184,0 m 184,00
RAZEM 184,00
3.5 Tymczasowa organizacja ruchu
89(D.07.10.01 | TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU, ZABEZPIECZENIE DRZEW NA kpl.
d.3. OKRES BUDOWY
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Infrastruktura kolidujaca z inwestycja - (branza elektroenergetyczna)
41 Wiasnos¢ Tauron Dystrybucja S.A. sie¢ SN
4.1. - utozenie kabla 3 x XRUHAKXS 1x 120/25 mm2 12/20kV
1
90|D.01.03.01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i m
d.4. szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
1.1
75,0 m 75,00
RAZEM 75,00
91|D.01.03.01 |Zatadowanie gruntu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza m3
d.4. przez 3 samochody samowytadowcze
1.1
75,0*0,6*0,2 m3 9,00
RAZEM 9,00
92|D.01.03.01 |Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
1.1 kosztami utylizacji
75,0*0,6"0,2 m3 9,00
RAZEM 9,00
93|D.01.03.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. [m
d.4. 6 m - grunt z dowozu
1.1
75,0 m 75,00
RAZEM 75,00
94|D.01.03.01 |Reczne ukiadanie kabli 3 x XRUHAKXS 1x 120/25 mm2 12/20kV na napiecie |m
d.4. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
1.1
75,0 m 75,00
RAZEM 75,00
95|D.01.03.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. [m
d.4. 6 m - grunt z dowozu
1.1

-9-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Uzytkownik: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu




Korfantéw droga IV kw 2023 v3_end.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
75,0 m 75,00
RAZEM 75,00
96|/D.01.03.01 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
d.4.
1.1
75,0 m 75,00
RAZEM 75,00
97|D.01.03.01 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna |m
d.4. do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
1.1
75,0 m 75,00
RAZEM 75,00
41. Mufy kablowe
2
98|D.01.03.01 |Montaz w rowach muf przejsciowych - CHMP(H)SV3 24kV 50-150 szt.
d.4.
1.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41. Utozenie rur ostonowych SRS 160
3
99|D.01.03.01 |Uktadanie rur ochronnych SRS160 o srednicy do 160 mm w wykopie m
d.4.
1.3
34,0 m 34,00
RAZEM 34,00
41. Utozenie rur ostonowych DVK 160
4
100|D.01.03.01 |Ukfadanie rur ochronnych DVK160 o srednicy do 160 mm w wykopie m
d.4.
1.4
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
41. Utozenie rur ostonowych A160PS
5
101|D.01.03.01 |Ukfadanie rur ochronnych dwudzielnych A160PS m
d.4.
1.5
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
41. Pomiary
6
102|D.01.03.01 |Badanie linii kablowej SN odc.
d.4.
1.6
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
4.1. - Demontaz
7
103|D.01.03.01 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 3.0-5.5 kg/m uktadanych w gruncie kat. |[m
d.4. -1v
1.7
75,0 m 75,00
RAZEM 75,00
104|/D.01.03.01 |Transport zZtomu na baze ZDW w Grodkowie. t
d.4.
1.7
(75)*5/1000 t 0,38
RAZEM 0,38
4.2 Wiasnos¢ Tauron Dystrybucja S.A. sie¢ nN
4.2. Stanowisko stupowe linii napowietrznej typu ON-10,5/
1
105|D.01.03.01 |Stanowisko stupowe linii napowietrznej typu ON-10,5/17 szt.
d.4. - konstrukcja mocna Km-10, 4szt
2.1 - konstrukcja mocna Km-9, 2szt
- $ruba oc.z nakretka i podktadka okr. i sprez. 6szt
- izolator S-80/2 x 4szt
- izolator S-115/2 x 8szt
- zlgczka petlicowa x 12szt
- zacisk odgatezny-Srubowy 6szt
- wysiegnik do zabudowy oprawy
- osprzet o$wietleniowy
- oprawa o$wietleniowa z demontazu
- ustoj U2b
- pozostaty niezbedny osprzet wedtug katalogu
szt. 2,00

-10 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Uzytkownik: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu




Korfantéw droga IV kw 2023 v3_end.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 2,00
4.2. Roboty ziemne pod wykonanie stupéw
2
106|/D.01.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4. gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na skfado-
2.2 wisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
<grunt do utylizacji> 0,4*0,4*1,5*2 m3 0,48
RAZEM 0,48
4.2. Przewieszenie istniejagcych przewodéw napowietrznych
3
107|D.01.03.01 |Przewieszenie istniejacych przewodoéw napowietrznych - AL 4x70+AL2x35mm2 |km/1
d.4. przew
23
89/1000 km/1 0,09
przew
RAZEM 0,09
4.2, Zawieszenie nowych przewodoéw linii napowietrznej
4
108/D.01.03.01 |Zawieszenie nowych przewoddw linii napowietrznej - AL 4x70+AL2x35mm2 km/1
d.4. przew
24
48/1000 km/1 0,05
przew
RAZEM 0,05
4.2, Odkopanie i przetozenie istn. kabla na nowa trase:
5
109|D.01.03.01 |Kopanie koparkami podsigebiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i m
d.4. szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. Ill-IV
25
4*2 m 8,00
RAZEM 8,00
110{D.01.03.01 |Zatadowanie gruntu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza m3
d.4. przez 3 samochody samowytadowcze
2.5
40*0,6*0,2*2 m3 9,60
RAZEM 9,60
111]/D.01.03.01 |Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
2.5 kosztami utylizacji
4,0*0,6%0,2*2 m3 0,96
RAZEM 0,96
112|D.01.03.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. |m
d.4. 6 m - grunt z dowozu
2.5
4 m 4,00
RAZEM 4,00
113|D.01.03.01 |Przetozenia kabla na nowg trase m
d.4.
25
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
114|/D.01.03.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. |m
d.4. 6 m - grunt z dowozu
2.5
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
115|D.01.03.01 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.4.
25
4.0 m 4,00
RAZEM 4,00
116|/D.01.03.01 |Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer.dna |m
d.4. do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
2.5
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
117|D.01.03.01 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer.dna |m
d.4. do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
25
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
4.2. Utozenie nowych tras linii kablowej - NA2XY-J 4x120mm2
6
118|D.01.03.01 |Kopanie koparkami podsigebiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i m
d.4. szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. Ill-IV
2.6
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40 m 40,00
RAZEM 40,00
119|/D.01.03.01 |Zatadowanie gruntu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza m3
d.4. przez 3 samochody samowytadowcze
2.6
40*0,6*0,2 m3 4,80
RAZEM 4,80
120({D.01.03.01 |Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
2.6 kosztami utylizacji
40,070,6*0,2 m3 4,80
RAZEM 4,80
121|D.01.03.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. |m
d.4. 6 m - grunt z dowozu
2.6
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
122|D.01.03.01 |Reczne ukiadanie kabli jednozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.4. mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - NA2XY-J 4x120mm2
2.6
80,0 m 80,00
RAZEM 80,00
123|D.01.03.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. |m
d.4. 6 m - grunt z dowozu
2.6
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
124|D.01.03.01 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.4.
2.6
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
125|D.01.03.01 |Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer.dna |m
d.4. do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
2.6
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
4.2, Mufy kablowe
7
126/D.01.03.01 |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach jednozy-|szt.
d.4. towych z zytami Cu o przekroju do 70 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i po-
2.7 wioce z tworzyw sztucznych - Mufa kablowa nN typu SMH4-PL 74-120
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4.2, Utozenie rur ostonowych SRS 110
8
127|D.01.03.01 |Uktadanie rur ochronnych SRS110 o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.4.
2.8
48,0 m 48,00
RAZEM 48,00
4.2, - ulozenie rur ostonowych A110PS
9
128/D.01.03.01 |Uktadanie rur ochronnych A110PS o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.4.
2.9
53,0 m 53,00
RAZEM 53,00
4.2, Pomiary
10
129/D.01.03.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4.
2.10
3 odc. 3,00
RAZEM 3,00
4.2. - Demontaz
1
130/D.01.03.01 |Demontaz kpl stanowiska stupowego sieci rozdzielczo-oswietleniowej wrazz  |kpl.
d.4. oprawg i wysiegnikiem z odwozem na baze ZDW w Grodkowie
2.1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
131|D.01.03.01 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 2.0-3.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. |[m
d.4. -1v
2.1
80,0 m 80,00
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RAZEM 80,00
132|D.01.03.01 |Demontaz przewodoéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |km/1
d.4. znaczeniem na ztom przew.
2.1
48,0/1000 km/1 0,05
przew.
RAZEM 0,05
133|/D.01.03.01 |Transport zZtomu na baze ZDW w Gtubczycach t
d.4.
2.1
80*2/1000+48*1,5/1000 t 0,23
RAZEM 0,23
5 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja - (branza telekomunikacyjna)
5.1 Kanat technologiczny
134|D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.5. wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 3;
1 liczbie otworéw 3
Budowa kanalizacji pierwotnej (Rura RHDPEk-S110mm, 2xRura RHDPE 40/
3,7mm)
80,0 m 80,00
RAZEM 80,00
135/D.01.03.04 |Budowa kanalizacji wtérnej z mikrorurki FP-MR-GS-12/8-OE km
d.5.
1
7*0,08 km 0,56
RAZEM 0,56
136|D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelemen- |stud.
d.5. towych w gruncie kat. IV
1
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
137|D.01.03.04 |Mechaniczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplastycznejdo |m
d.5. kanalizacji kablowej w otwér wolny - XzZTKMXpw 2x2x0,8mm
1
80,0 m 80,00
RAZEM 80,00
138|D.01.03.04 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.5.
1
80,0 m 80,00
RAZEM 80,00
6 Infrastruktura kolidujaca z inwestycja - (branza elektroenergetyczna - oswietlenie)
6.1 Punkt oswietlenia 3
139|D.07.07.01 |Punkt oswietleniowy o wyposazeniu: szt.
d.6. - stup aluminiowy anodowany z wysiegnikiem jednoramiennym 1,5m o fgcz-
1 nej wysokosci h= 10m
- fundament prefabrykowany
- ztacze stupowe z wkiadka topikowg 4A
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
140|D.07.07.01 |Wcigganie przewodd YDYZzo 3x2,5 mm2 z udziatem podno$nika samochodowe- |m-1
d.6. go w stup lub rury ostonowe przew
1
12,0714 m-1 168,00
przew
RAZEM 168,00
141|D.07.07.01 |Oprawa oswietleniowa Led o mocy 105W szt.
d.6.
1
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
6.2 Montaz opraw oswietleniowych
142|D.07.07.01 |Skrecenie istniejacej oprawy na stupie nN o 90 stopni szt.
d.6.
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6.3 Pograzanie uzioméw
143|D.07.07.01 |Mechaniczne pogragzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. Il m
d.6.
3
6*6+1*6 m 42,00
RAZEM 42,00
6.4 - montaz kabla NA2XY-J 4x35mm2
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144/D.07.07.01 |Kopanie koparkami podsigebiernymi rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i m
d.6. szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
4
894,0 m 894,00
RAZEM 894,00
145|D.07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. |[m
d.6. 6m
4
894,0 m 894,00
RAZEM 894,00
146|D.07.07.01 |Mechaniczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 12 kg/m na napigcie |m
d.6. znamionowe ponizej 110 kV w tunelach lub kanatach odkrywanych metodg
4 uciggu czotowego
<kabel NA2XY-J 4x35mm2 > 894,0 m 894,00
RAZEM 894,00
147|D.07.07.01 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.6.
4
894,0 m 894,00
RAZEM 894,00
148|D.07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. |m
d.6. 6 m
4
894,0 m 894,00
RAZEM 894,00
149|D.07.07.01 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna |m
d.6. do 0.6 m w gruncie kat. Ill-IV
4
894,0 m 894,00
RAZEM 894,00
6.5 Zejscie kablem ze stupa
150|D.07.07.01 |Zejscie kablem ze stupa; szt.
d.6. - rura ochronna,
5 - ramka RK-1 lub RK-2 lub RK-3
- tadma stalowa + klamerka
- gtowiczka termokurczliwa do kabla,
- zaciski odgatezne
- rurka termokurczliwa do zabezpieczenia wlotu rury,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.6 Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/5 wraz z osprzetem
151|D.07.07.01 |Montaz ogranicznika przepie¢ BOP-R 0,5/5 wraz z osprzetem szt.
d.6.
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.7 Roztacznik RSA
152|D.07.07.01 |Montaz roztgcznika RSA szt.
d.6.
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.8 Bednarka stalowa FeZn 30x4mm
153|D.07.07.01 |Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajgcych przy gtebokosci wy- |m
d.6. kopu 0.8 m w gruncie kat. Il
8
719 m 719,00
RAZEM 719,00
6.9 Utozenie rur ostonowych DVK 110
154|D.07.07.01 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.6.
9
894,0 m 894,00
RAZEM 894,00
6.10 Utozenie rur ostonowych SRS 110
155|D.07.07.01 |Ukfadanie rur ochronnych SRS110 o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.6.
10
226,0 m 226,00
RAZEM 226,00
6.11 Pomiary
156|D.07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.6.
11
3 odc. 3,00
RAZEM 3,00
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
6.12 Demontaze
157|D.07.07.01 |Demontaz stupow oswietleniowych o masie do 100 kg wraz z kosztami odwozu |szt.
d.6. i utylizacji
12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
158|D.07.07.01 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku  |kpl.
d.6. wraz z kosztami odwozu i utylizacji
12
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
159|D.07.07.01 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 2.0-3.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. |[m
d.6. -1v
12
90,0 m 90,00
RAZEM 90,00
160({D.07.07.01 |Transport zZtomu na baze ZDW w Grodkowie. t
d.6.
12
90,0*2/1000 t 0,18
RAZEM 0,18
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