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LEGENDA:

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
DO WYKONANIA

NABRZEZE WSCHODNIE (sekcje 6-10)

Prace pozostate do wykonania:

1.

NooswN

wykonanie sekcji 10: dokoriczenie zbrojenia, betonowanie,

wykonanie dylatacji.

montaz pachotéw -10 szt.
montaz drabinek -1 szt
montaz belek odbojowych - 50 szt.

montaz kraweznika -40,5m.b.

montaz stanowiska ratowniczego - 2 szt.

architektura: podbudowa, podktady i zasypy, nawierzchnia,
elementy matej architektury - wg odrebnego opracowania.

UWAG:
1. Rysunek opracowano na podstawie dokumentacji projektowej [1] oraz

dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Inwestora.

2. Wymiary podano w [cm].
UL. MYSLIWSKA 21/6

Z><v mo SP.Z0.0. 80-126 GDANSK

Projekt obejmujacy roboty budowlane pozostate do zak oiczenia zadania:
PRZEBUDOWA NABRZEZA MIEDZYSZKOLNEJ BAZY SPORTOW
WODNYCH (MBSW) PRZY UL. NADBRZEZNEJ W GIZYCKU

Tytut .
xﬁw:_e” PRZEKROJ H-H 20211
N proety
Inwestor: GMINA MIEJSKA GIZYCKO
. AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIZYCKO
Opracowat: | mgr inz. Agnieszka Kuczkowska 1:50

skala

. mgr inz. Jan Klosowski
Projektowat: | upr. do proj. bez ogr. w specjalnosci inzynieryinej 2.8

hydrotechnicznej nr: POM/0357/PBH/16 ey

_|inz. Andrzej Nawrot
Sprawdzit: | upr. do proj. bez ogr. w specjalnosci konstrukcyjjno- 01.2021r.
budowlanej nr: POM/0224/POOK/07 .




