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I. Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017r. poz.1339 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano -
wykonawczy pn: ,,Remont drogi gminnej od ul. Obroncow Westerplatte w kierunku drogi
powiatowej Nr 2922G (Laski-Debina)” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant - branza drogowa:
Katarzyna Swistocka
upr. WAM/0046/POQOD/09

Sprawdzajgcy - branza drogowa:
inz. Edward Zak e
upr. 1974/EL/94
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II. Opis techniczny
1. Dane og6lne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu wykonawczego jest remont nawierzchni jezdni ulicy Bankowej wraz z odnowg
nawierzchni chodnika.

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu wykonawczego jest:

» wykonanie naktadki z SMA16 na nawierzchni odcinka ulicy, objetego remontem wraz z wymiang
opornikéw oraz nawierzchni:

o placu manewrowego przed budynkiem z garazami, zlokalizowanym za skrzyzowaniem z ul.
Obroncow Westerplatte, po wschodniej stronie ul. Bankowej,

o placyku przed budynkiem gimnazjum, zlokalizowanym po zachodniej stronie ul. Bankowe;j,
o placu z ptyt drogowych naprzeciw budynku gimnazjum.

» wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16 W pod w/w naktadke z SMA16 na odcinkach
jezdni oraz placach o nawierzchni z ptyt drogowych.

» wykonanie remontu ciggu pieszego, zlokalizowanego po wschodniej stronie ulicy w zakresie wymiany
kraweznikow i odnowy nawierzchni.

1.3. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe do projektowania
i.  Umowa z Inwestorem — Burmistrzem Nowego Stawu, na opracowanie dokumentaciji projektowej remontu
u. Bankowej w Nowym Stawie.

i. Mapa zasadnicza i do celéw projektowych, w skali 1: 500, wykonana przez firme Przedsigbiorstwo Ustug
Geodezyjno — Kartograficznych GEOEXPRES, ul. Bednarska 12 I/A, 82-300 Elblag.

iii. ~ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku,
poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

iv.  Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

v. Inne obowigzujace przepisy i normy.

2. Opis stanu istniejacego

Obszar, na ktorym zlokalizowana jest ulica Bankowa, usytuowany jest w potudniowo — wschodniej czesci miasta
Nowego Stawu (zdjecie 1).

Remontem objety jest odcinek jezdni o dtugo$ci 1,355 km, ktéry zaczyna sie od skrzyzowania z ul. Obrorcéw
Westerplatte.

Od skrzyzowania z ul. Obroficow Westerplatte ulica biegnie w kierunku potudniowym. Na poczatkowym odcinku
szerokos¢ jezdni wynosi od 6,0 m do 6,2 m. Pozniej szerokos¢ jezdni wynosi 3,8 m.

Nawierzchnia jezdni jest wykonana z BA a w czesci z ptyt betonowych drogowych. Nawierzchnia ta jest w bardzo
ztym stanie technicznym, posiada liczne wyboje i spekania, ptyty sg pokruszone i posiadajg ubytki (zdjecie 2; 3; 4 i
5).

Na odcinku, na ktérym po zachodniej stronie jezdni zlokalizowany jest chodnik, jezdnia ograniczona jest
kraweznikiem wystajacym i obnizonym w miejscu zjazdow (zdjecie 2). Dalej, za chodnikiem jezdnia ograniczona
jest opornikiem, ustawionym bez Swiattfa.

Po wschodniej stronie, za placem manewrowym przed budynkiem garazowym, jezdnia ograniczona jest
opornikiem, ustawionym bez $wiatta. Jezdnia ograniczona jest opornikiem do km 0+470,22.
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Przed budynkiem z garazami, zlokalizowanym za skrzyzowaniem z ul. Obroncdw Westerplatte, po wschodniej
stronie ul. Bankowej znajduje sie plac manewrowy, ktérego nawierzchnia jest réwniez objeta niniejszym
remontem. Nawierzchnia placyku przed budynkiem gimnazjum, zlokalizowanym po zachodniej stronie ul.
Bankowej oraz placu z ptyt drogowych naprzeciw tego budynku réwniez zostang odnowione.

Zdjecie 1 (zrodto: Google.com/ps)
W km 1+064,14 po prawej stronie i w km 1+290 po lewej stornie na ulicy zlokalizowane sg poszerzenia jezdni do

6,2 m. stanowigce ,mijanki” dla aut (zdjecie 6 i 7).
Stan techniczny nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz kraweznikéw i opornikdw jest bardzo zty (zdjecie 2; 3; 4 i 5).

Zdjecie 2 (zrodto: Google.com/maps)
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Zdjecie 2 (zrodto: Google.com/maps) Zdjecie 3 (zrodto: Google.m/maps)
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oogl.co/mags) o Zdjecie 5 (zrodto: Google.com/maps)

Zdjecie 4 (2r6dlo: G

Zdjecie 6  (zrodio: Google.com/maps) Zdjecie 7 (zrodio: Google.com/maps)

Na ulicy zlokalizowane sg zjazdy na posesje i w jej dalszej czesci na pola. Nawierzchnia tych zjazdow nie jest
objeta niniejszym remontem.
3. Opis rozwiazan projektowych
3.1. Zakres projektowanych prac
Zakres prac remontowych obejmuje:
»  Wykonanie frezowania nawierzchni jedni od km 0+000,00 do 0+050,02,

» ulozenie siatki z wtokien szklanych powlekanych powtokg bitumiczng i wykonanie warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego AC16 W na odcinku jezdni o nawierzchni z ptyt drogowych od km 0+079,52 do km
0+489,58,

* wymiana opornikéw wzdtuz zachodniej krawedzi jezdni od km 0+050,67 do 0+470,00,
* wymiana opornikdéw wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni od km 0+155,77 do 0+470,00,
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» wykonanie naktadki z SMA16 na nawierzchni remontowanego odcinka jezdni ul. Bankowej od km
0+000,00 do km 1+355,00,

» utozenie siatki z widkien szklanych powlekanych powlokg bitumiczng i wykonanie warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego AC16 W na placu z ptyt drogowych, zlokalizowanym przy jezdni krawedzi jezdni ul.
Bankowej, naprzeciw budynku gimnazjum.

* wykonanie naktadki z SMA16 na nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem z garazami,
Zlokalizowanym za skrzyzowaniem z ul. Obroncow Westerplatte, po wschodniej stronie ul. Bankowej,

» wykonanie naktadki z SMA16 na nawierzchni placyku przed budynkiem gimnazjum, zlokalizowanym po
zachodniej stronie ul. Bankowej,

» wykonanie odnowy nawierzchni chodnika z kostki drogowej betonowej grub. 6,0 cm na podsypce
cementowo - piaskowej o grub. 4,0 cm, zlokalizowanego po zachodniej stronie ul. Bankowej w km
0+000,00 do 0+155,77.

* wymiana kraweznikéw z tawami wzdtuz chodnika po zachodniej stronie ul. Bankowej w km 0+000,00 do
0+155,77.

* remontu ciggu pieszego, zlokalizowanego po wschodniej stronie ulicy w zakresie wymiany kraweznikow i
odnowy nawierzchni.

3.2. Rozwiazania projektowe

3.2.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe polegajg na:

a) Rozbiorce kraweznikdw z tawami wzdtuz chodnika po zachodniej stronie ul. Bankowej w km 0+000,00 do
0+155,77.

b) Rozbiérce nawierzchni chodnika wraz z obrzezami, biegnacego po zachodniej stronie ul. Bankowej w km
0+000,00 do 0+155,77.

c) Rozbidrce opornikow wzdtuz zachodniej krawedzi jezdni od km 0+050,02 do 0+470,00,
d) Rozbidrce opornikéw wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni od km 0+155,77 do 0+470,00,

3.2.2. Remont nawierzchni jezdni
W ramach remontu zaprojektowano nastepujace roboty:

Odcinek drogi ,,A — B” i plac manewrowy przed budynkiem z garazami
Km 0+000,00 do km 0+050,02

Odcinek ten aktualnie posiada nawierzchnige z BA. Zaprojektowano sfrezowanie istniejacej nawierzchni jezdni i
placu manewrowego przed budynkiem z garazami. Nastepnie nalezy wykona¢ naktadke z SMA16 o $redniej
grubosci 5,0 cm. W przypadku, kiedy po wykonaniu frezowania bedg w nawierzchni wyboje, przed wykonaniem
naktadki nalezy wykonac ich remonty czastkowe. Naktadke nalezy wykonac przy zachowaniu istniejgcego spadku
poprzecznego nawierzchni, tj. od budynku w kierunku zachodniej krawedzi jezdni, wzdtuz ktdrej zlokalizowane sg
istniejgce wpusty deszczowe.

Odcinek drogi ,,B - C”
Km 0+050,02 do km 0+079,52

Odcinek ten aktualnie posiada nawierzchnie z BA. Zaprojektowano wykonanie naktadki z SMA16 o $redniej
grubosci 5,0 cm. W przypadku, kiedy w nawierzchni znajdg sie wyboje, przed wykonaniem naktadki nalezy
wykonac ich remonty czastkowe. Naktadke nalezy wykonac przy zachowaniu istniejacego spadku poprzecznego
nawierzchni, tj. od budynku w kierunku zachodniej krawedzi jezdni, wzdtuz ktérej zlokalizowane sq istniejace
wpusty deszczowe.
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Odcinek drogi ,,C — D” i plac po wschodniej stronie jezdni
Km 0+079,52 do km 0+489,58

Odcinek ten wraz z placem aktualnie posiada nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych. Zaprojektowano remont
tych nawierzchni poprzez utozenie na istniejgcych nawierzchniach jezdni i placu siatki do zbrojenia z wiokien
szklanych powlekanej bitumem o wytrzymato$ci na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 100 kN/m. Nastepnie
nalezy utozy¢ warstwe wigzacg z AC16 W o $redniej grubosci 4,0 cm i dalej nalezy wykona¢ naktadke z SMA16 o
Sredniej grubosci 5,0 cm. Przed utozeniem siatki nalezy uzupetni¢ ewentualne szpary miedzy ptytami o ich ubytki. .
Naktadke nalezy wykona¢ przy zachowaniu istniejgcego spadku poprzecznego nawierzchni jezdni i placu, tj. od
budynku w kierunku wschodniej krawedzi jezdni. Naktadke na nawierzchni placyku przed budynkiem gimnazjum
nalezy wykonac ze spadkami do wpustu deszczowego, zlokalizowanego na $rodku tego placyku.

Odcinek drogi ,,D - E”
Km 0+489,58 do km 1+373,00

Odcinek ten aktualnie posiada nawierzchnig z BA. Zaprojektowano remont tej nawierzchni poprzez utozenie
naktadki z SMA16 o $redniej grubosci 5,0 cm. Przed utozeniem naktadki nalezy wykona¢ remont czastkowy
ewentualnych wybojéw i ubytkéw. Naktadke nalezy wykona¢ przy zachowaniu istniejacego, jednostronnego
spadku poprzecznego nawierzchni jezdni. W celu zapewnienia prawidtowego sptywu wody z nawierzchni nalezy
na catej dtugosci tego odcinka, po obu stronach $cigé pobocza.

Oporniki wzdtuz obu krawedzi remontowanego odcinka jezdni
Wzdtuz zachodniej krawedzi jezdni od km 0+050,02 do 0+470,00
Wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni od km 0+155,77 do 0+470,00

Zaprojektowano wymiane istniejacych opornikow na nowe betonowe 12x25 cm. Oporniki nalezy ustawi¢ na tawie
betonowej na tawie betonowej z oporem C12/15 0 wym. 0,32x0,275 m. Opornik ustawiony bez $wiatta.

Zatgcznikami graficznym ilustrujacym zakres i szczegoty wykonania remontu sg rysunki, umieszczone w czesci
rysunkowej niniejszego projektu.

3.2.3. Remont chodnika

Zaprojektowano wymiane istniejacej nawierzchni chodnika na nawierzchnie z kostki drogowej betonowej grubosci
6,0 cm, utozonej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o Sredniej grubosci 4,0 cm.

Nawierzchnia wykonana ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Od strony zieleficow nawierzchnia
obramowana obrzezami betonowymi 8x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o Sredniej grub. 5,0 cm,
ustawionymi ze $wiattem 2,0 cm i bez Swiatta.

Remontowany chodnik nalezy dowigza¢ wysokosciowo i sytuacyjnie do istniejgcych ciggow pieszych.

Istniejace krawezniki sg w bardzo ztym stanie technicznych i nalezy rozebra¢. Zaprojektowano obramowanie
nawierzchni kraweznikiem betonowym 15x30 ¢cm na tawie betonowej z oporem C12/15 o wym. 0,30x0,35 m.
Kraweznik ustawiony ze Swiattem 12,0 cm. W miejscu styku krawedzi jezdni i zjazdow kraweznik ustawiony ze
Swiattem 1,0 cm.

Zatgcznikami graficznym ilustrujgcym zakres, konstrukcje i szczegoty wykonania ciggow pieszych sg rysunki,
umieszczone w czesci rysunkowej niniejszego projektu.
Zjazdy

Zgodnie z zakresem niniejszego projektu, okreslonym przez Inwestora, nawierzchnia zjazdéw nie jest objeta
przedmiotowym remontem.
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3.2.4. Profil podtuzny

Niwelete drogi zaprojektowano z maksymalnym wykorzystaniem rzednych istniejacych nawierzchni uwzgledniajac
niezbedne jej wyréwnanie do wymaganego profilu poprzecznego i podiuznego.

Profile podtuzne zaprojektowano w taki sposéb, aby dowigza¢ sie wysokosciowo do istniejgcych odcinkéw jezdni,
na styku z odcinkami, objetymi niniejszym projektem. Spadki podtuzny wynosi od 0,07% do 1,29%

Wartosci rzednych projektowanych profilow podtuznych zostaty pokazane na rysunkach pt. Profile podfuzne,
znajdujacych sie w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

3.2.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne drogi zaprojektowano z maksymalnym wykorzystaniem rzednych istniejacych nawierzchni
uwzgledniajac niezbedne jej wyrdwnanie do wymaganego profilu poprzecznego i podtuznego. Zaprojektowano
spadki poprzeczne jednostronne i daszkowe nawierzchni jezdni o wartosci 2%, a na koncu odcinka jezdni o
wartosci 5,4% - w celu dowigzania si¢ do rzednych jezdni nie remontowanej. Na placu manewrowym przed
budynkiem garazowym zaprojektowano spadek 0,4%.

Warto$ci spadkéw na projektowanych przekrojach poprzecznych zostaty pokazane na rysunku pt. Plan sytuacyjny
oraz Przekroje poprzeczne, znajdujacych sie w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
3.3. Odwodnienie

Odwodnienie utrzymano jako powierzchniowe, odprowadzajace wode do istniejgcych wpustow deszczowych na
poczatkowym odcinku jezdni i dalej, dzieki odpowiednim spadkom podtuznym i poprzecznym - jako
powierzchniowe

3.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem kraweznikdw i obrzezy, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami prébnymi
w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.

Projektant: Katarzyna Swistocka
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Remont ul. Bankowej w Nowym Stawie

Inwestor:

Urzad Miejski w Nowym Stawie
ul. Bema 1
82 - 230 Nowy Staw

Opracowata:
inz. Katarzyna Swistocka

ul. T. Rechniewskiego 33/7
82-300 Elblag

Malbork, luty 2019 r.
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OPIS TECHNICZNY

informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
dla zadania pt.

REMONT UL. BANKOWEJ W NOWYM STAWIE

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych etapow

Zakres robdét dla catego zamierzenia inwestycyjnego obejmuie:

Wykonanie frezowania nawierzchni jedni od km 0+000,00 do 0+050,02,

utozenie siatki z widkien szklanych powlekanych powtokg bitumiczng i wykonanie warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego AC16 W na odcinku jezdni o nawierzchni z ptyt drogowych od km 0+079,52 do km
0+489,58,

wymiana opornikow wzdtuz zachodniej krawedzi jezdni od km 0+050,67 do 0+470,00,
wymiana opornikéw wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni od km 0+155,77 do 0+470,00,

wykonanie naktadki z SMA16 na nawierzchni remontowanego odcinka jezdni ul. Bankowej od km
0+000,00 do km 1+355,00,

utozenie siatki z widkien szklanych powlekanych powtokg bitumiczng i wykonanie warstwy wyrdwnawczej i
wigzacej z betonu asfaltowego AC16 W na placu z ptyt drogowych, zlokalizowanym przy jezdni krawedzi
jezdni ul. Bankowej, naprzeciw budynku gimnazjum.

wykonanie naktadki z SMA16 na nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem z garazami,
Zlokalizowanym za skrzyzowaniem z ul. Obroncow Westerplatte, po wschodniej stronie ul. Bankowej,

wykonanie nakfadki z SMA16 na nawierzchni placyku przed budynkiem gimnazjum, zlokalizowanym po
zachodnie;j stronie ul. Bankowej,

wykonanie odnowy nawierzchni chodnika z kostki drogowej betonowej grub. 6,0 cm na podsypce
cementowo - piaskowej o grub. 4,0 cm, zlokalizowanego po zachodniej stronie ul. Bankowej w km
0+000,00 do 0+155,77.

wymiana kraweznikdw z tawami wzdtuz chodnika po zachodniej stronie ul. Bankowej w km 0+000,00 do
0+155,77.

remontu ciggu pieszego, zlokalizowanego po wschodniej stronie ulicy w zakresie wymiany kraweznikéw i
odnowy nawierzchni.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych etapdw bedzie nastepujaca:

roboty rozbiorkowe i frezowanie,

ustawienie kraweznikow (wystajacych i wtopionych) na tawie betonowej z oporem z zachowaniem
zaprojektowanej geometrii,

ustawienie obrzezy i wykonanie nawierzchni chodnikéw,
ustawienie opornikéw wzdtuz krawedzi jezdni,

wykonanie warstwy wyrdwnawczej i wigzacej z zachowaniem odpowiednich spadkow podtuznych i
poprzecznych,

wykonanie nawierzchni drogowych z zachowaniem odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Ulica Bankowa — dalszy odcinek, nie objety niniejszg inwestycja,
Budynek garazowy, zlokalizowany przy ul. Bankowej,
Budynek gimnazjum, zlokalizowany przy ul. Bankowe;.
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3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

» sktadowanie materiatow budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywac si¢ bedzie catkowicie na
dziatce Inwestora,

* wykonywanie wykopow — niebezpieczenstwo natrafienia na nie zinwentaryzowane sieci podziemne (np.
energetyczne, telekomunikacyjne itp.).
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
* wejscie 0s0b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,
* mozliwe czasowe zawezenie istniejacej drogi — mozliwo$¢ zablokowania drogi ewakuacyjne;j,
*  prace, zwigzane z wycinkg drzewa — mozliwo$¢ wypadku,

e praca w wykopie w czasie wykonywania koryta pod nawierzchnie drogi oraz zjazdéw — mozliwo$¢
wypadku,

*  prace w zasiegu maszyn drogowych — mozliwos¢ wypadku.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogolny musi byC prowadzony przed
przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegoinych maszyn i urzadzen,
ktére bedq stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym zakresie robét, rozdziat
zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,

Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,
Wyznaczenie stref zagrozen,

Zapoznanie pracownikéw z organizacjg robdt, oraz organizacjq transportu materiatéw i organizacjg
komunikacii,

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonywania
robot,

Przeszkolenie  pracownikbw ~w  zakresie  postugiwania  sie  sprzetem i  narzedziami
(w miare potrzeb dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktdrzy po raz pierwszy bedg uzywac¢ danego sprzetu),
OkreSlenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb postronnych,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robdt i uzywania sprzetu
budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla poszczegolnych
pracownikdéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do wykonywania
rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikdw) z instrukcjq obstugi urzadzenia, do
ktérego obstugi zostat przydzielony,

Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ze szczegdéinym
zwrdceniem uwagi na prawidtowo$¢ ich uzytkowania,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem
zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.
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6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych szczegdlnemu zagrozeniu

zdrowia, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodki techniczne:
Sprzet ochrony indywidualnej.
Narzedzia i sprzet budowlany sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajace wejScie osobom postronnym podczas
wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem osdb postronnych,

W trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd umozliwiajacy w kazdej chwili
ewakuacje 0sob,

Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczeg6inych elementéw robdt i terminarz
wykonywania prac o szczego6inym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie
zachowali szczegolng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci,

Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowa¢ w ciagu drogi znakami drogowymi pionowymi,
przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas trwania robét.

UWAGA: Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1.

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow rob6t bud. wymienionych w ust 2 art.
21 ustawy Prawo Budowlane lub

przewidywane  roboty  budowlane  majg  trwa¢ dluzej niz 30 dni  roboczych
i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé
planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie nie wystepujg okolicznoSci okreslone w Art 21a Ustawy Prawo Budowlane,
przewiduje sie, ze roboty budowlane nie bedg trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie nie bedzie przy
nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikdw.

Wobec powyzszego kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ.

Sporzadzita:
inz. Katarzyna Swistocka
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ll. Kopie decyzji i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej terenowo izby
inzynieréow budownictwa projektantéw — autoréw niniejszego projektu budowlanego.

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA I1ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA

WAM/OKKA/63/09 Olsztyn, dnia 05 czerweca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawadowych
architektéw, infynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. 1. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zmJ, w zwiazku
z ert. 5 ustawy z dnia 28 lipea 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane orez o zmianie niektérych mych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pki 1, art. 14 wst. | pki 2a ustawy
2 dnia 07 lipca 1984 r. Prawo budowlane /tj. Dz U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm /, § 3 wst. 1, § 12 pki 1
1§ 18 ust. 1 pke 112 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych
funkeji technieznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 . Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz.1071 zs zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani KATARZYNIE SWISLOCKIEJ
inZzynier budownictwa
ur. dnia 14 grudnia 1964 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0046 /FOOD/0%

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.s odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnle z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestry Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiandczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okresSlonym w nim terminem wainosci,

2. Od decyzji ninigjsze] shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Insynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofredniciwem Okrggowe]j Komisji Kwalifikecyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Olregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Skiad orzeksjgey OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. inz Janusz Palmowski

3. inz. Sylwester Racrkiewicz

10-53% Olsztyn, ™ Flac onsulaty Palskicga 1, teblax (089) R27- 72 03 ek (099) 5120995 (emeil] mamapibarng]
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Papni Katarzyna Swislocka upowainiona jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnoéci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawic § 3 ust. 1, § 18 ust. I phkt 1 i 2 powolanego na wstgpic rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien,
2) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

QDNICZACY
KWALIFIKACYHES

j m&mywski

mgr inz. Anu

PRZEW®
Otrzymuje: CKREGOWE.L

1. Pani Katarzyna Swistocka

82-300 Elblag, ul. Rechniewskiego 33/7
2. Olaggowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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@ POLSEKA
I Z B A

WA

INZYMIEROW
BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-AWA-IBC-UI4 *

Pani Katarzyna Swistocka o numerze ewidencyjnym WAM/BO/2591/01

adres zamieszkania ul. T. Rechniewskiego 33/7, 82-300 Elblgg

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okrggowe] lzby Inzynierdw

Budownictwa.

"y o
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Urzad Wejewodzki
w Elbiggy Elblag, dnla 30.12.19%9% r.

Nr 1974/B1/94

DECYZJA O STWIERDZENIU FRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO EBENIENIA SAMODZIELNYCH
FUNECJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

S s e et e S S et i S Ui SO S ety P e i AP S e B ke 8 i e S s e e BANS St S B
= e e S S S IS ST o

Na podstawie § 2,8§ 7 1 § 13 ust.1 pkt 3 1lit.b rozporzadzeni
Minigtra Gospodarki Terenowsej 1 Oc¢hrony Srodowiska z dnia 20 lu
tego 1975 r, w¥sprawie. samodzielnych funkcji techniczmych w budc
nictwie / Dz.U, Nr 8, poz. 46; zm: Dz.U. Nr 69, poz. 299 z dnia
08 gsierpnla 191 r./ Bstwlerdsza s ie, ze:

Pan Edward Jan Z2A K ~ inzynier budownictma

urodzony dnia 09 marca 1942 réku w Kalindwce-Giusk woj.lubelskie
posiada przygotowanie zawodowe upowaznlajace do wykonywania samo
dzielnej £funkecji

- PROJEKEKTANTA =~

W specjalnedsi kensbrukey Jjno-insynieryins] w zakresis drdg 1 na-—
nierzchnl lotniskewych.

Pan Eduard Jan 2% A KX = jJest upowazniony do :

— gporzgdzania projektéw budowli drég i nawlerzchni lotniskowych
oraz typowych mostéw 1 przepustdw.
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B POLSKA A

. | I B A
i .
= INZYNIEROW

BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YBG-ABQ-KUZ *

Pan Edward Zak o numerze ewidencyjnym POM/BD/5682/01
adres zamieszkania ul.Gen.Maczka 21/6, 82-200 Malbork
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewadniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowe]j lzby InZynieréw

Budownictwa.
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Czes¢ graficzna
Rys. 1/1 —1/4 Plan sytuacyjny
Rys. 2/1 - 2/2 Profil podtuzny
Rys. 3/1 — 3/2 Przekroje poprzeczne
Rys. 4/1 — 4/3 Przekroje normaine

skala 1:500
skala 1:50/500
skala 1:100
skala 1:50
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