Biuro Projektéw Drogowych "IKS" 82-200 Malbork, ul.Wojska Polskiego 90a/b

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233320-8 Fundamentowanie drog
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej od ul. Obroncéw Westerplatte w kierunku drogi powiatowej Nr 2922G (Laski-Debi-
na)

ADRES INWESTYCJI  :  Nowy Staw, ul. Bankowa

INWESTOR : Gmina Nowy Staw

ADRES INWESTORA  :  82-230 Nowy Staw, ul. Gen. Jézefa Bema 1

BRANZA . Drogi

SPORZADZIt. KALKULACJE : Kamila Gozdur

DATA OPRACOWANIA :20.10.2023r.

Poziom cen : 1 kw.2023

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

20.10.2023r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KI_NS ul.Bankowa 883_m_akt PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont drogi gminnej od ul. Obroncow Westerplatte w kierunku drogi powiatowej Nr 2922G (Laski-Debina)_etaplll
1 Roboty przygotowawcze
1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 rowninnym
0.250+0.883 km 1.133
RAZEM 1.133
2 Rozbiorka elementéw ulic
2.1|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej w celu uzunigcia luz- |m2
0102-01 nych kawatkéw nwaierzchni do gr. max 3 cm
3470 m2 3470.000
RAZEM 3470.000
2.2|KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt Zelbetowych petnych o |m2
0129-10 powierzchni 1 szt.ponad 3 m2
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
2.3|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o po- |[m2
0129-06 wierzchni 1 szt.ponad 3 m2
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
2.4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
1103-03 5 samochoddw samowytadowczych:
(347070.03)+(9070.15) m3 117.600
RAZEM 117.600
2.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
117.6 m3 117.600
RAZEM 117.600
2.6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
1103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
117.6 m3 117.600
RAZEM 117.600
3 Podbudowa
3.1/KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng PA16z |t
0108-02 wbudowaniem mechanicznym grubosci $rednio 3 cm
115 t 115.000
RAZEM 115.000
3.2|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg AC11 mineralno-asfal- |t
1106-01 towg
347070.0470.2 t 27.760
RAZEM 27.760
3.3|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
3470+1500 m2 4970.000
RAZEM 4970.000
Nawierzchnia
4.1/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
3470+1500 m2 4970.000
RAZEM 4970.000
4.2|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
1004-06
3470+(1500"2) m2 6470.000
RAZEM 6470.000
4.3/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych PA 16 - warstwa wigzgca z |m2
0310-01 betonu asfaltowego - grubosé po zageszcz. 4 cm
1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
4.4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych SMA  |m?2
0311-05 16 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
3470+1500 m2 4970.000
RAZEM 4970.000
4.5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych SMA  |m2
0311-06 16 - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz. do
5cm
Krotnosé = 2
3470+1500 m2 4970.000
RAZEM 4970.000
4.6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych SMA  |m?2
0311-06 16 - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. do
7 cm na ptytach
Krotnosé = 2
1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
5 Roboty wykonczeniowe
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5.1/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2
1402-05
900+250 m2 1150.000
RAZEM 1150.000
5.2|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek kruszywa naturalnego z domieszkg 25% |m?2
0201-03 kruszywa tamanego na gliniastym gruncie rodzimym - grub.warstwy po za-
analogia geszcz. 10 cm
900+250 m2 1150.000
RAZEM 1150.000
6 Geodezyjny pomiar powykonawczy
6.1/KNR 2-01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektow km
0119-03
kalk. wlasna
0.883+0.25 km 1.133
RAZEM 1.133
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