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Dodatkowe wytyczne

Zagospodarowanie wdéd opadowych w ramach projektu ,Budowa zielono-niebieskiej
infrastruktury na terenie Gminy Czempin”

Zadanie 9 - Zagospodarowanie zielenig przestrzeni na terenie Szkoty Podstawowej w
Czempiniu przy ul. Kolejowej oraz w Borowie nr 76, z wykorzystaniem wdéd opadowych
poprzez system automatycznego nawadniania.

a) Szkota Podstawowa przy ul. Kolejowej
Chodnik
Nalezy wykonaé¢ chodnik o dtugosci szacunkowej wynoszacej 75 mb iszerokosci 2 m
o nawierzchni mineralnej nastepujacej konstrukgji:

e mechaniczne usuniecie warstwy ziemi o grubosci ok. 30-40 cm z transportem urobku,

e wykonanie obrzezy stalowych,

e warstwa odsgczajgca z piasku 15 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5: 10 cm,

e nawierzchnia mineralna 3-5 cm po zageszczeniu.
Sktad nawierzchni: frakcja zwirowa 48,6%; frakcja piaskowa 40,8%; frakcja pytowa (gliniasta)
10,4%; frakcja kamienna 0,2%; w przyblizeniu jest to mieszanka gliny, piasku i zwiru
w proporcji 1:4:5; Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwo w ilosci poszczegdlnych frakcji
mieszanki max do 1%, natomiast w zakresie frakcji kamiennej 0,1%).

b) Filia Szkoty Podstawowej w m. Borowo nr 76
Utwardzenia gruntu pod istniejagcymi fawkami

Nalezy wykona¢ utwardzenia pod 16 istniejgcymi tawkami.
Szacunkowa powierzchnia do utwardzenia to 52 m2.
Utwardzenie nalezy wykonaé z kruszywa mineralnego o nastepujacej konstrukgcji:
e mechaniczne usuniecie warstwy ziemi o grubosci ok. 30-40 cm z transportem urobku,
e wykonanie obrzezy z jednego rzedu kostki granitowej 8x11 cm na fawie betonowej,
e warstwa odsgczajgca z piasku 15 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5: 10 cm,
e nawierzchnia mineralna 3-5 cm po zageszczeniu.
Sktad nawierzchni: frakcja zwirowa 48,6%; frakcja piaskowa 40,8%; frakcja pytowa (gliniasta)
10,4%; frakcja kamienna 0,2%; w przyblizeniu jest to mieszanka gliny, piasku i zwiru
w proporcji 1:4:5; Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwo w ilosci poszczegdlnych frakcji
mieszanki max do 1%, natomiast w zakresie frakcji kamiennej 0,1%).

Zadanie 11 - Nasadzenia zwiekszajace biordéznorodnos¢ stawu na pl. Zielony Rynek w
Czempiniu oraz montaz automatycznej zastawki regulujgcej poziom wody.
Automatyczna zastawka regulujgca poziom wody

Zamawiajgcy zaktada, ze w zwigzku z planem montazu nowej zastawki zostang zastosowane
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nastepujace rozwigzania: rekomendujemy wykonanie zastawki opartej na ramie i ptycie
slizgowej wykonanej ze stali nierdzewnej z wrzecionem, typu ,,nie wznoszgce sie”, z
napedem elektrycznym oraz z mozliwoscig zamkniecia i otwarcia zastawki réwniez w sposéb
reczny za posrednictwem kota recznego/korby. Zasilanie do napedu nalezy zrealizowac ze
zfacza kablowego lub szafki elektrycznej, ktore zlokalizowane sg na przedmiotowej dziatce.
W szafce elektrycznej istniejacej lub nowej zamontowa¢ odpowiednie komponenty
elektryczne (zabezpieczenia, przyciski start/stop, przekazniki, itp.). Zastawka ma sie otwierac
automatycznie w momencie osiggniecia odpowiedniego napetnienia stawu.

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania rozwigzania manualnego typu mnich z szandorami
drewnianymi z obstugg tylko manualna.
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