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Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ

Inwestor
(adres obiektu)

GMINA UJAZD
47 - 143 UJAZD
UL. SLAWIECICKA 19

Kategoria
obiektu budowlanego

Obiekt kategorii: XXVI

Pozostale dane adresowe

Jednostka ewidencyjna: 161106 _S UJAZD

OBSZAR WIEJSKI

Obreb ewidencyjny: 0075 SIERONIOWICE

Nr. dziatki: 622/2,400/2, 369/2, 438/3, 438/1, 436/15 i 431

Jednostka projektowa

Biuro Rachunkowo — Projektowe mgr inz. Agnieszka
Niedzwiedz ,,GROSIK”
47-180 Otmice, ul. Kopernika 7

zespol
autorski

imi¢ i nazwisko
specjalno$¢ i numer podpis
uprawnient budowlanych

zakres data
opracowania | opracowania

Mateusz Mleko
Uprawnienia do projektowania

Projektant|  w specjalnosci sanitarnej, | Branza Sanitarna | 20.11.2022 | %

nr. uprawnien
upr. Nr. SWK/126/PBS/15




Biuro Rachunkowo — Projektowe mgr inz. Agnieszka Niedzwiedz ,,GROSIK”
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kontakt: +48 883328356, piotr@biurogrosik.pl

SPIS ZAWARTOSCI TRESCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANEGO

Dokumenty
dolaczone do
projektu

1.Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnieft budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow
wszystkich  specjalnosci  do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

3.0éwiadczenie projektantéw i projektantdéw sprawdzajacych
wszystkich specjalno$ci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

str.1-3

str.4

str.5

Czes¢
opisowa

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego

3.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
4.Charakterystyczne parametry obiektu

5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

6.0pis zapewnienia niezbednych warunkéw korzystania z
obiektu przez osoby niepelnosprawne (bud. Wielorodzinne i
obiekty uzyteczno$ci publicznej) — nie dotyczy

7.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw  obiektu budowlanego na S$rodowisko 1 jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
8.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie 1 ciepto

9.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego zapewniajacego uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

10.Dane warunkéw ochrony przeciwpozarowej

11.Informacja o zgodzie na odstepstwo, art. 9 ustawy lub zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktéorym mowa w art. 6a.ust. 2
ustawy o ochronie przeciwpozarowej — nie dotvezy

| str.6

str.6
str.6
str.6

str.6-7
str.7

str.7

str.8

str.8-9

str.9

str.9

Czesé
rysunkowa

1.Rozwiniecie sieci wodociggowe] 1 kanalizacji sanitarnej

rys.1-2
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-21F-TU3-RGF *

Pan Mateusz Mleko o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0446/15

adres zamieszkania os. Oswiecenia Z26/3, 31-636 Krakow

jest czfonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosdci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Mafopolskiej Okregowej fzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zaodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

= Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomecq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej fzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl tub kontaktujgc sie z biurem wilasciwe] Okregowej izby InZynierow

Budownictwa.




Biuro Rachunkowo — Projektowe mgr inz. Agnieszka Niedzwiedz ,,GROSIK™
47-180 Otmice, ul. Kopernika 7
kontakt: +48 883328356, piotr@biurogrosik.pl

Ujazd, 20.11.2022r.

OSWIADCZENIE

Projektanta lub osoby sprawdzajace;j

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020r. poz. 1333 ze zmianami niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno -
budowlany:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j

Nr. dziatki: 622/2,400/2, 369/2, 438/3, 438/1, 436/15 i 431
Sporzagdzony w dniu 20.11.2022r. dla:

INWESTOR:

GMINA UJAZD
47 - 143 UJAZD
UL. SELAWIECICKA 19

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant instal'ilcje sanitarne

Mgr inz. a{e z Mleko
upr. nr S'\ZJ 6/PBS/15



Biuro Rachunkowo — Projektowe mgr inz. Agnieszka Niedzwiedz ,,GROSIK”
47-180 Otmice, ul. Kopernika 7
kontakt: +48 883328356, piotr@biurogrosik.pl

CZESC OPISOWA

1. RODZAJIKATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej - kategoria obiektu XX VI

2. ZAMIERZONY SPODOW UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej zapewni dostawe wody 1 odbidr
sciekow socjalnych do/i z budynkéw o przeznaczeniu mieszkalnym. Do pomieszczenia
technicznego nowo powstatych budynkéw zostanie doprowadzony przylacz
wodociggowy i kanalizacji sanitarnej (odrgbne opracowanie).

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Istniejacy.
Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: MWNU - bez zmian w
stosunku do stanu istniejacego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Istniejacy — bez zmian.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA — WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Podtoze budowlane pod projektowang sie¢ zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Instalacja posadowiony bedzie w prostych warunkach gruntowych. Z uwagi na glebokos¢ 1
rodzaj wykopu inwestycja zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych).
Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500

- Norma PN-81/B-03020- grunty budowlane. Posadowienia budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Gleboko$¢ przemarzania gruntu hz= 1.0 m ppt. .

Okreslenia warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu

Inwestycja: budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Przyj¢to proste warunki
gruntowe - (proste warunki gruntowe wystepuja w przypadku warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, rownoleglych do powierzchni terenu, nie obejmujg gruntéw
stabonosnych, przy zwierciadle woéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych), dla ktérych
wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntu.



Biuro Rachunkowo — Projektowe mgr inz. Agnieszka Niedzwiedz ,,GROSIK”
47-180 Otmice, ul. Kopernika 7
kontakt: +48 883328356, piotr@biurogrosik.pl

Glebokos¢ strefy przemarzania dla rejonu Sieroniowic wynosi wg normy PN-81/B-03020 hz
= 1.00m p.p.t.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Wymagane dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych nie dotycza.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany obiekt nie jest kwalifikowany, z mocy przepiséw szczegolnych o ochronie
1 ksztattowaniu srodowiska, do obiektow mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i pltynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢ oraz wprowadzanie gazow i pytow do powietrza
nie bedzie powodowaé przekroczen i standardow jakosci $rodowiska (tj. dopuszczalnych
poziomow stezen substancji w powietrzu).

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - planowane przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywalo na stan
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat, ani nie wplynie negatywnie
na istniejagcy drzewostan. Funkcjonowanie przedsigwziecia nie bedzie zwigzane z
wykorzystaniem wdd powierzchniowych i podziemnych.

Wszystkie roboty budowlane nalezg do robdt podstawowych lub typowych, nie majacych
wplywu na §rodowisko, nie wymagajacych prowadzenia robdt ziemnych polaczonych z
obnizeniem zwierciadta wod gruntowych. Nie beda stosowane materialy ani technologie
stanowigce zagrozenie dla srodowiska.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow - obiekty nie bedg generowaty powstawania odpadéw
niebezpiecznych, wywoéz odpadéw  komunalnych z terenu dzialki na podstawie
dotychczasowej umowy na wywéz odpadow.

Whasciwoscei akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ - poziom hatasu 1 wibracji w czasie uzytkowania
nie przekroczy wartosci dopuszczalnych w przepisach odrebnych i Polskich Normach
(Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13
maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w $rodowisku (Dz. U. ar 66 poz.
436).
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8. ANALIZA  MOZLIWOSCI RACJONALNEGO  WYKORZYSTANIA

WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPL.O
Nie dotyczy

8.1.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen do
automatycznej regulacji temperatury.
Nie dotyczy

9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Opis wlasciwos$ci funkcjonalno-uzytkowych sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
Na terenie dziatek zostanie poprowadzona sie¢ wodociagowa z rur PEHD o $rednicy 110mm
dhugosci 356m oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej PCW o $rednicy 200 mm i dtugosci 31m

Uwagi koncowe

Materialy budowalne oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé aprobaty techniczne.
Roboty wykonane zgodnie z dokumentacja, zasadami sztuki budowalnej oraz obowigzujacymi
Polskimi Normami.

10. DANE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z zapisami §213 pkt.1a Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690, z 2002r. ze zmianami) wymagania dotyczace klasy
odpornosci pozarowej — nie dotyczy.

Droga pozarowa do obiektu nie jest wymagana. Zapewnienie wody do gaszenia pozardéw
z hydrantéw pozarowych zlokalizowanych w pasie drogi gminne;.

11. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, ART. 9 USTAWY LUB
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W
ART. 6A.UST.2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.



Profil podtuzny sieci wodociagowej
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Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej
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