PRZEDMIAR

Sieci Sieroniowice_inwestorski.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Sie¢ wodociagowa - woda pitna
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1]0212-06 odktad w gruncie kat. 11l
726 m3 726.000
RAZEM 726.000
2|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.1/0511-01
36.3 m3 36.300
RAZEM 36.300
3|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka ms3
d.1/0511-04/03
108.9 m3 108.900
RAZEM 108.900
4|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
580.8 m3 580.800
RAZEM 580.800
5|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 110 mm - |szt.
d.1]0114-03 tréjnik kotnierzowy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt.
d.1/0114-03 tacznik kotnierzowy
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-04 sr.zewnetrznej 110 mm
363 m 363.000
RAZEM 363.000
8|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa uszczelniane folig alu-  |kpl.
d.1/0201-03 miniowg o0 $r.100 mm z nasuwka
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig alu-  |kpl.
d.1]0201-02 miniowg o $r.80 mm z nasuwka
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1/0114-03 tréjnik kotnierzowy 110x110x80
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1/0219-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig alu-  |kpl.
d.1/0201-02 miniowg o0 $r.80 mm z nasuwkg
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1/0302-04 cementowo-piaskowej
0.5*0.5"8 m?2 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Om
1.815 odc.20 1.815
Om
RAZEM 1.815
15/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.1|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1.815 200m - 1.815
1 préb.
RAZEM 1.815
16 Wykonaie badania wody (fizykochemiczne i baktriologia) kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Obstuga geodezyjna kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Scie¢ kanalizacji sanitarnej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2|0212-06 odktad w gruncie kat. 1l
62 m3 62.000
RAZEM 62.000
19|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka ms3
d.2|0511-01
3.1 m3 3.100
RAZEM 3.100
20(KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka m3
d.2|0511-04/03
9.3 m3 9.300
RAZEM 9.300
21|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
49.6 m3 49.600
RAZEM 49.600
22|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o ér. 1200 mm wykony- |stud.
d.2|0515-05 wane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - gleboko$¢ 3 m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
31 m 31.000
RAZEM 31.000
24|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne dla rury PCV fi 160 szt.
d.2|0527-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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