Nawilzacz powietrza
Przytgcze wody DN20
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Wiaczy¢ do istniejgcego
Wigczenie do istniejacej hydrantowej pietro nizej
wymiennikowni w budynku
WENTYLATORNIA
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Wigczenie do najblizszego pionu KS@110
—_— Wigczy¢ do istniejgcego
» odptywu w poblizu umywalki
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Wigczy¢ do istniejagcego
odptywu obok umywalki,

Pompo-rozdrabniacz
wbudowany w stelaz
podtynkowy;
zasilanie:
220-240V/50 Hz;
Pel = 400 W
U=230V
H=50m

Wfaczenie odptywéw do istniejgcej

instalacji kanalizacji sanitarnej
ietro nizej

Wiaczenie odplywoéw do istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej
ietro nizej
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Wiaczy¢ do istniejacego PVC-HT @770, =27 i=2% 1=2%
odptywu za $cian: x2%

Wigczenie odptywdw do istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej
ietro nizej,

Pompo-rozdrabniacz

wbudowany w stelaz podtynkowy;
zasilanie: 220-240V/50 Hz;

Pel =400 W

U=230V

H=5.0 m

ta€zenie odptywoéw do istniejadej
ingtalacji kanalizacji sanitarnej
ietro nizej

Oznaczenia:

PVC-HT @75, i=2%

"A" punkt charakterystyczny instalacji
é Zawor odcinajacy, kulowy ($rednica zgodnie ze
Srednicg przewodu)
é Zawor odcinajacy, kulowy, ¢wieréobrotowy ($rednica
zgodnie ze srednicg przewodu)
© Cyrkulacyjny zawér rownowazacy
MTCV (B)
50,00
DN15

przewody wody zimne;
przewody wody cyrkulacyjnej
przewody wody cieptej
przewody instalacji hydrantowe;

przewody kanalizacji sanitarnej,
podano spadek i $rednice

SZCZEGOL

przejscia przez przegrode przewodéw instalacji

wodociggowej:

rura ostonowa o 2 & wigksza od
@ rury przewodowej

przewdd instalacji wodociggowej

uszczelnienie elastyczne nie
powodujgce korozji

- $ciana budynku

UWAGA:

Przejsécia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ systemowymi przej$ciami pozarowymi
dedykowanymi dla danego typu rurociggu. Obejmy (ostony)
ogniochronne typu na przewody instalacyjne z PE nalezy stosowac
w miejscach oddzielenia przeciwpozarowego dla rur palnych.
Szczeliny migdzy rurg z tworzywa sztucznego i otworem w $cianie
muszg by¢ wypetnione masg uszczelniajgca. Przej$cia pozarowe
powinny mie¢ odpornos$¢ ogniowa przegrody, w ktérej sg
wykonywane.

Zaktada sig zastosowanie istniejacych wywiewek instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku w celu odpowietrzenia
projektowanej instalacji.

kom. 889 443 120
Hotdunowska 57 43-143
fax. 664 227 123

biuro: ul.

PROJEKT

mgr inz. MIROSLAW SZYNDLAR
biuro@fsprojekt.pl

Ledziny

tel./

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UTWORZENIE LABORATORIUM HEMATOLOGICZNEGO NA IV PIETRZE BUDYNKU
ODDZIAtU CHOROB WEWNETRZNYCH | CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ PRZY
UL. REYMONTA 8-12 W KATOWICACH

TYTUL (NAZWA) RYSUNKU: SKALA’]: 1 OO NR RYSUNKU:
INST. WOD.—KAN. — __ 1ST1
ROZW'N'EC'E 072022 PROJEKT INST. SANIT}

PROVERTANT (Instaiac)s saname): PODPIS:

mgr inz. Anna Kaczmarek—Wypych
nr_upr. SLK/4775/PWOS/13

SPRAWDZAJACY (instalacje sanitarne): PODPIS:

mgr inz. Mariusz Bugajski
nr _upr. 115/99




