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1. Podstawa opracowania

»  Zlecenie Inwestora

»  Projekt architektoniczno — budowlany

»  Obowigzujace normy i przepisy
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
Instalacje centralnego ogrzewania;
Instalacje kanalizaciji sanitarnej;
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacii;
Instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej;
Instalacje klimatyzacji;

VVYVVYVY

3. Dane ogdlne, stan projektowany

Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla projektowane;
inwestycji:

UTWORZENIE LABORATORIUM HEMATOLOGICZNEGO NA IV PIETRZE BUDYNKU ODDZIALU CHOROB
WEWNETRZNYCH | CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ PRZY UL. REYMONTA 8-12 W KATOWICACH.
Lokalizacja:

ul. Reymonta 8-12 w Katowicach,

Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w ciepto na cele c.o. , c.w.u. i c.t. Z istniejgcego wezta cieplnego
zZlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku.

Zakresem opracowania projektowanego jest kondygnacja 4 budynku. Na kondygnacje 4 doprowadzone
sq istniejace piony grzewcze, do ktorych wigczona zostanie nowoprojektowana instalacja c.o..

Budynek bedzie zaopatrywany w wode zimng z istniejacego projektowanego przytacza wodociggowego.

Scieki sanitarne beda odprowadzane poprzez istniejace przytacze kanalizacji sanitarne;.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w budynku bedzie sie odbywato w istniejagcym wezle ciepta.
Scieki sanitarne beda odprowadzane do istnigjacych pionéw kanalizacyjnych.

4, Instalacja centralnego ogrzewania
4.1 Zrédlo ciepta

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta
technologicznego dla central wentylacyjnych bedzie istniejacy istniejacy wezet ciepta zasilany z
kottowni znajdujacej sie na terenie SPSK-M oraz miejskiej sieci cieptowniczej. Wymiennikownia
Zlokalizowana bedzie na parterze budynku. Wewnetrzna instalacja c.0. oraz ciepta
technologicznego bedzie zasilana czynnikiem grzewczym o parametrach 70/55°C.

Instalacje c.o0. zabezpieczona bedzie przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworami
bezpieczenstwa znajdujacymi sie na wyposazeniu istniejacego wezta cieptowniczego.

4.2 Zapotrzebowanie na ciepto
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano za pomocg programu do obliczen
projektowego obcigzenia cieplnego.
Obliczone zapotrzebowanie na ciepto na cele c.o.. dla projektowanej czesci budynku wynosi
37,0 kW.
Obliczone zapotrzebowanie na ciepto technologiczne na cele wentylacji mechanicznej dla
rozpatrywanego budynku wynosi 53,5 kW.
4.3  Opis instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego
Instalacje w budynku projektuje sie jako dwururowg wodna, w systemie zamknietym.



Instalacje c.o., c.t. w budynku zaprojektowano z rur typu PERT/AL./PERT z polietylenu o
podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN
16833. Rury gtadkoScienne, elastyczne, o wydtuzalno$ci cieplnej na poziomie 0.025mm/mK,
szczelne na dyfuzje tlenu, odporne na cykliczne zmiany temperatury wg DVGW W 542,
zachowujgce swoje wiadciwosci przy max. parametrach pracy 95°C i 6bar, posiadajgce
wspotczynnik chropowato$ci wzglednej k=0,0004 i wspotczynnik przewodnosci ciepinej dla rury 0.4
WI/mK. Rury PEX typu PERT-AL-PERT nalezy faczy¢ za pomocg systemowych ksztattek
zaprasowywanych, potsrubunkéw zaciskowych lub ksztattek skrecanych mosieznych. Ksztaftki
wyposazone sg w uszczelki typu o-ring.

» Prowadzenie przewodoéw oraz izolacja cieplna przewodow

Przewody zasilajgce instalacje c.o0. prowadzi¢ nalezy natynkowo zgodnie z czescig rysunkowa,
opracowania. Przewody zasilajagce nagrzewnice w centralach wentylacyjnych nalezy prowadzi¢
natynkowo zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcii
przy pomocy systemowych zawiesi instalacyjnych.

Przewody rozdzielcze zasilajace instalacje c.0. grzejnikowg nalezy prowadzi¢ w warstwie
wyrownawczej posadzki, a podejscia do grzejnikdw w bruzdach $ciennych. Przewody zasilajgce
doprowadzone do rozdzielaczy grzejnikowych nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.
Przewody prowadzone w warstwie wyrdwnawczej posadzki oraz w bruzdach $ciennych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Przewody prowadzone natynkowo i podtynkowo nalezy zaizolowaC otuling z pianki
polietylenowej PE 0 A=0,035 [W/(m-K)]-1 spetniajacg warunki NRO.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §267 ust.8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285) izolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjne i grzewczej powinny by¢ wykonane w
Sposob nierozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z punktem 3 zatgcznika nr 3 ww. Rozporzadzenia izolacje nierozprzestrzeniajace
ognia sg wykonane:

- z wyrobow klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN- EN 13501-1: A1L; A2L-s1, dO;
A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0;

- stanowig wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN- EN 13501-1: A1L;
A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, dO oraz BL-s3, d0, przy czym warstwa
izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Grubo$¢ izolacji cieplnej przewoddw wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75. wraz z pdzniejszymi zmianami.

‘Wymagania izolacji cieplnej przswoddw | komponentdw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplng|
(materiat 0,035 W/im - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wawngtrzng)
. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 ¥e wymagan z poz. 1-4

przechodzgee przez sciany lub stropy,
skrzyZowania przewodow

6 | Przewody ogrzewari centralnych Ya wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, tlozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rdznych uzytkownikow

T Przewody wg poz. 6 uloZone w podiodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powielrznego 40 mim
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budy nku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolac)i cieplngj
budy nku)
10 | Przewody instalacji wody lodowe] 50 % wymagan z poz, 1-4
prowadzaone wewngtrz budynku®
11 | Przewody instalacji wody lodowe| 100 % wymagan z poz. 1-4

prowadzaone na zewnatrz budynku®



Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku zrodta
zasilania c.o.

Wydtuzenia cieplne przewodéw bedg kompensowane naturalnie dzieki odpowiednim
zatamaniom trasy przewodow, rozmieszczeniem punktéw statych i przesuwnych. Na przewodach
rozprowadzajacych nalezy przewidziec montaz podpor statych i przesuwnych zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

PrzejScia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicach
pozwalajacych na swobodne ruchy cieplne przewoddw centralnego ogrzewania.

> Grzejniki
zasilane od dotu. Rozmieszczenie grzejnikow zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Na kroccach przylaczeniowych grzejnika zasilanego od dotu nalezy zamontowaé zestaw
przytaczeniowy grzejnikowy, katowy z mozliwoscig opréznienia grzejnika z wody. Grzejnik powinien
byC wyposazony w boczny reczny odpowietrznik (na wyposazeniu grzejnika) oraz korek. Do
zamocowania grzejnika stosowac¢ typowe zawiesia dostarczane przez producenta grzejnikow. Na
zaworze termostatycznym nalezy zamontowac gtowice termostatyczna.

Do dogrzewania fazienek zaprojektowano grzejnik tazienkowy drabinkowy. Grzejnik nalezy
wyposazy¢ na gatgzce zasilajacej w zawor termostatyczny DN15 z nastawa wstepng, a na gatgzce
powrotnej w zawor odcinajacy katowy DN15. Na zaworze termostatycznym nalezy zamontowac
gtowice termostatyczng DN15.

Lokalizacja grzejnikdw zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
> Podlaczenie nagrzewnic central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne wyposazone bedg w nagrzewnice wodne, zasilane z istniejacego
wymiennika ciepta wodg grzewcza (glikol 30%) o parametrach 70/55°C z instalacji c.t.

Uktad podtaczenia do nagrzewnicy wodnej nalezy wyposazy¢ w: zawory odcinajace, spustowe,
zawor zwrotny, regulacyjny trojdrogowy, filtr siatkowy, pompe obiegowa, zawor réznicy cisnien oraz
automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji, a w najnizszych punktach zawory
odwadniajgce. Nagrzewnice w centrali nalezy podtaczy¢ do instalacji przy pomocy tacznikdw
amortyzacyjnych.

» Regulacja instalacji grzewczej
Obliczenia regulacji hydraulicznej instalacji c.0. przeprowadzono przy pomocy programu
komputerowego.
Regulacje nastawczg instalacji ¢.o. przeprowadzi¢ przy pomocy:
- nastaw wstepnych na projektowanych zaworach termostatycznych,
- nastaw wstepnych na projektowanych zaworach MSV-BD lub réwnowaznych,
- nastaw wstepnych na projektowanych zaworach rozdzielacza
Po montazu instalacji i wykonaniu proby ci$nieniowej nalezy wykona¢ nastawy wstepne na
zaworach termostatycznych oraz na zaworach regulacyjnych.
Parametry pracy instalacji grzewczej:
Parametry instalacji c.o. 70/55°C
Parametry instalacji c.t. 70/55°C (glikol 30%)

> Odpowietrzenie instalacji grzewczej

W najwyzszych punktach instalacji oraz na zakoriczeniach piondéw nalezy zamontowac
automatyczne odpowietrzniki DN15 z zaworem odcinajagcym. Przed odpowietrznikiem
odpowietrzanie grzejnikéw bedzie sie odbywaé poprzez odpowietrzniki reczne zainstalowane z
boku grzejnikow i zawor odpowietrzajgcy bedacy na wyposazeniu rozdzielacza.

» Odwodnienie instalacji grzewczej



Gtéwne odwodnienie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez zawor spustowy umieszczony w
pomieszczeniu wezla cieplnego, zlokalizowanym na parterze budynku. Przy grzejnikach
zainstalowane sg réwniez zawory z mozliwoscig spustu ztadu.

> Napetnienie instalacji i uzupetnienie ztadu

Po wykonaniu nowej instalacji nalezy dokona¢ napetnienia instalacji poprzez uktad napetniania
instalacji, zlokalizowany w wymiennikowni. Uzupetnianie ztadu nalezy dokonywa¢ w sposob
analogiczny.

5. Instalacja wody zimnej i cieplej

Projektowana instalacja wody cieptej, cyrkulacyjnej oraz zimnej w opracowywanej czesci budynku zasilana
bedzie z istniejacej instalacji wody. Projektowang instalacje nalezy wiaczy¢ sie do instalacji cieptej wody oraz
cyrkulacji w pomieszczeniu istniejacej wymiennikowni ze wzgledu na niedostateczne $rednice oraz brak instalaci
cyrkulacji doprowadzonej do opracowywanej czesci budynku.

W opracowywanej czeSci w budynku projektuje hydrant DN25 zasilany z istniejacej instalacji hydrantowej w
budynku.

W budynku zaprojektowano hydrant wewnetrzny DN25, w skrzynce metalowej, nasciennej, wiszacej z wezem
pbtsztywnym. Hydrant bedzie wyposazony w waz pétsztywny, zawér hydrantowy i pradownice wodng. Zawér
hydrantowy instalowa¢ w szafce hydrantowej, atestowanej, na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki. Na
przewodzie zasilajgcym hydrant p.poz. nie instalowa¢ zaworéw odcinajacych.

Instalacje hydrantowq zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie. Instalacie hydrantéw ppoz.
wykona¢ w systemie rur i ksztattek fgczonych poprzez zaprasowywanie na zimno. Gtéwne rozprowadzenie
instalacji hydrantowej wykonaé¢ natynkowo.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy jg poddac¢ probie cisnieniowej oraz wydajnosci hydrantéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Instalacje zimnej, cieptej wody oraz instalacje cyrkulacji zaprojektowano z rur typu PERT-AL-PERT z polietylenu
0 podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN 16833. Rury
gtadko$cienne, elastyczne, o wydiuzalnosci cieplnej na poziomie 0.025mm/mK, szczelne na dyfuzje tlenu,
odporne na cykliczne zmiany temperatury wg DVGW W542, zachowujace swoje wiadciwosci przy max.
parametrach pracy 95°C i 6bar, posiadajace wspotczynnik chropowato$ci wzglednej k=0,0004 i wspdtczynnik
przewodno$ci cieplnej dla rury 0.4 W/mK. Rury typu PERT-AL-PERT nalezy taczy¢ za pomocg, systemowych
ksztattek zaprasowywanych, potsrubunkéw zaciskowych lub ksztattek skrecanych mosieznych. Ksztattki
wyposazone sg w uszczelki typu o-ring.

Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ natynkowo w warstwie sufitu podwieszanego oraz w warstwach
wyrownawczych posadzki. Podejscia do baterii czerpalnych prowadzi¢ podtynkowo w i zaizolowac otulinami z
pianki polietylenowej PE o grubo$ci 6mm.

Podtaczenie umywalek, misek ustgpowych i zlewozmywakoéw wykona¢ przy pomocy wezyka elastycznego
zbrojonego. Przed wezykiem zainstalowaé zawér kulowy éwieréobrotowy. Srednica zaworu oraz wezyka wg
Srednicy podejscia.

Przewody prowadzone w warstwie wyrownawczej posadzki zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki
poliuretanowej o gr. 6mm przeznaczonymi do montazu podtynkowego.

Przewody prowadzone natynkowo i podtynkowo nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej PE o A=0,035
[W/(m-K)]-1 spetniajacg warunki NRO.

Zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w §267 ust.8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015
r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285) izolacje ciepine i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjne i grzewczej powinny by¢ wykonane w sposob nierozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z punktem 3 zatgcznika nr 3 ww. Rozporzadzenia izolacje nierozprzestrzeniajgce ognia sg wykonane:

- z wyrobow klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN- EN 13501-1: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-
s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0;

- stanowig wyréb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polska Normg PN- EN 13501-1: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2,
d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych
powinna mie¢ klase reakcji na ogieri co najmniej E.



Grubos¢ izolacji ciepinej przewoddéw wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75. wraz z p6zniejszymi zmianami.

Whymagania zolacji cieplnej przewoddw i kompone ntdw

Lp. Rodza) przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplng]
[materiat 0,035 Wilm - K}"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm |
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna Srednicy wewngtrznaj
. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody | armatura wg poz. 1-4 ¥ wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy,
I skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych
wg poz. 1=4, ulokone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszezeniami réznych uzytkownikow

Ye wymagan z poz. 1-4

| 7| Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze | 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplne|
I budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm

(utodone na zewngtrz izolacji cieping
I budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodows)
prowadzaong wewnatrz budynku®
11 | Przewody instalacji wody lodowe)
prowadzone na zewnatrz budynku®

50 % wymagan z poz, 1-4

100 % wymagan z poz. 1-4

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicach pozwalajgcych na swobodne
ruchy ciepine przewoddw zimnej i cieptej wody.

Przejscia przewodow rozdzielczych przez przegrody budowlane w miejscach oddzielenie przeciwpozarowego
prowadzi¢ w przepustach ogniochronnych (obejmy). Obejmy (ostony) ogniochronne na przewody instalacyjne z
PP nalezy stosowa¢ w miejscach oddzielenia przeciwpozarowego dla rur palnych. Sposéb montazu w stropie —
jedna opaska wewnatrz od spodu stropu, w $cianie - po obu stronach $ciany. Szczeliny migdzy rurg z tworzywa
sztucznego i otworem w $cianie musza by¢ wypetnione masg uszczelniajaca.

> Zrodto cieptej wody

Instalacja c.w.u. dla opracowywanej czesci budynku zasilana bedzie bezpo$rednio z istniejacej wymiennikowni
ciepta w budynku ze wzgledu na brak odpowiedniej Srednicy przytaczy oraz brak doprowadzonej cyrkulacji wody
cieptej do opracowywanej czesci budynku.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne beda odprowadzane do istniejacych pionéw kanalizacji sanitarnej wyprowadzonych na
opracowywanej czesci budynku.

Wszystkie podejscia do umywalek, zlewozmywakéw, zlewdw @50PVC, podejécia do misek ustepowych
g110PVC.

W przypadku braku mozliwo$ci zastosowania grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow z przybordéw sanitarnych
projektuje sie ttoczenie Sciekéw poprzez stacje rozdrabniajaco-pompujacq do istniejacych  pionow
kanalizacyjnych.

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng prowadzong w szachtach, bruzdach $ciennych oraz podejécia pod przybory
wykona¢ z rur PVC-HT, kielichowych taczonych za pomocg uszczelek gumowych. Przewody prowadzone pod
posadzka z rur PVC-U SN8 SDR34 kielichowych taczonych za pomocg uszczelek gumowych. Zastosowane
przewody powinny charakteryzowa¢ sie odporno$cig termiczng na przeptywajace $cieki: w przeptywie ciggtym do
75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

Aby zapewni¢ wiasciwg wentylacje projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje sie zastosowanie
piondw wentylacyjnych wykonanych z przewoddw 110mm PVC-HT. Pion wyprowadzi¢ ponad dach, zakanczajac
rurg wywiewna, (o Srednicy o jedng $rednice wiekszg od Srednicy pionu) z kominkiem.

Wszystkie przybory sanitarne powinny by¢ wyposazone w zamkniecie wodne zapobiegajace przedostawaniu sie
gazow z kanalizacji.



1. Instalacja wentylacji
8.1 Opis rozwigzan projektowych
Z uwagi na charakter uzytkowy poszczegolnych pomieszczen w budynku, projektuje sie nastepujace ukfady
wentylacyjne:
Zespot N1TW1 — Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczen biurowych/
Zespdt N2W2 — Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczen laboratorynych
Zespoly WS - wentylacja mechaniczna wywiewna dla pomieszczen sanitarnych

Zadaniem wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej jest zapewnienie i utrzymanie zadanych parametréw
powietrza w pomieszczeniach tj. odprowadzenie zuzytego powietrza oraz dostarczenie do pomieszczen
$wiezego powietrza w ilosciach wymaganych ze wzgledéw higienicznych.

8.2 Bilans powietrza

llosé L o
llos¢ | powietrza Strumien | Strumien Rzeczywista
Nr. Nazwa pom. Pow, | Wys, | Kub, wym z pow. pow. ilos¢ System“
mA2 | m m~3 l/h, krotnosci Naw. wyw. wymian, 1/h wentylacji
| m3/h m3/h ymian,
m3/h
L1-PBM, Pracownia biologii molekularnej
Punkt przyjecia i
rejestracji materiatu
4.101 biologicznego 3,50 | 250 | 8,75 8,0 70 150 243,0 17,1 NIW1
4.102 1zolacja DNA 11,90| 3,00 | 35,7 8,0 286 450 582,0 12,6 N1wW1
4.103 1zolacja RNA 13,60 | 3,00 | 40,8 8,0 326 550 582,0 13,5 N1W1/WT1
Pom. do
sktadowania reakcji
4.104 PCR 19,90| 3,00 | 59,7 8,0 478 800 1041,0 8,0 N1W1/WT1
Pom. do badan
(genotypowanie i
sekwencjonowanie
4.105 Sanger'a) 18,10| 3,00 | 54,3 8,0 434 750 883,0 13,8 N1W1
4.106 Pom. NGS 9,20 | 3,00 | 27,6 8,0 221 650 783,0 8,3 N1W1/WT1
Pom. do pracy z
4.108 lazmidem 8,40 | 3,00 | 25,2 8,0 202 700 833,0 27,8 N1W1/WT1
Pracownia
wirusologiczna 2
sektory izolacja +
4.109 | skladowanie PCR |16,50| 3,00 | 49,5 8,0 396 650 780,0 8,1 N1W1/WT1
4.109a Sluza 4,00 | 3,00 | 12,0 8,0 96 50 252,0 8,3 N1W1
4.110 Ciemnia 8,40 | 250 | 21,0 8,0 168 500 593,0 23,8 N1/WT3
Pom. na zamrazarki
4.111 | niskotemperaturowe | 4,00 | 2,50 | 10,0 8,0 80 - - - -
L2-PCG, Pracownia cytogenetki
Pomieszczenie
4.201 techniczne 16,00 | 3,00 | 48,00 | 8,0 384 700 700,0 8,3 N2W2/WT2
Pomieszczenie
4.202 analizy badan 18,50| 3,00 | 55,50 | 8,0 444 1000 1000,0 18,0 N2W2
Pomieszczenie
4.203 analizy FISH 7,20 | 3,00 | 21,60 | 8,0 173 300 300,0 13,9 N2W2
L3-PCP, Pracownia Typizacji Komérek
Pomieszczenie
4.301 techniczne 10,6 3 31,80 8.0 254 450 450 14,2 N2W2
4.302 | Pom. cytometrii 1 10,7 3 32,10 | 8,0 257 450 450 14,0 N2wW2
4.303 | Pom. cytometrii2 | 11,2 3 33,60 | 8,0 269 450 450 13,4 N2W2
Pom. sortowania
4.304 komoérek 10,3 3 30,90 8.0 247 450 450 14,6 N2W2
L4-PR, Pracownia badan rutynowych
4.401 | Pom. techniczne [25,90[300[ 7770 ] 80 | 622 [ 800 [ 8000 ] 10,3 [ Now2
L5-OG, Pomieszczenia ogélne
4.500 | Komunikacja wewn. | 54,40 | 2,50 | 136,00| 1,0 136 1104 - 8,1 N2+N1
4.501 Sluza 580 | 2,50 | 14,50 | 8,0 116 120 100,0 8,3 N2W2
4.502 Kierownik 6,50 | 3,00 | 19,50 | 3,0 59 250 250,0 12,8 N2W2
4.503 Pom. socjalne 9,00 | 3,00 | 27,00 | 2,0 54 350 350,0 13,0 N2W2




4.504 tazienka 3,90 | 2,50 | 9,75 8,0 78 - 80,0 8,2 WS
4.506 Magazyn 590 | 250 | 1475 | 2,0 30 250 250,0 16,9 N2W2
4.507 Pom. porzadk. 1,40 | 2,50 | 3,50 4,0 14 - 20,0 5,7 WS
4.508 Zmywalnia 580 | 3,00 | 17,40 | 3,0 52 - 60,0 34 WS
4.509 Szatnia 6,2 | 25 | 1550 | 4,0 62 90 40,0 5,8 N2W2
4.509a tazienka 25 |1 25 6,25 - - - 50,0 8,0 WS

8.3 Uktady wentylacyjne przyjete w projekcie

> Uktad N1W1

Gtownym zadaniem instalacji wentylacyjnej dla pomieszczen jest zapewnienie odpowiednich
warunkow higieniczno — sanitarnych.
Laczny strumien objeto$ciowy powietrza nawiewanego i wywiewanego wynosi VN=6200 m3/h,

VW=6570 m3/h.

Temperatura nawiewu zimg tn=+24°C, natomiast latem bedzie to temperatura tn=+16°C. Uktad
N1W1 obstugiwany bedzie przez centrale stojacg nawiewno-wywiewng w wykonaniu zewnetrznym
znajdujacq sie na dachu budynku.

Sekcje centrali wentylacyjnej:

Nawiew:

- krocCce elastyczne,

- sekcja przepustnicy

- filtr kieszeniowy G4

- wymiennik krzyzowy,
- nagrzewnica wodna,

- wentylator nawiewny,

- chtodnica wodna,

- nagrzewnica elektryczna,

- filtr panelowy F7,
- filtr panelowy F9,

- kré¢ce elastyczne,

Dodat
Wywiew:

- krocce elastyczne,

- przepustnica,
- filtr klasy M5,

- wentylator wywiewny
- wymiennik krzyzowy,
- sekcja przepustnicy

- kré¢ce elastyczne

Powietrze zewnetrzne dostarczane do uktadu bedzie poprzez czerpnie Scienng. Powietrze
nawiewane do pomieszczen bedzie rozprowadzane przewodami prostokatnymi wykonanymi z
blachy stalowej ocynkowanej oraz przewodami typu spiro. Nawiew w pomieszczeniach realizowany
bedzie za pomocg zaworOw nawiewnych, kratek nawiewnych oraz anemostatow. Wywiew

analogicznie.

Zuzyte powietrze po odzysku ciepta nalezy usungC poprzez wyrzutnie dachowg nad

wentylatornig.

> Uktad N2W2

Gtéwnym zadaniem

instalacji wentylacyjnej w budynku jest zapewnienie odpowiednich
warunkow higieniczno - sanitarnych.




Laczny strumien objetoSciowy powietrza nawiewanego i wywiewanego wynosi VN=5800 ma/h,
VW=5590 m3/h.

Temperatura nawiewu zimg tn=+24°C, natomiast latem bedzie to temperatura tn=+16°C. Uktad
N2W?2 obstugiwany bedzie przez centrale stojacg nawiewno—wywiewng w wykonaniu zewnetrznym
znajdujacq sie na dachu budynku.

Sekcje centrali wentylacyjnej:

Nawiew:

- krocCce elastyczne,

- sekcja przepustnicy

- filtr kieszeniowy G4

- wymiennik krzyzowy,
- nagrzewnica wodna,
- wentylator nawiewny,
- chiodnica wodna,

- nagrzewnica elektryczna,
- filtr panelowy F7,

- filtr panelowy F9,

- kré¢ce elastyczne,
Wywiew:

- kréCce elastyczne,

- przepustnica,

- filtr klasy M5,

- wentylator wywiewny
- wymiennik krzyzowy,
- sekcja przepustnicy

- kré¢ce elastyczne

Powietrze zewnetrzne dostarczane do uktadu bedzie poprzez czerpnig zblokowane z centralg
wentylacyjna. Powietrze nawiewane do pomieszczen bedzie rozprowadzane przewodami
prostokatnymi wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej oraz przewodami typu spiro. Nawiew w
pomieszczeniach realizowany bedzie za pomocg zaworéw nawiewnych, kratek nawiewnych oraz
anemostatow. Wywiew analogicznie.

Zuzyte powietrze po odzysku ciepta nalezy usung¢ poprzez wyrzutnie zblokowane z centralg
wentylacyjna.

» Uktad WS

Zadaniem uktadéw WS jest usuwanie powietrza z pomieszczen sanitarnych.

Zaprojektowano trzy uktady wywiewne z zastosowaniem wentylatorow osiowych sufitowych o
wydajnosci od 50 do 100 m3/h. Powietrze bedzie wywiewne przewodami typu spiro. Przewody
nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.. Powietrze bedzie usuwane z budynku poprzez
wyrzutnie dachowe. Powietrze do pomieszczen toalet dostawac sie bedzie przez otwory w stolarce
drzwiowej z sasiednich pomieszczen.

» Uktad sterowania podci$nieniem

System zarzadzania powietrzem w laboratorium przeznaczony do utrzymywania odpowiedniej
gradaciji ciSnienia (nadcisnienia lub podcisnienia) z wykorzystaniem regulatoréw przeptywu VAV.
System redukuje ilo$¢ powietrza sterujac pracg regulatorow przeptywu zapewniajac odpowiednig
kompensacje powietrza usuwanego przez odciagi technologiczne (dygestoria, odciagi, okapy) przy
jednoczesnym zapewnieniu wymaganej krotnosci wymian w pomieszczeniu laboratoryjnym.
Zastosowane regulatory VAV umozliwiajg prace z predkosciami od 1m/s, réwniez wykonanie z
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>

tworzywa sztucznego, nierdzewne i przeciwwybuchowe, z szybkimi sitownikami (do 3 sek.).
Mozliwos¢ sterowania regulatorami innego producenta. Modutowa budowa umoZliwiajgca tatwq
rozbudowe przy dodaniu kolejnych dygestoriow i odciggdw technologicznych.

System zapewnia mozliwo$¢ zastosowania petnego typoszeregu regulatorbw w wykonaniu
standard oraz chemoodpornych, z mozliwoscig pracy regulatorow VAV w kaskadzie. Umozliwia
rozbudowe uktadu o kontrole cisnienia. System steruje steruje wydajno$cig wentylacji od stezenia
CO2 w pomieszczeniu oraz iloSci wymian dla pomieszczenia pustego i zajetego (po dodaniu
czujnika obecnosci). System umozliwia sterowanie falownikiem wentylatora obstugujacego jedno
dygestorium, sterownia falownikiem wentylatora obstugujgcego do pieciu  odciggéw
technologicznych, sterowania kanatowg nagrzewnicg elekiryczng trzystopniowg poprzez
podtgczenie czujnika lub czujnika z wyjsciem 0-10V. mozliwo$¢ wstrzymania regulacji po wykryciu
otwarcia okna lub drzwi, oraz po wykryciu skoku ci$nienia (kontrakton wirtualny). Mozliwo$¢ wyboru
przetgcznikiem regulacji nadci$nienia lub podci$nienia z nadaniem wartosci cisnienia. Dodatkowy
konfigurator umozliwiajacy parametryzacje sterownikow i podglad ich parametréw pracy. Blokada
zatgczenia dygestorium powyzej zdefiniowanej ilosci. Ograniczanie wydajno$ci okapéw w celu
utrzymaniu ilosci wymian. Mozliwos¢ przestania alarmu zabrudzenia filtra HEPA na alarm zbiorczy i
sygnalizowanie go za pomocg wyjscia przekaznikowego w pomieszczeniu. Komunikacja przez
MODBUS RTU (RS485). System spetnia wymagania Polskiej Normy PN-14175.

Panel operatora z wys$wietlaczem LCD informujgcym o aktualnym lub zadanym przeptywie
przez regulator VAV oraz predkosci przeptywu na oknie dygestorium. Wigcznik z automatycznym
trypbem pracy i 3 zaprogramowanymi trybami statych wartosci. Wy$wietlanie temperatury w
digestorium po podtaczeniu dodatkowego czujnika. Osobne diody sygnalizujgce poprawng prace,
alarm o zbyt wysokim uniesieniu okna lub alarm o niewtadciwym przeptywie. Dodatkowy alarm
dzwigkowy z mozliwoscig wycieszenia. Zintegrowany wigcznik Swiatta w komorze roboczej
dygestorium.

Elementy systemu:

- szafa zasilajgco-sterujaca zawierajgca sterowniki systemu

- pomieszczeniowy przetwornik cisnienia

- przetwornik ci$nienia do regulatoréw

- zestaw automatyki do dygestorium

- potencjometr linkowy do dygestorium

- przetwornik predkosci przeptywu do dygestorium

- panel operatora do dygestorium

- regulatory przeptywu,

- moduty pomiaru przeptywu

8.4 Materiaty
Materialy — przewody.

W instalacji zastosowac kanaty okragte typu Spiro oraz prostokatne - $rednice wedtug rysunku. Podwieszanie
przewodéw wentylacyjnych za pomocg podwiesi oraz pretow gwintowanych fi 8mm. Kanaty podwieszat w
odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci kanatu stosujac podwieszenia wedtug BN-6718865-26.
Przewody i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy PN-B-
03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskoci$nieniowe [klasa wykonania N] — pozostate przewody.
Szczelnos¢ instalacji wg normy PN-B-76001/96 powinna odpowiadac klasie A [szczelno$¢ normalnal.

Przy podwieszeniach i podparciach przewodow i ksztattek wentylacyjnych nalezy stosowac elastyczne podktadki
amortyzacyjne. Montaz przewoddw nalezy przeprowadzi¢ starannie, tak, aby uzyska¢ szczelno$¢ potgczen.
Wszystkie elementy, ktore nie sg wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

>

Materiaty —elementy zakonczajace instalacje.

Nawiewniki/wywiewniki.

W instalacji zastosowano nastepujace typy nawiewnikdw/wywiewnikow:

- anemostaty nawiewne, wywiewne z filtrem doktadnym (dla pomieszczen laboratorium).
- Zawory nawiewne;
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- Zawory wywiewne;

- kratki nawiewne;

- kratki wywiewne;

Czerpnie/wyrzutnie.

W instalacji zastosowano wyrzutnie dachowe oraz wyrzutnie i czerpnie zblokowane z centralg wentylacyjna.

> Materiaty-otwory rewizyjne.

Czyszczenie instalacji wentylacji przewiduje sie przez demontaz elementdéw sktadowych wentylacji oraz przez
otwory rewizyjne w kanatach i ksztattkach wentylacyjnych. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w
przewodach o przekroju prostokatnym:

- bok przewodu < 200 — 300x100

- 200 < bok przewodu < 500 - 400x200

- bok przewodu > 500 — 500x400

0 przekroju kotowym:

- 200 =d < 315-300x100 lub d

- 315=d <500-400x 200 lub d

> 500 - 500 x 400 lub d

> Bezpieczenstwo pozarowe.

Instalacja wentylacji mechanicznej jest wykonana wytacznie z materiatbw niepalnych i nie stwarzajacych
zagrozenia pozarowego. Wszystkie przejScia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. o odporno$ci ogniowej réwnej przegrodzie przez ktérg przechodzi.
Nalezy zastosowac w klapach wyzwalacz termiczny oraz sitownik 24V.

> Filtr kanatowy.

W uktadach zastosowano 4 stopniowy uktad filtracji powietrza wentylacyjnego. 3 stopnie filtracji realizowane bedg
w centrali wentylacyjnej tj. G4, F7, F9. Kolejny stopien filtraciji realizowany bedzie przy pomocy filtru kanatowego
typu HEPA H13. Stopien zabrudzenia filtru kanatowego powinien by¢ mierzony i przekazywany do centrali.

> Izolacja.

Przewody nawiewne i wywiewne wewnatrz pomieszczenia nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubo$ci 20mm.
Kanaty wentylacyjne na dachu budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 100 mm i obudowac je
blachg stalowg ocynkowana.

Wykonujac izolacje (z mat z wetny mineralnej lamella na folii aluminiowej) folie klei¢ na taczeniach tasma
samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie szczelnoSci izolacji i jej ostony. Nalezy
zabezpieczy¢ izolacje przed obsuwaniem si¢ i opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomocg gwozdzi
zgrzewanych.

> Regulacja instalac;ji.

Wentylacja pomieszczen w przestrzeni laboratorium powinna by¢ wyregulowana na regulatorach VAV
utrzymujacych statg réznice cisnienia 12 Pa. Na korytarzu zgodnie z PFU powinno by¢ utrzymywane nadcisnienie
w stosunku do pomieszczen sasiadujgcych.

W celu uzyskania optymalnych rozptywoéw powietrza (po za powyzszymi) zaprojektowano regulacje przy
pomocy przepustnic regulacyjnych przed nawiewnikami i wywiewnikami. Po uruchomieniu instalacji wentylacyjnej
nalezy jg wyregulowac.

> Badania i uruchomienia.

Nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw wydajnosci instalacji. Po uzyskaniu
odpowiednich wynikéw przepustnice zblokowa¢ w potozeniu gwarantujgcym wymagany przeptyw. Prace
rozruchowe wykona¢ wg PN-EN-12599/02 ,Wentylacja budynkéw — procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.” Oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” — zeszyt 5. Po wykonaniu regulacji przeprowadzi¢ badanie poziomu hatasu.
Nalezy takze przeprowadzi¢ badania sprawdzajace szczelno$¢ kanatow.

8. Instalacja wody lodowej

Opis przyjetych rozwigzan.

Centrale wentylacyjne na dachu budynku wyposazone zostang w chtodnice glikolowe, ktore zasilane beda z
agregatoéw wody lodowej lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.
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Agregaty wody lodowej wiaczy¢ do instalacji poprzez zestaw zawordw kulowych odcinajacych lub przepustnic
odcinajgcych. Potaczenie z instalacjg wykona¢ z zastosowaniem ztacza przeciwdrganiowego (amortyzacyjnego).
Agregat chiodniczy dostarczany przez producenta wyposazony bedzie we wiasng automatyke sterujacg i modut
hydrauliczny. Uruchomienie agregatu chfodniczego po stronie autoryzowanego serwisu producenta. Jest to
system ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego, ktorego wydajno$C plynnie dostosowuje sie do
aktualnego zapotrzebowania mocy chtodniczej, co gwarantuje wysokg wydajno$¢ przy niskim poborze energii.
Czynnikiem roboczym w uktadach agregatéw wody lodowej bedzie freon R410A.

Agregaty wody lodowej usytuowane bedg na dachu budynku wg czesci rysunkowej opracowania. Montaz
jednostek zewnetrznych nalezy wykonaé na konstrukcji wsporczej za posrednictwem wibroizolatoréw lub
podktaddw wibroizolacyjnych. W ramach montazu chiodniczego nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania
sterujgcego od jednostki zewnetrznej do jednostki wew. oraz do central wentylacyjnych wg specyfikacii
producenta instalowanych urzadzen.

Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczen biurowych zapewniaja jednostki wewnetrzne (uktad
klimtyzacji VRF) oraz powietrze zewnetrzne schtadzane przy pomocy chtodnic wodnych w projektowanych
centralach wentylacyjnych.

Agregaty wody lodowej wyposazone bedg producencko w zawory bezpieczeristwa o ci$nieniu otwarcia 6bar.
Poszczegdine instalacje wody lodowej nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przeponowymi naczyniami wzbiorczymi
typu S firmy Reflex lub réwnowaznymi. Pojemnosci naczyn wzbiorczych podano w cz. rysunkowej opracowania.

Materiaty - rurociagi

Instalacje wody lodowej wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych zewnetrznie typu zaciskanego zaciskanego.
Rury cienkoscienne, wzdtuznie spawane zgodne z normg PN-EN 10305-3, nadajgce si¢ do montazu w
instalacjach wody lodowej. Rury wytwarzane ze stali taSmowej ocynkowanej na zewnatrz. Szew spawalniczy jest
catkowicie zeszlifowany, co zapewnia idealng powierzchnie uszczelnienia. Rurociggi faczy sie za pomocg
ksztattek zaciskowych stalowych zabezpieczonych przed korozjq zewnetrzng warstwg galwaniczng cynku o
grubosci co 6+12 mikronow. Uszczelnienie potgczen w postaci czarnego pierscienia kauczukowego EPDM.
Przewody zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytow lub wspornikow. Pomigdzy
przewodem a obejma uchwytu lub wspornika zastosowac¢ przektadki elastyczne. Przy prowadzeniu  przewoddéw
nalezy zachowa¢ odlegtosci od innych instalaciji i urzadzen zgodnie z PN-92/B-01706.

Rurociggi uktada¢ ze spadkiem w kierunku agregatu zasilajgcego. Czynnikiem chtodniczym bedzie roztwor
glikolu etylenowego 35% o temperaturze 7/12°C. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac probe szczelnoSci i
zaizolowa¢ przewody. rurociggi chfodnicze prowadzi¢ w kierunku agregatu, w najnizszych punktach instalacji
zainstalowac¢ zawory odwadniajgce. Przy urzadzeniach przewidziano montaz zawordw regulacyjnych typu MSV-
BD i MSV-F2 z mozliwoscig pomiaru przeptywu czynnika oraz spustem wody (montaz na powrocie) oraz
zaworéw odcinajacych (montaz na zasileniu). Wyposazenie standardowe klimakonwektoréw kasetonowych
dostarczane przez producenta zawiera pompke skroplin, zawor trojdrogowy i odpowietrznik.

9. Préba szczelnosci
Proby szczelnosci instalacii c.o.
Wykona¢ prébe cinienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywéw i temperatur zgodnie z wytycznymi
producenta rur.
Parametry pracy:

" Temperatura zasilania 70 °C, temperatura powrotu 55 °C.
= Cisnienie robocze 3,0 bar.
" Cisnienie prébne 5,0 bar.

Sprawdzanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg. Dopuszczalne jest
przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty
badane u wykonawcéw tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggdw i sprawdzi¢ zgodno$¢ z
dokumentacja. Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

" temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,
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" ryrocigg powinien by¢ napetniony woda na 24 h przed proba,

" prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

" przed prdba nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢,

" temperatura pomieszczen w momencie rozpoczecia préby powinna by¢ ustabilizowana na statym poziomie,

® w czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach nie powinno byé przeciekdw i roszenia, spadek
ci$nienia po p6t godzinnej obserwacii instalacji jest mniejszy badz réwny 0,06MPa.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z instrukcjg
eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociagu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.
Préby szczelno$ci instalacji wodociagowej

Wykona¢ przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd oraz
wykonaniem izolacji cieplnej.

Nalezy wykona¢ probe ciSnieniowa wstepna, gtowng i koncowa. Przy prdbie wstepnej nalezy zastosowac
ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w
okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby, ci$nienie nie
moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezpo$rednio po prébie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie
prébne, odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby
wstepnej i gtownej nalezy przeprowadzié¢ prébe koricowq (impulsowa). W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5
minutowych, wytwarzane jest na przemian cidnienie 10 i 1 bar. Pomigdzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢
nieszczelno$¢. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je
usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej mozna zakry¢ bruzdy.
Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN lub zgodno$¢ z
aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajacg na stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom Il, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepisoéw BHP i przeciwpozarowych.

10. Wytyczne branzowe

Branza budowlana.

Instalacja c.o.:

Wykonagé:

- Przebicia w $cianach i stropach;

- Wykona¢ odpowiednie mocowanie przewoddw instalacji ogrzewania;

- Wykucie bruzd dla podejs¢ do rozdzielaczy oraz piondw c.o.;

Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej:

Wykonagé:

= Przebicia w $cianach i stropach;

u Wykucie bruzd dla podejs¢ do przyboréw sanitarnych;

u Wykona¢ uszczelnienia dachu w miejscach przebicia pionu kanalizacyjnego;

. Obudowa piondw ptytami g-k;

" Wykona¢ montaz pompo-rozdrabniaczy i przewoddw tlocznych kanalizacyjnych;

" Wykona¢ uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zgodnie z klasg

odpornosci, izolacyjnosci i nosnosci danej przegrody.
Instalacja wody zimnej i cieplej:

Wykonaé:

n Przebicia w $cianach i stropach;

" Wykucie bruzd dla podejs¢ do armatury czerpalnej;

. Montaz kratek kontaktowych lub drzwiczek rewizyjnych zapewniajac dostep do armatury przewodowej;

" Wykona¢ uszczelnienie przejsé instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zgodnie z klasg

odpornosci, izolacyjno$ci i nosnosci danej przegrody.
Instalacja wentylaciji:
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Wykona¢:

- wykonac przebicia oraz przej$cia przez przegrody budowlane;

- wykona¢ podwieszenia kanatow wentylacyjnych, wentylatorow oraz central wentylacyjnych
- wykonac¢ otwory transferowe w drzwiach lub $cianach;

- montaz urzadzen wentylacyjnych, wentylatory

Instalacja klimatyzacji:

Wykonaé:

- wykonac przebicia dla przewoddw chfodniczych,

- wykonac konstrukcje dla jednostek zewnetrznych,

Branza elektryczna.

- nalezy doprowadzi¢ zasilanie do wentylatorow kanatowych, central wentylacyjnych, agregat wody lodowej,
pompo-rozdrabniaczy

Uwagi korcowe

Catos¢ robdt, préby i odbiér instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w “Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkom jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepiséw z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepiséw ochrony pracy. Wszystkie zastosowane przy wykonaniu
projektowanej instalacji materiaty i urzadzenia musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

Instalacja c.o. nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wytacznie z materiatéw niepalnych.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepiséw zawartych w ,Wymagania techniczne zeszyt 6. Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych”,
Dz.U. nr47/2003, poz. 401.
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