KARTA TECHNICZNA

Agregaty wody lodowej chfodzone powietrzem, KLASA ENERGETYCZNA A, z wentylatorami osiowymi, sprezarkami typu
Scroll oraz wymiennikiem prytowym

Uwaga: Parametry urzadzenia dobranego jak

- L.
w karcie katalogowej lub réwnowazne o parametrach == ===
odbiegajacych od dobranych o max 5%. = v

Zdjecie i opisy sq tylko przyktadem wybranej jednostki. Konfiguracja rzeczywistej jednostki moze sie rézni¢ w zaleznosci od wybranych wersji i wyposazenia dodatkowego.

CECHY KONSTRUKCYINE

Ogolny opis.

Agregaty chtodnicze chiodzone powietrzem z wentylatorami osiowymi do instalacji na zewnatrz.

Konstrukga.

Typ samonosny, wykonany z blachy ocynkowanej z dodatkowym zabezpieczeniem uzyskanym poprzez poliestrowa farbe proszkowa. tatwe do zdjecia
panele obudowy umozliwiajg szybki dostepw przypadku prac serwisowych lub naprawczych.

Sprezarki.

Scroll z wziernikiem poziomu oleju. Wyposazono je we wbudowane zabezpieczenie termiczne oraz grzatke karteru. S3 zamontowane na gumowych
amortyzatorach drgan.

Wentylatory.

Typ osiowy bezposrednio sprzezony z trojfazowymi silnikami z wirnikiem zewnetrznym. Na wylocie powietrza umieszczona jest kratka ochronna.

Skraplacz.
Skfada sie z dwach zebrowanych wymiennikéw ciepfa wykonanego z miedzianych rur i aluminiowych lameli. Uktady zostaty wykonane w taki sposab,
aby otrzymac dwa niezalezne obiegi.
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KARTA TECHNICZNA

Parownik.
Typ ptytowy lutowany, ze stali nierdzewnej AlSI 316, z dwoma obiegami chtodniczymi i jednym obiegiem wodnym.

Rozdzielnica elektryczna.

Zawiera: wytacznik gtowny z blokad drzwi, bezpieczniki, przekazniki termiczne do ochrony sprezarek, styki termiczne do wentylatoréw, przekazniki
interfejsu, zaciski do pofaczen zewnetrznych.

Mikroprocesor.

W celu automatyczneqo zarzadzania urzadzeniem, pozwala na wyswietlenie w dowolnym momencie jego stanu pracy, sprawdzenie ustawionej i
rzeczywistej temperatury wody oraz, w przypadku czescioweqo lub catkowitego zablokowania urzadzenia, zaznaczenie, ktore zabezpieczenia zostaty
aktywowane.

Obieg chtodniczy.

Kazda jednostka zawiera dwa niezalezne obiegi chtodnicze. Wykonany z miedzianej rury, zawiera nastepujace elementy dla wszystkich modeli:
elektroniczny termostatyczny zawor rozprezny, zawor odcinajacy obieg chtodniczy, filtr osuszacz, wskaznik cieczy i wilgotnosci, presostat wysokieqo i
niskiego cisnienia (nastawa stata), zawor bezpieczenstwa.

Obieg wodny.
Zawiera: parownik, czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrozeniowy, wodny presostat roznicowy, pompe obiegowg, naczynie wzbiorcze, reczny
odpowietrznik, odptyw wody, zawér bezpieczenstwa i przekaznik termiczny.

ACCESSORIES

S| - Zbiornik buforowy

PS - Pojedyncza pompa obiegowa

(S - Uszczelki pompy do zastosowan z glikolem >30%
MN - Manometry wysokiego i niskiego ciSnienia

RP - Kratki ochronne lamelowego wymiennika ciepta
AG - Gumowe amortyzatory drgan
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KARTA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE

Jednostka

Plyn chtodzacy R410A
Obiegi chtodzace n° 2
tadowanie czynnika chiodniczego kg 68

Warunki chtodzenia

Powietrze zewnetizne - Temperatura °C 35,0
Powietrze zewnetizne - Wilgotnos¢ wzgledna % 50
Plyn Glikol etylenowy 35%
Temperatura ptynu na wlocie °C 12,0
Temperatura pfynu na wylocie °C 7,0
Natezenie przeptywu I/s 11,03
Straty obcigzenia kPa 72,5
Wysokos¢ nad poziomem morza m 0
Wydajnos¢ chtodzenia

Wydajnosc chtodnicza kW 206,8
Pobdr mocy sprezarek kW 56,7
Catkowity pobér mocy (1) kW 68,/
EER 3,01
SEER (*) 419
Efektywnos¢ energetyczna (*) % 165

The certified standard performances and the certified selection tool version can be verified in www.eurovent-certification.com
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KARTA TECHNICZNA

Sprezarki

Typ Scroll

llos¢ n° 6

Stopnie requlacji wydajnosci % 0/17/33/50/67/83/100

Minimalny stopien requlacji wydajnosci % 17

Sekca wentylatorow

Wezownica wymiennika ciepta Wezownica zebrowana Cu-Al

Typ Osiowy

llos¢ n° 6

Natezenie przeptywu powietrza m3/s 293

Pobor mocy wentylatorow kW 12,0

Pobor pradu wentylatorow A 23,0

Uzyteczne sprez wentylatorow Pa 0

Sekqja hydrauliczna (strona uzytkownika)

Wymiennik ciepta Piyty

Wspétczynnik foulingu m2°C/W 0,0000000

Minimalna zawartos¢ wody w systemie | 650

Armatura hydrauliczna DN100
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KARTA TECHNICZNA
Lestaw hydrauliczny
Pojemnosc¢ zbiomika na wode \ 400,0
Pompy n° 1
Uzyteczna wysokosc ciSnienia pompy kPa 105
Moc znamionowa pompy kW 3,0
Prad znamionowy pompy A 59
Maksymalne cisnienie robocze kPa 600
Zawartos¢ zbiornika wyrdwnawczeqo | 18
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MNatezenie przephrwu wody [lis]
Wymiary
Dfugosc mm 4000
Szerokos¢ mm 2200
Wysokosc mm 2100
Masa
Masa transportowa kg 2456
Masa przy dziataniu kg 2856
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KARTA TECHNICZNA -
Poziomy dzwieku
Poziom mocy akustycznej (Lw) (2) dB(A) 92,0
Cisnienie akustyczne (Lp) (3) dB(A) 72,5
Odlegtos¢ od jednostki m 1
Czestotliwod¢ Lw Lp
Hz dB(A) dB(A) 100 -

63 78,4 59,0

125 82,8 63,5

250 83,6 64,0

500 86,9 67,5 =

1000 84,5 65,0

2000 83,5 64,0

4000 79,1 59,5

8000 68,8 49,5

T0T 92,0 72,5 GlHzl k] 2501z} 500fHz} 1000Hz] W00zl 4000iHz] 3000fHz}
Dane elektryczne
Pobdr pradu A 1273
Maksymalny prad roboczy A 166,0
Maksymalny prad rozruchowy A 299,0
Zasilanie elektryczne V-Hz-ph 400/50/3
Zasilanie elektryczne pomocnicze V-Hz-ph 230/50/1
Uwagi
(1) Pobdr mocy sprezarek i wentylatoréw
(2) Poziom mocy akustycznej zgochie znormg S0 37441 Eurovent 8/1.
(3) Gisnienie akustyczne mierzone w polu swobodnym. Wartosc Sreania okreslona przez 150 3744
(*) Sezonowa efektywnosc energetyczna chtodzenia niskotermperaturowego zgochie z rozporzadzeniem UE nr. 2016/2281.
Przedstawione osiggi uzyskano na pocstawie obliczeriteoretycznych, dlatego tez wplyw na nie majg tolerange.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia w przypadku, gy uzna to za konieczne.
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KARTA TECHNICZNA -

GRANICE DZIAtANIA: CHtODZENIE
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KARTA TECHNICZNA
RYSUNEK WYMIAROWY
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KARTA TECHNICZNA

KARTA PRODUKTU zgodnie 7 Rozporzadzeniem UE 2016/2281: wymogi w zakresie informacji dotyczace komfortowych agregatow chtodniczych
Model:

Wymiennik ciepfa agregatu chtodniczego, na zewnatiz: powietrza
Wymiennik ciepfa agregatu chtodniczego w pomieszczeniu wody
Rodzaj: proces sprezania pary napedzany sprezarkg
Naped sprezarki: silnik elektryczny

Parametr Symbol Wartos¢ | Jednostka Parametr Symbol Wartos¢ Jednostka
Sezonowa efektywnos¢
Znamionowa wydajnos¢ energetyczna
- 9
chiodnicza farnionowa,c 21961 W chiodzenia s 1646 %

pomieszczen
Deklarowana zmienna efektywnosci energetycznej lub efektywnos¢
zuzycia gazu/wspotczynnik energii pomocniczej przy czesciowym
obcigzeniu przy okreslonych temperaturach zewnetrznych Tj

Deklarowana wydajnosc chiodnicza przy czesciowym obciazeniu przy
okreslonych temperaturach zewnetrznych Tj

Tj=+ 35 Pac 219,67 kw Tj=+ 35 EERg 313 -
Tj=+30C Pac 163,04 kW Tj=+30C EERg 3,89 -
Tj=+ 25 Pyc 103,65 kw Tj=+ 25 EERg 515 -
Tj=+20°C Pac 46,17 kW Tj=+20°C EERq 4,44 -
Wspotczynnik strat w Cae 0,90 -
przypadku
Klimatyzatorow
Pobor mocy w trybach pracy innych niz , tryb aktywny”
Trybwylaczenia PwveACzONY 0,10 kW Tryb wiczonej grzatki Pk 0,48 kW
karteru
Trybwytgczoneqo P10 0,82 KW Tryb czuwania Pep 0,10 kW
termostatu
Pozostate parametry
Kontrola wydajnosci W przypadku - m3/h
komfortowych
agreqatow
variable Chiodniczych typu 127533,1
powietrze - woda:
natezenie przeptywu
powietrza mierzone na
7ewnatrz
Poziom mocy Lya - dB(A) W przypadku - - m3/h
akustycznej w komfortowych
pomieszczeniu agreqatow

chtodniczych typu
woda - solanka/woda
Inamionowe
natezenie przeptywu
solanki lub
Znamionowe natezenie
przeptywu wody,

The certified standard performances and the certified selection tool version can be verified in www.eurovent-certification.com
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Ciepta
Poziom mocy Lya 92 dB(A)
akustycznej na zewnatrz
Potencjat tworzenia kg €07 ¢q(100 years)

efektu cieplarnianego
R410A

1924

Zastosowane standardowe warunki oceny:

Zastosowanie w niskich temperaturach
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