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LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIE

SUFIT MODUŁOWY 60X60 płyty z wełny 
mineralnej dla pomieszczeń czystych 

 (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o 

wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja 

widoczna z profili stalowych ocynkowanych 

malowanych proszkowo)

SUFIT MODUŁOWY 60X60 płyty z wełny 

mineralnej la pomieszczeń wilgotnych

(panele ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte 

folią aluminiową z zabezpieczeniem 

podważeniowym)

1.     Dla istniejącego sufitu ponad sufitem 

podwieszanym (w celu uniknięcia pylenia)- 

grunt, malowanie farbą akrylową

2. Wysokości obniżonych sufitów sprawdzić 
z projektem instalacji wentylacji

3. Projektowane oświetlenie sprawdzić z 

projektem elektrycznym.

SUFIT NA PEŁNĄ WYS. POMIESZCZENIA

LEGENDA:

OBNIŻENIE SUFITU (podwój płyta GKBI na 

systemowym ruszcie dwupoziomowym z profili 

ocynkowanych, grunt, gładź gipsowa, grunt, 2x 

malowanie f. lateksową)

Oprawa oświetleniowa Q LED 4000K

moc: 17W, strumień świetlny: 2460lm, IP44

Oprawa oświetleniowa Q LED 4000K

moc: 26W, strumień świetlny: 3300lm, IP44

Oprawa oświetleniowa Q LED 4000K

moc: 22W, strumień świetlny: 2620lm, IP66

Oprawa oświetleniowaI Q LED 4000K

moc: 43W, strumień świetlny: 5810lm, IP66

Oprawa oświetleniowa LED 4000K

moc: 28W, strumień świetlny: 3160lm, IP20

Oprawa oświetleniowa LED 4000K

moc: 43W, strumień świetlny: 5100lm, IP65

Oprawa oświetleniowa LED 4000K

moc: 100W, strumień świetlny: 11470lm, IP65

Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W 1h AT

Oprawa oświetlenia awaryjnego 3W 1h AT

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1W 1h AT

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWCYH

LEGENDA

Czujnik obecności

Oznaczenie w centrali monitorującej
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