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1. Dane ogolne

Strefa klimatyczna zimowa: 11, te =-20°C

Strefa klimatyczna letnia: 111, te = +30°C

Dane meteorologiczne: Katowice -
Liczba 0s6b przebywajacych w budynku Ok.5 0S.

2. Zestawienie przegréd budowlanych i ich parametrow termicznych

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie
Nazwa przegrody Typ [W/(rLTJ12-K)] Opis

Sz Sz 1,05 Sciana zewnetrzna

SW SW 1,0 Sciana wewnetrzna
stw PG 0,95 Strop miedzykondygnacyjny
D SD 0,7 Dach

OK1 oz 0,90 Okno zewnetrzne

OK2 oz 1,3 Okno zewnetrzne

Dz Dz 1,30 Drzwi zewnetrzne

DW DW 3,0 Drzwi wewnetrzne




Zapotrzebowanie na energie koncowa i pierwotna, oraz energie
elektryczng na potrzeby dzialania systeméw wyposazenia budynku:

Opis

Sr. liczba 0séb przebywajgcych na state.

Strata ciepta catkowita 54451 | W
Strata ciepta przez przenikanie 37515 | W
Strata ciepta na went. 16937 |W

3. Zapotrzebowanie na energie koncowg i pierwotna, oraz energie
elektryczng na potrzeby dzialania systeméw wyposazenia budynku:

4.1. Przygotowanie cieplej wody uzytkowe;j

Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna
Qcwu urzadzen pomocniczych uktadow 0,1 kw
przygotowania c.w.u. (cyrkulacja c.w.u)
4.2. Uktad ogrzewania
Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna
Qco urzadzen pomocniczych uktadow 0,1 kw
ogrzewania
4. Zapotrzebowanie energii pomocniczej
l.p. Nazwa urzadzenia e e Naplec!e Uwagi:
zasilania
UKLADY POMPOWE | TECHNOLOGIA
1 Pompy obiegéw 0,2 kw 230V
grzewczych i c.w.u.




5. Sprawnosci czastkowe poszczegolnych systeméw budynku

| Nazwa urzadzenia Sprawnosé Sprawnosci Sprawnosé przesytu
P a odzysku ciepta | produkcji ciepta ciepta
UKLADY GRZEWCZE
Ciepto z cieptowni weglowej i
1oz na potrzebhy c.o. 0,99 0,97
2 Ciepto z cieptowni weglowej ) 0.96 0.70
— na potrzeby c.w.u.
3 Centrala wentylacyjna 0,85 - -
Sprawnosci wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieptej wody) w
NHg o 0,96
zrodtach
NH.g Sprawnosci wytwarzania ciepta (dla instalacji ¢.0.) w zrodle 0,99
nw.d Sprawno$¢ przesytu wody cieptej uzytkowej 1,00
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 099
NH.e budynku :
NH.d Sprawnosci przesyhu (dystrybucji) ciepta 0,97
NH,g Sprawnoéci akumulacji c.w.u. 1,00
MNoc Sprawno$¢ odzysku ciepta wentylacji 0,85

6. Wspélczynnik Ep

EP - budynek oceniany

128 kWh/(m?rok)
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Analiza odnawialnych zrodel energii

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym odnawialnych zZrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produke;ji elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub zblokowanego ogrzewania.

8.1.Energia geotermalna

Polega na wykorzystaniu energii cieplnej ziemi do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.
pozyskiwanie poprzez odwierty do naturalnie goracych wod podziemnych. Niskotemperaturowe zasoby
geotermalne uzywane sa do zmniejszania zapotrzebowania na energie¢ poprzez wykorzystywanie w
bezposrednim ogrzewaniu obiektow.

Pompa ciepta umozliwia wykorzystywanie energii cieplnej ze zrodet o niskich temperaturach. Poziome
wymienniki ciepta (kolektory poziome) charakteryzuja si¢ tatwosciag wykonania i niskim kosztem, jednak
wymagaja duzej powierzchni gruntu. Pionowe wymienniki ciepta ( sondy pionowe) zajmuja mata powierzchnie
gruntu jednak wada sa wysokie koszty odwiertu.

Mozliwo$ci wykorzystania.

W przypadku instalacji geotermalnych, wykorzystujacych zasoby glebokich pozioméw wodonosnych
bariera w ich rozpowszechnianiu sg wysokie koszty inwestycji, a takze ryzyko niepowodzenia, jakie wciaz
towarzyszy pracom poszukiwawczym. System jest konkurencyjny pod wzgledem ekologicznym i
ekonomicznym w fazie uzytkowania w sStosunku do pozostatych zrodet energii, niemniej brak dostepu do
geotermalnych zaktadow cieptowniczych w rejonie ogranicza mozliwo$¢ jego wykorzystania.

8.2.Energia stoneczna

Technologie energii stonecznej , w tym systemy ogniw fotowoltaicznych bazujg na wykorzystaniu
energii promieniowania stonecznego do celow grzewczych i do produkcji energii elektrycznej. Nastonecznienie
podlega wahaniom w zaleznosci od pory dnia i pory roku, a takze ze wzgledu na zmienng ilo§¢ dni stonecznych.
Kolektory stoneczne stuzg do konwersji fotochemicznej energii stonecznej w ciepto uzytkowe do wykorzystania
dla potrzeb ogrzewania pomieszczen (c.0.), produkcji cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) chlodzenia oraz
wytwarzania ciepta technologicznego.

Mozliwoéci wykorzystania

W projektowanym budynku wykorzystywanie kolektorow stonecznych jest uzasadnione w przypadku
ogrzewania cieptej wody uzytkowej, w przypadku ogrzewania pomieszczen brak przestanek ekonomicznych z
uwagi na wcigz niska wydajno$¢ technologiczng urzadzen do przetwarzania energii stonecznej. Ze wzgledow
ekonomicznych wykonanie instalacji w celu ogrzewania pomieszczen w stosunku do jej wydajnosci jest zbyt
mato oplacalne.

8.3.Energia wiatru

Energia wiatru jest szeroko dostepna, redukuje emisje gazdéw cieplarnianych, gdyz zastepuje energetyke
konwencjonalng oparta na paliwach kopalnych. Zmienno$¢ wiatru nie powoduje duzych wahan w dziataniu
systemOw energetycznych o ile nie stanowi dominujgcego udziatu energii. Podstawa budowy elektrowni
wiatrowej jest rzetelny audyt wietrznosci.



Mozliwosci wykorzystania

Ze wzgledu na przepisy prawa energetycznego oraz stosunkowo gesta zabudowe okolicy ( teren zabudowy
srodmiejskiej) jest brak podstawa do zastosowania tego sposobu pozyskiwania energii.

8.4.Skojarzone wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej ( CHP, kogeneracja)

Kogeneracja to proces, w ktorym energia pierwotna zawarta w paliwie jest jednoczesnie w jednym
procesie technologicznym w tym samym urzadzeniu wytworczym zmieniana na dwa produkty: energi¢
elektrycznag i ciepto. Do produkcji tych samych ilosci pradu i ciepta zuzywa si¢ mniej paliwa niz w przypadku
produkcji rozdzielonej. Skojarzone wytwarzanie energii pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie paliw i
zmniejszenie globalnej emisji CO2 do atmosfery. Powstajace ciepto odpadowe jest wykorzystywane do
ogrzewania budynkéw

Mozliwo$ci wykorzystania

Technologia CHP wymaga duzych naktadow kapitatowych. Brak optacalnosci ze wzgledu na wysokie
koszty inwestycji. Wadg systemu jest rowniez konieczno$¢ ciaglego wytwarzania energii cieplej, trudnej do
zagospodarowania w miesigcach letnich.

Powyzsza analiza okresla zastosowanie w/w zrodet energii w odniesieniu do etapu projektu, niemniej w
trakcie eksploatacji istnieje mozliw0$¢ zastosowania czesci powyzszych rozwigzan w miarg rozwoju technologii,
poprawy ich efektywnosci i pojawieniu si¢ przestanek ekonomicznych.



