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INWESTOR

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

LUTWORZENIE LABORATORIUM HEMATOLOGICZNEGO NA IV PIETRZE BUDYNKU ODDZIALU CHOROB
WEWNETRZNYCH | CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ PRZY UL. REYMONTA 8-12 W KATOWICACH"

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
- rozdzielnice

- wewnetrzne linie zasilajace (WLZ)

- instalacja oSwietlenia podstawowego

- instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

- instalacja gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia
- instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych 'data’

- instalacja koryt kablowych

- instalacja zasilania urzadzen przeciwpozarowych

- instalacja zasilania urzadzen instalacji sanitarnych

- instalacja zasilania urzadzen instalaciji niskopragdowych
- instalacja ochrony odgromowej i przepieciowej

- ochrona przeciwporazeniowa

- instalacja potagczen wyrownawczych

LOKALIZACJA
4. pietro budynku oddziatu Choréb Wewnetrznych i Chemioterapii Onkologicznej SPSK-M SUM
Katowice ul. Reymonta 8 40-009

PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

Zlecenie Inwestora

Uzgodnienia z Inwestorem;

USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 wrze$nia 2020r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia;

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych charakterystyk
PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-EN 60865-1 - Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych. Cze$¢ 1: Definicje i metody obliczania
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= N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych.
= N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
= N SEP-E-007 - Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i innych

przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji

Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej i elementéw

PN-EN 12464-1 - Swiatlo i owietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia — Odwietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Program funkcjonalno-uzytkowy oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

Dyrektywa Construction Products Regulation nr 305/2011

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen
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ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, ZAKRES ZMIAN W OBIEKCIE ISTNIEJACYM

Zasilanie podstawowe (RP) w energie elektryczng pietra 4 zaprojektowano z rozdzielnicy gtéwnej budynku z aparatu
F30 oznaczonym jako rezerwa o podstawie 160A i instalujac wktadke 80A, linig kablowa nn typu N2XH 5x25mm?.
Zasilanie w energie elektryczng gwarantowane agregatem pietra 4 zaprojektowano z wydzielonej sekcji agregatowej
RG budynku z aparatu F35 oznaczonym jako ,pietro 4 Hematologia”, wyposazonego w aparat o podstawie 160A i
wktadce 63A linig kablowa nn typu N2XH 5x16mm?2 W celu zasilania rozdzielnicy RW przeznaczonej na urzadzenia
wentylacyjne nalezy zdemontowa¢ dwa sasiednie aparaty rezerwowe o podstawie 160A, a w ich miejsce
zainstalowa¢ jeden aparat o podstawie 250A i wktadce 200A.Zasilanie rozdzielnicy RW wyprowadzi¢ z czgsci
podstawowej RG stosujac przewdd N2XH 5x95. Rozdzielnica gtéwna RG zlokalizowana jest w budynku Oddziatu
Choréb Wewnetrznych na poziomie pomiedzy piwnicg i parterem. Rozdzielnice gtéwng RG nalezy wyposazy¢ w
osprzet niezbedny do wyprowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych WLZ do projektowanych rozdzielnic. Projekt
nie obejmuje zmiany Warunkéw Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej . Moc szczytowa wszystkich rozdzielnic
zostata okreslona na 188kW w tym 50kW na odbiory podstawowe i 14kW gwarantowane agregatem pradotwérczym,
natomiast na cele wentylacji zapotrzebowanie na moc wynosi 124kW

Ukfad sieci w obiekcie : TN-S.

DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

Z rozdzielnicy RG budynku , wyprowadzone zostang obwody gtéwne WLZ w kierunku rozdzielnic strefowych:
Rozdzielnicy gtéwnej pietrowej RP,
Rozdzielnicy gtownej sekcji gwarantowanej RPG,
Rozdzielnicy strefowe wentylacji RW,
Z projektowanej rozdzielnicy RP, wyprowadzone zostang obwody gtéwne WLZ w kierunku:
Odbiornikdw strefowych,
Urzadzen technologicznych.
Linie kablowe zasilajace rozdzielnice strefowe, planuje si¢ prowadzi¢ w pionach instalacyjnych oraz korytach kablowych.

W czasie akcji pozarowej konieczne jest zapewnienie doprowadzenia energii elektrycznej do centrali systemu
sygnalizacji pozaru (SSP), nalezy zasilié z wydzielonego obwodu elektrycznego z istnigjacej rozdzielnicy R-POZ
Zlokalizowanej na parterze w pomieszczeniu z RG. Planuje sie wykorzystanie rezerwy w R-POZ oznaczonych 10u oraz
1Mu.

Obwody zasilania urzadzen ochrony przeciwpozarowej obiektu nalezy wykonaC przy zastosowaniu kabli
bezhalogenowych, ognioodpornych typu HDGs PH90 3x2,5 mm2 — centrala SAP i zasilacze pozarowe;

Trasy kabli elekiroenergetycznych zasilajgcych urzadzenia ochrony przeciwpozarowej obiektu nalezy wykonac
bezkolizyjnie z innymi instalacjami badZ urzadzeniami, w sposéb prosty i przejrzysty zapewniajac tatwy dostep dla
konserwaciji oraz remontow.

INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuije:
Gniazda ogoInouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — oznaczenie 2xA, dla montazu na wysokosci
+0,3m;
Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — oznaczenie 2xB, dla montazu na wysokosci
+1,2m;
Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — oznaczenie 1xL, dla montazu na wysokosci
+0,3m(LODOWKI);
Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2x2P+Z; 20A; 230 V, IP20 — oznaczenie C, dla montazu na wysokosci
+1,2m;

4/20



UTWORZENIE LABORATORIUM HEMATOLOGICZNEGO NA IV PIETRZE BUDYNKU ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH | CHEMIOTERAPII
ONKOLOGICZNEJ PRZY UL. REYMONTA 8-12 W KATOWICACH

PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ

Gniazda ogélnouzytkowe w Zestawach gniazdowych PEL:

o PEL1-2x2P+Z; 16A; 230 V, IP20 + 2x2P+Z; 16A; 230 V, IP20 DATA - dla montazu na wysoko$ci
+0,3m;

o PEL2 - 2x2P+Z; 16A; 230 V, IP20 - dla montazu na wysokosci +0,3m(wyjatkiem obwody oznaczone u
lub ug wtedy dostosowac do konkretnego urzadzenia);

Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V IP44;

Poszczegblne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnicy obiektowe;
dedykowanych do obstugi danego obszaru obcigzenia sg zréwnowazone na wszystkich fazach.
Instalacje nalezy uktadac lub prowadzic:

* W korytach kablowych w przestrzeni miedzy sufitowej; nalezy réwniez prowadzi¢ w korytach przewody
instalacji LAN, oba rodzaje przewodow powinny by¢ w osobnych korytach. Nalezy zapewni¢ 30% wolne;
przestrzeni w korycie.

* Podynkowo. Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewodow elekiroenergetycznych w Scianach

powinny sie znajdowac — trasy te stosowa¢ w pomieszczeniach piwnicznych:
Dla tras poziomych — 30 cm ponizej gotowej powierzchni stropu;
Dla tras pionowych — 15 cm od o$cieznic badz linii zbiegu Scian;

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac:
W taki sposdb, aby $rodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz 30 cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen biurowych;
Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 120 ¢cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowaC osprzet elektroinstalacyjny o stopniu
ochrony 1P44. Kazdy z obwodéw gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wytgcznikiem réznicowopradowym,
wysokoczutym o pradzie znamionowym réznicowym réwnym 30 mA.
Obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewoddw elektroenergetycznych typu:
N2XH 3x2,5 mm? — obwody zabudowane poza strefg ewakuacyjna;
N2XH 3x2,5 mm? — obwody zabudowane w strefie ewakuacyjnej.

OKABLOWANIE

Zgodnie z dyrektywg 305/2011 nazywang w skrécie CPR (z ang. Construction Products Regulation) dopuszcza sie
do stosowania w budownictwie wytacznie okablowanie o klasie relacji na ogien sklasyfikowanej zgodnie z normag PN-
EN 13501-6 oraz N-SEP-E-007.

Kable i inne przewody ogolnego przeznaczenia powinny spemia¢ wymagania zwarte w tabeli ponizej:
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Klasa reakcji na Klasa reakcji na
ogien kabli i innych ogien kabli i innych
przewoddéw poza obrebem przewoddw na drogach
Charakterystyka budynku drog ewakuacyjnych ewakuacyjnych
Budynki mieszkalne jednorodzinne, zagrodowe i rekreacji Eca Eca

indywidualnej, do trzech kondygnacji
nadziemnych wiacznie

Budynki mieszkalne i administracyjne w gospodarstwach Ecq Ec
lesnych do trzech kondygnacji
nadziemnych wiacznie
Budynki wolnostojace do dwdch kondygnacji nadziemnych E.s Ecq
wiacznie, o kubaturze brutto

do 1500 m3 przeznaczone do celow turystyki i wypoczynku
Budynki wolnostojace do dwoch kondygnacji nadziemnych, Eca Eca
gospodarcze w zabudowie

jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach lesnych
Budynki wolnostojace do dwéch kondygnacji nadziemnych E:a Ex
witgcznie o kubaturze brutto

do 1000 m3 przeznaczone do wykonywania zawodu lub
dziatalnosci ustugowej i handlowej,

takie z czescig mieszkalna

Garaze wolnostojace o liczbie stanowisk postojowych nie Es Eca
wiekszej niz 2

Budynki wolnostojace o kubaturze do 1500 m3 stuzace do E:.a Eca
hodowli inwentarza

Budynki wysokoéciowe (WW) o wysokosci ponad 55 m nad Dca-s2,d1,a3 B2:2-s1b,d1,a1
poziomem terenu

Budynki wysokie (W) o wysokoéci ponad 25 m do 55 m nad Dca-s2,d1,a3 B2.s-s1b,d1,a1

poziomem terenu lub mieszkalne

o liczbie kondygnacji nadziemnych ponad 9 do 18 wtacznie
Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL | — zawierajgce D¢a-s2,d1,a3 B2..-s1b,d1,al
pomieszczenia przeznaczone

do jednoczesnego przebywania ponad 50 0séb niebedacych
ich statymi uzytkownikami,

a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — przeznaczone Dca-s2,d1,a3 B2.2-s1b,d1,at
przede wszystkim do uzytku

ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale,
ztobki, przedszkola,

domy dla osdb starszych

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — uzytecznosci Dea-s2,d1,a3 B2:.-s1b,d1,a1
publicznej niezakwalifikowane
do kategorii ZL | oraz ZL Il
Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV — mieszkalne Dca-s2,d1,a3 B2..-s1b,d1,a1
Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL V — zamieszkania Dca-s2,d1,a3 B2::-s1b,d1,a1
zbiorowego niezakwalifikowane
do kategorii ZL | oraz ZL Il
Budynki PM oraz IN (budynki produkcyjne, magazynowe, E:a B2:.-s1b,d1,a1
inwentarskie i in.)

Na podstawie powyzszego, kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drég
ewakuacyjnych projektowanego obiektu bedg spetia¢ wymagania dla klasy reakcji na ogien Dca-s2, d1. Kable i inne
przewody 0golnego przeznaczenia instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych nowego obiektu bedg spetniaé
wymagania dla klasy reakcji na ogien B2ca-s1b, d1, at.
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TRASY KABLOWE — WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Piony instalacyjne gtéwnych ciggdw instalacji elektrycznych prowadzone bedg jako linie kablowe podtynkowe. Linie
prowadzone w posadzkach prowadzi¢ w rurach ostonowych. Trasy gtownych ciggow instalacji elektrycznych w
obiekcie prowadzone bedg w korytach kablowych ponad sufitami podwieszanymi, wszystkie wewnetrzne trasy
kablowe do odbioréw koricowych(gniazd) nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. W cianach konstrukcyjnych dopuszcza sie
wykonywanie jedynie pionowych bruzd przeznaczonych do uktadania przewodow. W pomieszczeniach technicznych,
przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

W przypadku przej$¢ przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabudowaé przepusty ognioszczelne
odpornosci ogniowej przenikanych $cian lub stropéw ponadto wszystkie przejScia o $rednicy wigkszej niz 40 mm,
przez $ciany i stropy o0 odpornosci ogniowej co najmniej EI60 wykona¢ jako ognioszczelne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, materiatami 0 odpowiedniej odporno$ci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg El odporno$ci ogniowe.
Zabrania sie zabudowy rozdzielnic i prowadzenia tras magistrainych przez klatki schodowe. Jedyne dopuszczalne
jest prowadzenie kabli i przewodow zwigzanych z zasilanymi urzadzeniami w tych klatkach schodowych. W
przypadku prowadzenia kabli i przewoddw tranzytem przez klatke schodowg nalezy obudowaé je oktadzinami
odpornosci ogniowej EI60.

Nad ciggami komunikacyjnym ewakuacyjnymi bedzie montowane tylko okablowanie stuzace do zasilania odbiornikéw
zamontowanych na tych ciggach. Przejscia kabli i przewoddw przez drogi ewakuacyjne wymagajq obudowania w
migjscu przejscia obudowg EI30. Ponadto przejscia wszystkich kabli i przewoddéw przez strefy pozarowe nalezy
uszczelnic pozarowo. Uszczelnienia wykonaC po zakoriczeniu montazu wszystkich instalacji elektrycznych i
teletechnicznych.

PRZYCISKI PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

Budynek Oddziatu Choréb Wewnetrznych posiada instalacie przeciwpozarowego wytacznika pradu z przyciskiem
Zlokalizowanym w gtownej portierni przy wejsciu od strony ul. Reymonta. Projektowana instalacja bedzie objeta
dziataniem istniejacego przeciwpozarowego wytacznika pradu. Obwody zasilajace do urzadzen przeciwpozarowych
nalezy zasili¢ bezposrednio z rozdzielnicy R-POZ. Obwody zasilajace odbiomniki przeciwpozarowe nalezy wykonaé
przewodami klasy PH 90 odpornosci ogniowej, ktore wraz z mocowaniami stanowig zespoty kablowe klasy odpornosci
okreslonej w przepisach i normach.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Rozdzielnica pietrowa gtéwna RP bedzie wykonana w obudowie | klasy ochronnosci. Rozdzielnica RP wraz z jej
sekcjg gwarantowang RPG zlokalizowana bedzie w $cianie korytarza 4.500 wykonana zostanie jako podtynkowa
wykorzystana zastanie do tego celu wneka wraz z drzwiami.

Istniejacq rozdzielnice RW zlokalizowang na korytarzu KL1 nalezy przenie$¢ do nowo projektowanej rozdzielnicy RW
na $ciane wentylatorni na dachu zgognie z rysunkiem IE102. Wszelkie obwody w niej zawarte nalezy przenie$¢ bez
zmian.

OSWIETLENIE OBIEKTU

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczegélnych pomieszczen przyjeto nastepujace wartosci Sredniego natezenia o$wietlenia:
Toalety: 200 Ix;
Pomieszczenia magazynowe: 100Ix;
Pomieszczenia techniczne: 300Ix;
Pomieszczenia socjalne: 300Ix;
Pomieszczenia laboratoryjne: 500Ix;
Komunikacyjne: 100 Ix;
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Typy i rodzaje opraw bedg dopasowane do warunkdw panujacych w poszczegolnych pomieszczeniach, wszystkie
musze by¢ dopuszczony do .
Sterowanie pracg obwoddw oswietlenia wnetrzowego bedzie odbywac sie przy zastosowaniu:
Lokalnych wytgcznikow Swiecznikowych oraz pojedynczych w pomieszczeniach uzytkowych o niewielkiej
powierzchni;
Przyciskow w ciggach komunikacyjnych.

OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne w obiekcie jest wymagane na podstawie §181.1 RMI ws. warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Budynek zaklasyfikowano jako obiekt stuzby zdrowia, stad zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne. Wymagania
dla instalacji podano ponize;.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne uruchamiaé sie bedzie samoczynnie w przypadku zaniku o$wietlenia
podstawowego i dziata¢ sprawnie przez co najmniej 1 godzine.
W przypadku drég ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2 m, nalezy zapewni¢ ponadnormatywng warto$C natezenia
oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsza niz 2 Ix, spetniajgce pozostate
wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z Postanowienia Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w
Katowicach; natomiast na centralnym pasie drogi (obejmujacej nie mniej niz potowe jej szerokosci), natezenia
o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane
jako kilka drég o szeroko$ci 2 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnej
linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.
W strefie otwartej natezenie oS$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie poditogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wylaczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szeroko$ci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie
otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.W poblizu urzadzen ochrony przeciwpozarowej /hydranty, sprzet gasniczy,
przyciski ROP,PWP i oddymiania/ oraz punktu pierwszej pomocy medycznej, warto$¢ natezenia o$wietlenia
awaryjnego nie powinna by¢ mniejsza niz 5Ix. Do awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zastosowane bedg oprawy
z wiasnymi zrodtami zasilania dziatajgcymi przez co najmniej 1 godzing po zaniku zasilania z obwoddéw tablic
strefowych. Oprawy o$wietlenia awaryjnego zasilono z tablic strefowych pracujgcych na dany obszar obiektu.
Wysoko$¢ montazu opraw oswietlenia awaryjnego wykona¢ wg ponizszych warto$ci:

oprawy o$wietlenia awaryjnego kierunkowego — 2,5m nad poziomem wykoriczonej posadzki;

oprawy o$wietlenia awaryjnego strefy otwartej — max. 3,5m nad poziomem wykoriczonej posadzki.
W obiekcie zaprojektowano o$wietlenie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w oparciu o system centralnego
monitoringu. Zaprojektowano oprawy wyposazone we witasne inwertery o czasie pracy bateryjnej nie mniejszym niz
1h, nadzorowane przez centralke. Centralka umozliwia dowolng konfiguracje catego systemu a jako opcja dzigki
stykom beznapieciowym komunikacje z systemem BMS budynku. Ze wzgledéw bezpieczenstwa centralka posiada
wbudowany akumulator zapewniajacy zasilanie wtasne centralki oraz ciggta komunikacje z modutami awaryjnymi w
oprawach. Oprocz funkcji programowania i konfiguracji systemu, centralka powinna automatycznie wykonywaé
wszystkie testy funkcjonalne systemu zgodne z PN-EN 50172 a ich wyniki przechowywaé w pamieci trwatej. Wyniki
te mogq by¢ skopiowane na karte SD w formie pliku tekstowego, wydrukowane na dowolnej drukarce i wpiete do
dziennika zdarzen obiektu. Centralka umozliwia monitoring maksymalnie 750 opraw awaryjnych z podziatem na 3
karty logiczne. Ponadto za pomocg modutéw podrzednych ilos¢ monitorowanych opraw moze wzrosng¢ do 4000.
Projektowana centralka podtgczona zostanie do sieci LAN co umozliwi podglad aktualnego stanu systemu
o$wietlenia awaryjnego w budynku na dowolnej przegladarce internetowej za pomoca protokotu TCP/IP. Do modutéw
podrzednych nie nalezy podtaczaé wiecej niz 250 opraw. Dla utatwienia obstugi i konfiguracji systemu centralka jest
wyposazona w wysSwietlacz dotykowy. Magistrala komunikacyjna z oprawami o$wietlenia awaryjnego powinna by¢
wykonana w standardzie RS485. System oswietlenia awaryjnego umozliwia podziat opraw na grupy z dowolnie
konfigurowanym czasem testowania, czasem $wiecenia i mozliwoscig $ciemniania lub wylgczania np. opraw z
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kierunkowych w celu oszczednosci energii elekirycznej. Z uwagi na charakter obiektu system umozliwia dla
wybranych opraw w gtownych ciggach komunikacyjnych wigczanie trybu pracy nocnej (dozorowej) oraz podziat
opraw awaryjnych na grupy. W topologii liniowej maksymalna dtugo$¢ magistrali komunikacyjnej wynosi do 1200m
dla kazdego z dwdch wyjs¢ na kazdej karcie logicznej systemu co pozwala na pozniejsza rozbudowe lub zmiany
aranzacyjne obiektu.

Oprawy beda potaczone za pomoca przewodu N2XH 2x1,5mm?tworzac grupy. Centralka monitoringu zamontowana
bedzie natynkowo w pomieszczeniu portierni na parterze.

Centrala systemu oswietlenia awaryjnego musi posiadac aktualny Certyfikat Statosci Wiasciwosci UzZytkowych
wydany przez Instytut CNBOP. Oprawy oswiellenia awaryjnego muszg posiadac aktualne Swiadectwa
Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. .

STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. INSTALACJA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegblne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo z tablic strefowych (obcigzenia sg
zréwnowazone na wszystkich fazach). Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzi¢ podtynkowo.

Laczniki obwodow oswietleniowych nalezy umieszczaé obok drzwi (od strony klamki) w taki sposob, aby $rodek
najwyzej potaczonego tacznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi. taczniki
instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej
wysoko$ci 105 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony IP20, natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony 1P44. Obwody instalacii
o$wietlenia w pomieszczeniach poza strefg ewakuacyjng nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewoddw
elektroenergetycznych typu N2XH 3x1,5 mm? dla zasilania opraw o$wietleniowych w pomieszczeniach stuzacych do
ewakuacji oraz poza strefami ewakuacyjnymi.

BILANS MOCY, OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc przytaczeniowa poszczegolnych rozdzielnic jest rowna:

RP - 50kW
RPG - 14KW
RW - 124KW
Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli 1 wyznaczonych na podstawie ponizszych
WZOrow;
I, = S
¢ \3-Uy-cos®
Iddz IN = Iobc
1,45-1,,=21,6-1,
100-P-1
AU =
" resUy
1 || Pxt
Smin™ e \/( 1
Gdzie:

P- wartos¢ mocy czynnej obcigzenia przewodu [W];
Un— wartos¢ napiecia znamionowego instalacji [V];
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cosd — wspotczynnik mocy [-];
|-— wartos¢ pradu dopuszczalnie diugotrwatego [A];
Iv— warto$¢ pradu znamionowego zabezpieczenia [A];
Iz — wartos¢ pradu obcigzenia [A];
I,— warto$¢ pradu wytaczeniowego zabezpieczenia [A];
AUna— warto$¢ spadku napiecia [V];
| - dtugo$¢ obwodu [m];
- konduktywno$¢ materiatowa przewodu [m/Qmm?;
s — przekroj poprzeczny przewodu [mm?;
Smin — Minimalny przekroj poprzeczny przewodu[mm?;
k — jednosekundowa dopuszczalna gesto$¢ zwarciowa [A/mm?;
It — catka Joule'a wytaczenia [A%];
Tabela 1

TABELA : OBLICZENIA TECHNICZNE
Ip.| Migjsce | Nazwa | Napiecie | Moc  |Wspdlczynnik|  Moc Prad | Prad znamionowy Kabel Dlugosc | Iz[A] |12=1,6"n| 145z | Spadek | 12<=145'z | Przekrd) | [ 5, |K{a

mi

zasiania | odbion | znamiono | Znamionowa |jednoczesnod | szczytowa - | Znamionowy | zabezpieczenia [A] [m napiecia [mma] 5.
weVun| [KW)-Pn | ci-Kj Ps [A]-1B -In [%]

1| RG RP 400 836 0.6 50,16 7.9 80 N2XH 5425 40 | 105 128 |15225| 088 |[SPELNIONY| 25 36000 165 | 115
2| RG RW 400 191 0,65 12415 19201 200 NZXH 5495 50 | 23] 30 |38 | 080 |SPELNIONY| 9% 3020000 478 | 115
3 | RGAGR | RPG | 400 136 1 136 2113 B3 N2XH 5x16 40 | 80 | 1008 | 116 | 042 |[SPELNIONY| 16 A0 127 | 105

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | EKWIPOTENCJALIZACJA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia niebezpiecznych przepie¢ w
instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynno$ciami tgczeniowymi, ktore
moga uszkodzi¢ lub zaktéci¢ prawidtowa prace urzadzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopiefi ochrony w obiekcie chronionym, w celu ograniczenia
przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wigkszo$¢ urzadzen elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5
kV). Prawidlowe miejsce zainstalowania tych aparatow to rozdzielnice oddziatowe.

Przewidziano zastosowanie ochronnikéw:

Typu T2 we wszystkich rozdzielnicach obiektowych.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong objete zostang
wszystkie pomieszczenia — z wytaczeniem pomieszczen sanitarnych. Projektowana centrala bedzie dziataé w sieci
podwdjnej pierscieniowej jako SLAVE. Potaczenie bedzie wykonane przewodem 2xHTKSHekw1x2x0,8mm PH90.
Centrala zostanie wpieta pomiedzy projektowane centrale CSP/1 w pom.128 i CSP/2 w pom.325. W przypadku gdy
centrale CSP 1i 2 bedq zrealizowane pdzniej od projektowanej potaczenie nalezy wykona¢ bezposrednio z CSP/0/2
w portierni.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz reczne
ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagroZenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej
ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu, charakteryzujacych sie  wysokg
skuteczno$cig w wykrywaniu pozaréw, w ktorych pojawi¢ sie moze widzialny dym i/lub wzrost temperatury . Czujki
te powinny wykrywac pozary testoweod TF1 do TF5 / od TF1 do TF9 . Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢
wyposazone w izolatory zwaré na wejsciu i wyjsciu.
unkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu przewiduije sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

0 sygnalizacja akustyczna standw na centrali,

0 uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
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0 wyjScia sterujace do kontroli dostepu,
0 wyjscia sterujgce i monitoring do klap pozarowych,
0 wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych,

0 wyjScia sterujgce do bram ppoz, kurtyn ppoz, trzymaczy drzwiowych,
Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg wspdipracujacy z
adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien umozliwia¢ osiggniecie bardzo
wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujace cechy funkcjonalne:
e pracowa¢ w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,
e mie¢ wbudowana pamie¢ zdarzen i alarméw,
e miec duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informacii, dotyczacej stanu systemu
oraz zaistniatych zdarzen,
e mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajaca wydruk pamieci zdarzen,
e umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzacych do sterowania i kontroli urzadzen
dodatkowych, wspotpracujacych z systemem ppoz.,
e umozliwi¢ podigczenie adresowalnych elementdéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,
umozliwi¢ blokowanie sygnatéw alarméw pozarowych,
wspdipracowac z urzadzeniami monitoringu pozarowego,
umozliwi¢ potaczenie kilku central w sie¢, tym samym zwiekszajac mozliwosci systemu,
umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementdw oraz przygotowanie odpowiedniego raportu,
umozliwi¢ podtaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie graficznej
na ekranie monitora.
Organizacja alarmowania:
W obiekcie przyjmuije sie organizacje 0goéing dwustopniowa alarmowania.
Dla pomieszczen, w ktorych mogg wystepowac czynniki powodujace fatszywe alarmy (np. duze zapylenie
lub zaktécenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwos¢ potaczenia czujek w jedng strefe dozorowg i
ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania,
eliminujacego ewentualne nieuzasadnione zadziatania czujek.
Lokalizacja centrali:
Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu 4.401 na 4 pietrze w budynku . Bezpieczenstwo centrali
zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i przyciskiem ROP. W celu umozliwienia
podstawowej obstugi systemu przez ochrong obiektu, w systemie przewidziano potaczenie w sie¢
istniejacych na obiekcie central SSP
W miejscu obstugi systemu nalezy umie$ci¢ skrdcong instrukcje obstugi centrali.
W projektowane;j instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 1 linii dozorowych typu A/
B centrali, na ktérych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe
moduty kontrolno-sterujace przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzadzeniami alarmowymi i
przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym
obiektu.

Projektowana instalacja SSP opiera¢ sie bedzie na urzadzeniach:
* optycznych czujkach dymu
* wielosensorowych czujkach dymu i ciepta
+ adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych
* adresowalnych sygnalizatorach akustycznych
« adresowalnych modutach wejs¢ / wyjs¢
* wskaznikach zadziatania.
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Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktdre tego
wymagaja) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

Zasilanie systemu:

Centrale nalezy zasilic z wydzielonego obwodu elektrycznego dedykowanej rozdzielnicy R-POZ
Zlokalizowanej w pomieszczeniu RG, do ktérego nie nalezy podigczaé zadnych innych urzadzen. Na
wypadek awarii zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatorow

0 pojemno$ci17Ah.

Pojemno$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacii

w stanie pracy przez co najmnigj 72 h, po czym pojemno$¢ ta musi by¢ wystarczajaca do zapewnienia
alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad instalacja,

a w zawartej umowie 0 konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krétszym niz 24 h,
minimalna pojemnos¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego moze byé zmniejszona do wartosci
odpowiadajagcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten mozna dalej skréci¢ az do 4 h, jezeli
przez catg dobe na miejscu sq do dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zespdt pradotworczy
lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie
tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej koAcowego napiecia roztadowania do co
najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, za$ do jej pojemnosci znamionowej W ciggu
nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikdw energii, niebedacych elementem sytemu
sygnalizacji pozaru.

INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt zabezpieczono instalacjg odgromowg ktorg nalezy doposazy¢ w iglice odgromowe zabezpieczajace
nowoprojektowane elementy na dachu. Instalacje nalezy chroni¢ zgodnie z | klasg LPS.

Zastosowano uktad zwoddw poziomych oraz pionowych wykonanych przy uzyciu drutu stalowego ocynkowanego
DN8. Zwody poziome nalezy doposazy¢ dodatkowo w miejscowe iglice odgromowe, ktére zabezpieczaé bedg
urzadzenia wentylacyjne. Zwody poziome prowadzone bedg po powierzchni dachu w bezpiecznej odlegtosci od
powierzchni ktdra ochraniajg i potaczone z istniejacg instalacjg odgromowa.

INSTALACJA UZIOMU

Uziom obiektu nalezy potaczy¢ z szyna wyréwnawcza za pomoca linki elektroenergetycznej typu LgY25mm? lub
ptaskownika Fe/Zn 4x25mm. Miejscowg szyne wyrownawczg — MSW zamontowa¢ w rozdzielnicy RP. MSW stanowic¢
bedzie szyna miedziana 10x50x60mm mocowana na kotkach dystansowych do powierzchni $ciany. Od MSW nalezy
poprowadzi¢ ukfad potaczen wyréwnawczych, ktore nalezy potaczy¢ z czgSciami przewodzacymi obcymi .
urzadzenia instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, metalowe trasy kablowe, metalowe urzadzenia innych instalacj,
metalowe zbiorniki, rury i kanaty instalacyjne, podkonstrukcje sufitdw obnizonych oraz inne niewymienione. Instalacja
potaczen wyrownawczych obejmowac bedzie miejscowe szyny wyréwnawcze instalowane przy tablicy rozdzielczej,
szyny instalowane w pomieszczeniach zmywalni, kuchni, fazience, brudowniku.
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INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU | DOMOFONOWA

Przewidziano cyfrowg instalacje domofonowa opartg na technologii TCP/IP, ktéra umozliwi:
komunikacje miedzy wejsciem do budynku personelem w budynku;
sterowanie otwieraniem drzwi wejéciowych;
otwieranie specjalnym kodem (innym dla kazdego pracownika) drzwi wejsciowych do budynku.

Wszystkie w/w funkcje bedzie realizowat system domofonowy obejmujacy:
centrale, umieszczong w GPD:
konsole zewnetrzna, zainstalowang przy gtdwnym wejciu do czes$ci hematologii oraz przy punkcie
przyjecia materiatu ;

Drzwi wejsciowe zostang wyposazone w samozamykacz. Poszczegolne elementy nalezy polaczyé wzajemnie zgodnie ze
schematem przedstawionym w czesci graficznej.  Oprzewodowanie instalacji prowadzic w  dedykowanych  korytkach
teletechnicznych lubli podtynkowo.

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Okablowanie strukturalne bedzie systemem modularnym, pozwalajgcym na realizacje okre$lonej konfiguracii
potaczen dla systemu teleinformatycznego na miare aktualnych potrzeb, z mozliwo$cig dokonywania daleko idacych
zmian konfiguracji oraz rozbudowy z uzyciem takich samych elementéw. Otwarte jest ono na dalszg rozbudowe.
Okablowanie strukturalne jest systemem dedykowanym, spetniajagcym wymagania dotyczace transmisji sygnatow
telefonicznych, komputerowych, sygnalizacyjnych. Okablowanie takie taczy rézne urzadzenia kofcowe (telefony,
terminale, komputery osobiste), centrale telefoniczne i serwery systemoéw informatycznych, a takze zapewnia dostep
do zewnetrznych sieci WAN, polskich i Swiatowych. Dzigki swojej konfigurowalno$ci zapewnia swobodne
przemieszczanie personelu pomiedzy stanowiskami pracy. Punkty przytaczeniowe (gniazda instalacji okablowania
strukturalnego), dla wyzej wspomnianych urzadzen, bedg rozmieszczone w catym obiekcie, w taki sposéb, aby ich
rozmieszczenie obejmowato wszystkie obszary, gdzie moze istnie¢ potrzeba dostepu do sieci komputerowej i
telefondw.
W kazdym z Pomieszczen laboratoryjnych oraz w pomieszczeniu socjalnym i kierownika nalezy zainstalowa¢ aparat
telefoniczny kompatybilny z systemem Szpitala, lokalizacji aparatow dokona¢ na podstawie wskazania przez
inwestora.
Zatozenia dla instalacii:

Okablowanie strukturalne (komputery i telefony) zostanie wykonane na bazie skretki ekranowanej U/FTP

(kategoria 6A);

Pojedyncze stanowisko — Punkt Logiczny (PL) sktada z gniazda 2xRJ45;

Wszystkie kable z PL zostang doprowadzone do Punktu Dystrybucyjnego i zakoriczone na panelach

modularnych;

Przewiduje sie montaz PL w puszkach podtynkowych;

Punkt dystrybucyjny nalezy uziemi¢ linka elektroenergetyczng LgY6mm?

Sygnat zostanie podany do GPD bezpo$rednio z LPD zlokalizowanym na 3 pietrze Oddziatu Chordb

Wewnetrznych i Chemioterapii Onkologicznej (Illp LKW).

LPD zlokalizowanym na 3 pietrze Oddziatu Choréb Wewnetrznych i Chemioterapii Onkologicznej (Illp LKW)

nalezy wyposazy¢ w przetgczniice Swiattowodowa wraz z osprzetem.

Okablowanie strukturalne bedzie szkieletem dla systemu VOIP, bezprzewodowego dostepu do sieci oraz

monitoringu wizyjnego.
Wszystkie punkty dystrybucyjne musza by¢ uziemione linka 6mm? oraz posiadac zasilanie z osobnych wydzielonych
obwoddw.

GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY/PUNKT STYKU Z SIECIA OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO
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Punkt styku z siecig operatora telekomunikacyjnego w postaci Gtownego Punktu Dystrybucyjnego rozwigzano jako
szafe stojacg 600x800 wysokosci 42U, zlokalizowang w pomieszczeniu 509. Szafe nalezy wyposazy¢ odpowiednie
panele umozliwiajace dystrybucje sygnatu. Plan poszczegolnych szaf dystrybucyjnych wskazano w czesci graficzne;.

ADMINISTRACJA | DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny zosta¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umie$ci¢ w sposéb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych Uzytkownikdw oraz na panelach.

OGOLNA STRUKTURA OKABLOWANIA
Idea uniwersalnego rozwigzania okablowania.
Gtowne podsystemy zawarte w normie PN-EN 50173-1:2011 dla systemu okablowania sg wymienione ponizej:
Okablowanie poziome;
Okablowanie pionowe - budynkowe;
Roboczy obszar okablowania
Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Pietrowy - FD);
Administracja.
Ponizszy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowania strukturalnego:
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Ponizszy rysunek przedstawia przyporzadkowanie par kabla U/FTP do stykéw gniazd RJ45,
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Oplot kabla oraz metalizowang folie stanowiacq ekran poszczegdinych par nalezy w sposéb przewidziany przez
producenta podtaczy¢ do ekranu gniazda RJ45 oraz do uziemienia po stronie punktu dystrybucyjnego.

OKABLOWANIE POZIOME

W okablowaniu poziomym pomiedzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla
wynosi 90 m.

Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych — zalecane dtugosci linii.
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| | |
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Rys. Przedstawienie segmentéw kabli.
Maksymalna diugos$¢é

A nie wiecej niz 6 m

A+C tacznie 10 m
B 90m
D 100 m

Nalezy szczegolnie zwréciC uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej potozonych PL, tak aby nie
przekroczy¢ maksymalnej dtugosci 90 m.

CERTYFIKACJA

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci elekironicznej jak i w formie
papierowej z pomiarami sieci logicznej oraz certyfikatu dia wykonanej instalacji.

NUMERACJA GNIAZD

Przyjeto nastepujacy sposob oznaczenia gniazd w punktach logicznych PL:

B,N gdzie:

B - oznaczenie poziomu,
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N - kolejny numer gniazda na danym poziomie.

Wszystkie gniazda muszg by¢ oznaczone zgodnie z planami. Oznaczenia muszg by¢ sg na state zamocowane w
gniazdach na panelach 19 - calowych w miejscach do tego przeznaczonych.

W celu identyfikacji potaczen kablowych na kazdym kablu instalacyjnym, gniezdzie przytaczeniowym i tablicy
rozdzielczej umieszczono etykiete z oznaczeniem zgodnie z rysunkami dotgczonymi do dokumentacji. Sposéb
oznakowania zostat przyjety zgodnie ze schematem:

gdzie:

1 - 0znacza, ze dane przytacze obstugiwane jest przez szafe nr 1,

2 - oznacza kolejny nr panelu,

12— oznacza nr portu -modut RJ45 w danym panelu.

UWAGA

lloS¢ i lokalizacje stanowisk roboczych przyjeto na podstawie aktualnych dia daty wykonywania dokumentacji i projektu aranzadii
wnetrz. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona miedzy
Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacj.

TELEWIZJA DOZOROWA
Na podstawie wymagan PFU planuje sie wewnafrz zabudowac 2 punkty kamerowe, jedng umoZliwiajaca, rejestracje wszystkich
o0so6b wchodzacych do laboratorium drugg monitorujacg monitoring osdb poruszajacych sie w klatce schodowej. Obraz o
rozdzielczosci min. 3MPx rejestrowany bedzie na rejestratorze zainstalowanym w szafie okablowania strukturalnego obstugujacym
laboratorium. Obraz z kamer bedzie wySwietlany, za poSrednictwem sieci okablowania strukturalnego, na dowolnym, wskazanym
przez Inwestora komputerze jako strona www.
Podstawowe minimalne parametry kamer:
*  rozdzielczos¢ min. 3MPx
*  czuto$¢-min.:
o 0.005 Ix/F2.0 - tryb kolorowy
o 0.0005 Ix/F2.0 - fryb czamo-biaty
° 0 (IRwt) - tryb czamo-biaty
e predko$¢ przetwarzania - 30 ki/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci
e detekcja ruchu
e zasilanie PoE
®  Rejestracja obrazu - min. 30 dni 15 klatek/s
System monitoringu (CCTV) zostanie wykonany zgodnie z nomg PN-EN 62676-1-1:2014-06. Obudowy kamer muszg by¢
wandaloodpome a kamery zewnetrzne przystosowane do temperatur -30 °C. Rejestrator powinien mie¢ moZliwosé rejestrowania w
peinej jakoSci obrazu z 6 kamer przez 30 dni z miejscem dyskfi minimum 4TB. Kamery powinny odpowiada¢ standardom
przedstawiania materiatu dowodowego w sprawach wandalizmu.

KONTROLADOSTEPU

W projekcie przewidziano instalacje systemu kontroli dostepu KD, ktéry ma zapewni¢ kontrole ruchu osobowego. W
celu bezpieczenstwa inwestycji system cechuje sie budowg modutowa.

Oprogramowanie podstawowe zapewnia wszystkie standardowe funkcjonalnosci systemu kontroli dostepu jak np.:
- kontrola podwojnego przejscia,
- losowa weryfikacja,
- Sluzy,
- zarzadzanie uzytkownikami, uprawnieniami oraz kartami,
- graficzna wizualizacja urzadzen z mozliwo$cig sterowania urzgdzeniami
(drzwi, czytniki)
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- wyswietlanie szczegdtowych informacji o alarmach za pomocg
animowanych obrazkéw na interaktywnych mapach oraz listy,

Oprogramowanie nalezy zainstalowa¢ na stacji roboczej, na ktérej bedzie sie odbywaé obstuga systemu ( np.
nadawanie uprawnien, rejestracja kart, itp.).

System powinien posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia potwierdzajace spetnianie pkt. 11.6 i 11.7 zatacznika do
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem
zmieniajacym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 533).

System w przypadku utraty komunikacji z serwerem, powinien potrafi¢ pracowaé autonomicznie oraz zapamietaé
minimum 1 000 000 zdarzen. Po powrocie komunikacji z serwerem, kontrolery powinny przesta¢ wszystkie zdarzenia
do bazy danych oprogramowania zarzadzajacego.

System powinien réwniez mie¢ wprowadzania wtasnych definicji Wieganda.

Elementy systemu

Modut kontrolera dostepu wraz z obudowa.

Kontroler dostepu posiadajacy cztery potaczenia umozliwiajace dotaczenie maksymalnie czterech czytnikdw kart
identyfikacyjnych. Interfejsy czytnikéw kart identyfikacyjnych oraz sterowania drzwiami sg podzielone na cztery
kanaty, z ktorych kazdy posiada cztery wtyki potaczeniowe.

Interfejs Wiegand charakteryzuje sie nastepujacymi cechami:

e Interfejs 10-zytowy (z ekranem)

e Maks. dlugos¢ kabla do czytnika kart identyfikacyjnych wynoszaca 158 m

e 26-bitowy format Wiegand

e 37-bitowy format Wiegand. AMC2 moze sprawowa¢ kontrole nad maksymalnie oSmioma czytnikami kart
identyfikacyjnych
Zostat zaprojektowany do kompletnego przetwarzania danych dostepowych w przypisanych lokalizacjach.

Kontrole stanu mozna przeprowadzac, korzystajac z oSmiu wejs¢ analogowych. Osiem wyjS¢ przekaznikowych

stuzy do uruchamiania sitownikéw drzwi i / lub aktywacji systemu bezpieczenstwa i sygnalizacji alarmowe;.

Przechowuje wszystkie potrzebne informacje w podtrzymywanej akumulatorowo pamieci oraz na karcie

CompactFlash, co pozwala na przeprowadzanie niezaleznych kontroli autoryzacji w punktach dostepu,

podejmowanie decyzji o dostepie, sterowanie sitownikami oraz rejestrowanie zdarzen przejécia nawet w

przypadku utraty potaczenia z komputerem.

Czytnik z dedykowanymi kartami. Przyjeto rozwigzanie, w ktérym system kontroli dostepu bedzie uktadem
skalowalnym z mozliwo$cig tatwiej rozbudowy. Pracujace w ramach karty dostepu, pracowaé bedg w ramach
zarowno systemu kontroli dostepu, jak rowniez bedzie je mozna zaprogramowac do uniwersalnej obstugi, np. do
logowania do jednostek PC(czytnik kart i jego obstuga w ramach PC nie jest przedmiotem niniejszego opracowania).
Czytnik o niewielkim rozmiarze, do montazu na o$cieznicach drzwiowych, w pojedynczych puszkach
elektrycznych lub na dowolnej ptaskiej powierzchni, elastyczny przewdd wielozytowy.

Cechy produktu:

e Czytnik zblizeniowy o czestotliwosci 13,56 MHz do taczenia z kontrolerami dostepu i interfejsami Wiegand.

e Do wykorzystania wewnatrz i na zewnatrz.

e Obstuguje wiele rozwigzan technologicznych: autoryzacie iCLASS® Seos™, iCLASS SE, standardowg
iICLASS, a takze odczytywanie numerdw seryjnych MIFARE® oraz MIFARE DESFire® EV1, zgodnie ze
standardem 1ISO14443A).

e Czytniki zgodne z asortymentem réznych rozwigzan technologicznych i systemoéw

Licencja Podstawowa
Licencja pozwalajgca na wykorzystanie zainstalowanych urzadzer, podstawowe cechy:

e Oprogramowanie z zakresu kontroli dostepu i zarzadzania zabezpieczeniami, wykorzystujace nowatorskie

rozwigzania z rodziny modutowych kontroleréw dostepu
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e Administrowanie danymi az 10 000 posiadaczy kart w bazie danych
e Graficzna mapa lokalizacji z mozliwoScig sterowania urzadzeniami za pomocg zaréwno drzewa urzadzen,
jak i samej mapy
e Wyswietlanie szczegdtowych informacji o alarmach za pomocg listy oraz animowanych obrazéw GIF na
interaktywnych mapach lokalizacji
e Weryfikacja wideo, weryfikacja alarméw wideo oraz wizyjne monitorowanie zdarzen - zaréwno za pomocq
obrazu na zywo, jak i zapisanych nagran
e Przeglad obecno$ci personelu i dokonanych weryfikacji online
Zasilacz ze zintegrowang tadowarkg
Zasilacz wyposazony w nastepujace diody LED stanu napiecia:
e jesli napiecie wejsciowe (AC) przekracza 85 VAC, zapala sie zielona dioda LED obok oznaczenia AC, a
przekaznik AC zostaje zamknigty,
¢ jesli napiecie wyjsciowe (DC) przekracza 12 V lub 24 V (zaleznie od trybu), zapala sie zielona dioda LED
obok oznaczenia DC, a przekaznik DC zostaje zamknigty,
] jesli napiecie akumulatora przekracza 11 V lub 22 V (zaleznie od trybu), zapala sie zielona dioda LED obok
oznaczenia BAT, a przekaznik BAT zostaje zamknigty.

MONITOROWANIE LODOWEK

System sktadac sie bedzie z koncentratora i czujnikéw obstugujacych ilo$¢ urzadzen wyspecyfikowanych w tabeli
technologii procesowej. System ma mozliwo$¢ pomiaru ciagtego z mozliwoscig podgladu w czasie rzeczywistym oraz
zapisy w formie elektronicznej i drukowanej z wykorzystaniem komputera. System jest niezalezny od monitorowania
parametréw powietrza pomieszczen. Monitoring temperatury odbywa sie drogg kablowa i spethia wymogi jakosci dla
Laboratoriow. W kazdej lodéwce i zamrazarce 2 czujniki temperatury. Rejestrator z wbudowanym wysSwietlaczem
temperatury. Czujniki wzorcowane w 3 punktach pomiarowych. Rejestrator informujacy o braku zasilania w sieci.
Rejestracja danych w trybie ciggtym z automatycznym przesytem do komputera. Mozliwo$¢ udostepniania danych na
wielu stanowiskach pracy. Oprogramowanie zainstalowane na serwerze lokalnym ktéry nalezy dostarczy¢ i
zainstalowa¢ w obrebie laboratorium. Dostep do oprogramowania za pomoca przegladarki www. Program generuje
powiadomienia email/SMS. Dodatkowy modem GSM ktory wysyta¢ bedzie alarm SMS przy braku komunikacji z
urzadzeniem. Caty system posiada zewnetrzny UPS podtrzymujacy dziatanie systemu przy braku zasilania. Czas
podtrzymania systemu min. 48 godz. Zautomatyzowany system przesytania danych do komputera. Archiwizacja
danych do arkusza kalkulacyjnego na zadanie. Mozliwos¢ rozbudowy systemu. WySwietlanie wynikow w formie
wykresu i tabelarycznie.

SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP
Sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w uktadzie sieciowym TN-S.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone
podstawowg (przy dotyku bezpo$rednim) stanowia;
Izolacja podstawowa;
i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:
Samoczynne wytaczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronno$ci zrealizowane poprzez:
Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
otwarcie wytacznikdw nadpradowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytaczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim, aby w nastepstwie
zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzacq dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku
czesci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.
Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronno$ci.
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Dodatkowo zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajacej stanowigcej redundancje wzgledem
ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:
Wytacznikow réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym zadziatania
rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym
nieprzekraczajacym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;
miejscowych potaczen wyréwnawczych polegajacych na potaczeniu ze sobg czesci przewodzacych
dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Pracownicy przed przystapieniem do robdt winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong osobe.
Kierownik robdt ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowa¢ pracownikdéw o zagrozeniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami jak rowniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscig
prowadzenia robot pod katem bezpieczenstwa.
Na placu budowy nalezy stosowac nastepujace $rodki bezpieczenstwa:
Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania go w
trakcie prowadzenia robdt;
Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajace odpowiednie
uprawnienia zawodowe;
Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak, aby
nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;
Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami materiaty
opatrunkowe i lecznicze;
Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg
projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu
obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisow w zakresie BHP i PPOZ;
Prace w zakresie instalacji elekirycznych szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen
energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢
odpowiednie kwalifikacje;
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i
udzielania pierwszej pomocy.

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz.1202) kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 .
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SPIS RYSUNKOW

Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
1. | LABORATORIUM INSTALACJE ELEKTRYCZNE IE101 1:100
2. | DACH INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ODGROM IE102 1:100
3. | LABORATORIUM OSWIETLENIE IE201 1:100
4. | LABORATORIUM INSTALACJA TELETECHNICZNA IE301 1:100
5. | LABORATORIUM INSTALACJA SSP IE401 1:100
6. | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RP+RPG IE501 -
7. | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RW IE502 -
8. | SCHEMAT IDEOWY POLACZEN CENTRAL SSP IE503 -
9. | SCHEMAT IDEOWY DOMOFONU IE504 -
10.| SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SSP IE505 -
11.| SCHEMAT IDEOWY CENTRALNEGO MONITOROWANIA OPRAW AW IE506 -
12.| SCHEMAT IDEOWY KONTROLI DOSTEPU IE507 -
13.| SCHEMAT IDEOWY LAN Z WIDOKIEM GPD IE508 -
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