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Wentylator dachowy
wyciągowy loży laminarnej/dygestorium

z wyrzutem pionowym
Vw = 764 m3/h

dp=150 Pa
krociec Ø250 mm

Pel = 250 W
U = 400 VWentylator dachowy

wyciągowy loży laminarnej/dygestorium
z wyrzutem pionowym

Vw = 764 m3/h
dp=150 Pa

krociec Ø250 mm
Pel = 250 W

U = 400 V

Wentylator dachowy
wyciągowy loży laminarnej/dygestorium

z wyrzutem pionowym
Vw = 764 m3/h

dp = 150 Pa
krociec Ø250 mm

Pel = 250 W
U = 400 V

Wentylator dachowy
wyciągowy loży laminarnej/dygestorium

z wyrzutem pionowym
Vw = 764 m3/h

dp=150 Pa
krociec Ø250 mm

Pel = 250 W
U = 400 V

Wentylator dachowy
wyciągowy loży laminarnej/dygestorium

z wyrzutem pionowym
Vw = 529 m3/h

dp = 150 Pa
Pel = 250 W

U = 400 V

Wentylator dachowy
wyciągowy loży laminarnej/dygestorium

z wyrzutem pionowym
Vw = 764 m3/h

dp = 150 Pa
Pel = 250 W

U = 400 V

Wyrzutnia dachowa
Ø125 mm

Wyrzutnia dachowa
Ø125 mm

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna N2W2

Qg = 27,2 kW
Qch = 69,4 kW

Agregat wody lodowej
chłodzony powietrzem

z wentylatorami osiowymi
wraz z modułem hydraulicznym

Qch = 206,8 kW
Pel = 68,7 kW

EER = 3,01
SEER = 4,19
m = 2856 kg

Czerpnia ścienna
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100
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100

4900 m3/h
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Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna N2W2
Vn = 5800 m3/h
Vw = 5590 m3/h
Qg = 27,2 kW
Qch = 69,4 kW

5400 m3/h
600 x 1200

50 m3/h
120

20 m3/h
100
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Zewnętrzna jednostka
klimatyzacji typu split

pod serweronie
Qch = 2,5 kW
Pel = 0,49 kW

U = 230 V
m = 42,0 kW

EC

EC

Oznaczenia:
- regulator VAV

500 m3/h
625 x 225

- kratka nawiewna,
podano wydatek
oraz wielkość

315x450 mm

315x500 mm
- kanał wywiewny układu
W1, podano wymiar
- kanał nawiewny układu
N1, podano wymiar

140 m3/h
360 x 360

- kanał nawiewny układu
N1, podano wymiar

- anemostat nawiewny
układu N2, podano wymiar
oraz wydatek
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