UTWORZENIE LABORATORIUM HEMATOLOGICZNEGO NA IV
PIETRZE BUDYNKU ODDZIAtU CHOROB WEWNETRZNYCH |
CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ PRZY UL. REYMONTA 8-12
W KATOWICACH

kategoria obiektu budowlanego XI

KATOWICE, UL. REYMONTA,
DZ. NR 249/4

Jedn. Ewid.:246901_1, Katowice
Obreb: 246901_1.0002 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja
Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20 — 24, 40-027 Katowice

152022
(branza architektoniczna): (branza architektoniczna):
mgr inz. arch. Matgorzata JESIONEK mgr inz. arch. Teresa KWIATEK
nr upr. 31/10/SLOKK/II nr upr. 14/SLOKK/2016
(branza konstrukcyjna): (branza konstrukcyjna):
mgr inz. Wojciech GORAL mgr inz. Mirostaw SZYNDLAR
nr upr. SLK/7673/PWBKb/18 nr upr. SLK/0995/PWOK/05

-JPROJEKT




1.

SPIS TRESCI

(074 Yo 0 110 ] N OO 4
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt ettt ettt ettt sit e sttt be e sbe e sat e satesabeebeebeeas 4
1.2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ......cocuiiiieiienieenitente e esie ettt ettt 4
13 ZAKIES OPIrACOWANIA . .uiiiiiiiiieeiciiee e ettt e e eette e e e st e e e e eatee e e e sbaeeeeeabeeeeesabaeeeeensaeeeennseeeeesnseneeennsenas 4

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY......coitiitiriieteenteesiee sttt reesreesieesseeeneesreesieesane e 5
2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO. ...eoiuiiiiieiienieesite ettt ettt ettt st ettt bt e sae e sateste e teesbeesaeesanesas 5

211 o) ] 172 [ - TSRS P PSP 5

2.1.2 Stan istniejacy zagospodarowania tereNU.......coccveeeiiciiieeiriieee e eeree e 5

213 INfrastruktura tEChNICZNG ...c...ooiiiiiiie e 5
2.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY ....coouiuimiriniiiiiisisssiesese e sesesesess s snsns 6
L1-PBM, Pracownia biologii Molekularnej: .......cocceiiiiiiiiicee ettt 6
2.3 ZAKRES OPRACOWANIA (PRZEWIDZIANE ROBOTY)..cuteiierieriieieeieenieenieesieeseeeneeeseeesieesanenas 7
24 PARAMETRY TECHNICZNE ......cotiiiieiieeie ettt ettt sttt b e sbeesaee e s 11
2.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNO- MATERIALOWE .....cooueieiieieenieeniee et 13
2.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ......cocucuiuieieinieiiitesetsssssse e se et s ssssssssssssss s s s ssaes 19

2.6.1 INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACII,

21

2.6.2 CHARAKT!ERYSTYKE ZAGROZEI\!IA POZAROWEGO, W TYM INFORMACIE O

PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH......ccoouiriieiieieeieenieeneeeeeeeeen 21

2.§.3 INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB

UZYTKOWANIA, .ttt ettt ettt e b e s bt s ae e e at e et e e be e s bt e sabesabeeabeeabe e beenbeesbeesaeeentean 21

2.6.4 INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB
NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE

POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN, «...ovvvveereceeeeieeeeeseeese e veresesaeaese e 21
2.6.5 INFORMACIJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE, .......ouvviverereerecectereresesesenaesesesenesanens 21
2.6.6 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO........cocuieeeeeeeieeeeeeeeeeeeee e 22

2.6.7 INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE |
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ O KLASIE REAKCJI
NA OGIEN ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALtEGO POMIESZCZEN |

DROG EWAKUACYINYCH ...ttt a st ae bt en s s s s senanas 22
2.6.8 INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ......c.cooevieirerincreiecieresnaesnene 23

2.6.9 INFORMACIJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACII LUDZI LUB ICH URATOWANIA W
INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W
OBIEKCIE 23

2.6.10 INFORMACIE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH
INSTALACIJI | URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM
ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA ...ttt e s e e s e e s e e snneee e 24



2.6.11 INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII
UZYTKOWYCH, W TYM WENTYLACYINEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ,
TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ, ORAZ INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,

25
2.6.12  INFORMACIE O PRZYJETYCH SCENARIUSZACH POZAROWYCH, ....cvururerrrirerineneeeeennenene 25
2.6.13  INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY, ....cvvvreverrrennnnns 26

2.6.14 INFORMACIE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH UMOZLIWIAJACYCH ZASILANIE URZADZEN GASNICZYCH |
INNYCH ROZWIAZANIACH StUZACYCH TYM DZIAtANIOM, DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH

ORAZ PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH. ......ucvvreeeeeeeeeeeeeeeseseseeseseessaesesssssesassessassesassenans 26
CZESC RYSUNKOWA ARCHITEKTURA. ......cvuvuiereieeseteeeesesae s sesaesesssseessseses s sessssesse s sesassassesassanens 28
CZESC RYSUNKOWA KONSTRUKCIA ...ttt b s 29
ZALACZNIKL «...voveevveeeevecee v sese e ses e ses st s e esssses s s s s asse s s sssesasassenassesssessssnsesensssesssnsesasansnanen 30



1.1

1.2

13

1. CZESC OGOLNA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem na wykonanie projektu pod nazwga: Utworzenie Laboratorium
Hematologicznego na IV pietrze budynku Oddziatu Choréb Wewnetrznych i Chemioterapii
Onkologicznej przy ul. Reymonta 8-12 w Katowicach;

inwentaryzacja wielobranzowa wykonana przez PUP ,UTEX” sp. z.0.0.;

wizja w terenie i dokumentacja fotograficzna;

ekspertyza przeciwpozarowa z propozycjg zastepczych rozwigzan dostosowania obiektu
Oddziatu Wewnetrznego i Chemioterapii Onkologicznej w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym
im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Reymonta 8 w Katowicach
do wymogdw bezpieczenstwa pozarowego;

Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach z dnia 17.10.2022R. -pismo znak WPZ.52840.1.204.2022.MB;

Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Parstwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach z dnia 17.10.2022R. -pismo znak WPZ.52840.4.87.2022.MB;

Decyzja z dnia 27.06.2022r. Slaskiego Parstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w
sprawie zgody na obnizenie wysokosci pomieszczen;

program funkcjonalno- uzytkowy;

wytyczne rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

Wytyczne rzeczoznawcy ds. sanitarnych;

mapa zasadnicza w skali 1:500;

aktualne przepisy i normy;

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

nazwa inwestycji: Utworzenie Laboratorium Hematologicznego na IV pietrze budynku Oddziatu
Choréb Wewnetrznych i Chemioterapii Onkologicznej przy ul. Reymonta 8-12 w Katowicach;
adres inwestycji: ul. Reymonta 8-12, 40-027 Katowice, dz. nr 249/4;

inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudowe IV pietra w celu Utworzenie Laboratorium Hematologicznego
wraz z wymiana stolarki okiennej.

Dla budynku oddziatu Choréb Wewnetrznych i Chemioterapii Onkologicznej przy ul. Reymonta 8-12
w Katowicach zostata wydana Decyzja pozwolenia na budowe RBDEC- 1615/2021 z dnia 04.11.2021r.
obejmujgca nadbudowe czesci oraz przebudowe pomieszczen, wymiane pokrycia dachu.

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji obejmuje inne pomieszczenia (zakres opracowania jest
odmienny).



2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

2.1  OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1.1 Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest przy zbiegu ulic: Reymonta i Dabrowskiego. Znajduje sie w Scistej
zabudowie sréodmiejskiej.

Nalezy do Gminnej Ewidencji Zabytkdw oraz jest objety ochrong konserwatorska.

2.1.2 Stanistniejacy zagospodarowania terenu.

Na terenie dziatki, poza obiektem objetym opracowaniem, znajduje sie wewnetrzny utwardzony plac,
do ktérego wjazd zlokalizowany jest od strony ulicy Dagbrowskiego. Plac przewidziany dla karetek
pogotowia oraz transportu zwigzanego z dziatalnoscig szpitala.

2.1.3 Infrastruktura techniczna

Teren jest uzbrojony. Na terenie inwestycji znajduje sie nastepujgca infrastruktura techniczna:
zewnetrzna instalacja wodociggowa, elektryczna, teletechniczna, cieplna, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz gazéw medycznych.

10.3. Funkcja budynku.

Budynek petni funkcje szpitalng. W obiekcie znajduje sie Oddziat Choréb Wewnetrznych i
Chemioterapii Onkologicznej.

Piwnica

Piwnica posadowiona jest na trzech poziomach. Poziom pierwszy dostepny jest z zewnatrz od strony
dziedzinca i jest potgczony komunikacjg z pozostatymi poziomami klatkg schodowg nr 2. Poziom drugi
(nizej od poziomu pierwszego) dostepny jest klatki schodowej nr 1, z tego poziomu schodzi sie do
poziomu trzeciego. Poziom pierwszy jest potaczony windg z poziomem drugim. Dodatkowo na
poziom pierwszy mozna dostaé sie matg windg osobowga. Pomieszczenia piwnic zlokalizowane pod
aulg nie sg potaczone komunikacjg z pozostata czescig piwnic. W piwnicy znajdujg sie szatnie
personelu z tazienkami, pomieszczenia archiwum, wezet cieplny, hydrofornia, pokdj socjalny,
brudownik, wc dla oséb niepetnosprawnych, pro morte, magazyny, depozyt, pracownia cytoferez,
pracownia inzynierii szpiku i banku komorek.

Parter

Na parterze znajduje sie izba przyje¢ do szpitala, gabinety lekarskie, krétkotrwata izolacja pacjenta
oraz aula z osobnym wejsciem od strony ul. Dgbrowskiego. Do auli mozna dostac sie rowniez za
pomocg schodéw zlokalizowanych za portiernia.

1i2pietro
Na obu pietrach zlokalizowany jest Oddziat Choréb Wewnetrznych i Chemioterapii Onkologicznej.
Na pierwszym pietrze znajdujg sie odcinki: I, 1l i [lIA. Na drugim pietrze, odcinek IlIB. Z poziomu

pierwszego pietra dostac sie mozna na zewnetrzny taras zlokalizowany od strony dziedzinca.

3 pietro

Na trzecim pietrze znajduje sie pracownia RTG, pracownia cytostatykdéw, kaplica, laboratorium
hematologiczne, gabinety diagnostyczno- zabiegowe, pracownia USG, poradnie onkologiczne,
poradnie chemioterapii, magazyn lekdw, Poradnia Hematologiczna i Transplantacji Szpiku.

4 pietro

Na czwartym pietrze znajduje sie odcinek tézkowy dla pacjentéw po transplantacji szpiku oraz
pomieszczenia laboratorium hematologicznego ( tymczasowo).



Na fragmencie dachu znajduje sie wentylatornia. Na wszystkich kondygnacjach znajdujg sie
dodatkowo: pokoje socjalne, brudowniki, pomieszczenia porzgdkowe oraz WC personelu i dla
odwiedzajacych.
Elementy budowlano-instalacyjne:
e Fundamenty —tawy zelbetowe
e Stropy — Ackermana, czes¢ elementdw nosnych zelbetowa. W pomieszczeniu kottowni oraz
wezta cieplnego stropy wzmocnione konstrukcjg stalowa.
e Sciany zewnetrze murowane z cegly petnej.
e Sciany wewnetrzne noéne i cze$¢ dzialowych murowane z cegly petnej, cze$é $cian
dziatowych w systemie szkieletowym z ptyt gk.
e Klatki schodowe — konstrukcja zelbetowa, wykonczenie z lastriko, balustrady kute z
drewnianymi pochwytami.
o Dach z ptyt zelbetowych grubosci 8 cm — stropodach wentylowany. Dachy pokryte stalowa
blachg ocynkowang na rabek.
e Stolarka zewnetrzna
e Stolarka wewnetrzna:
- drzwi drewnopodobne, PCV, aluminiowe stare i aluminiowe nowe.
- okna PCV.
e Parapety zewnetrzne: od strony ulic — kamienne, parapet nad drzwiami do klatki schodowej-
stalowy, od strony dziedzirica — stalowe.
e Parapety wewnetrzne: lastriko, PCV oraz z ptytek ceramicznych.
e Elementy budowlane zwigzane z zabezpieczeniem przeciwpozarowym:
- stolarka drzwiowa: drzwi EIS 30 jako wydzielenie klatki schodowej nr 2, drzwi EIS 30 oraz EIS
60 jako podziat drég ewakuacji na korytarzach ( czes¢ kondygnacji) oraz jako wydzielenie klatki
gtéwnej ( czes¢ kondygnacji).
- oddymianie klatek schodowych: klatka gtéwna oddymiana za pomocg okien na najwyzszym
spoczniku, klatka nr 2 oddymiana za pomoca klapy oddymiajacej.
e Instalacje wewnetrzne: c.o., wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, odgromowa,
teletechniczne, ppoz. (hydranty), klimatyzacji/wentylacji mechanicznej (miejscowo) i
instalacja kontroli dostepu (miejscowo).

2.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczenie pomieszczen w zakresie opracowania: utworzenie laboratorium hematologicznego na
IV pietrze budynku oddziatu choréb wewnetrznych i chemioterapii onkologiczne;j.

Obiekt zalicza sie do Xl kategorii obiektu budowlanego.

Na program uzytkowy laboratorium hematologicznego sktadajg sie:

L1-PBM, PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ:

— Punkt przyjecia i rejestracji materiatu biologicznego 3,5 250

— lzolacja DNA,

— lzolacja RNA,

— Pom. do sktadania reakcji PCR,

— Pom. do badan (genotypowanie i sekwencjonowanie Sanger'a),
— Pom. NGS,



— Pom. do pracy z plazmidem,

— Pracownia wirusologiczna 2 sektory izolacja + sktadanie PCR,
— Sluza,

— Ciemnia,

Pom. na zamrazarki niskotemperaturowe

L2-PCG, Pracownia cytogenetyki:

— Pomieszczenie techniczne,
— Pomieszczenie analizy badan,
— Pomieszczenie analizy FISH,

L3-PCP, Pracownia Typizacji Komoérek:

— Pomieszczenie techniczne,

Pom. cytometrii,
Pom. cytometrii,

— Pom. sortowania komorek,

L4-PR, Pracownia badan rutynowych:

— Pom. techniczne

L5-0OG, Pomieszczenia ogdlne:

— Komunikacja wewn.,

—  Sluza umywalkowo- fartuchowa,
— Kierownik,

— Pom. socjalne,

— tazienka,

— Magazyn,

— Pom. porzadk.,

— Zmywalnia,

Przedmiotowa przebudowa czesci kondygnacji 4 pietra zaktada funkcjonowanie pozostatej czesci
obiektu podczas realizacji zamierzenia.

Zakres prac objetych postepowaniem:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa skrzydta potudniowego IV pietra.

Prace nie obejmujg remontu elewacji, a jedynie wymiane stolarki okiennej oraz wydzielenie klatki
schodowej od laboratorium zestawem szkalnym.

Obecnie na przedmiotowej kondygnacji znajduje sie odcinek tézkowy dla pacjentdw po transplantacji
szpiku, przed rozpoczeciem prac nalezy przenies$ odcinek t6zkowy oraz pracownikéw administracji do
nowej lokalizacji.

2.3 ZAKRES OPRACOWANIA (PRZEWIDZIANE ROBOTY)

Demontaze i wyburzenia
Zakres prac:
-skucie posadzek w pomieszczeniach,




-skucie warstw pod posadzkowych,

-wyburzenie / demontaz $cianek dziatowych,

-wykonanie otworowania dla drzwi i przej$¢ w Scianach konstrukcyjnych z zabudowg elementéw
konstrukgji,

-demontaze instalacji wod-kan,

-demontaz istniejgcej armatury instalacji wod-kan,

-demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej,

-demontaz istniejgcych grzejnikéw i instalacji c.o.,

-demontaz istniejgcej stolarki i $lusarki okiennej (wraz z parapetami wewnetrznymi oraz
zewnetrznymi od strony dziedzirica),

-skucie wszystkich tynkéw wewnetrznych,

Remont dachu
Wymiana poszycia dachu nad projektowanym laboratorium wg projektu firmy Utex oraz pozwolenia
na budowe nr RBDEC-1615/2021.

Przewidziany zakres robdt-wyburzenia i demontaze:

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej,

- demontaz wszystkich urzadzen na dachu, facznie z konstrukcjami wsporczymi,

- demontaz uszkodzonych i niekompletnych metalowych kominéw wentylacyjnych oraz wywiewek
kanalizacyjnych,

- demontaz metalowych obudéw wentylatoréw dachowych,

- demontaz metalowych pomostéw wraz z barierka,

- demontaz wszystkich obrébek blacharskich i rynien,

- demontaz catego istniejgcego pokrycia dachow — dach gtéwny — blacha stalowa ocynkowana
taczona na ragbek, dachy nadbudowek (wentylatorni, klatki schodowej K2 i maszynowni dzwigu) —
papa asfaltowa na lepiku,

- skucie luznych lub spekanych fragmentéw wylewki betonowej stanowigcej podtoze dla istniejgcego
pokrycia,

- wyréwnanie krawedzi otworéw wentylacyjnych w kominach i skucie luznych tynkéw z kominéw
oraz ze $cian maszynowni i wentylatorni,

- demontaz blachy maskujacej pozostatosci po zaluzji w zewnetrznej $cianie maszynowni dzwigu,
- demontaz na czas robot jednostek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z podstawami,,

- wykonanie otworéw w czapie komina miedzy projektowanymi centralami wentylacyjnymi,

- przebicia otworéw w stropodachu (w ptycie dachowej i stropie) dla projektowanych kanatéw
wentylacyjnych,

- poszerzenie otworu w murze ogniowym na korncu kosza dachowego przy wentylatorni,

Przewidziany zakres robdt-przyjete rozwigzania projektowe:

- montaz konstrukcji wsporczych pod klape oddymiajgcg w klatce K1 oraz pod potaciowe okno
oddymiajace w szybie dZzwigowym,

- montaz klapy oddymiajacej w klatce K1 oraz potaciowego okna oddymiajgcego w szybie dzwigu,
- uzupetnienie, naprawa i wyréwnanie istniejgcej wylewki betonowej stanowigcej podtoze dl pokrycia
dachu (przyjeto 50 % powierzchni),

- wykonanie nowych paséw podrynnowych, rynien i paséw nadrynnowych,

- wykonanie nowego pokrycia na dachach budynku gtéwnego z 2 warstw papy termozgrzewalnej,
- wykonanie nowego pokrycia na dachach nadbuddéwek i nad klatkg schodowg K2 z 2 warstw papy
termozgrzewalnej,

- montaz obrdbek blacharskich przybudéwek, attyk i kominéw,

- montaz stalowych konstrukcji wsporczych dla projektowanych central wentylacyjnych,



- montaz pionowych odcinkéw projektowanych kanatéw wentylacyjnych,

- montaz poziomych odcinkdéw projektowanych kanatéw wentylacyjnych na systemowych podporach
przystosowanych do montazu na pokryciu z papy (do wysokosci min. 0,3 m ponad poziom dachu),

- montaz obudowy zewnetrznych pionowych kanatéw wentylacyjnych wraz z jej otynkowaniem
tynkiem cienkowarstwowym na siatce,

- wykonanie zadaszenia obudowy zewnetrznych pionowych kanatéw wentylacyjnych (daszek z blachy
stalowej ocynkowanej na konstrukcji stalowej i podtozu z ptyt wiérowo cementowych) i uszczelnienie
styku kanatéw z obudowsg,

- montaz obrdbek blacharskich wokét kanatéw oraz w miejscach usunietych, zniszczonych obrdébek
istniejgcych,

- montaz progu w drzwiach do maszynowni dzwigu,

- montaz nowych kominkdw wentylacyjnych i wywiewek kanalizacyjnych,

- montaz systemowych kominéw wentylacyjnych na kominie murowanym, istniejgcym pomiedzy
projektowanymi centralami wentylacyjnymi,

- uzupetnienia tynkéw na $cianach komindéw i nadbudoéwek,

- wykonanie nowego pokrycia na dachach nadbuddwek,

- ponowny montaz konstrukcji wsporczych dla urzagdzen zdemontowanych na czas remontu (przed
ponownym zamontowaniem elementy stalowe oczyscié, zabezpieczyé przeciw korozji i pomalowac
na kolor szary),

- ponowny montaz agregatu przy wentylatorni,

- ponowny montaz jednostek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (po demontazu na czas remontu
dachu),

- montaz metalowych pomostéw komunikacyjnych wraz z barierkami.

- montaz nowej instalacji odgromowej,

Dodatkowo niniejsza dokumentacja projektowa:

- uwzglednia montaz podkonstrukcji pod centrale wentylacyjng oraz agregat wody lodowej wg rys. K1
i K2

- uwzglednia: montaz centrali wentylacyjnej, montaz agregatu wody lodowej, wentylatoréow
dachowych wyciggowych lozy laminarnej/dygestorium z wyrzutem pionowym, wyrzutni dachowych,
zewnetrznych jednostek klimatyzatoréw typu split pod serwerownie wg rys. IS07,

- uwzglednia montaz instalacji odgromowej (zmiana projektu instalacji firmy Utex z uwagi na montaz
nowych urzagdzen na dachu- zmiana nieistotna);

- uwzglednia montaz podestu komunikacyjnego wg. Rys A-03 (zmiana projektu podestu
komunikacyjnego firmy Utex z uwagi na montaz nowych urzgdzen na dachu - zmiana nieistotna);

Stropodach
Docieplenie stropodachu z granulatu z wetny mineralnej A=0,038- w przestrzeni wentylowane;j

Sciany zewnetrzne

Nie przewiduje sie zmian w $cianach zewnetrznych z wyjatkiem wymiany okien wraz z parapetami
(wymiana parapetéw wewnetrznych oraz zewnetrznych od strony dziedzirica, parapety od strony
frontowej kamienne, istniejgce-bez zmian), tynkowania wnek okiennych,

Sciany wewnetrzne

Zakres prac:

-wykonanie nadprozy typu,,L”-19 lub stalowe w dtugosciach wg rysunku A-01, przed osadzeniem
nadprozy wykonac¢ podlewki wyrdéwnujgce, gr. min 3cm, minimalne oparcie nadprozy 20cm,




-zamurowania w $cianach wewnetrznych konstrukcyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego,
-wykonanie $cian gr 12cm z ptyt GKF i GKFI(podwdjna ptyta obustronnie) na stelazu z wypetnieniem
wetng mineralng gr75mm z systemowymi podkfadkami izolacyjnymi,

-wypetnienie spoin ztgczy ptyt z mas szpachlowych gipsowych do spoinowania;

-wykonanie gtadzi z mas szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni - na zabudowie z ptyt
GKBI,

-wykonanie nowych $cian oston instalacyjnych z ptyt GKF i GKFI,

-wykonanie gtadzi z mas szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni,

-wykonanie tynkdw cementowo- wapiennych (maszynowo lub recznie) na murowanych Scianach,
-montaz elementdéw konstrukcji stalowych w $cianach konstrukcyjnych wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym i p.poz.,

Posadzki

Zakres prac:

-Wykonanie betonowania wierzchniej wylewki dociskowej gr. 5,0cm wzmacnianej siatkg stalowg
kompensacyjng grdmm 150x150mm,

-wykonywanie w poziomie wierzchu ptyty posadzkowej kondygnacji izolacji w postaci 2 warstw folii
PVC,

-wykonywanie izolacji akustycznych na stropach,

-wykonanie posadzki z ptytek gresowych,

-montaz listew dylatacyjnych systemowych na dylatacjach,

-wykonywanie na ptaszczyznach wylewek dociskowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz
technicznych w postaci folii ptynnej przeznaczonej bezposrednio pod ptytki gresowe,

Sufity podwieszane

Zakres prac:

-wykonanie sufitéw podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej instalacyjnej odcinkowej
kanatéw wentylacyjnych z ptyt wraz z wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych
gipsowych do spoinowania i wykonaniem gtadzi z mas szpachlowych gipsowych do réwnania
nawierzchni— 1 warstwa,

-wykonanie sufitéw podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej w obrysie pomieszczen z ptyt
wraz z wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do spoinowania i
wykonaniem gfadzi z mas szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni— 1 warstwa,

-wykonanie oston z ptyt obudowy kanatéw wentylacyjnych REI60 z rewizjami EI60 (w przypadku
koniecznosci),

-wykonanie oston z ptyt dla instalacji przysciennych.

-wykonanie sufitow systemowych szczelnych modularnych 60x60 dla pomieszczenh o podwyzszonej
parametrach odpornosci na wilgoé z pokrycie z folii aluminiowej z zabezpieczeniami
podwazeniowymi,

-wykonanie sufitow systemowych szczelnych modularnych 60x60 dla pomieszczerh o podwyzszonej
parametrach aseptycznych,

-instalowanie klap rewizyjnych systemowych w sufitach podwieszanych bez odpornosci ogniowej
zgodnie z rysunkami sufitdéw oraz wytycznymi instalacyjnymi,

Wykonczenie $cian wewnetrznych

Zakres prac:

-wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych maszynowych wewnetrznych $cian murowanych dla
$cian z oktadzinami z glazurg,

- wykonanie tynkéw gipsowych maszynowych wewnetrznych dla $cian murowanych malowanych,
-wykonanie izolacji na catych ptaszczyznach $cian w pomieszczeniach sanitarnych (fazienkach) w
postaci folii ptynnej przeznaczonej bezposrednio pod mocowanie ptytek sciennych z systemowymi
tasmami,
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-wykonanie izolacji pionowych do 30cm ptaszczyznach $cian w pomieszczeniach sanitarnych (WC) w
postaci folii ptynnej przeznaczonej bezposrednio pod mocowanie ptytek sciennych z systemowymi
tasmami,

-wykonanie zagruntowania podtoza na wszelkich podktadach (z wyjatkiem podtozy pod tynki
cementowe gdzie nalezy wykonac tylko zroszenie powierzchni tynkowanych),

-wymalowania dwukrotne farbami systemdw szorowalnych scian pomieszczen,

-wykonanie tynkéw dekoracyjnych akrylowych o frakcji 1-2mm zacierane na gtadko w komunikacji
ogolnej,

-wymalowania farbami lateksowymi akrylowymi Scian pomieszczen pomocniczych,

-obtozenie $cian ptytkami gresowymi,

-wykonanie wymalowan w systemach mokrych szorowalnych,

-wykonanie gtadzi gipsowych,

Konstrukcije stalowe

Zakres prac:

-galanteria stalowa — konstrukcja montazowa pod urzgdzenia zewnetrzne i wewnetrzne wentylacji /
klimatyzacji wraz z pomostami z krat -galanteria stalowa — konstrukcja montazowa pod urzgdzenia
zewnetrzne i wewnetrzne wentylacji / klimatyzacji wraz z pomostami z krat wg rys A-03, K-1, K-2,,
-wymalowania farbami podktadowymi + nawierzchniowymi elementéw konstrukcji stalowych,

Stolarka okienna i drzwiowa

Zakres prac:

-montaz $lusarki aluminiowej drzwiowej p.poz. i zwyktej wewnetrznej,
-montaz $lusarki stalowej drzwiowej p.poz. i zwyktej wewnetrznej,
-montaz s$lusarki okiennej (okna podawcze przesuwne),

-montaz rolety ppoz.,

-montaz stolarki okiennej zewnetrznej,

-montaz rolet wewnetrznych okiennych,

Ostony antyudarowe

Zakres prac:

-montaz listew systemowych PVC na konstrukcji aluminiowej o wys.20cm montowane w 2 poziomach
-montaz naroznikdéw wykonywanych na narozach wypuktych $cian z listew systemowych PVC na wys.
od 10 do 210cm

UWAGA: POWYZSZE MATERIALY ZGODNE Z OPISEM BADZ ROWNOWAZNE

24 PARAMETRY TECHNICZNE

Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 9 (PN-ISO 9836:1997) oraz § 11 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr Powierzchnia | Wysokos¢
pom. Nazwa pomieszczenia (m2) (cm)
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L1-PBM, Pracownia biologii

molekularnej

Punkt przyjecia i rejestracji

4.101 | materiatu biologicznego 3,51 250
4.102 |lzolacja DNA 11,34 300
4.103 |lzolacja RNA 13,05 300
4.104 | Pom. do sktadania reakcji PCR 19,83 300
Pom. do badan (genotypowanie i
4.105 | sekwencjonowanie Sanger'a) 18,33 300
4,106 |Pom. NGS 9,2 300
4.107 | Pom. do pracy z plazmidem 8,4 300
Pracownia wirusologiczna 2
4.108 | sektory izolacja + sktadanie PCR 16,5 300
4.108a | Sluza 4 300
4,109 |Ciemnia 8,4 250
Pom. na zamrazarki
4.110 | niskotemperaturowe 3,95 250
RAZEM 116,51
L2-PCG, Pracownia
cytogenetyki
4.201 | Pomieszczenie techniczne 15,4 300
4.202 | Pomieszczenie analizy badan 18 300
4.203 | Pomieszczenie analizy FISH 7,2 300
RAZEM 40,6
L3-PCP, Pracownia
Typizacji Komoérek
4.301 | Pomieszczenie techniczne 10,6 300
4.302 | Pom. cytometrii 1 10,68 300
4.303 | Pom. cytometrii 2 10,78 300
4.304 | Pom. sortowania komérek 10,32 300
RAZEM 42,38
L4-PR, Pracownia badan
rutynowych
4.401 | Pom. techniczne 25,6 300
RAZEM 25,6
L5-0G, Pomieszczenia ogdlne
4.500 | Komunikacja wewn. 54,4 250
4.501 |Sluza umywalkowo- fartuchowa 12,33 250
4.502 | Kierownik 6,45 300
4.503 | Pom. socjalne 8,98 300
4,504 |tazienka 3,93 250
4.505 | Magazyn 5,91 250
4.506 | Pom. porzadk. 1,28 250
4.507 | Zmywalnia 5,75 300
4,508 |tazienka 2,54 250
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4.509 |Serwerowania 1,89 250
RAZEM 103,46
Pom. istniejgce (nie podlegajace zmianie sposobu uzytkowania)
tazienka oséb
415 | niepetnosprawnych 8,95 299
416 | Komunikacja 10,32 329
419 | Przedsionek 2,9 327
420 | Pom. porzadkowe 3,66 327
421 | Przedsionek 2,9 327
422 | Pom. socjalne 3,08 327
RAZEM 31,81
POW. UZYTKOWA LABORATORIUM 360,36

2.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

DANE KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANE

Wykonanie nadprozy typu ,L”-19 oraz stalowych w dtugosciach wg rysunku A-01, przed osadzeniem
nadprozy wykonac¢ podlewki wyréwnujace, gr. min 3cm z ekspansywnej, szybkoschngcej zaprawy do
podlewek (klasa R4) , minimalne oparcie nadprozy 20cm.

REMONT DACHU

Wymiana poszycia dachu nad projektowanym laboratorium wg projektu firmy Utex oraz pozwolenia
na budowe nr RBDEC-1615/2021.

Dodatkowo niniejsza dokumentacja projektowa:

- uwzglednia montaz podkonstrukcji pod centrale wentylacyjng oraz agregat wody lodowej wg rys. K1
i K2

- uwzglednia: montaz centrali wentylacyjnej, montaz agregatu wody lodowej, wentylatoréw
dachowych wyciggowych lozy laminarnej/dygestorium z wyrzutem pionowym, wyrzutni dachowych,
zewnetrznych jednostek klimatyzatoréw typu split pod serwerownie wg rys. IS07,

- uwzglednia montaz instalacji odgromowej (zmiana projektu instalacji firmy Utex z uwagi na montaz
nowych urzadzen na dachu- zmiana nieistotna);

- uwzglednia montaz podestu komunikacyjnego z krat WEMA wg. Rys A-03 (zmiana projektu podestu
komunikacyjnego firmy Utex z uwagi na montaz nowych urzadzen na dachu - zmiana nieistotna);

STROPODACH
Docieplenie stropodachu granulatem z wetny skalnej A=0,038 o grubosci min. 25cm.

SCIANY DZIAtOWE (NOWE), ZAMUROWANIA, OBUDOWY SZACHTOW

o Wszystkie Sciany wewnetrzne dziatowe jako systemowe $ciany szkieletowe na profili 75mm
obustronnie obtozone podwadjnie (2x z kazdej strony) ptytami GKF;

e Na $ciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych stosowac ptyty GKF wodoodporne
(GKFI);

e Sciane dziatowa oddzielajagcg klatke schodowa od laboratorium nalezy wykona¢ z szkfa
szronionego nieprzeziernego, szkto gtadkie obustronnie. Sciana o klasie odpornosci ogniowej
EI60;

e Uzupetnienia $cian istniejgcych wykonywaé jako murowane;
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Dla scian o wymagane] odpornosci REI30, REI60, REI120 — nalezy stosowac rozwigzania
systemowe posiadajgce odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty;

Kanaty wentylacyjne wentylacji mechanicznej wykonaé zgodnie z projektem instalacyjnym
wentylacji/klimatyzacji. Roboty montazowe instalacyjne rozpoczgé od kanatéw
wentylacyjnych, a nastepnie pozostate instalacje. Przy przejsciu przez granice stref
pozarowych lub sciany oddzielenia pozarowego wykonaé zabezpieczenia pozarowe kanatéw
wentylacyjnych poprzez zabudowy przeciwpozarowych klap odcinajacych (EIS) o odpornosci

rownej odpornosci ogniowej danej przegrody, sterowanych przez SSP.

UWAGA: POWYZSZE MATERIALY ZGODNE Z OPISEM BADZ ROWNOWAZNE

d[m]
KONSTRUKCJA DACHU

0,384
papa wierzchniego krycia- wg odrebnego opracowania 0,004
o |Papa podktadowa NRO Broof t1 wg odrebnego opracowania 0,003
ptyta zelbetowa (istniejgca) RE30 0,080
granulat z wetny skalnej A=0,038 0,250
isniejacy strop REI6O0 0,035
sufit podwieszany (wg rys. sufitow) 0,012
d[m]

KONSTRUKCJA STROPU MIEDZYKONDYGNACYJNEGO REI6O0
0,312
ptytki gress 0,010
zaprawa klejowa wyréwnujaca 0,05
o wylewka betonowa zbrojona 0,050
warstwa izolacji przeciwwilgociowej 0,001
warstwa izolacji akustycznej-styrodur (gr. dostosowana do 0.020

mozliwosci technicznych po wykonaniu odkrywek stropu)

warstwa izolacji przeciwwilgociowej 0,001
strop Ackermana (istniejacy) 0,180
) d[m]

KONSTRUKCJA SCIANY ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNE) EI30
0,510
b wyprawa tynkarska / tynk silikonowy (istniejgca) 0,015
$ciana z cegty petnej (istniejaca) 0,480
tynk cem.-wap. kl.3 / gtad? gipsowa 0,015
d[m]

ZAMUROWANIA EI30
0,570
3 tynk cem.-wap. kl.3 / gtadz gipsowa 0,015
bloczki z betonu komdrkowego 0,540
tynk cem.-wap. kl.3 / gtad? gipsowa 0,015
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KONSTRUKCJA SCIANY DZIALOWE) EI30 dm]

0,123

a ptyta GKF x 2 0,024
profil stalowy/wetna mineralna 0,075
ptyta GKF x 2 0,024

UWAGA: POWYZSZE MATERIALY ZGODNE Z OPISEM BADZ ROWNOWAZNE

STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

o Wymiana catkowita stolarki okiennej na IV pietrze (bez klatki schodowej) na stolarke
drewniang od strony frontowej budynku kolor RAL 9003, stolarka PCV od strony dziedzifica
budynku w kolorze biatym (stolarka PCV o profilu min. 5 komorowy) szklenie min.2
komorowe ze szktem bezpiecznym spetniajgce wymagania izolacyjnosci termicznej wg WT na
2021r. o podziale zgodnym ze stanem istniejgcym.

e Szklenie szybg zespolong bezpieczng obustronnie.

e Okna wyposazone w rolety wewnetrzne z mozliwoscig zaciemnienia pomieszczen. Materiat
zmywalny.

e Szyby nalezy oklei¢ folig okienng zabezpieczajaca przed promieniami UV i IR przezroczysta-
selektywng ceramiczng, odporna na warunki atmosferyczne, catkowicie przezroczysta i
niewidoczna po zatozeniu.

Parametry foli okienne;j:

Redukcja promieni UV 99%

Przepuszczalnosé Swiatta 75%

Catkowita redukcja promieni 45%

stonecznych

Redukcja promieni podczerwonych IR 85%

Kolor bezbarwny
PARAPETY ZEWNETRZNE

e Od strony frontowej istniejgca oktadzina kamienna (oktadzine zabezpieczy¢ podczas wymiany
stolarki, nie nalezy demontowa¢ kamienia, dopasowacé stolarke okienng do istniejacej
oktadziny). Od strony podwdrka nalezy zamontowac¢ parapety z stali ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze brgzowym, jak istniejgce.

STOLARKA OKIENNA WEWNETRZNA
e Okna podawcze aluminiowe przesuwne zamykane na zamek
e Roleta EI30 na oknie podawczym (KLATKA SCHODOWA), roleta sterowana z systemu SSP

PARAPETY WEWNETRZNE
e Wykonanie parapetow wewnetrznych granitowych.

SUFITY
e dla istniejgcego sufitu ponad sufitem podwieszanym (w celu unikniecia pylenia) - grunt;
malowanie farbg akrylowa
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sufit modutowy 60x60 cm - ptyty ze sprasowanej wetny mineralnej z powtokg z foli
aluminiowej; konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych (dla pomieszczen higieniczno-
sanitarnych);

sufit modutowy 60x60 cm - ptyty ze sprasowanej wetny mineralnej o podwyzszonych
wiasciwosciach aseptycznych (dla pomieszczenn Laboratoryjnych, socjalnych, biurowych i
komunikacji); konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych;

lokalne obudowy koryt kablowych i kanatéw wentylacyjnych z ptyty GKF podwdjnie na ruszcie
podwadjnym co 40/100cm z profili stalowych ocynkowanych; grunt; gtadZ gipsowa; grunt; 2x
malowanie farbg lateksowg szorowalng;

STOLARKA DRZWIOWA

e Drzwi znajdujgce sie w granicy stref oddzielenia pozarowego — EIS60.

e Drzwi zamykajgce wneki i szachty instalacyjne o odpornosci EIS30 i EIS60 zgodnie z
operatem p.poz., dodatkowo dla wnek elektrycznych z urzadzeniami elektrycznymi
drzwi wyposazy¢ w 2 kratki z zaluzjami o odpornosci p.poz rownej odpornosci drzwi :
w dolnej i gbrnej czesci skrzydta.

Drzwi wewnetrzne:

e Drzwi  aluminiowe  jednoskrzydtowe, pottoraskrzydtowe,  dwuskrzydtowe
dostosowane do mozliwosci wniesienia urzadzen i wyposazenia wewnetrznego-
profil aluminiowy zimny szklone szybami bezpiecznymi w goérnej potowie (wg
zestawienia stolarki)

e Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, porzadkowych, szatni, drzwi petne (bez
przeszklenia)

e Dla drzwi przeszklonych przewidzie¢ wyklejenie folia matowag (wg zestawienia
stolarki)

e Drzwi wyposazone w elektrozaczepy rewersyjne, kontaktrony, samozamykacze,
trzymacze elektromagnetyczne w zaleznosci od lokalizacji drzwi, drzwi wyposazone w
zamki wraz z kluczem typu ,,Master key” (wg zestawienia stolarki)

e We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych ogélnodostepnych montowana kratka
nawiewna lub otwory nawiewne o przekroju sumarycznym nie mniejszym
niz.0,022m2 (wg zestawienia stolarki).

PODtOGI, POSADZKI

Wykonczenie podtdg, kolorystyka wg rysunku rzut IV pietra-posadzki.

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Oktadzine $cian gressami nalezy wykona¢ na zaizolowanym, wytynkowanym murze stosujac
zaprawy klejgce wodoszczelne. Glazure nalezy uktadac tak aby spoiny byty jak najmniejsze
(fuga 1,5 do 2mm).

Powierzchnie s$cian malowanych nalezy wykonaé w sposéb gwarantujgcy mozliwosc
schowania w strefie cokotowej (podciecie) na wys. projektowanego cokotu z ptytek w celu
zlicowania ze $ciang

Tynki wewnetrzne wykonaé jako cementowo-wapienne (z gtadzig gipsowgq szlifowang dla
pomieszczen malowanych). Na tak przygotowane $ciany wewnetrzne stosowac farby
lateksowe.

Dla Scian w pomieszczeniach Laboratoryjnych wykonac oktadziny z ptytek gress na petng
wysokos$¢ pomieszczenia.

Dla scian korytarzowych komunikacji wewnetrznej (poza Laboratorium) stosowac :
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-wymalowania farbami lateksowymi na nowych tynkach lub uzupetnieniach z wykonanie
nowych gtadzi

Dla scian w pomieszczeniach laboratoryjnych:

-ptytki gress 60x30 na catg wysokosé pomieszczenia

Dla scian w komunikacji wewnetrznej laboratorium:

-wymalowania w systemach mokrych szorowalnych (lateksowa)

Dla scian w pomieszczeniach: socjalnym, kierownika:

-wymalowania w systemach mokrych szorowalnych (lateksowa)

Dla scian w pomieszczeniach sanitarnych:

-ptytki gress 60x30 na catg wysokosé pomieszczenia

Wykonaé odpowiednie wyprawy i przygotowania $cian dostosowane do danej technologii
wykonczenia $ciany.
W komunikacji wewnetrznej dodatkowo:

montaz listew systemowych PVC na konstrukcji aluminiowej o wys.20cm montowane w 2
poziomach

montaz naroznikéw wykonywanych na narozach wypuktych scian z listew systemowych PVC
na wys. od 10 do 210cm

Wykonczenie $cian, kolorystyka wg rysunku rzut IV pietra- posadzki.

WYPOSAZENIE MEBLOWE

Stét do pracy stojacej- konstrukcja ze stali nierdzewnej z profili 50x50 mm - blat z
konglomeratu kwarcowo-granitowego (badz rownowazny) gr. min 20 mm do zastosowan
laboratoryjnych. Pétka wiszgca otwarta dwupoziomowa ze stali malowanej proszkowo na
kolor wg zaméwienia. Wymiary dostosowane do lokalizacji w Laboratorium.

Biurko do pracy siedzacej- konstrukcja ze stali nierdzewnej z profili 50x50 mm - blat z
konglomeratu kwarcowo-granitowego (badz réwnowazny) gr. Min 20 mm do zastosowan
laboratoryjnych - uchwyt na komputer, podwieszany, mocowany do stelazu. Szafka wiszaca z
zamkiem dwupoziomowa ze stali malowanej proszkowo na kolor wg zamoéwienia. Wymiary
dostosowane do lokalizacji w Laboratorium. Konglomerat kwarcowo-granitowy z zawartoscia
min. 95 % z naturalnego kwarcu naturalnego z dodatkiem w 5% zywicy poliestrowe;j.
Wymagana duza wytrzymatosé na Scieranie i zarysowania, odporny na niekorzystne dziatanie
bakterii, plesni i UV. Dobra odpornos¢ chemiczna, termiczna i mechaniczna. Blat o grubosci
min.20mm, wierzchnia i boczne warstwy szlifowane. Do ofert nalezy przedtozy¢ tabele
odpornosci chemicznej blatow.

Szafa zamykana- w catosci wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor wg
zamoéwienia. Wymiary dostosowane do lokalizacji w Laboratorium . 4 pétki regulowane.
Regat- w catosci wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor wg
zamoéwienia. Wymiary dostosowane do lokalizacji w Laboratorium . 4 pétki regulowane.

UWAGAI!!

Przed zamdwieniem mebli nalezy wszystkie wymiary zmierzy¢ na budowie oraz przedtozyé do
akceptacji Uzytkownikowi i Zamawiajgcemu szczegdtowe rysunki mebli z okresleniem materiatow
oraz dodatkowego wyposazenia.

Ponadto wymagane jest przedstawienie tabeli odpornosci chemicznej i fizycznej dla blatow i
potwierdzenie przez Uzytkownika przed zamodwieniem.

WYPOSAZENIE MEBLOWE SOCJALNE

Zabudowa podblatowa i nadblatowa:
- korpus szafek podblatowych — ptyta MDF (badZ réwnowazna) — kolor wg ustalen z
Inwestorem oraz projektu warsztatowego mebli
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- fronty szafek podblatowch — ptyta MDF (badz rownowaina) - kolor wg ustalen z
Inwestorem oraz projektu warsztatowego mebli

- Blat — Postforming (badz réwnowazna) - kolor wg ustalen z Inwestorem oraz projektu
warsztatowego mebli

- szafki nadlatowe - ptyta MDF (badz réwnowazna) — kolor wg ustalen z Inwestorem oraz
projektu warsztatowego mebli

- SZAFY,

korpus— ptyta MDF (badZz réwnowazna) - kolor wg ustalen z Inwestorem oraz projektu
warsztatowego mebli, fronty szafek — ptyta MDF (badz réwnowazna) — kolor wg ustalen z
Inwestorem oraz projektu warsztatowego mebli

- REGALY:

obrzeza PVC 2mm, korpus— ptyta MDF (badZ rdwnowazna) — kolor wg ustalen z Inwestorem
oraz projektu warsztatowego mebli, fronty szafek — ptyta MDF (badz rdwnowazna) — kolor
wg ustalen z Inwestorem oraz projektu warsztatowego mebli

- Materiat frontow:

Ptyta MDF (badz réwnowazna) -ptyta z widkien drzewnych lakierowane lub oklejane
sztuczna okleing gr 18mm

- Materiat korpusdw:

Ptyta MDF (badz réwnowazna) -ptyta z widkien drzewnych lakierowane lub oklejane sztuczna
okleing gr 18mm

- Materiat blatéw:

W technologii posforming lub laminat (badZ rdwnowazny)— gr 38mm- kolor wg ustalen z
Inwestorem oraz projektu warsztatowego mebli

- Materiat ndg / narozniki- stal nierdzewna

- Elementy wykonczeniowe i instalacyjne- obrzeza -PCV/ABS gr2mm

- Okucia- Stal nierdzewna

- Prowadnice- o podwyzszonej no$nosci z systemem samodociskowym

- System —zapobiegajacy jednoczesnemu wysuwaniu dwdch lub wiecej szuflad.
- Zamki z kluczem meblowym, cylinder Z19 ze sztyftem

-Elementy mocujace.

Mocowanie stupkéw stalowych —tgczniki metalowe ocynk.katowe kryte podblatowo.
Mocowanie elementéw ptyt meblowych do podtoza — nasada na dyble metalowe z podkfadka
dystansowa.

Mocowanie elementéw ptyt meblowych do stupkéw stalowych — taczniki metalowe
ocynk.katowe kryte podblatowo.

Mocowanie elementéw ptyt meblowych wzajemne — standardowe faczenia $ruby stezajace,
potaczenia z uzyciem elementdéw tgczeniowych typu konfirmat, euro, mimosrodéw, wpustek,
trzpieni mimos$rodowych, zaczepdéw ztgczy mimosrodowych, kotkéw i drazkéw drewnianych,
ztaczy meblowych i tasm z klejem, wkretdw do drewna — odpowiednio dobrane do
technologii stosowanej przez producenta. Wszystkie elementy facznikowe niewidoczne

Szkto hartowane 10mm z systemowymi uchwytami ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Nalezy przewidzie¢ dostawe z lodéwkami / zmywarkami / umywalkami / zlewami /bateriami,
syfonami itp.

-zlew dwukomorowy wbudowany w blat ze stali nierdzewnej wykonczenie stal szlifowana w
identycznym wybarwieniu i materiale jak umywalka w tym samym blacie wraz z baterig
zlewozmywakowsg i syfonem — wg standardéw w projekcie technologii

-umywalka jednokomorowa wbudowana w blat ze stali nierdzewnej wykonczenie stal
szlifowana w identycznym wybarwieniu i materiale jak zlew wraz z baterig umywalkows i
syfonem — wg standardéw w projekcie technologii
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W ramach dostawy Wykonawcy nalezy przewidzie¢ dostawe i montaz wyposazenia
sanitarnego (pojemniki na mydto, ptyn dezynfekcyjny, lustra, szczotki klozetowe itp.).
Ponadto przewidzie¢ dostawe rolet okiennych w podziatach wg skrzydet okien, w

kolorystyce ustalonej z Uzytkownikiem

UWAGA!!!
Przed zaméwieniem mebli nalezy wszystkie wymiary zmierzy¢ na budowie oraz przedtozyé do
akceptacji Uzytkownikowi i Zamawiajagcemu szczegétowe rysunki mebli z okresleniem

materiatéw, koloréw oraz dodatkowego wyposazenia.
Ponadto wymagane jest przedstawienie tabeli odpornosci chemicznej i fizycznej dla blatow i
potwierdzenie przez Uzytkownika przed zaméwieniem

UWAGA: POWYZSZE MATERIALY ZGODNE Z OPISEM BADZ ROWNOWAZNE
ELEMENTY INFORMACII WIZUALNEJ

Nad wejsciem do Laboratorium wykonac¢ element informacji wizualnej o tresci i z materiatow
uzgodnionych z Uzytkownikiem, oraz zamontowac go nad wejsciem.

Ponadto:

-Przy drzwiach wykona¢ tabliczki z opisem pomieszczen w systemie aluminiowych ramek z
wymiennymi tabliczkami z trescig;

-Wykonac¢ wyklejenie przeszklen w drzwiach pomieszczeniowych folig matows;

2.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
,UTWORZENIE LABORATORIUM HEMATOLOGICZNEGO NA IV PIETRZE BUDYNKU ODDZIAtU CHOROB
WEWNETRZNYCH | CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ PRZY UL. REYMONTA 8-12 W KATOWICACH”

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity -
Dz.U. z 2022 r. poz. 2057) [1],

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z pdzniejszymi zmianami) [2],

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) [3],

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz. U. z
2009 r. nr 124, poz. 1030) [4],

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) [5],

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) [6],
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i Zzycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143 poz. 1002, z pdzniejszymi
zmianami) [7],

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020
r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniac¢
obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 296) [8],

e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkédw - Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru [9],

e PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne - Wymagania ogdlne [10],

e PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeistwa i znaki
bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa [11],

e Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej w zakresie innego
sposobu  spetnienia  wymogéw  przepisdw  techniczno-budowlanych  oraz
przeciwpozarowych przy przebudowie Budynku Oddziatu Chorédb Wewnetrznych
i Chemioterapii Onkologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im.
Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Reymonta 8, 40-027
Katowice (ANEKS do Ekspertyzy z listopada 2020 r. — zakres wytgcznie IV pietra)
z sierpnia 2022 r. [12],

e Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej
w Katowicach z dnia 17 pazdziernika 2022 r. znak WPZ.52840.1.204.2022.MB [13].

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Opracowaniem objeta jest cze$¢ pomieszczen (strefy pozarowe nr 13 i 14 ) na IV pietrze
budynku Szpitala, ktéry zlokalizowany jest na dziatce o numerze geodezyjnym 249 w
Scistym centrum Katowic w zabudowie srédmiejskiej — przylega do sgsiadujgcych budynkow
od strony ulicy Dabrowskiego (rowniez budynek szpitala) oraz od strony ulicy Reymonta
(budynek mieszkalny wielorodzinny). Budynek posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych oraz
jedng podziemng (kondygnacja podziemna posiada wyjscia bezposrednio na poziom terenu
od strony placu wewnetrznego). Na dziatce oprdocz Budynku Szpitala zlokalizowano budynek
zaplecza technicznego, ktéry w ramach opracowanej ekspertyzy technicznej ma by¢
wydzielony jako odrebna strefa pozarowa (budynek w odlegtosci 4,14 m od Budynku
Szpitala). Na dziatke prowadzi wjazd w podcieniu budynku od strony ulicy Dgbrowskiego, plac
przewidziany dla karetek pogotowia oraz transportu zwigzanego z dziatalnoscig szpitala.
Budynek Szpitala nalezy do Gminnej Ewidencji Zabytkéw oraz objety jest ochronag
konserwatorska.
Budowa obiektu rozpoczeta w latach 30, zakoriczona po Il wojnie swiatowej. W latach 60-
tych XX wieku dokonano zmian budowlanych. Na przestrzeni czasu dobudowano 4 pietro,
zlikwidowano niektére schody wewnetrzne. Wejscie gtéwne zlokalizowane jest od ul.
Reymonta i z gtdwnego holu prowadzi do izby przyje¢, na gtéwng klatke schodowa oraz do
windy. Dodatkowe wejscie znajduje sie od ul. Dgbrowskiego i prowadzi do auli (komunikacja
pomiedzy aula a gtdwng czescia budynku wytgcznie techniczna — dla personelu
i wyktadowcdw). Do budynku istnieje réwniez dostep od strony bocznej klatki schodowej
oraz wejsciem do kondygnacji piwnic od strony placu.
Obiekt posiada dwie windy; pierwsza - szpitalna zlokalizowana przy klatce gtéwnej, druga —
mata, osobowa zlokalizowana przy drugiej klatce schodowe;.
Obie klatki schodowe i windy obstugujg piwnice. Druga klatka schodowa prowadzi do
poziomu wentylatorni i ma wyjscie na dach..
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2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,

e |los¢ kondygnacji podziemnych: 1 (poza opracowaniem)

o |los¢ kondygnacji nadziemnych: 5 (wytacznie czesé IV pietra w opracowaniu)
o Wysokos$¢ budynku: 24,22

e powierzchnia wewnetrzna budynku  4886,47 m2

e kubatura budynku 21577 m3

e powierzchnia wewnetrzna (zakres opracowania): 591,85 m2

charakterystyke zagroienia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji.

Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia [3]. W budynku przewiduje sie
standardowe materiaty w zakresie wyposazenia wnetrz oraz umeblowania. W budynku
instalacja gazowa doprowadzona jest jedynie do pomieszczern kuchni oddziatowych (poza
opracowaniem) i stuzy do podgrzewania positkdw. Elementem niebezpiecznym jest instalacja
tlenu medycznego, ktory do budynku trafia z sgsiedniego budynku szpitalnego (zbiornik
znajduje sie po przeciwnej stronie ulicy Francuskiej w Katowicach). Instalacja doprowadzona
jest do wszystkich tézek na drugim pietrze, oraz w ramach niniejszej przebudowy
doprowadzona zostanie do wszystkich tézek na pietrze pierwszym. Na korytarzach
przewidziano zawory odcinajgce.

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Budynek opieki zdrowotnej (uzytecznosci publicznej) charakteryzowany kategoriami
zagrozenia ludzi — ZL.

informacje o kategorii zagroienia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takie w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen,

Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek w stanie istniejgcym zaklasyfikowany do réznych kategorii ZL- piwnice ZLIII , parter
(aula) czesciowo ZLI, pozostata czes¢ budynku ZLII.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje cze$¢ pomieszczen (strefy pozarowe nr 13 i 14 ) na IV pietrze -
utworzenie laboratorium hematologicznego- kategoria zagrozenia ludzi ZLIIl. Przewiduje sie,
ze w strefach pozarowych bedg przebywaty 23 osoby (personel). W strefie brak pomieszczen
dla ponad 50 oséb lub innych, ktorych drzwi zgodnie z przepisami miaty by obowigzek
otwierania na zewnatrz pomieszczenia.

informacje o podziale na strefy pozarowe,
W budynku (wg ekspertyzy ppoz) planuje sie podziat na 14 stref pozarowych:
1. Strefa pozarowa nr 1- piwnica budynku strona pdtnocna (ZLIII), powierzchnia

wewnetrzna strefy pozarowej 352,92m?2 - poza zakresem opracowania
2. Strefa pozarowa nr 2- piwnica budynku strona potudniowa (ZLIIlI), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 512,62m?2 - poza zakresem opracowania

3. Strefa pozarowa nr 3- pomieszczenie gtdwnego wytgcznika pradu (PM)- w tej strefie
bedzie nastepowato odciecie zasilania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu od
pozostatej czesci budynku, pow. wewnetrzna strefy 8,43m2- poza zakresem opracowania

4. Strefa pozarowa nr 4- parter budynku strona poétnocna (aula — ZLI), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 353,34m?2 - poza zakresem opracowania
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2.6.6

2.6.7

5. Strefa pozarowa nr 5- parter budynku strona potudniowa (ZLIll), powierzchnia

wewnetrzna strefy pozarowej 514,22m?2 - poza zakresem opracowania

6. Strefa pozarowa nr 6- pierwsze pietro budynku strona pétnocna (ZLII), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 514,22m?2 - poza zakresem opracowania

7. Strefa pozarowa nr 7- pierwsze pietro budynku strona potudniowa (ZLIl), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 660,32m?2 - poza zakresem opracowania

8. Strefa pozarowa nr 8- drugie pietro budynku strona pétnocna (ZLII), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 216,74m2 - poza zakresem opracowania

9. Strefa pozarowa nr 9- drugie pietro budynku strona potudniowa (ZLII), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 564,28 m2- poza zakresem opracowania

10. Strefa pozarowa nr 10- trzecie pietro budynku strona pdtnocna (ZLII), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 216,22m?2 - poza zakresem opracowania

11. Strefa pozarowa nr 11- trzecie pietro budynku strona potudniowa (ZLIl), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 567,40m?2 - poza zakresem opracowania

12. Strefa pozarowa nr 12- czwarte pietro budynku strona pétnocna (ZLII), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 158,17m2 - poza zakresem opracowania

13. Strefa _pozarowa nr_ 13- czwarte pietro budynku (ZLII) strona potudniowa (wraz z
wentylatornig), powierzchni wewnetrzna strefy pozarowej 509,80 m2

14. Strefa pozarowa nr 14 — czwarte pietro budynku (ZLIIl) cze$¢ Srodkowa, powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 82,05 m2.

Opracowaniem objete strefy pozarowe nr 13 i nr 14. Strefy pozarowe w budynku wydzielone
Scianami REI120 oraz stropami REI60. W ramach ekspertyzy technicznej cze$é¢ okien
zewnetrznych z zabezpieczeniem do roletami EW60 — 2 rolety w pomieszczeniach 412 i 413
beda zainstalowane w ramach wydzielenia stref pozarowych objetych opracowaniem.

Klatki schodowe bedg wydzielone Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60
(EI60 w przypadku przeszklen) i zamkniete drzwiami co najmniej EIS30 oraz wyposazone
w urzadzenia stuzace do usuwania dymu z ich przestrzeni.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mieé klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw, przy czym dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych. Ponadto przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz
0,04 m w s$cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktédrych wymagana klasa
odpornosci ogniowe] jest nie nizsza niz El 60 lub RElI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow
tego pomieszczenia.

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Analizowany obiekt zalicza sie jako cato$¢ do budynkéw klasyfikowanych do kategorii
zagrozenia  ludzi. Istotnym  jest, Ze  wszystkie = pomieszczenia  techniczne
i magazynowe s3 funkcjonalnie powigzane z przeznaczeniem obiektu. Wobec tego nie oblicza
sie w tych pomieszczeniach gestosci obcigzenia ogniowego. Niemniej jednak z uwagi na
charakter i przeznaczenie obiektu szacuje sie, ze w pomieszczeniach technicznych
i magazynowych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie powinna przekroczy¢ 500MJ/m?2.

informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég ewakuacyjnych

Wymagana klasa odpornosci pozarowe] budynku Sredniowysokiego ze strefami pozarowymi
kategorii ZLIl zagrozenia ludzi - jest klasa ,,B”.
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2.6.8

2.6.9

A zatem elementy budynku spetniajg nastepujgce wymagania:
e gtdwna konstrukcja nosna: R120 (NRO)

e konstrukcja dachu: R30 (NRO)

e strop: REI 60 (NRO)
e $ciana zewnetrzna: El 60 (NRO)

e $ciana wewnetrzna: El 30 (NRO)

e przekrycie dachu: RE 30 (NRO)

Przeszklenia pomiedzy pomieszczeniami a komunikacjg stanowigcg droge ewakuacyjng w
obrebie strefy bezpiecznej wykonane w klasie EI30.

Budynek wykonany jest z elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Konstrukcja
biegdw i spocznikdw klatek schodowych jest niepalna i spetnia wymagania klasy odpornosci
ogniowej R60.
W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:
e materiatow, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,
e plytek gresowych oraz statych elementdw co najmniej trudno zapalnych,
o sufitdw podwieszonych i okfadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
Na drogach ewakuacyjnych moga by¢ zastosowane materiaty niepalne, niezapalne lub trudno
zapalne (co najmniej D-s1, d2). Klasyfikacje co najmniej trudno zapalnosci muszg posiadac
rowniez kable i przewody elektryczne, niskoprgdowe i inne prowadzone w przestrzeniach
drég komunikacji ogdlnej stuzgcych ewakuacji (korytarzy i klatek schodowych).

informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Ewakuacje pionowg w budynku zapewniaja dwie klatki schodowe (poza zakresem
opracowania) komunikujgce ze sobg wszystkie kondygnacje. Klatka schodowa nr 1 (tzw.
gtéwna) zlokalizowana jest w centralnej czesci budynku, natomiast klatka schodowa nr 2
(tzw. boczna) znajduje sie po stronie potudniowej budynku.

Klatka schodowa nr 1 bedzie oddymiana oraz napowietrzana (poza zakresem opracowania)
natomiast klatka 2 w chwili obecnej jest juz oddymiana i napowietrzana. Wszystkie schody
i spoczniki posiadajg klase odpornosci ogniowej nie mniejszag niz R60- schody zelbetowe
z wyjatkiem biegu na kondygnacje techniczng wentylatorowni, ktdre to biegi s w konstrukcji
stalowe] (zostang zabezpieczone do R60 poprzez pomalowanie).

Ewakuacje pozioma kazdej kondygnacji zapewnia centralnie usytuowany korytarz o zmiennej
szerokosci od 3,27m do 1,17m. W miejscach zawezenia ponizej 1,4m nie stuzy do ewakuacji
wiecej niz 20 oséb. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w kazdym miejscu nie przekracza 40m,
jak rowniez nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych w budynku o dtugosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami, po
za dwoma przypadkami, gdzie zostaty przekroczone na kondygnacji drugiego i trzeciego
pietra- po stronie pétnocnej budynku wystepuje tylko jeden kierunek ewakuacji.

Ewakuacje z budynku zapewnia pie¢ wyjs¢ ewakuacyjnych. Jedno wyjscie z kondygnacji
piwnicy oraz cztery z poziomu parteru. Klatka schodowa nr 2 w stanie istniejgcym posiada
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2.6.10

drzwi na zewnatrz budynku o szer. 0,9m, drzwi zostang poszerzone do 1,2m (wg odrebnego
opracowania).

Dopuszczalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego dla strefy ZLIII zagrozenia ludzi wynosi 30m
przy jednym dojsciu (max 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej oraz 60m przy
zapewnionych dwdch kierunkach ewakuacji).

W laboratorium po dokonaniu wydzielenia pozarowego oraz przy zatozeniu, ze klatki
schodowe s wyposazone w samoczynne urzadzenia oddymiajgce dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych zostang zachowane.

W zakresie projektu jest przewidziane wydzielenie klatek schodowych drzwiami o odpornosci
ogniowej.

W zakresie opracowania nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych moga przebywac
jednoczesnie grupy powyzej 6 0sdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Ponadto brak
pomieszczen w ktérych przebywaé moze jednocze$nie ponad 50 oséb

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej
powinny mieé, co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej
niz 0.9m. Warunek ten nie dotyczy pomieszczen, w ktérych przebywa maksymalnie do 3 oséb
(szerokos¢ drzwi moze byé zmniejszona do 0,8m).

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej co najmniej 2,2m.

Szerokosé korytarzy wynosi co najmniej 1,4m. Drzwi, ktére po otwarciu na zewnatrz
zawezajg szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej co najmniej
EI30

Klatki schodowe wydzielone Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60 (EI60
dla przeszklen).

Klatki schodowe zamkniete dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EIS30.

informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenistwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi, a takze
zgodnie z koncepcja bezpieczernstwa budynku opisang w ekspertyzie technicznej w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeAstwa pozarowego budynek nalezy
wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

o Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego poziomych i pionowych drog
ewakuacyjnych. Instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z postanowieniami PN-EN
1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne i PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Czas dziatania awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego bedzie wynosi¢ co najmniej 60 min. Natezenie s$wiatta na drogach
ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ co najmniej 2 Ix (ponadnormatywnie w stosunku do
wymagan). Pozostate wymagania powinny by¢ spetnione wprost z powotanych aktow
normatywnych,

. Instalacje wodociggowa przeciwpozarowg — budynek zostat wyposazony w hydranty
25, z wezem potsztywnym (dtugosci 30 m) o wydajnosci 1 dm3/s kazdy. W ramach podziatu
budynku na dodatkowe strefy pozarowe niezbednym okazata sie rozbudowa istniejgcej
instalacji. Zapewnione sg wymagane parametry przy jednoczesnym poborze z dwdch
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hydrantéw. Hydranty swym zasiegiem pokrywajg w poziomie catg powierzchnie chronionej
strefy pozarowej. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do celéow przeciwpozarowych
wykonane sg z materiatéw niepalnych. Czas dziatania hydrantéw wewnetrznych wynosi co
najmniej jedng godzine. Miejsca lokalizacji hydrantéw wewnetrznych zostang oznakowane
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 7010:2012.

. Klatki schodowe wyposazone zostaty w urzadzenia oddymiajace, jednak w stanie
istniejgcym urzadzenia te nie odpowiadajg wymaganiom przepisdw i norm obowigzujacych
obecnie (brak automatycznego napowietrzania, do oddymiania klatki schodowej nr 1
wykorzystano okna pionowe). Planuje sie modernizacje instalacji dostosowujgcy je do
obowigzujgcych wymagan. Przewidziano zaprojektowanie systemu grawitacyjnego w oparciu
o Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016. Zapewnione zostanie samoczynne otwieranie z czujek
dymowych oraz dodatkowo recznie z przyciskdw oddymiania zlokalizowanych w uktadzie
klatek schodowych. Naptyw powietrza kompensacyjnego realizowany bedzie poprzez
automatyczne otwarcie drzwi prowadzacych z klatek schodowych bezposrednio na zewnatrz
budynku.

o Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany bedzie w poblizu wejscia gtdwnego
do budynku (wytgcznik powinien zgodnie z obowigzujagcymi przepisami posiadaé¢ Krajowa
Ocene Techniczng i Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych).

. Budynek wyposazony zostanie w system sygnalizacji pozarowej obejmujgcy wszystkie
pomieszczenia i przestrzenie w budynku, a dodatkowo system odpowiedzialny bedzie m.in
za: automatyczne zamkniecie kurtyn przeciwpozarowych EW30 i EW60,

wysterowanie systemow oddymiania klatek schodowych, otwarciu drzwi rozsuwanych
zpomieszczen na  drogi  ewakuacyjne, wyfaczeniu urzadzen  wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych w catym budynku etc.

Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe zostang wykonane sg na podstawie projektow
uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.6.11 informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych,

W budynku zastosowano instalacje wentylacyjng grawitacyjng, instalacje wentylacyjng mechaniczng

(miejscowo) oraz klimatyzacje (miejscowo). Instalacja wentylacyjna wykonana zostata z materiatow

niepalnych, na przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zostang

zastosowane przeciwpozarowe klapy odcinajgce lub odcinki kanatéw wentylacyjnych przebiegajace
przez strefy pozarowe, ktérych nie obstugujg zostang obudowane do EI120.

Instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym.

Instalacja grzewcza realizowana jest za posrednictwem wymiennika ciepta z sieci miejskiej.

Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu z przyciskiem w

rejonie wejscia do budynku. Oznakowanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy wykonaé

zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-N-01256-4. Gtéwna rozdzielnia elektryczna (Pom. nr 18

na parterze) zostato wydzielone jako odrebna strefa pozarowa $cianami REI120 oraz stropem REI60.

Instalacja gazowa doprowadzona jest jedynie do pomieszczen kuchni oddziatowych i stuzy do

podgrzewania positkéw. Kurek gtéwny instalacji gazowej nalezy oznakowac zgodnie z wymaganiami

Polskiej Normy PN-N-01256-4.

2.6.12 informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

Sygnaty wejsciowe
Przewiduje sie dwa gtdéwne rodzaje sygnatéw wejsciowych:

a) sygnaty od elementow detekcyjnych (czujki, ROP —vy);

b) sygnaty od elementéw monitorujgcych stan innych urzadzen i instalacji.
Alarmy
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Sygnaty od poszczegdlnych elementéw bedg interpretowane przez Centrale Sygnalizacji

Pozarowej jako alarmy. Przewidziano dwie podstawowe grupy alarmoéw:

a)
b)

a)
b)

A WN R
= — — —

alarm pozarowy;

alarm techniczny/alarm uszkodzenie.

Przewiduje sie nastepujace rodzaje alarmow pozarowych:

alarm | stopnia;

alarm Il stopnia.

Alarm | stopnia wystapi w przypadku:

zadziatanie jednej czujki pozarowej,

Alarm |l stopnia wystapi w przypadku:

braku potwierdzenia przyjecia Alarmu | stopnia w czasie T1 = 30 sekund (po wystgpieniu
Alarmu | stopnia pracownik odpowiedzialny za obstuge centrali bedzie zobowigzany dotrzeé
do CSP i potwierdzié przyjecie alarmu),

braku skasowania Alarmu | stopnia w czasie T2 = 3 min (po potwierdzeniu przyjecia Alarmu
| stopnia, pracownik odpowiedzialny za obstuge centrali bedzie zobowigzany przeprowadzi¢
rozpoznanie sytuacji, jezeli alarm okaze sie fatszywy bedzie nalezato skasowaé go z poziomu
CSP, aby przyspieszy¢ potwierdzenie alarmu nalezy wcisng¢ najblizszy ROP),

zadziatania dwdch czujek w tej samej strefie pozarowej (tzw. koincydencja),

wcishiecie Recznego Ostrzegacza Pozarowego (ROP — a),

Alarm techniczny/alarm uszkodzenie wystgpi w przypadku:

zadziatanie klap dymowych po recznym uruchomieniu systemu,

uszkodzenia zasilaczy pozarowych;

uszkodzenia elementdéw systemu sygnalizacji pozarowej,

sygnatu w przypadku zamkniecia ppoz. klap odcinajgcych, w stanie normalnym — nie
pozarowym;

Sterowania
Wystgpienie stanu alarmu w CSP bedzie powodowato uruchomienie urzadzen i instalacji w

obiekcie, odpowiednio do rodzaju alarmu. Przewiduje sie nastepujace sterowania:

1)

w N

Ul

oLser

2.6.13

2.6.14

transmisje alarmu — przestanie sygnatu alarmu pozarowego do KM PSP Katowice;
wtgczenie sygnalizatoréw akustyczno - optycznych,

zwolnienie kontroli dostepu,

zwolnienie elektrotrzymaczy w drzwiach na granicy stref pozarowych,
wytgczenie wentylacji,

zamkniecie ppoz. klap odcinajacych w kanatach wentylacyjnych,

informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe ABC — jedna jednostka masy srodka
gasniczego przypada na 100 m2 strefy pozarowej. Lokalizacja gasnic zgodnie
z wymaganiami przepiséw w tym zakresie [3]. Miejsca lokalizacji gasnic oznakowane zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy [11].

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
umozliwiajgcych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzgcych tym
dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach.

Drogi pozarowe
Do budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej. Z uwagi na uwarunkowania lokalne

brak jest mozliwosci zapewnienia drogi pozarowej spetniajgcej wszystkie wymagania rozporzadzenia
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odnosnie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych. Droga przebiegajgca wzdtuz
dtuzszego boku budynku zblizona jest ponizej 5,0 m od niego — w odlegtosci 5,0 m od budynku
posiada szerokos¢ 3,36 m — warunek nie spetniony. Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych oraz
brak miejsca na dziatce inwestora dla wykonania prawidtowej drogi pozarowej do budynku
postanowiono skorzysta¢ z mozliwosci uzyskania odstepstwa w tym zakresie. Droga pozarowa
(istniejaca ulica miejska ul. Reymonta w Katowicach) zostanie potgczona z budynkiem utwardzonymi
dojsciami o szerokosci minimum 1,5 m umozliwiajgcymi dostep do kazdej ze stref pozarowych w
budynku. Pomiedzy drogg a budynkiem istnieje chodnik. Do Budynku Szpitala od strony jego
krétszego boku (ulica Dgbrowskiego) zapewniono prawidtowa droge pozarowg o szerokosci
minimum 4,0 m w odlegtosci 5,0 m od budynku (fizycznie jezdnia znajduje sie blizej, jednak jest na
tyle szeroka, ze istnieje mozliwo$¢ wyznaczenia prawidtowego pasa drogi pozarowej). W ramach
opracowanej Ekspertyzy technicznej zostato udzielone odstepstwo od przepisow w zakresie
doprowadzonej drogi pozarowej - Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej
Strazy Pozarnej w Katowicach z dnia 17 pazdziernika 2022 r. znak WPZ.52840.4.87.2022.MB.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw.
Dla budynku niezbedna ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. W/w ilo$é
zapewniajg miejskie hydranty zewnetrzne. W odlegtosci 5-75m od budynku znajdujg sie dwa
hydranty miejskie.
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3. CZESC RYSUNKOWA ARCHITEKTURA

Spis rysunkdw:

A-01_RZUT IV PIETRA 1:50

A-02_WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE | WYPOSAZENIE 1:50
A-03_RZUT DACHU 1:50

A-04_PRZEKROJ A-A 1:50

A-05_RZUT WENTYLATORNI 1:100

A-06_KLATKA SCHODOWA K1 1:50

A-07_ROZWINIECIE SCIANY 1:50

A-08_ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100
A-09_ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ WEWNERZNEJ 1:100
A-10_ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100
A-11_RZUT IV PIETRA- PLAN WYBURZEN 1:100

A-12_RZUT IV PIETRA- POSADZKI 1:100

A-13_ROZWINIECIA SCIAN 1:20

A-14_ROZWINIECIA SCIAN 1:20

A-15_RZUT IV PIETRA- SUFITY 1:10

RYS. BLATU DO PRACY STOJACEJ/KONTENER STOJACY

RYS. BIURKO DO PRACY SIEDZACEJ Z SZAFKAMI WISZACYMI
RYS. SZAFKA ZAMYKANA

RYS. REGAt OTWARTY

RYS. BLAT ZE WBUDOWANYM ZLEWEM | UMYWALKA

RYS. BLAT Z SZAFKA
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4. CZESC RYSUNKOWA KONSTRUKCIA

Spis rysunkdw:

K-1_PODKONSTRUKCJA STALOWA POD CENTRALE WENTYLACYJNA N2W2 1:50
K-2_PODKONSTRUKCJA STALOWA POD AGREGAT WODY LODOWEJ WYPOSAZENIE 1:50

29



5. ZAtACZNIKI

Spis zatgcznikow:

1. OSWIADZCZENIE PROJEKTANTOW

2.LABORATORIUM HEMATOLOGII - KARTY POMIESZCZEN

3.LABORATORIUM HEMATOLOGII - ZESTAWIENIE MEBLI

4.LABORATORIUM HEMATOLOGI!I - ZESTAWIENIE TECHNOLOGII PROCESOWE!
5. MATERIALY WYKONCZENIOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

6. EKSPERTYZA TECHNICZNA

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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