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4.101

Punkt przyjęcia i rejestracji materiału 
biologicznego

A: 3,51 m2

4.102

Izolacja DNA

A: 11,34  m2

4.104

Pom. do składania reakcji PCR

A: 19,83  m2

4.105

Pom. do badań (genotypowanie i 
sekwencjonowanie Sanger'a)

A: 18,33  m2

4.106

Pom. NGS

A: 9,2  m2

4.107

Pom. do pracy z plazmidem

A: 8,4  m2

4.108

Pracownia wirusologiczna 2 sektory 
izolacja + składanie PCR

A: 16,5  m2

4.109

Ciemnia

A: 8,4  m2

4.110

Pom. na zamrażarki 
niskotemperaturowe

A: 3,95  m2

4.202

Pomieszczenie analizy badań

A: 18,0  m2

4.201

Pomieszczenie techniczne

A: 15,4  m2
4.301

Pomieszczenie techniczne

A: 10,6  m2

4.401

Pom. techniczne

A: 25,6  m2

4.503

Pom. socjalne

A: 9  m2

4.504

Łazienka

A: 3,9  m24.505

Magazyn

A: 5,9  m2

4.502

Kierownik

A: 6,5  m2

4.507

Zmywalnia

A: 5,8  m2

4.500

Komunikacja wewn.

A: 54,4  m2

4.303

Pom. cytometrii 2

A: 10,78  m24.302

Pom. cytometrii 1

A: 10,68  m2

4.304

Pom. sortowania komórek

A: 10,32  m2

4.501
Śluza

A: 10,08  m2

4.506

Pom. porządk.

A: 1,4  m2

4.203

Pomieszczenie analizy FISH

A: 7,2  m2

4.103

Izolacja RNA

A: 13,05  m2

4.508

Łazienka

A: 2,5  m2

4.108a
Śluza

A: 4  m2
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PRZEBUDOWA  
KLATKI 
SCHODOWEJ, 
ODDYMIANIE WG 
POZWOLENIA NA 
BUDOWĘ NR 
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4.509
Serwerownia

A: 1,89  m2 EI
60

60 12
0

OP1

415
Łazienka osób niepełnosprawnych

A: 8,95  m2

420
Pom. porządkowe

A: 3,66  m2

421
Przedsionek

A: 2,90  m2

422
Pom. socjalne

A: 3,08  m2
419

Przedsionek

A: 2,90  m2

416
Komunikacja

A: 10,32  m2

OKNO PPOŻ

OKNO PPOŻ

EIS60

EIS60
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30V/600 1600 mm
30V/600 920 mm 30V/600 920 mm 30V/600 920 mm 30V/600 1000 mm 30V/600 1120 mm 30V/600 1200 mm 30V/600 1200 mm 30V/600 1200 mm 30V/600 [1600 mm]

30V/6001120 mm30V/600920 mm30V/6001320 mm30V/600[1400 mm]
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C_STD_700[400 mm]
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0
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10V/600[520 mm]

30V/900 [1600 mm]

16 x 2,0
1741 W

16 x 2,0
1109 W

16 x 2,0
1068 W

16 x 2,0
1064 W

16 x 2,0
1191 W

16 x 2,0
1380 W

16 x 2,0
1482 W

16 x 2,0
1433 W

16 x 2,0
1433 W

16 x 2,0
1968 W

16 x 2,0
1273 W

16 x 2,0
1594 W

16 x 2,0
1084 W

16 x 2,0
1704 W

16 x 2,0
1283 W 16 x 2,0

260 W

18 x 2,0
2609 W

18 x 2,0
2269 W

18 x 2,0
2269 W

16 x 2,0
874 W

16 x 2,0
418 W

16 x 2,0
242 W
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0
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0
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0
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]

16 x 2,0
812 W

16 x 2,0
211 W

16 x 2,0
844 W
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0
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[4
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0
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m
]

+16 °C
Φwym: 0 W

4.301 +20 °C
Φwym: 1109 W

4.401 +20 °C
Φwym: 1741 W

00 +16 °C
Φwym: 0 W

4.109 +20 °C
Φwym: 1968 W

00 +20 °C
Φwym: 0 W

4.109a +20 °C
Φwym: 0 W4.500 +20 °C

Φwym: 4014 W

4.508 +20 °C
Φwym: 260 W

4.110 +20 °C
Φwym: 0 W

4.106 +20 °C
Φwym: 1273 W

4.506 +20 °C
Φwym: 296 W

4.502 +20 °C
Φwym: 874 W

4.501 +20 °C
Φwym: 0 W

4.401-130.7 +20 °C
Φwym: 242 W

4.111 +19 °C
Φwym: 0 W

4.104 +20 °C
Φwym: 1594 W

4.303 +20 °C
Φwym: 1064 W

KL1 +13 °C
Φwym: 0 W

4.103, 4.102 +20 °C
Φwym: 2866 W

4.105 +20 °C
Φwym: 2304 W

4.509 +24 °C
Φwym: 426 W

4.302 +20 °C
Φwym: 1068 W

4.202 +20 °C
Φwym: 1482 W

4.201 +20 °C
Φwym: 1380 W

4.108 +20 °C
Φwym: 1084 W

4.101 +20 °C
Φwym: 0 W

4.503 +20 °C
Φwym: 1283 W

4.504 +24 °C
Φwym: 211 W

4.304 +20 °C
Φwym: 1191 W

4.203 +20 °C
Φwym: 0 W

4.509a +24 °C
Φwym: 176 W

4.507 +18 °C
Φwym: 0 W

C.T.
1

C.T.
2

50x4,0

50x4,0

16 x 2,0
844 W

16 x 2,0
1140 W

C_STD_1100
600 mm

- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

11KV/600
720 mm

- grzejnik stalowy, higieniczny, płytowy,  zasilany od dołu
wyposażony we wkłądkę zaworową i zestaw podłączeniowy 
wysokość grzejnika 600 mm, długość: 720 mm

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o. - rury typu PEX/AL/PEX

Oznaczenia:

- grzejnik stalowy, łazienkowy drabinkowy zasilany z boku, 
wyposażony w termostatyczny zawór grzejnikowy oraz zawór 
odcinający na powrocie typu 
wysokość grzejnika: 1500mm, długość: 600mm

0.02 +20 °C
Φwym: 703 W

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o. - rury typu PEX/AL/PEX

Nr pom. Nazwa pomieszczenia

Powierzchni

a (m2)

Wysoko

ć (cm)

4.101

Punkt przyjęcia i rejestracji 

materiału biologicznego 3,51 250

4.102 Izolacja DNA 11,34 300

4.103 Izolacja RNA 13,05 300

4.104 Pom. do składania reakcji PCR 19,83 300

4.105

Pom. do badań (genotypowanie 

i sekwencjonowanie Sanger'a) 18,33 300

4.106 Pom. NGS 9,2 300

4.107 Pom. do pracy z plazmidem 8,4 300

4.108

Pracownia wirusologiczna 2 

sektory izolacja + składanie PCR 16,5 300

4.108a Śluza 4 300

4.109 Ciemnia 8,4 250

4.110

Pom. na zamrażarki 

niskotemperaturowe 3,95 250

RAZEM 116,51

4.201 Pomieszczenie techniczne 15,4 300

4.202 Pomieszczenie analizy badań 18 300

4.203 Pomieszczenie analizy FISH 7,2 300

RAZEM 40,6

4.301 Pomieszczenie techniczne 10,6 300

4.302 Pom. cytometrii 1 10,68 300

4.303 Pom. cytometrii 2 10,78 300

4.304 Pom. sortowania komórek 10,32 300

RAZEM 42,38

4.401 Pom. techniczne 25,6 300

RAZEM 25,6

4.500 Komunikacja wewn. 54,4 250

4.501 Śluza umywalkowo- fartuchowa 12,33 250

4.502 Kierownik 6,45 300

4.503 Pom. socjalne 8,98 300

4.504 Łazienka 3,93 250

4.505 Magazyn 5,91 250

4.506 Pom. porządk. 1,28 250

4.507 Zmywalnia 5,75 300

4.508 Łazienka 2,54 250

4.509 Serwerowania 1,89 250

RAZEM 103,46

415 Łazienka osób niepełnosprawnych 8,95 299

416 Komunikacja 10,32 329

419 Przedsionek 2,9 327

420 Pom. porządkowe 3,66 327

421 Przedsionek 2,9 327
422 Aneks socjalny 3,08 327

RAZEM 31,81

360,36POW. UŻYTKOWA LABORATORIUM

L5-OG, Pomieszczenia ogólne

L4-PR, Pracownia badań

rutynowych

L3-PCP, Pracownia

Typizacji Komórek

Pom. istniejące (nie podlegajace zmianie sposobu użytkowania

L2-PCG, Pracownia

cytogenetyki

L1-PBM, Pracownia biologii

molekularnej
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