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Dane techniczne doboru centrali

Dia: Oferta nr:

Obiekt: SPSK im. Andrzeja Mieleckiego Oznaczenie: N1W1

Slaskiego Uniwersytetu Medycznego

Katowice = Klinika Chorab

Wewnetrznych i Chemioterapii

Onkologicznej ul. Reymonta 8
Opracowat: AG Data: 2022-08-17

Typ centrali Wielkosé lzolacja Obsluga Wydatek [m3fh] Sprez dysp [Pa] Opaory wew [Pa]

Nawiew: BS-H 3-BIS 50 Prawe 6200 350 1392
Wyciag: BS-H 3-BIS 50 Lewa 6570 350 361
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeplywu powietrza 06 mfs
Opory przeplywu powietrza 150 Pa Zestaw filtrow FD639%592x100-G4/2sz7t.
klasa filtra IS0 Coarse 55%
Nawiew RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 6200 m3/h Temp.powietrza na wlocie -20 G
Wilgotnosé powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
Opory przeplywu powietrza 132 Pa Temp. powietrza na wylocie 145 °C
WilgotnosSe powietrza na wylocig i} % Moc uzyteczna (term. mokry) A kW
Moc (temm. suchy) 51,6 kW  Sprawnosc 863 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 25 mis
Uwaga: Odzysk chiodu latem:

Parmmetry powietrza swiezego: 32°C/50%

Parametry powietrza wyciggowego: 25°C/50%,

Po odzysku: 26 8°C/67%,

Do obliczen chiodnicy przyjeto podgrzanie na wentylatorze o 1KIII
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powieirza na wlocie 95 & Wilgotnosé powietrza 12 %
Rodzaj czynnika propyiene glykol Udzial czynnika niezamarzajacego 35 %
Temperatura czynnika na wlocie 65 °C  Temperatura czynnika na wylocie 45 °C
kolektory zagiete 0 -niezagiety Moc 301 kKW
Temp. powietrza na wylocie 24 °C Wilgotnosc powietrza 5 %
Opory przeplywu powietrza 42 Pa Predkos¢ przephywu powietrza 27 mfs
Opory przeplywu czynnika 245 kPa  Przeplyw czynnika 0,39 I/s
Pr. przept. czynnika w rurce wym. 0.41 mis Kolektory 32132
Nawiew WEC Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 6200 m3h Sprez dyspozycyiny 350 Pa
Falownik 6-utrzymanie stalego

cisnienia Opory przeplywu powietrza 48 Pa

Sprawnos¢ weniylatora 60,2 % Pobor mocy 220 kKW
Predkosé obrotowa wentyiatora 3712 obrmin Moc znamionowa silnika 2439 kW
MNatezenie/napiecie pradu 2x3.94 /400 A;V  Napiecie sterujace 88 v
Nawiew cw Chiodnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 278 B Wilgotnose powietrza 62 %
Rodza| czynnika propylene glykol Udzial czynnika niezamarzajacego 35 %

Tempermtura czynnika na wlocie
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Temperatura czynnika na wylocie s = kolektory zagigte 0 - niezagiety
Moc 77.3 kW  Temp. powistrza na wylocie 9 i
Wilgotnoseé powieirza 100 % Opory przeptywu powietrza 338 Pa
Predkosé przeplywu powietrza 28 m/s Oporyprzeptywu czynnika 6407 kPa
Przeptyw czynnika 408 Ifs Pr. przept. czynnika w rurce wym. 1.41 mis
Kolektory 50/50
Nawiew ODK Odkraplacz
Predkosé przeplywu powietrza 28 m/s Oporyprzeplywu powietrza 20 Pa
Nawiew HE Nagrzewnica elektryczna
Wydatek powietrza 6200 m3/h Temp. powietrza na wlocie g9 °C
Wilgotnos¢ powietrza 100 9% Wymagana temp. wyjsciowa 16 c
Sposch regulacii O-ptynna Opory przeplywu powietrza 0 Pa
Predkosé przeplywu powietrza 2,2 mis Wigotnosé powietrza 63 %
Moc teoretyczna 15 kW  Moc zainstalowana 15 kW
Typ wymiennika T15
Nawiew FP Filtr panelowy
Klasa F7 Predkosé przeplywu powietrza 23 mbs
Opory przeplywu powietrza 300 Pa Zestaw filtrow FP-639x592x48F 7/25zt.
klasa filira ISO eMP1 70%
Nawiew FP Filtr panelowy
Klasa F9 Predkosé przeplywu powietrza 24 mis
Opory przeplywu powietrza 400 Pa Zestaw filtrow FP-1260x575x48-F9/1szt.
kiasa filtra ISO ePM1 85%
Nawiew MS Nawilzacz parowy
Temp. powietrza na wlocie 24 L Wilgotnosé powietrza 5 %
Zadana wilgotnos¢ pawietrza 40 %o Predkosc przeplywu powietrza 18 m/s
Wilgotnosc powieirza 40 9% Temp. powietrza na wylocie 24 °0G
Opaory przeplywu powieirza 10 Pa Zapotrzebowanie pary 48 kg
Uwaga: Nawilzacz z wytwomica pary ES48 48 kg/h:

Zasilanie elektryczna: 400V

Pobér mocy: 35 kW

Lanca 40 mm x 2 szt.

Przewod kondensatu DN10 > 3 m x 2 szt.

Przewod parowy DN40 > 3 m x 2 szt

Karta sterowania proporejonalnego
Wyciag FP Filtr panelowy
Klasa M5 Predkosé przepltywu powistrza 24 mbs
Opory przepiywu powietrza 200 Pa Zestaw filtrow FP-639x592x48-M5/25zt.
klasa filtra IS0 ePM10 50%
Wyciag WEC Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 8570 m3/h Sprez dyspozycyiny 350 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 53 Pa
Sprawnosé wentylatora 63,2 % Pobér mocy 2x1 1 kW
Predkosé obrotowa wentylatora 2741 obrmin Moec znamionowa silnika 2x1,35 kKW
Natezenie/napiecie pradu 2x4.84 /230 A;V  Napiecie sterujgce 94 v
Wyciag RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 6570 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 "G
Wilgotnosé powietrza na wlocie 45 % Opory przeptywu powietrza 161 Pa
Temp. powietrza na wylocie -3.5 bt ¢ Wilgotnose powietrza na wylocie 100 %
llosé skroplin 2825 kg/h Temperatura kondensacji Fir °C
Sprawnosc 58,8 % Pr. przep. pow. w oknie wym. 28 mis
Uwaga: Odzysk ehiodu latem:

Parametry powietrza Swiezego: 32°C/50%

[ N1W1 Wydr SWY zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmianv 4 . 10 . 067
technicznych i elementéw w wyposazeniu urzgdzen bez wczesniejszego powiadamiania: Strona: 2/
3

- E ]
TUVRheinland
EATIFIED

Wty cam
I3 0000035605



Parametry powietrza wyciggowego: 25°C/50%,
FPo adzysku: 26 8°C/67%,
Do obliczen chtodnicy przyjeto podarzanie na wentylatorze o 1KHI

Rozklad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 551 | 53,7 | 655 | 744 | 706 | 724 | 673 | 61,7 | 783
ttoczenie nawiewu| 43,8 528 | 84,1 70,8 837 | 458 245 1.7 724

otoczenie nawiewu™* (1m)| 341 | 277 | 365 | 474 | 406 | 344 | 343 | 197 49
ssanie wyciggu| 408 | 4886 | 627 | 67,2 | 66,3 65 61,3 54 721
ttoczenie wyciagu| 426 | 50,7 | 658 | 71,1 775 | ™A 71 662 | B15
otoczenie wyciagu* (1m)| 17,8 | 206 | 31,7 | 382 | 343 27 243 10 40,7

* Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary

Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm)] masa[kg]

1 1400 1580 1600 120 658,99

2 1400 1580 1250 120 331,15

3 1400 790 1850 120 347 49

4 1400 790 1750 120 213,73

Razem 1551
3 =N NTWI Wydr. SWY zwiazku ze statym rozwojem produktaw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmianv 4 . 10 . 067
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