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ZS1

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe o odporności pożarowej EIS30

aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"

szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, 
wzmocnione, szkło przezroczyste, wyklejenie folia matową, 

drzwi wyposażone w samozamykach,
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EIS30

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe o odporności pożarowej EIS30

aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"

drzwi z kontrolą dostępu,
szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, 

wzmocnione, szkło przezroczyste, wyklejenie folia matową, 
drzwi wyposażone w samozamykacz, elektrozaczep 

rewersyjny 

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036

wymiary w 
świetle muru
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DRZWI MONTOWANE W ZESTAWIE SZKLANYM WG 

ROZWINIĘCIA ŚCIANY (RYS. A-07)

DRZWI MONTOWANE W ZESTAWIE SZKLANYM WG 

ROZWINIĘCIA ŚCIANY (RYS. A-07)

ILOŚĆ LEWYCH ILOŚĆ PRAWYCH
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ZS3

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe 
aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"

szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, 
wzmocnione, szkło przezroczyste, wyklejenie folia matową, 

drzwi wyposażone w samozamykacz, 

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036

1500

2050

ZS
2

11
0+

30
20

0E
IS

 3
0

E
IS

 3
0

18
0°

110

20
0

30

ZS
3

11
0+

30
20

0

ILOŚĆ LEWYCH ILOŚĆ PRAWYCH
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ZS4

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe 
aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"

drzwi z kontrolą dostępu,
szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, 

wzmocnione, szkło przezroczyste, wyklejenie folia matową,  
elektrozaczep rewersyjny, drzwi wyposażone w 

samozamykacz 

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036
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ZS4a

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe 
aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"

drzwi z kontrolą dostępu,
szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, 

wzmocnione laminatem atestowany, szkło przezroczyste, 
wyklejenie folia matową, drzwi wyposazone w 

samozamykacz,  elektrozaczep rewersyjny 

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036
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ZS5

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe 
aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"

drzwi z kontrolą dostępu,
szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, 

wzmocnione, szkło przezroczyste, wyklejenie folia matową,   
elektrozaczep rewersyjny 

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036

1200

2050

90

20
0

30

ZS
5

90
+3

0
20

0

L

ILOŚĆ LEWYCH ILOŚĆ PRAWYCH

- -

1

ZS6

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe 
aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"

szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, 
wzmocnione , drzwi z kratką nawiewną o przekroju 

sumarycznym nie mniejszym niż 0,022m2,szkło 
przezroczyste, wyklejenie folia matową,  drzwi wyposazone w 

samozamykacz, 

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036
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ILOŚĆ LEWYCH ILOŚĆ PRAWYCH
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zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe o odporności pożarowej EIS60

aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"

szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, 
wzmocnione, szkło przezroczyste, wyklejenie folia matową, 

drzwi wyposażone w samozamykach,

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036
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UWAGI DRZWI !
- zamówienie stolarki dokonać 
  w oparciu o rzeczywiste wymiary otworów
  (zmierzyć wszystkie otwory na budowie)
- zamocowanie stolarki do ścian wg praktyki Wykonawcy 
  i zasad dla wybranego systemu
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D1

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe 
aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"

ILOŚĆ LEWYCH ILOŚĆ PRAWYCH
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D2

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe o odporności pożarowej EIS30

aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036

wymiary w 
świetle muru
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D3

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe 
aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"

drzwi z kontrolą dostępu,
szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, 

wzmocnione, szkło przezroczyste, wyklejenie folia matową, 
drzwi wyposażone w samozamykacz, elektrozaczep 

rewersyjny 

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036
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drzwi z kontrolą dostępu,
szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, 

wzmocnione , szkło przezroczyste, wyklejenie folią matową, 
drzwi wyposażone w trzymacz elektromagnetyczny, 

elektrozaczep rewersyjny, drzwi wyposażone w 
samozamykacz 
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drzwi z kontrolą dostępu,
szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, 

wzmocnione, szkło przezroczyste, wyklejenie folią matową, 
elektrozaczep rewersyjny 
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D4

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe 
aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek do drzwi łazienkowych

drzwi z kratką nawiewną o przekroju sumarycznym nie 
mniejszym niż 0,022m2,

wzmocnione, 

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036
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D5

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe 
aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek do drzwi łazienkowych

drzwi z kratką nawiewną o przekroju sumarycznym nie 
mniejszym niż 0,022m2,

 wzmocnione, drzwi wyposażone w samozamykacz

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036
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D6

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe 
aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"

drzwi z kratką nawiewną o przekroju sumarycznym nie 
mniejszym niż 0,022m2, wzmocnione, 
drzwi wyposażone w samozamykacz

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036
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D7

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe 
aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"

drzwi z kontrolą dostepu, 
wzmocnione, 

elektrozaczep rewersyjny

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036
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D2a

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe 
aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"

szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, 
wzmocnione, szkło przezroczyste, wyklejenie folia matową, 

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036
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D8

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe 
aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"

drzwi z kontrolą dostepu, 
wzmocnione, drzwi wyposazone w samozamykacz, 

elektrozaczep rewersyjny

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036
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D9

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"

drzwi z kontrolą dostepu, 
wzmocnione, 

elektrozaczep rewersyjny

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036
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drzwi aluminiowe o odporności pożarowej EIS60

E
IS

6
0

ILOŚĆ LEWYCH ILOŚĆ PRAWYCH

0 1

1

D3a

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe 
aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"

drzwi z kontrolą dostępu,
szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, 

wzmocnione, szkło przezroczyste, wyklejenie folia matową, 
drzwi wyposażone w samozamykacz, elektrozaczep 

rewersyjny 

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036
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D2b

zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe 
aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"

szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, 
wzmocnione, szkło przezroczyste, wyklejenie folia matową, 

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036
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zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.

drzwi aluminiowe 
aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone

kolor do uzgodnienia z zamawiającym

zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"

szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, 
wzmocnione, szkło przezroczyste, wyklejenie folia matową, 

ościeżnica metalowa regulowana
w kolorze RAL 7036
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