EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU
e PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena aktualnego stanu technicznego konstrukcji i
elementow budynku oddziatu Choréb Wewnetrznych i Chemioterapii Onkologicznej
przy ul. Reymonta 8-12 w Katowicach pod wzgledem mozliwosci Utworzenie
Laboratorium Hematologicznego na IV pietrze budynku Oddziatu Chordb
Wewnetrznych i Chemioterapii Onkologicznej.

Celem dokonania ekspertyzy jest ustalenie wytycznych niezbednych do realizacji
inwestycji. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia ogélnobudowlane oraz
konstrukcyjne.

e OGLEDZINY | OPIS BADANYCH ELEMENTOW
1. Opis budynku

Budynek petni funkcje szpitalng. W obiekcie znajduje sie Oddziat Chordb
Wewnetrznych i Chemioterapii Onkologicznej.

Piwnica

Piwnica posadowiona jest na trzech poziomach. Poziom pierwszy dostepny jest z
zewnatrz od strony dziedzinca i jest potaczony komunikacjg z pozostatymi poziomami
klatkg schodowa nr 2. Poziom drugi (nizej od poziomu pierwszego) dostepny jest klatki
schodowej nr 1, z tego poziomu schodzi sie do poziomu trzeciego. Poziom pierwszy jest
potgczony windg z poziomem drugim. Dodatkowo na poziom pierwszy mozna dostac
sie matg windg osobowg. Pomieszczenia piwnic zlokalizowane pod aulg nie sg
potgczone komunikacjg z pozostata czescig piwnic. W piwnicy znajduja sie szatnie
personelu z tazienkami, pomieszczenia archiwum, wezet cieplny, hydrofornia, pokdj
socjalny, brudownik, wc dla oséb niepetnosprawnych, pro morte, magazyny, depozyt,
pracownia cytoferez, pracownia inzynierii szpiku i banku komaérek.

Parter

Na parterze znajduje sie izba przyjec do szpitala, gabinety lekarskie, krétkotrwata
izolacja pacjenta oraz aula z osobnym wejsciem od strony ul. Dgbrowskiego. Do auli
mozna dostac sie rowniez za pomocg schodoéw zlokalizowanych za portiernia.

1i2 pietro

Na obu pietrach zlokalizowany jest Oddziat Chorob Wewnetrznych i Chemioterapii
Onkologicznej.

Na pierwszym pietrze znajdujg sie odcinki: I, Il i lIA. Na drugim pietrze, odcinek IlIB. Z
poziomu pierwszego pietra dostac¢ sie mozna na zewnetrzny taras zlokalizowany od
strony dziedzinca.

3 pietro

Na trzecim pietrze znajduje sie pracownia RTG, pracownia cytostatykow, kaplica,
laboratorium hematologiczne, gabinety diagnostyczno- zabiegowe, pracownia USG,
poradnie onkologiczne, poradnie chemioterapii, magazyn lekdéw, Poradnia
Hematologiczna i Transplantacji Szpiku.

4 pietro



Na czwartym pietrze znajduje sie odcinek 16zkowy dla pacjentéw po transplantacji
szpiku oraz pomieszczenia laboratorium hematologicznego ( tymczasowo).

Na fragmencie dachu znajduje sie wentylatornia. Na wszystkich kondygnacjach
znajdujg sie dodatkowo: pokoje socjalne, brudowniki, pomieszczenia porzgdkowe oraz
W(C personelu i dla odwiedzajacych.

2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku, zwracajac gtéwng uwage na ewentualne rysy, pekniecia
lub inne uszkodzenia materiatu pochodzace od scian fundamentowych i $cian
zewnetrznych oraz wewnetrznych.

Na powierzchniach tynkowanych zewnetrznych liczne spekania, odparzenia, ubytki.
Tynki wewnetrzne z nielicznymi spekaniami, stan techniczny dobry.

3. Stropy

Stropy — Ackermana, czes¢ elementéw nosnych zelbetowa. W pomieszczeniu kottowni
oraz wezta cieplnego stropy wzmocnione konstrukcjg stalows.

Podczas ogledzin nie stwierdzono nadmiernych ugiec stropu ani pekniec. Nie
stwierdzono $ladéw zawilgocenia/zagrzybienia.

Stan konstrukcji dobry.

4. Konstrukcja dachu
Dach z ptyt zelbetowych grubosci 8 cm — stropodach wentylowany. Dachy pokryte
stalowg blachg ocynkowang na ragbek. Blacha pokrycia i obrobek odksztatcona,
skorodowana, nieszczelna. Brak izolacji termicznej, Stropodach nie spetnia aktualnych
parametréw izolacji termicznej

5. Pozostate elementy budynku

Stan istniejgcy stolarki okiennej: okna PCV, kolor biaty, okna nie spetniajg aktualnych
parametréw izolacyjnosci termicznej.

Stan istniejgcy posadzki klatki schodowej (KL1): posadzka kamienna, widoczne ubytki
fug oraz spekania ptytek.

Stan istniejgcy oktadziny s$ciennej klatki schodowej (KL1): oktadzina z ptytek
ceramicznych, widoczne odbarwienia fug oraz uszkodzenia ptytek.



6. Dokumentacja fotograficzna

Fot.2. Elewacja od strony podwérza



Fot.3. Stolarka okienna od strony frontowej

Fot.4. Klatka schodowa (K1)



Fot.6. Pdkrycie dachu



WNIOSKI KONCOWE

Stan techniczny budynku okreslono na podstawie ogledzin.
Budynek jest caty czas uzytkowany i w razie potrzeb — na biezgco remontowany.
Konstrukcja gtéwna budynku jest w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzane zmiany funkcjonalne przewidujg wyburzenia istniejacych scian
dziatowych oraz budowe nowych.

Zakres wprowadzanych zmian nie bedzie ingerowat w konstrukcje budynku, a przejscia
projektowanych instalacji (wod-kan, wentylacyjnych) bedg realizowane w wiekszosci
przypadkdéw w istniejgcych szachtach. W przypadku koniecznosci wykonania
dodatkowych przebi¢ pomiedzy kondygnacjami, konstrukcja stropu zostanie
odpowiednio zabezpieczona.

W czasie ogledzin nie stwierdzono objawdw ztej pracy elementéw konstrukcji
mogacych wptywaé na zmniejszenie ich nosnosci. Stwierdzono natomiast lokalne
ubytki tynku i zawilgocenia na scianach zewnetrznych.

Zalecana wymiana stolarki okiennej, pokrycia dachu, wykonania docieplen scian
zewnetrznych i stropodachu.
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