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LEGENDA

CgB Czujnik obecnosci

VI/1/x  Oznaczenie w centrali monitorujgcej

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWCYH

Oprawa oswietleniowa Q LED 4000K

O3B! moc: 17W, strumien Swietiny: 2460Im, IP44

T {D Oprawa os$wietleniowa Q LED 4000K

C1 moc: 26W, strumien $wietiny: 3300Im, IP44

H1 Oprawa oswietleniowa Q LED 4000K
= moc: 22W, strumien swietiny: 2620Im, IP66
He Oprawa oswietleniowal Q LED 4000K
- 1

moc: 43W, strumien swietlny: 5810Im, IP66

M p1 Oprawa oswietleniowa LED 4000K

moc: 28W, strumien swietlny: 3160Im, IP20

Oprawa oswietleniowa LED 4000K
Rl moc: 43W, strumien $wietlny: 5100Im, IP65

- *@R@ Oprawa oswietleniowa LED 4000K
moc: 100W, strumien $wietlny: 11470Ilm, IP65

i Oprawa o$wietlenia awaryjnego 1W 1h AT

Aw2

Oprawa oswietlenia awaryjnego 3W 1h AT

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego 1W 1h AT

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego 1W 1h AT + klosz

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIE

LEGENDA:

+++++++++++

SUFIT MODULOWY 60X60 plyty z wetny
mineralnej dla pomieszczen czystych

(ptyty ze sprasowanej wetny mineralnej o
wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja
widoczna z profili stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo)

SUFIT MODULOWY 60X60 ptyty z wetny
mineralnej la pomieszczen wilgotnych

(panele ze sprasowanej wetny mineralnej pokryte

folig aluminiowg z zabezpieczeniem
podwazeniowym)

OBNIZENIE SUFITU (podwdj ptyta GKBI na
systemowym ruszcie dwupoziomowym z profili

ocynkowanych, grunt, gtadz gipsowa, grunt, 2x

malowanie f. lateksowg)

SUFIT NA PELNA WYS. POMIESZCZENIA

1. Dla istniejgcego sufitu ponad sufitem
podwieszanym (w celu uniknigcia pylenia)-
grunt, malowanie farbg akrylowg

2. Wysokosci obnizonych sufitéw sprawdzi¢
z projektem instalacji wentylacji

3. Projektowane oswietlenie sprawdzi¢ z
projektem elektrycznym.

PROJEKT

mgr inz. MIROStAW SZYNDLAR

kom. 889 443 120 biuro@fsprojekt.pl
tel./ fax. 664 227 123

biuro: wul. Hotdunowska 57 43-143 Ledziny

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

UTWORZENIE LABORATORIUM HEMATOLOGICZNEGO NA IV PIETRZE BUDYNKU
ODDZIAtU CHOROB WEWNETRZNYCH | CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ PRZY

UL. REYMONTA 8-12 W KATOWICACH, DZ. NR 249/4

TYTUL (NAZWA) RYSUNKU:

SKALA:

1:50

RZUT IV PIETRA- SUFITY

DATA;

08.2022

NR RYSUNKU:

A-15

PROJEKT WYKONAWCZY

GLOWNY PROJEKTANT (architektural.

mgr inz. arch. Matgorzata JESIONEK
nr upr. 31/10/SLOKK/Il

PODPIS:

SPRAWDZAJACY (architektural

mgr inz. arch. Teresa KWIATEK
nr upr. 14/SLOKK/2016

PODPIS:




