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Platforma zakupowa Zamawiarego

Dotyczy postpowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznegma: Przebudow drogi
wojewoOdzkiej nr 224 ul. Tczewskiej w Gminie Skamsye poprzez budogv chodnika wraz
z remontem nawierzchni

Oznaczenie posipowania: 11/DZP/2022/TP/WUDiM

ZAPYTANIANR 1
(pytania nr 1 - 8)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. Prawo zamowié publicznych (t.j. Dz.U.
z 2021 r., poz. 1129 z @d. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiajcy udziela odpowiedzi na zigone
whnioski 0 wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

Prosz o podanie gatunku, obwodu i wysdkodrzew jakie naley nasad#i.

Odpowiedz:

Zamawiagcy udosgpnit jako zahcznik w posgpowaniu decyzj Powiatowego Konserwatora
Zabytkow znak PKZ.4123.385.2021 z dnia 04.11.202% rktérej wynika jaki gatunek i o jakim
obwodzie nalgy nasada.

Pytanie nr 2:
Dot. remont drogi: progz o informacg czy zakres zamowienia obejmuje réwnieegulacg

wysokasciowg studni i skrzynek wodoggowych/gazowych. 3& tak, prosz o podanie iléci.

Odpowiedz:
Nie, poniewa na remontowanym odcinku nie ma studzienek.

Pytanie nr 3:
Prositabym o informagjczy nawierzchnie w chodnika w przedmiarze robétsizdublowane? Poz.

1.51i115.2?

Odpowiedz:

Tak, pozycja 1.5.2 w przedmiarze byta zdublowanamawiagcy dokonat korekty kosztorysu
ofertowego i przedmiaru robét. Patrz ZMIANA NR 2.

Pytanie nr 4:
Jaki zastosowaasfalt na warstwscieralrg z betonu asfaltowego AC 11S?
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Odpowiedz:
Zamawiagcy wprowadzit zmiany w OPZ i kosztorysie ofertowyadncnie nawierzchni. Patrz
ZMIANA NR 2.

Pytanie nr 5:
Prosimy o potwierdzenieze na warstw wigzacg z betonu asfaltowego AC 8S nafezastosowa

asfalt modyfikowany.

Odpowiedz:

Zamawiagcy wprowadzit zmiany w OPZ i kosztorysie ofertowyadnanie nawierzchni. Patrz
ZMIANA NR 2.

Pytanie nr 6:
Polskie normy przywotane w dokumencie apg8y normy europejskie zharmonizowane ptaj status
norm polskich w tym konkretnym przypadku jest tema na Betonowe Kostki brukowe PN EN 1338
z 2004 roku z piniejszymi poprawkami.
Prosz o zaakceptowanie kostki o paszych parametrach:
Tablica 3 -Odchylki plaskosci i pofalowania
IDIugn:*.t pomlarowa [ Maksymalna wypuklosé [ Maksymalna wklestodé

ATy i mm
300 ' 15 ' 10

400 20 1.5

Tablica 1 — Depuszezalne odchyltki

|Grubosc kostki | Dlugosé | Szerokosé Grubosé
i | Em mm mm
<100 | 22 | &2 ' £3
= 1040 3 *3 +4

| Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna byé =-3
| T

Tablica 4.1 - NasiakliwosE

Klasa | Znakowanie Nasiakliwosé

Yo masy
1 A nie okresla sie
2 8 wanast srednia S8

Jesli istnieia specjaine wartnki, takie jak czesty konlakl powierzchn z solg odladzajaca w warunkach
mrozu, moze byd kenieczne speinienie wymagan okreslonych w tablicy 4.2,

Tablica 4.2 — Odpornost na zamrazanie/rozmratanie z udziatem soli edladzajacych
Kiasa Lnakowanie 1 Ubytek masy po badaniu :amra&ania!ra:mratanla-
kgl.m:!

3 (H) Warlodsd Srednia 1.0

pizy czym-zaden pojedynczy wynik = 1.5
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5.3.3.2 Wiaciwosci i klasy

Wytrzymatai¢ charakterystyczna na rozganie przy roztupywaniu T nie powinnadoyniejsza 3,6
MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powiniendmniejszy nk 2,9 MPa, i nie wykazywaobchzenia
niszcacego mniejszego Ai250 N/mm dtugéci roztupania.

5342 Wihasciwosci i klasy

Wymagania dotyczace odpornodel na-Scieranie 2a padane wtablicy 5

Zaden pojedynczy wynik badania nie powinien preekraczad dopuszezalng wartodci

Tablica 5 - Klasy odpornosci na Scieranie
Klasa | Oznaczenie | Wymaganie
[ Pomiar wykonany zgodnie z melods | Pomiar wykonany zgodnie z metodg
badania opisang w zalaczniku G alternabywna opisanag w Zataczniku H

i | F | nie okresla sie | “nie okresla sie
3 H 2 23 mm =20 000 mr S 000 mmy

4 I = 20 mm = 18 000mm 7S 000 mmy'

5.3.4.1 Metoda badania

Odpornd¢ nascieranie okréla si przy pomocy badania na szerokiej tarézigrnej (patrz zacznik
G) lub alternatywnie na tarczy Béhmego (patraeahik H). Badanie na szerokiej tarc@myernej jest
badaniem podstawowym.

Wytrzymatai¢ nascieranie klasa 41

Odpowiedz:
Przedmiot zamowienia nale wykona& 2z materialtdbw spetniagych wytyczne aktualnie
obowigzujagcych norm.

Pytanie nr 7:
W tabeli kosztorysu brak pozycji dotyrzj podbudowy na zjazdach z patHostabiliz. cementem

C1,5/2 gr. 22 cm. Prosimy o dodanie pozyciji.

Odpowiedz:

Wykonanie podbudowy pod zjazdami uwadptiono w pozycji 1.4.2 przedmiaru robot i w pozy2§
kosztorysu ofertowego przy czym w opisie pozycji zglydniono sredng grubgé warstwy po
zag:szczeniu 20 cm.

Pytanie nr 8:
Jaki przewidziano okres pignacji na nasadzenia i obsianie t§&w

Odpowiedz:
Przez okresegkojmi.
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Jednoczénie Zamawiajacy informuje, ze termin skltadania i otwarcia ofert nie ulega zmiare.

Z powaniem

Z-CA DYREKTORA
DS. UTRZYMANIA DROG | MOSTOW
MGR INZ. ANNA BRZEZI NSKA-MICHALEJIKO

(podpis Kierownika Zamawigiego
lub jego petnomocnika)
Rozdzielnik:
1. Aneks nr 2 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawaggego;
3. Aa.

Osoba prowadca postpowanie: I1zabela Stroszain tel. (58) 3264962.

Informacg na temat realizacji art. 13 RODO znajdzieciadd&o na naszej stronie internetowej pod psrym linkiem:
http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochronargth-osobowych/
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