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3. Dane wyjsciowe

3.1 Podstawa prawna

Podstawe prawng stanowi zlecenie Inwestora.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest oswietlenie skweru zieleni

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi: - sie¢ o§wietlenia terenu zieleni

3.4 Podstawa techniczna opracowania

a) Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Wojciecha Niewiadomskiego do Zachodniopomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
b) Stwierdzenie przygotowania zawodowego Pana Wojciecha Niewiadomskiego
Przykladowe karty pogladowe latarni o§wietleniowych

1) Projekt zagospodarowania terenu
7) Uzgodnienia miedzybranzowe

k) Obowigzujace przepisy 1 normy



4. Opis techniczny
4. Opis techniczny

4.1 Stan istniejacy.

Istniejgca dziatka nie posiada o§wietlenia terenu

4.2 Rozwiazania projektowe.

4.2.1 Zasilanie oswietlenia

Projektowang sie¢ o§wietlenia terenu zasili¢ z istniejacej szafki oswietleniowg SO stanowigce;j
wiasno$¢ Gminy.

4.2.2 Oswietlenie terenu

Projektowane linie kablowe 0,4kV sieci o$wietleniowej, nalezy wykona¢ kablami typu YKY
3x2,5mm?2 zabezpieczonymi na calej dtugosci rurami ostonowymi fi 32 oraz rurami SRS 50 pod
murkami i drogami. Uktad sieci TN-C-S, punkt podzialu seci w istn. szafie o§wietleniowej SO.
Przebieg i zasilanie opraw przedstawiono na rys. E1,E2.

Oswietlenie ternu projektuje si¢ na oprawach led gruntowych, typ oprawy LEDS-C4 GEA COB
LED 9W, 4000K, lampa gruntowa IP67 lub réwnowazna. Lampy wykonane ze stali nierdzewnej
316, czarnego aluminium 1 hartowanego szkta. Oprawa ma $rednice 12,5¢cm o mocy 9W, Posiada
wysoka klas¢ szczelnosci IP67 1 wytrzymatos¢ nacisku do 1800kg, wykonczona w wersji szlifowa-
nej. Zroédlem $wiatta sa diody COB LED o barwie $wiatta bialego naturalnego 4000K. Dodatko-
wym atutem jest regulowany wkilad oprawy +/- 15° 1 obrotem 360°, oprawa posiada w komplecie 2
odbtys$niki o waskim 15° lub szerokim 60° kacie $wiecenia, co pozwala dopasowac lampe¢ do os§wie-
tlanego obiektu.

Widok przyktadowej oprawy gruntowe;j:

)



4.3 Warunki techniczne ulozenia kabli

Szczegdtowe warunki techniczne utozenia linii kablowych podano w normie PN-76/E-05125.
Ponizej podano podstawowe wymagania dot. niniejszego projektu. Glebokos¢ utozenia kabli 1 kV
mierzona od powierzchni ziemi do goérnej powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 0,7m.
Kable na catej dlugosci utozy¢ w rurze ochronnej o $rednicy fi 75. Kable nalezy uktada¢ w gruncie
linig falistg (zapas 3%) na 10cm. Utozony kabel w rurze ostonowej nalezy zasypa¢ warstwa gruntu
rodzimego (pozbawionego gruzu i kamieni) o grubosci, co najmniej 25cm, a nast¢pnie przykry¢ folig
o szerokosci takiej, aby krawedzie folii siggaty, co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych rur
ostonowych kabli, lecz nie mniejszej niz 20cm. Grubo$¢ folii powinna wynosi¢, co najmniej 0,5mm.
Kolor folii : - niebieski dla kabli 1 kV

Kable zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz przy mufach 1 w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
wejsciach do kanalow i rur.

W  przypadku niemozliwosci zachowania wymaganych przepisami odleglosci przy
skrzyzowaniach 1 zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe uklada¢ w
ostonach z grubosciennych rur PCV.

4.4 Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne wykonac recznie w miejscach zageszcezenia infrastruktury podziemnej oraz
mechanicznie gdzie nie ma niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej infrastruktury podziemne;.

2. Przed i po wykonaniu robot dokona¢ protokolarnego przekazania i odbioru robodt
przy udziale zainteresowanych instytucji.

3. Przed zasypaniem linii kablowych zasilajacych nalezy:

a) zglosi¢ do Inwestora wstepny odbidr robot
b) zleci¢ wykonanie pomiardw inwentaryzacyjnych uprawnionej jednostce geodezyjnej
4. Po wybudowaniu linii nalez wykona¢ nast¢pujace badania:
a) sprawdzi¢ ciagtos¢ zyt 1 zgodnos¢ faz
b) pomiary rezystancji izolacji

c) proby napigciowe izolacji
d) proby napieciowe powtoki
€) pomiary rezystancji uziemienia

Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ w/w protokoty, oraz wykonang i zatwierdzong
przez Geodezja inwentaryzacje powykonawcza.

Catos$¢ sieci wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania i
eksploatacji urzadzen i instalacji elektroenergetycznych w szczegdlnosci z normami i przepisami
przytoczonymi ponizej:

— PN-IEC60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
— N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.



W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:
— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
— instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
— warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano instalacyjnych

4.5 BHP Ochrona przed porazeniem elektrycznyvm

Sie¢ oswietleniowa pracuje w uktadzie TN-C-S z dedykowanym przewodem ochronnym PE.
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim stosuje si¢ ochron¢ poprzez SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA oraz ZASTOSOWANIE URZADZEN w II KLASIE
OCHRONNOSCL



5. Obliczenia techniczne

5.1 SpadKki napiecia, bilans mocy, ochrona przeciwporazeniowa

5.1.1 Spadek napiecia

100x Px 1
yxSxU?

Spadki napigcia na przedstawionych najdtuzszych odcinkach linii o§wietleniowych nie przekraczaja
dopuszczalnych wartosci.

AU =

5.1.2 Bilans mocy

Moc szczytowa P=0,1kW

5.1.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem posrednim

W przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji miedzy przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub cze¢$cia przewodzaca dostepng w jakimkolwiek miejscu instalacji, charakterystyki
urzadzen wytaczajacych i impedancje obwoddéw powinny zapewni¢ samoczynne wylaczenie zasila-
nia w okre§lonym czasie. Dla sieci oswietleniowej czas f, wynosi 5s, a dla urzadzen odbiorczych
0,4s. Powyzsze jest zapewnione przy spetnieniu warunku:

Z xI,=U,

gdzie
Zsjest max impedancja petli zwarciowej
Z,=s jest impedancja rzeczywisa
tswyt jest max czasem zadziatania zabezpieczenia
I» jest pradem nominalnym zabezpieczenia
1, jest pradem powodujagcym samoczynne zadziatanie zabezpieczenia

prad ten odczytany jest z charakterystyk czasowo-pradowych zabezpieczenia
U, jest warto$cig skuteczng napigcia znamionowego pradu przemiennego = 230V

Poniewaz impedancja rzeczywista p¢tli zwarciowej Z-s = 1,25 Z,, to warto$¢ maksymalna impedan-
cji obwodu zwarcia

_08xU,
s Ia

Obliczenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej ujeto w formie tabelaryczne;.

Z

Ochrona jest skuteczna.



6. Spis rysunkow

E1 - Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie terenu
E2 - Schemat zasilania o$wietlenia



7. Wspolrzedne geodezyjne

WSp. X y
EO1 5982369.66 5485177.31
EO2 5982371.36 5485176.27
EO3 5982373.34 5485163.12
EO4 5982382.94 5485146.58
EO4 5982372.94 5485159.49
EO5 5982375.31 5485151.39
EO6 5982378.02 5485146.62
EQ7 5982382.82 5485145.86
EO8 5982386.74 5485145.23
EQ09 5982386.87 5485145.85
E10 5982387.27 5485145.14
E11 5982387.92 5485149.14
E12 5982386.41 5485150.21
E13 5982386.67 5485141.37
E14 5982387.06 5485141.26
E15 5982391.58 5485144.45
E16 5982391.71 5485145.29
E17 5982390.99 5485140.81
E18 5982395.04 5485140.16
E19 5982395.60 5485139.26
E20 5982390.89 5485140.16
E21 5982391.24 5485140.10
E22 5982390.37 5485136.88
E23 5982390.98 5485136.77
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1.

Zakres robot na budowie

Zgodnie z Projektem Budowlanym planowana jest budowa ulicznego:
W celu wykonania powyzszego zadania beda realizowane na budowie nastepujace prace:

2.

Wykopanie rowow kablowych o szerokosci 0,4-0,6m, glebokosci 0,8m.

Utozenie w rowach kablowych linii kablowych 0,4kV typu YKY 3x2,5mm?-0,6/1kV w
rurach ostonowych

Podtaczenie kabli do istniejacej szafki o§wietleniowej SO

Montaz opraw o$wietleniowych gruntowych

Pomiary elektryczne wykonanej sieci rozdzielczej 0,4k V.

Zasypanie rowow kablowych

Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie planowanej budowy znajduje sig:
sie¢ gazociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ energetyczna 0,4kV, 15kV, droga publiczna

3.

4.

=

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podlaczenie nowo projektowanego przytacza 0,4kV do istniejacej sieci 0,4kV,
Prowadzenie prac ziemnych.

Prowadzenie prac ziemnych w rejonie lokalizacji sieci gazociggowej, sieci energetycznych
kablowych 0,4kV.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym,
Mozliwo$¢ przygniecenia lub przysypania.
Wybuch gazu

Potracenie samochodem — droga publiczna

. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot

- Przypomnienie o zasadach pracy w obszarze urzadzen znajdujacych si¢ pod napigciem,
- Przypomnienie o koniecznosci stosowania wymaganych zabezpieczen.

6.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia

Z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane

z podiaczaniem, sprawdzaniem i naprawg instalacji 1 urzadzen elektrycznych, moga by¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

11



Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca
tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

e W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a
takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

e W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy woko6t wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad
powinna znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem
1 w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia
balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu. W przypadku
przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw. ,teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad
z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1 m i
w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu.

1. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegoblnosci z wymienionymi ponizej:
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Dz. U. 22003 r. nr 47, poz. 401.
» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Poli-
tyki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. z
2003 r. nr 169, poz. 1650.
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.
z 1999 r. nr 80, poz. 912.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Niewiadomski

nr upr.:ZAP/0106/PWOE/15
ul. Cietrzewia 10, 71-220 Szczecin
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