Zatacznik 2

KARTA PRODUKTU

1. MALA ARCHITEKTURA

SIEDZISKO Z OPARCIEM 60 SZTUK | 2

955

—

385

MONTAZ:
do betonowego murku za pomoca kotew

1. Elementy drewniane z drewna egzotycznego — gatunek sapeli:

* Drewno dwukrotnie olejowane (recznie) olejem bezbarwnym Adler Pullex Bodendl Java,
zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

* Elementy tawek wykonane z drewna egzotycznego o przekroju 40mm x 40mm
z 3mm z fazg uniemozliwiajgcy uszkodzenie odziezy, 33 listwy o jednakowym przekroju.

2. Elementy stalowe:

* Elementy stalowe wykonane z blach ptaskich o grubosciach 6mm i 1.5mm, taczonych w
procesie spawania.

*  Wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali S235 poddawanej procesowi cynkowania
ogniowego (gr. warstwy min. 50 mikronéw) , a nastepnie malowania proszkowego (gr.
warstwy min. 60 mikrondw).

* Wszystkie elementy stalowe w kolorze RAL 7038, wykonczenie lakierem strukturalnym.

KOLORYSTYKA:

siedzisko — sapeli

elementy stalowe

RAL 7038
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KARTA PRODUKTU

1. MALA ARCHITEKTURA

SIEDZISKO Z OPARCIEM 180 SZTUK | 2
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900 ‘ 1800

MONTAZ:
do betonowego murku za pomocg kotew

1. Elementy drewniane z drewna egzotycznego — gatunek sapeli :

* Drewno dwukrotnie olejowane (recznie) olejem bezbarwnym Adler Pullex Bodendl Java,
zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

* Elementy tawek wykonane z drewna egzotycznego o przekroju 40mm x 40mm
z 3mm z fazg uniemozliwiajgcg uszkodzenie odziezy, 33 listwy o jednakowym przekroju.

2. Elementy stalowe:

* Elementy stalowe wykonane z blach ptaskich o grubosciach 6mm i 1.5mm, taczonych w
procesie spawania.

*  Wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali S235 poddawanej procesowi cynkowania
ognhiowego (gr. warstwy min. 50 mikronéw) , a nastepnie malowania proszkowego (gr.
warstwy min. 60 mikronéw).

*  Wszystkie elementy stalowe w kolorze RAL 7038, wykonczenie lakierem strukturalnym.

KOLORYSTYKA:

siedzisko — sapeli

elementy stalowe

RAL 7038
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KARTA PRODUKTU

1. MALA ARCHITEKTURA

SIEDZISKO BEZ OPARCIA 150 SZTUK | 4
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MONTAZ:
do betonowego murku za pomocg kotew

1. Elementy drewniane z drewna egzotycznego — gatunek sapeli:

* Drewno dwukrotnie olejowane (recznie) olejem bezbarwnym Adler Pullex Bodendl Java,
zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

* Elementy tawek wykonane z drewna egzotycznego o przekroju 40mm x 40mm
z 3mm z fazg uniemozliwiajgca uszkodzenie odziezy, 22 listwy o jednakowym przekroju.

2. Elementy stalowe:

* Elementy stalowe wykonane z blach ptaskich o grubosciach 6mm i 1.5mm, faczonych w
procesie spawania.

*  Wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali S235 poddawanej procesowi cynkowania
ognhiowego (gr. warstwy min. 50 mikronéw) , a nastepnie malowania proszkowego (gr.
warstwy min. 60 mikronéw).

*  Wszystkie elementy stalowe w kolorze RAL 7038, wykonczenie lakierem strukturalnym.

KOLORYSTYKA:

KOLORYSTYKA:

siedzisko — sapeli

elementy stalowe

RAL 7038
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KARTA PRODUKTU

1. MALA ARCHITEKTURA

LEZANKA SZTUK | 4
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MONTAZ:
kotwienie do betonowego fundamentu za pomocg pretéw M12 utwardzonych kotwg chemiczng
zakonczonych nakretkg zwyktg lub kotpakowg M12

Miejski lezak z wyprofilowanym, ergonomicznym siedziskiem drewnianym. Boki wykonane z
esowatych elementdow z blachy stalowej o gr. 8mm tworzg konstrukcje nosng lezaka, wzdtuz boku
dospawany ptaskownik stanowigcy podaparcie dla listew. Siedzisko i oparcie wykonane z listew z
litego drewna o dtugosci 600mm i przekroju kwadratowym 40x40mm oraz wyoblonych krawedziach
(rmin=8mm).

MATERIALY:
stal malowana proszkowo — RAL 7038
deski z drzewa egzotycznego - sapeli

KOLORYSTYKA:

siedzisko — sapeli

elementy stalowe

RAL 7038
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Koncepcja zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. S. Zeromskiego w Kamieniu Pomorskim

KARTA PRODUKTU

1. MALA ARCHITEKTURA

KOSZ NA SMIECI, 90 L SZTUK | 2
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MONTAZ:
kotwienie do monolitycznego podtoza za pomocg pretéw nakretkg zwyktg lub kotpakowa M12

Prostopadtoscienny korpus obudowy zaokraglony w naroznikach z licujgcymi sie do ptaszczyzny kosza
listwami w ukfadzie pionowym. Listwy wykonane z litego drewna o przekroju 25x30mm i
zaokragleniu min. 8mm. Ponad korpus obudowy wspawane pod katem 45st ptaskowniki
podtrzymujace przekrycie kosza w formie kwadratowej blachy o wymiarach 420x420mm z
zaokraglonymi krawedziami. Zabezpieczony zamkiem systemowym zespot pokrywy i zadaszenia
umozliwia dostep do ocynkowanego wktadu kosza. Szczelny wktad wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej z zabezpieczonymi krawedziami i uchwytami do podnoszenia.

MATERIALY:
stal malowana proszkowo — RAL 7038
deski z drzewa egzotycznego - sapeli

siedzisko — sapeli

elementy stalowe

RAL 7038
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Koncepcja zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. S. Zeromskiego w Kamieniu Pomorskim

KARTA PRODUKTU

1. MALA ARCHITEKTURA

MUREK 120 SZTUK | 8

WYMIARY: dt.120, szer. 40, wys. 50 [cm]

Beton architektoniczny w kolorze szary naturalny, impregnowany preparatem hydrofobowym.

MUREK 180 SZTUK | 10

WYMIARY: dt.180, szer. 40, wys. 50 [cm]

Beton architektoniczny w kolorze szary naturalny, impregnowany preparatem hydrofobowym.

MONTAZ:
zgodnie z instrukcjg producenta
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KARTA PRODUKTU

1. MALA ARCHITEKTURA

PERGOLA SZTUK | 1

WYMIARY:

dtugosc: 1340 cm,

wysokos¢: 250 cm

rozstaw stupéw co 25 cm,

olinowanie co 20 cm, zaréwno na pionowym jak i poziomym odcinku
profil stupa 10x5 cm

MONTAZ:
¢ montaz do tawy betonowej — pionowe elementy trejazu przyspawane do blachy gr 6 mm,
szerokosci 20 cm, blacha zamontowana do tawy betonowej za pomocg kotew 12x240,
¢ olinowanie - linka fi 10mm ocynkowana, na elementach pionowych,
e trejaz zwieniczony drutem zbrojeniowy fi1l0 ocynkowany i pomalowany proszkowo

MATERIALY:
stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo wg palety RAL, struktura 9011-D

KOLORYSTYKA:

RAL 7038
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Koncepcja zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. S. Zeromskiego w Kamieniu Pomorskim

KARTA PRODUKTU

2. NAWIERZCHNIA

KOSTKA BRUKOWA
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WYMIARY:
kostka kwadrtatowa: 20x20 cm
czapa biskupia 28x10x20 cm

Kostka betonowa z wierzchnig warstwg z kruszywa naturalnego. Odporna na warunki atmosferyczne,
antyposlizgowa.

KOLORYSTYKA:

czapa biskupia — grafitowy _kwadrat -

TR RN

KOSTKA GRANITOWA

WYMIARY: 4x6 cm

KOLORYSTYKA:
czarna
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