
warstwa ścieralna z BA AC11S 50/70  o gr. 5 cm

2%

SZCZEGÓŁ 3 SZCZEGÓŁ 4

2%

0,15

1,0

2%

Przekrój normalny przez drogę dla pieszych
skala 1:25

2%
2% 2%

5,0

1,0

0,151,8

0,08

0,50,50,40,5

SZCZEGÓŁ 1 SZCZEGÓŁ 2
pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 10 cm

Przekrój normalny przez zjazd
skala 1:25

pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 10 cm
warstwa ścieralna z BA AC11S 50/70  o gr. 5 cm

5,0

krawężnik betonowy 15x30x100
ława betonowa z betonu C-12/15 o gr. 15 cm 

kostka betonowa 10 x 20 o gr. 6 cm koloru szarego i czerwonego 
podsypka cementowo piaskowa o gr.5 cm      
warstwa odcinająca z stablilizacji C1,5/2,0 o gr. 15 cm

obrzeże betonowe 8x25x100            
ława betonowa z betonu C12/15  o gr. 10 cm

1,8
zmienne

za drogą dla pieszych spadek 
dostosować do stanu istn.

krawężnik betonowy 15x22x100
ława betonowa z betonu C-12/15 o gr. 15 cm 

kostka betonowa 10 x 20 o gr. 8 cm koloru czerwonego 
podsypka cementowo piaskowa o gr. 5 cm      
podbudowa betonowa z betonu C12/15 o gr. 15 cm
warstwa odcinająca z stablilizacji C1,5/2,0 o gr. 15 cm

0,12

opornik betonowy 12x25x100
ława betonowa z betonu C-12/15 o gr. 15 cm 

0,75

0,75

Data : Faza : Skala : Branża :

styczeń, 2020r. P. B.-W. 1:500 drogowa
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do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
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