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LE G E N D A % odtworzenie rowéw

moeee==== ura PCV 400

opornik betonowy 12x25x100
obrzeze betonowe 8x25x100

kraweznik betonowy 15x22x100 wraz ze skoSnymi
kraweznik betonowy 15x30x100

nawierzchnia chodnika kostka betonowa 10x20x6 kolor szary

_ nawierzchnia zjazdéw kostka betonowa 10x20x8 kolor czerwony

2409040127/TTDSILU/KI/01
Nr uzgodnienia .......ooveeencvircinenes ,dnia 16 wrzesnia 2024

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej

prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno~budowlanymi
pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem roboét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje

nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Qrange Polska podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne

i zgtaszane do organdw $cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag catosé¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem

ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesigcy.
Uwagi:

W miejscach miejscach projektowanego utwardzenia terenu, s
infrastrukture Orange Polska S.A. nalezy zabezpieczy¢ audia Jaworska

rurami ostonowymi dwudzielnymi.

zakres do uzgodnienia
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Inwestor :

Biuro Techniczne MAZAR

Zarzqd Droég Powiatowych Arkadiusz Mazany

w Zninie z siedzibq w Podgérzynie
Podgdrzyn 62a, 88—400 Znin

ul. Sfowiariska nr 5, 88—410 Ggsawa

Projekt techniczny drogi dla pieszych w ciqgu drogi powiatowej nr

Nazwa . -
Wenecja — Dgbrowa w m. Wenecja

opracowania:

2342C

z dnia 12.07.2024 P. T. 1:500 Drogowa

Tresé )

rysunku: Plan zagospodarowania terenu
mgr inz, Arkadiusz Mazany

Autor . upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11 /zw‘

prOJektU' do projektowanlo bez ograniczen w specjalnoscl drogowsj
v
Umowa: Faza : Skala : Branza : Rys. nr:
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1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej

prace prowadzié¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi
pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed plfanowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje

nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejécie na infrastrukture wiasnoéci Orange Polska bez ztozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne

i zgtaszane do organéw $cigania oraz Pafistwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem

ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie jest waine przez 12 miesiecy.
Uwagi:

W miejscach miejscach projektowanego utwardzenia terenu,
infrastrukture Orange Polska S.A. naleiy zabezpieczyé
rurami ostonowymi dwudzielnymi.
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