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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU

1.1 Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem,

e uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

e obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych, a w szczegodlnosci norm:
- N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;
- N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Os$wietlenie drog - Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia
- PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég - Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe
- PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drég - Czes$¢ 3: Obliczenia parametrow
osSwietleniowych
- PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametréw
oSwietlenia

1.2 Inwestor

ZBM Il TBS Sp. z o.0.
ul. Warszawska 35 B
44-100 Gliwice

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia na modernizowanym skwerze przy
ul. Strzelcow Bytomskich w Gliwicach (dziatka nr 274 obreb tabedy)

1.4 Dane techniczne

Istniejacy obwod oswietleniowy sktadajacy sie z siedmiu czynnych opraw starego typu ze
zrodtami sodowymi o mocy jednostkowej okoto 100W. Oprawy te sg w poprawnym stanie
technicznym.

Ze wzgledu na przyjety zakres opracowania trzy latarnie pozostang bez zmian, jednak
sugeruje sie wymieni¢ oprawy oswietleniowe w ramach okresowych prac remontowych.

W ramach przyjetych rozwigzan, ukfad zostanie zastgpiony nowoczesnymi jedenastoma
latarniami ze zrédtami LED o mocy jednostkowej 40W.

* Moc zapotrzebowana istniejgca 700 W

e Moc zapotrzebowana projektowana 740 W (tgcznie z trzema pozostatymi oprawami)

1.5 Zasilanie

Miejsce przytaczenia: istniejgcy obwdd oswietleniowy nalezgcy do lokalnej wspdinoty
mieszkaniowej, z ktérego wyprowadzone sg obecnie linie kablowe zasilajgce istniejgce
o$wietlenie modernizowanego skweru.

Uktad sieci zasilajgcej TN-C

Zabezpieczenie obwodu oraz pomiar energii elektrycznej w istniejgcej rozdzielnicy z
wydzielonym obwodem sterujgcym.
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1 Projekt zagospodarowania terenu

2.1.1 Obszar oddziatywania obiektu
Przeprowadzono analize oddziatywania inwestycji na tereny sgsiadujgce oraz zasieg
zwigzany z realizacjg. Pod uwage wzieto usytuowanie na dziatkach. Analize oparto o
warunki okre$lone w:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

e Ustawie o drogach publicznych;

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow
jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego;

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r.
Nr 109, poz. 719);

e MPZP.

Obszar oddziatywania obiektu dla catosci planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim
zasiegiem dziatke o numerze 274 obreb tabedy, pozostajgcej we zarzadzie Inwestora.
Inwestycja bedzie polegata na budowie nowego obwodu oswietleniowego ze zrodtami typu
LED i likwidacji czesci istniejgcych instalacji.

2.1.2 Ochrona $rodowiska

Lokalizacja stupow oswietleniowych, nie spowoduje wycinki istniejgcego drzewostanu.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie wywierajg ujemnego wptywu na Srodowiska
naturalne i nie stwarza zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi zaréwno w trakcie
budowy jak i w trakcie eksploataciji.

2.1.3 Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej
Inwestycja lezy poza obszarem eksploatacji gérnicze;.

2.2 Zasilanie oswietlenia ulicznego

Jako miejsce przytgczenia wykorzystano obecnie funkcjonujgcg linie kablowa, ktéra zasilaé
bedzie wymienione obwody oswietleniowe.

Zgodnie z opracowaniem, oswietlenie skweru przytgczone bedzie do istniejgcego obwodu
os$wietleniowego.

Projektowany obwdd oswietleniowy zostanie przytaczony bezposrednio w rozdzielnicy w
klatce numer 21 z zabezpieczeniem — roztgcznik bezpiecznikowy 63A z wktadkami WTNH
gG 10A.

Zakfada sie, ze w przysziosci wykonany zostanie dedykowany obwod zasilajgcy z
wydzielonym uktadem pomiarowym, ktéry wyprowadzony zostanie z istniejgcego zigcza
kablowego znajdujgcego sie na elewacji budynku nr 21A.

2.3 Uktad pomiarowy

Istniejgcy w tablicy administracyjnej w klatce numer 21 — bez zmian.
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2.4 Projektowany obwdd oswietlenia ulicznego

Charakterystyka projektowanego obwodu os$wietlenia ulicznego:
Oprawa oswietleniowa

e Oprawa typu LED

e Moc opraw: 40 W

e Barwa:4000 K

e Strumien oprawy: 4200 Im

e |P65

e |KO09

Parametry techniczne stupa:

e Stup aluminiowy lub stalowy cynkowany ogniowo oraz lakierowany w kolorystyce
ustalonej z Zamawiajgcym

o Wysokos¢ stupa h=4,5m;

e Srednica zakonczenia: 76mm

¢ Montaz na fundamencie

e Kabel od tabliczki bezpiecznikowej YKYzo 3x1,5 mm 2 nalezy ukfada¢ w rurze
ochronnej typu ,peszel’.

o Kabel zasilajgcy YKYZzo 5x6 nalezy uktada¢ w rurze ochronnej @75 N250.

Opracowanie dokumentacji sieci o$wietlenia ulicznego wraz z doborem parametrow
oswietlenia zewnetrznego wykonano zgodnie z zapisami normy PN-EN 13201-2 Oswietlenie
drog — Czesé 2: Wymagania eksploatacyjne.

2.5 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C
Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym(p. 413.2 normy PN-IEC 60364-
4-41) jest zrealizowana przez zastosowanie:

e - samoczynnego wylgczenia zasilania;

e - zlgcze podziatowe Il klasa ochronnosci

2.6 Sie€ uziemiajgca

Jako sie¢ uziemiajgca projektuje sie montaz pionowych pretéw uziomowych miedziowanych.
Uziemieniu podlega zacisk uziemiajgcy stupa oraz zacisk PEN w ztgczu kablowy ZK1.
Rezystancja uziemienia w najdalszych punktach obwodu powinna nie przekracza¢ 10 Q.
W przypadku stwierdzenia pomiarem, ze wartos¢ rezystancji jest wieksza nalezy wykonac¢
dodatkowe uziomy pionowe.

2.7 Uktadanie kabli oswietlenia ulicznego

Kabel uktadany w ziemi nalezy umiesci¢ w wykopie kablowym na gtebokosci 0,7m (pod
chodnikiem na gteb.0,5m) na podsypce z piasku grubosci 10cm. Kabel zasypywac warstwg
piasku grubosci 10cm i gruntem rodzimym grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, ktéra stanowi oznakowanie trasy. Folie
zasypa¢ gruntem rodzimym, zageszczajgc warstwami. Kabel oznaczy¢ opaskami
kablowymi przy wprowadzeniu do skrzynki oraz co 10m. Opaska powinna zawierac
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informacje o typie, ilosci i przekroju zyt utozonego kabla, o trasie wykonanej linii kablowej,
wiascicielu i roku jej wykonania.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach linii kablowych z innymi urzgdzeniami podziemnymi
nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci podanych w normie ,N-SEP-E-004
Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne Linie kablowe. Projektowanie i budowa”

2.8 Uwagi ogolne

1) Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy:

- Prawo budowlane - Ustawa z dnia 07.07.1994r.(Dz.U.nr 89 poz.414 z pdzniejszymi
Zmianami);

- Rozporzadzenie Ml z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.nr 219
poz.1864).

2) Wykonawce realizujgcego budowe wedilug niniejszego projektu obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow, ktére nie zostaty w
projekcie omowione. Wykonawce obowigzuje roéwniez przestrzeganie podczas prac
przepiséw BHP dotyczacych prac ziemnych.

3) Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegdlnie miedzy innymi za zabezpieczenie
wykopow, rusztowan itd. ich oznakowanie i organizacje ruchu.

4) Prace ziemne nalezy wykonaé recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonaé
przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”. Prace w poblizu istniejgcych drzew nalezy wykonac
recznie ze szczegolng ostroznoscia.

5) Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, poddac
inwentaryzacji geodezyjnej.

6) Wykonane sieci elektryczne zewnetrzne podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

7) Na trasie projektowanych kabli elektroenergetycznych nie nasadzac drzew ani krzewow.

8) W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggdéw i linii kablowych z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykonac przekopy kontrolne.

9) Projektant nie odpowiada za tres¢ mapy do celéw projektowych i nieujawnione na nigj
uzbrojenie i budowle podziemne, poniewaz nie jest jej autorem.

10) Dopuszcza sie stosowanie urzadzen o parametrach niezgorszych niZ w projekcie pod

warunkiem spetnienia wymaganych norm i przepisow.

11) Wpykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej oraz pomiarow uziemienia, spadkow napiec.

7|Strona



MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. STRZELCOW BYTOMSKICH W GLIWICACH
(DZIALKA NR 274 OBREB LABEDY)
- SIECI ELEKTRYCZNE — OSWIETLENIE TERENU

12) Wykopy pod kable w przypadku licznego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie
pod nadzorem wiasciciela sieci.

3. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Zakres i kolejnosé¢ robot
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie budowe odwietlenia ulicznego typu LED.
o wytyczenie miejsca posadowienia stupdw oswietleniowych;
e wytyczenie trasy kabli nN;
e posadowienie ztgcza kablowego;
e posadowienie stupéw oswietleniowych;
¢ wykonanie rowéw kablowych oraz ewentualnych przeciskdw wg trasy pokazanej na
planie zagospodarowania terenu pomiedzy projektowanymi stupami;
e ufozenie projektowanych kabli nN oraz pretéw uziomowych;
e przeciecie oraz wykonanie mufowanie istniejgcego kabla oswietleniowego;
e zasypywanie rowow kablowych;
e wykonanie pomiaréw uziemienia oraz ochrony przeciwporazeniowej.
e uporzadkowanie terenu;

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgcymi obiektami budowlanymi zwigzanymi z niniejszg inwestycja sa:
e |stniejgce linia kablowa nN;
¢ |stniejgca sie¢ cieptownicza PEC Gliwice
e |stniejgca kanalizacja deszczowa;
¢ Istniejgca instalacja wodociggowa;
o Istniejgca sie¢ teletechniczna;
¢ |stniejgca instalacja gazowa;

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi oraz wskazanie przewidywanych zagrozen.
Wymagany zakres rob6t budowlanych do budowy obiektu budowlanego objetego niniejszym
projektem nie stwarza zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z pracg przy
wykonywaniu gtebokich wykopdw i pod ziemiag; dziataniem promieniowania jonizujgcego,
substancji chemicznych i biologicznych; uzyciem materiatéw wybuchowych.
Na terenie budowy nie bedg skladowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi.
Przewidywane zagrozenia:

e - prace zwigzane z wigczeniem do sieci nN bedg wykonywane po wylgczeniu

napiecia;
o - wykopy pod kable nN;

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie

niebezpiecznych

W zakresie prac objetych niniejszym opracowaniem nie ma robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo i ochrone zdrowia
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Przy budowie sieci elektroenergetycznej oraz obstudze linii i urzadzen elektroenergetycznych
muszg by¢ zatrudnieni pracownicy spetniajgcy nastepujgce wymagania:
o posiadaé odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy,
e posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
na danym stanowisku pracy,
e posiada¢ odpowiednig sprawnos¢ fizyczng i umystowg oraz warunki zdrowotne
niezbedne do wykonywania robét, potwierdzone w orzeczeniu lekarskim.

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng
spetniajgcg wymagania z zakresu BHP.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niezatrudnionych przy budowie
obiektu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane z nachyleniem skarp nie wiekszym niz 45° .
Wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny byé ustawione barierki pomalowane w
biato-czerwone pasy. Dla unikniecia zagrozen i kolizji z innymi sieciami uzbrojenia
terenowego nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne. W przypadku napotkania w wykopie
niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych Ilub rurociggow
dalsze prowadzenie robot nalezy kontynuowa¢ po zezwoleniu i pod nadzorem
zainteresowanych instytuciji. Przy wykonywaniu robét przy zblizeniach i skrzyzowaniach z
kablami elektroenergetycznymi, sieciami gazociggami i wodociggowymi wysokiego cisnienia
nalezy zachowac szczegolne srodki bezpieczenstwa.
Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi urzgdzeniami
prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikow istniejgcych
urzadzen podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego. Z uwagi na orientacyjny
charakter lokalizacji urzgdzen podziemnych Wykonawca winien wykonaé przekopy kontrolne
i zapewni¢ na czas prowadzenia robot wlasciwy nadzor techniczny ze strony uzytkownikow
istniejgcych urzgdzen podziemnych.
Przy wykonywaniu prac ziemnych przy zblizeniach i skrzyzowaniach z drogami roboty nalezy
prowadzic¢
zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez odpowiedni organ
administracyjny.
Prace w stacji transformatorowej i przy wymianie kabli prowadzi¢ po wytgczeniu napiecia.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami dotyczgcymi budowy sieci przy $cistym przestrzeganiu przepiséw BHP,
a w szczegolnosci:

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.
e Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
Projektowanie i budowa.
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

Lp Wyszczegolnienie Jedn. | llosé Uwagi
1. | Kabel 0,6/1kV YKYZzo 5x6mm? m 283
2. | Wykop o gtebokosci 50cm i szerokosci do m 214
40cm
3. | Folia kalandrowana 20cm gr 0,5mm m 214
4. | Rura ochronna @75 N250 mb 210
5. | Rura ochronna dzielona @110 N250 mb 50
6. | Piasek m?3 15
7. | Pret uziomowy ®17,2mm, 6m, kpl 3
miedziowany
8. | Stup oswietleniowy h=4,5m z fundamentem | kpl 11
(zgodnie ze specyfikacjg opisowg)
9. | Oprawa oswietleniowa LED (zgodnie ze | kpl 11
specyfikacjg opisowa)
10.| Ztacze kablowe kpl 1 | Wykonanie w drugim

etapie, zgodnie z
osobng dokumentacjg
formalno-prawna.
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5. ZALACZNIKI
Kopie uprawnieh oraz zaswiadczehn o przynaleznosci
sprawdzajgcego.

do

IIB dla projektanta

S L AS KA
\OKREGOWA
| Z B A

NV 77

%{ INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1868/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLolB
nadaje
Panu(i) Zbigniewowi Manecki

Inz. - kierunku elektrotechnika
ur. dnia 08 maja 1976 w Tychach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1868/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Zbigniew Manecki posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskai(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
Y Pan(i) Zbigniew Manecki
Gagarina 13/7

Sktad orzekajacy OKK

1

44-121 Gliwice Nigr inz. Zbigpiew Dziefzewicz
2. Okregowa Rada Izby 5 ¢/Lw]/
- Giowny lnspekior Mgr inz. Bolestaw Jurkjewicz
Nadzoru Budowlanego \'\x
4. ala. 3 G &

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych ~ funkcji  technicznych w  budownictwie  Pan(i) Zbigniew Manecki

jest uprawniony(a) w specjalnoéci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania
i sterowania;

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

RZEWODNICZAC)
OKREGOWE,) KOMIS. KWALIFIKACYJNE

SLASKIES Wgﬁ. Y NZYNEROW BUDOWNICTW

rinz. Zbigniew Dzigg«' icz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-U66-IWE-G3W *

Pan Zbigniew Manecki o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5248/08

adres zamieszkania ul. Zielna 40, 44-141 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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@

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - Sroda:
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;

pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat Ustug
Komunalnych

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 55 80
uk@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

UK.7021.6.50.2022 Gliwice, 15.06.2022 r.

o kor. um.ssssaz.2022/e NI ATHNNTHETO

PRACOWNIA ZIELONE
MIEJSCE JOANNA KARWETA
ul. WROCLAWSKA 21/ 3
44-100 GLIWICE

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: UK.7021.6.50.2022

Dotyczy: przylaczenie do miejskiej sieci oswietleniowej
projektowanego oswietlenia terenu przy ul. Strzelcéw
Bytomskich 21,21A, 23, dz. nr 274, obr. tabedy,
inwestycja ZBM II TBS sp. z 0.0. w ramach Gliwickiego

Budzetu Obywatelskiego 2022.

W odpowiedzi na pismo dostarczone w dniu 8 czerwca 2022r.

w sprawie jak wyzej, Wydziat Ustug Komunalnych informuje,

ze infrastruktura oswietleniowa w pasie drogowym ul. Strzelcéw
Bytomskich stanowi wiasnos¢ firmy Tauron Nowe Technologie S.A,

co powoduje, ze brak jest mozliwosci technicznych zasilenia

projektowanego oswietlenia z sieci o$wietleniowej stanowiacej

wiasnosc Miasta.
budowa oswietlenia os$wietleniu
dzialce nr 274 obr.

z koniecznoscia wykonania projektu budowlanego na podstawie

Z tego wzgledu, terenu

mieszkaniowego na tabedy wigze sie
warunkéw przylaczenia wydanych przez Tauron a nastepnie zawarcia
umowy przytaczeniowej i wybudowania nowej infrastruktury.

Ponadto, obecnie obowigzujace procedury w firmie Tauron
powoduja, ze od wydania warunkéw przytaczeniowych do zabudowy
nowego punktu pomiarowego mija wiecej niz 12 miesigcy. Powyzsze
uwarunkowania powodujg, Zze inwestycja realizowana w ramach
Gliwickiego Budzetu

Obywatelskiego 2022 staje sie zadaniem

co najmniej dwuletnim

Biorac powyzsze pod uwage, realizacja przedmiotowego zadania

jeszcze w tym roku jest mozliwa jedynie poprzez zasilenie

projektowanego oswietlenia w taki sam sposéb jak obecnie
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funkcjonujace oswietlenie tego terenu, tzn. z najblizszego budynku

administrowanego przez ZBM II TBS sp. z o.0.

Z powazaniem
y Vi

Otrzymuja:

Adresat,

ZGM (tylko elektronicznie),

ZBM II TBS sp. z 0.0. (tylko elektronicznie),
UK a/a.

P SN

Przygotowata: Kamila Ferenc, tel. 32 239 11 10.
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RYSUNKI
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