kostka betonowa 20 x 10 x 6 cm szara

podsypka piaskowa - 3 cm

kruszywo famane fr. od 0 do 31,5 mm - 20 cm

ubity grunt

2% .

SCIEZKA

betonowe obrzeze chodnikowe 8 x 30 x 100 cm szare

fundament betonowy

zageszczony piasek - 10 cm po zageszczeniu

ubity grunt
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Jednostka projektowa:

PRACOWNIA ZIELONE MIEJSCE - Joanna Karweta
44-100 Gliwice, ul. Wroctawska 21/3

Inwestor:

ZBM Il TBS Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B

Nazwa zamierzenia
inwestycyjnego:

MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. STRZELCOW BYTOMSKICH

W GLIWICACH

Adres obiektu budowlanego:

wojewodztwo: Slgskie

powiat: Gliwice

jednostka ewidencyjna: Gliwice
obreb ewidencyjny: Labedy
dziatka nr: 274

Faza projektu:

ZGLOSZENIE BUDOWY

Zakres opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: . h Specjalnosé: Nr uprawniefi: Data: Podpis:
Marinz.areh-| - chitektura 19/94 06.2022
Janusz Faron
Opracowat: Specjalnos¢: Nr uprawniefi: Data: Podpis:
mgr inz.arch. | architektura 06.2022
Bohdana Batosz | krajobrazu ’

Tytut rysunku:

DETAL WYKONANIA NAWIERZCHNI | OBRZEZA ALEJKI

Skala rysunku:

Numer rysunku:

3

Data:

Zmiana: Data zmiany:

06.2022 — ——-
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