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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam,
ze projekt budowlany terenu rekreacyjnego ze strefg fitness na dz. nr 30/3 i 30/4 w
m. Glinki, obreb Glinki, gm. Koronowo, zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, warunkami technicznymi oraz normami i wytycznymi obowigzujacymi w
projektowaniu, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Koronowo, dn. 25.11.2010 K. c.venieeeee e,
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1. Przedmiot i lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie strefy rekreacyjnej w zakresie budowy boiska do pitki
siatkowej plazowej z pitkochwytami, utwardzonego miejsca do grillowania i organizowania ognisk
z miejscem do konsumpcji, stanowisk do gry w tenisa stotowego i do gry w szachy, warcaby
oraz montazu urzadzenia do zjazdu linowego, a takze utworzeniu strefy fithness poprzez montaz
urzadzen sitowni zewnetrznej na dz. nr 30/3 i 30/4 w miejscowosci Glinki, obreb Glinki, gm.
Koronowo.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie,

- mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa,

- wizja lokalna i pomiary uzupetniajace,

- uzgodnienia lokalizacyjne z Inwestorem,
- normy i przepisy budowlane.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dzialki bedgce przedmiotem opracowania stanowig teren lekko nachylony, nieogrodzony. Na dz.
nr 30/3 znajduje sie budynek Swietlicy wiejskiej oraz ogrodzony plac zabaw dla dzieci. Na terenie
dziatki nr 30/4 wystepuje nawierzchnia trawiasta, w czesci péinocno-wschodniej wystepujg
zadrzewienia. Na terenie dzialki 30/4 znajdujg sie drzewa liSciaste i iglaste. Drzewostan
istniejgcy na dzialce jest zréznicowany gatunkowo. Nie prowadzono w nim zadnych prac
pielegnacyjnych w ostatnich latach.

Dzialki, na ktérych planuje sie realizacje przedsiewziecia, nie sg wpisane do rejestru zabytkdw
oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — nie dotyczy.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez zamontowanie urzadzen
rekreacyjno-uzytkowych wraz z nawierzchnig bezpieczng oraz trawiastg a takze wykonanie
wygrodzenia boiska wraz z nawierzchniami z kostki betonowej.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z zadnymi elementami uzbrojenia terenu
wystepujacymi na przedmiotowych dziatkach.

Projekt zaktada zachowanie istniejgcego drzewostanu. Nie przewiduje sie nowych nasadzen
uzupetniajgcych.

4.2. Projektuje sie nastepujace elementy:

- boisko do siatkéwki plazowej z pitkochwytami,

- utwardzone miejsce do organizowania ognisk z tawkami,

- miejsca do konsumpcji — 2 stoty z tawkami,

- stanowisko do gry w tenisa stotowego,

- stolik betonowy z blatem do gry w szachy z dwiema tawkami bez opar¢,

- urzgdzenie do zjazdu linowego,

- urzadzenia sitowni zewnetrznej (biegacz, biegacz rower, motyl, wio$larz, urzadzenie street
workout).

W dalszej czesci niniejszego opracowania przedstawiono przyktadowe urzadzenia stanowigce
wyposazenie projektowanej strefy rekreacyjne;.

5. Projektowane elementy

5.1. Boisko do siatkdwki plazowej z pitkochwytami

Zaprojektowano boisko z nawierzchnig z piasku utozonego na geowtdkninie.

5.1.1. Elementy boiska:

- piyta boiska o nawierzchni piaszczystej o wymiarach 8,00 m x 16,00 m ze strefg wybiegu o
szerokosci 3,00 m,
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- kompletny zestaw do siatkéwki plazowej,

- pitkochwyty wysokosci 500 cm wzdiuz czterech bokéw boiska wraz z furtka.

5.1.2. Uktad warstw nawierzchni boiska

Boisko do siatkdwki plazowej — o konstrukcji nawierzchni:

- piasek ptukany drobno - lub $rednioziarnisty - 30 cm,

- geowtdknina polipropylenowa wodoprzepuszczalna 200g/m?,

- zwir - 10 cm.

Piasek jako warstwa dynamiczna nie moze by¢ gruboziarnisty oraz nie moze zawiera¢ kamieni i
innych niebezpiecznych czgsteczek. Piasek nie moze by¢ réwniez zbyt drobny i miaki, aby nie
przyklejat sie do skory zawodnikdw oraz nie moze sie kurzyé. Zaleca sie zastosowanie piasku w
pei przesianego i ptukanego o frakcji od 1 do 3 mm.

5.1.3. Opis rob6t zwigzanych z wykonaniem boiska

Nawierzchnie projektowanego boiska do pitki siatkowej stanowi¢ bedzie piasek ulozony na
geowtdkninie.

Wykonanie nawierzchni piaskowej obejmuje wyrynnowanie terenu stanowigcego obszar boiska
wraz ze strefg wolng, a nastepnie wypelnienie wyznaczonej strefy warstwami kruszywa z
geowtdkning. W odlegtosci 0,7-1,0 m od linii bocznych przy $rodku boiska wykona¢ montaz
stupkdw, na ktérych zawieszona zostanie siatka. Przyjmuje sie, ze dla kobiet gorna tasma siatki
powinna znajdowa¢ sie na wysokosci 2,24 m, natomiast dla mezczyzn 2,43 m. Dla stupow
zaprojektowano fundamenty betonowe 50x50x110cm (wierzch bloku fundamentowego powinien
by¢ przysypany 10 cm ponizej poziomu teremu) z betonu C16/20. Przed wylaniem fundamentow
nalezy wykonaé poditoze z chudego betonu C8/10 o grubosci 10 cm.

Teren do gry musi by¢ przygotowany na zniwelowanym piasku, o mozliwie ptaskiej i jednorodnej
powierzchni, wolnej od kamieni, muszli i innych przedmiotéw mogacych spowodowac kontuzje
zawodnikow.

5.1.4. Wyposazenie - kompletny zestaw do siatkOwki plazowej

Sktad zestawu:

- komplet stupkéw aluminiowych z naciggiem,

- komplet oston,

- siatka obszyta tasmg PCV,

- komplet kieszonek z antenkami,

- linie pola boiska,

- komplet tulei do zabetonowania z deklami.

- Stupki do siatkéwki aluminiowe ocynkowane wys. 2,5 m z profilu owalnego 120x100 mm,
malowane proszkowo w kolorze zo6itym (jeden z napinaczem $rubowym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki) z ptynng regulacja wysoko$ci zawieszenia siatki. Stupki
podtrzymujgce siatke osadzone w podtozu w odlegtosci od 0,70 — 1,00 m poza liniami bocznymi.
Wysokos¢ stupkéw wynosi 2,50 nad poziomem boiska. Stupki sg zaokrgglone i gtadkie,
przytwierdzone do podioza bez linek (odciggéw). Wszystkie urzadzenia stwarzajgce
niebezpieczenstwo dla uzytkownikdbw sg wyeliminowane dzieki zastosowaniu oston
montowanych za pomocg rzepéw. Tuleje aluminiowe ocynkowane o wymiarach przekroju
dostosowanych do przekroju stupka, grubos¢ scianki 3 mm.Tuleje przeznaczone do montazu
stupkéw aluminiowych do siatkowki, umozliwiajgce ich fatwy montaz i demontaz na boisku.
Stupki powinny posiada¢ Certyfikat Instytutu Sportu, zapewnia¢ zgodnos¢ z normg PN-EN
1271:2015-01.

- Siatka wykonana jest w formie kwadratowych czarnych oczek o boku 10 cm. Szerokos¢ siatki
wynosi 1 m a dlugo$¢ dostosowana do rozstawu stupkdéw. Gorna i dolna czesci siatki obszyta
jest po obu stronach tasma, ktéra tworzy odpowiednio 7 cm i 5 cm krawedz na calej diugosci. W
gornej czesci siatki linka przesuwa sie wewnatrz oczek. Stuzy do przymocowania siatki do
stupkéw i odpowiedniego napiecia gornej czesci siatki. Na kazdym koncu tasmy w dolnej czesci
znajduje sie otwdr do przewleczenia linki stuzgcej do naciggania siatki. Linka naciggu tasmy
dolnej zapewnia przywigzanie siatki do stupkow i jej napiecie.

Siatka umieszczona jest pionowo nad osig linii Srodkowej a jej gérna krawedz znajduje sie na
wysokosci 2,43 m dla mezczyzn i 2,24 m dla kobiet. Wysoko$¢ siatki mierzona jest na $rodku
pola gry. Na dwéch koncach siatki (nad liniami bocznymi) wysoko$¢ siatki musi by¢ taka sama i
nie moze by¢ wieksza niz 2 cm ponad wysokos$¢ przepisowa.

- Kieszonki - pionowo nad liniami bocznymi umocowane sg do siatki dwie kieszonki boczne o
diugosci 1 m i szerokosci 5 cm kazda. Obie kieszonki boczne sg mocowane do siatki za pomocg
rzepow.
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- Antenka jest to elastyczny pret o dtugosci 1,80 m i $rednicy 10 mm wykonany z widkna
szklanego. Dwie antenki zamocowane sg na zewnetrznych krawedziach tadm bocznych po
przeciwnych stronach siatki. Gorna czes¢ antenki, wystajgca 80 cm ponad siatke, pomalowana
jest w 10 cm szerokosci paski o kontrastujgcych kolorach. Antenki traktowane sg jako czesé
siatki i ograniczajg po bokach przestrzen przej$cia.

- Linie boiska - wykonane z tasmy PP o szerokosci 5 cm (kolor granatowy), montowane do
podioza za pomoca 6 $ledzi whijanych w murawe / piasek.

5.1.5. Dodatkowe wymagania dotyczgce bezposredniego otoczenia nawierzchni boiska

Od sasiadujgcych elementdéw terenu plyte boiska nalezy oddzieli€ za pomocg obrzezy
betonowych 6x20x100cm uktadanych na tawie betonowej.

5.1.6. Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty wysokosci 5,0 m, zakotwione w sposéb trwaty w wylewanych z
betonu C16/20 stopach fundamentowych o wymiarach 50x50x120,0cm. Stupki pitkochwytow
zlokalizowane zostaty w osiach opasek z kostki betonowej wydzielajgcych nawierzchnie boiska
od przylegajacych terenoéw nieutwardzonych.

Podstawowe elementy pitkochwytéw:

- stupek stalowy wysokoéci 600 cm (500 cm ponad teren), rura kwadratowa 80x80x4mm,
ocynkowana i malowana farbg chlorokauczukowa (w kolorze zielonym),

- rygiel (zastrzat) stalowy w polach skrajnych diugosci w rysunku — rura kwadratowa 80x80x4
mm, ocynkowana i malowana farbg chlorokauczukows,

- siatka polipropylenowa bezweztowa o oczkach 8,0 cm x 8,0 cm i grubosci splotu 4,0 mm w
kolorze zielonym,

- linki stalowe @ 4,0 mm z powloka, podtrzymujace siatke od gory i od dotu oraz pionowo na
stupkach,

- Sruby rzymskie naciggowe,

- karabinczyki do mocowania siatki z linkg stalowa.

Pitkochwyty dostarczone przez specjalistycznych producentéw do samodzielnego montazu na
budowie przez wykonawce rob6t budowlanych.

5.1.7. Furtka

W zachodniej czesci pitkochwytow furtka metalowa o wym. w $Swietle otworu 1,20x2,05 m.
Furtka mocowana do stupkéw pitkochwytéw. Klamke i zamek nalezy wykona¢ ze stali
nierdzewnej. Konstrukcja furtki sztywna, wykonana z ksztattownikéw min. 40x40x2 mm.
Wypelnienie furtki stanowi¢ bedzie siatka stalowa o oczkach 5/5 cm. Malowanie w kolorze
stupkow pitkochwytow.

5.1.8. Opaska z kostki betonowej

Wokot boiska zaprojektowano opaske z kostki betonowej w kolorze szarym.

Uktad warstw:

- kostki betonowe -6¢cm,
- podsypka cementowo-piaskowa -3cm,
- podbudowa z betonu B10 -15cm,

- grunt rodzimy.
Jako opory wykona¢ obrzeza betonowe 6x20x100cm na fawie betonowej ze spoinami
wypetionymi zaprawg cementows.

5.2. Utwardzone miejsca do grillowania i organizowania ognisk z miejscem do konsumpcji
5.2.1. Utwardzone miejsce do organizowania ognisk z fawkami

Miejsce do organizowania ognisk o nawierzchni z kostki granitowej w kolorze popielatym.
Proponowany uktad warstw:

- kostki granitowe -6.cm,

- podsypka cementowo-piaskowa -3cm,

- podbudowa z betonu B10 -15cm,

- podsypka z piasku -15cm.

Jako opory dla nawierzchni ulozy¢ kostki granitowe 15/17 na fawie betonowej ze spoinami
wypelnionymi zaprawg cementowg. W $rodku — miejsce na ognisko o nawierzchni

przepuszczalnej z piasku.

tawki stalowe

tawki wg rysunkéw, z profili stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo. Proponowane
wymiary: 2450x480x450 mm. tawki tukowe - ksztaltem dostosowane do obrysu nawierzchni.
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t awka stalowa — 4 szt.

5.2.2. Miejsca do konsumpcji

5.2.2.1. St6t do konsumpciji

Betonowy st6t z dwiema tawkami bez oparc.
Urzadzenie zawiera:

— 1 betonowy stolik,

- 2tawy bez oparc.

5.2.2.2. Dane techniczne

- wymiary urzgdzenia (LxWxH): 180x168x76 cm,

- waga: 496 kg.

5.2.2.3. Materiaty

- konstrukcja stolika wykonana z wibrowanego betonu klasy min. C20/25, zbrojonego stalg o
Srednicy min. @ 8,

- blat stolika szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem zapewniajgcym wysokg
odpornosé na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- obrzeza i narozniki stolika okala aluminiowy profil o zaokraglonych krawedziach,

- siedziska tawek wykonane z listew z tworzywa sztucznego.

5.2.2.4. Sposéb montazu

Zestaw do osadzenia w podiozu.

5.2.2.5. Sposdb przeprowadzenia odbioru urzgdzenia

Urzadzenie powinno posiada¢ wymiary zblizone do opisanych, a takze by¢ wykonane z
materiatdw zgodnych z opisem. Urzgdzenie powinno by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb
umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokét urzgdzenia nie mogg
wystepowac zadne przeszkody.

5.2.2.6. Nawierzchnie utwardzone

Projektowane nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym.

Uktad warstw:

- kostki betonowe -6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa -3cm,

- podbudowa z betonu B10 -15cm,
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- grunt rodzimy.
Jako opory dla wykona¢ obrzeza betonowe 6x20x100cm na fawie betonowej ze spoinami
wypetionymi zaprawg cementows.

5.3. Stanowisko do gry w tenisa stotowego

5.3.1. Opis

Betonowy stot do gry w tenisa stolowego, do postawienia na utwardzonym gruncie lub do
wkopania.

Urzadzenie zawiera:

- 1 blat stolu wraz z metalowg siatka,

- 2 fundamenty podporowe.
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5.3.2. Dane techniczne

- wymiary blatu: 152x274 cm,

- wysokos$¢: 76 cm.

5.3.3. Rozwigzania materiatowe

- blat stolu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i
lakierowany,

- siatka do gry w postaci blachy stalowej o gr. 5 mm,

- wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ocynkowane metodg ogniowa,

- krawedzie blatu zabezpieczone listwg aluminiowa, zapobiegajgca obiciom.

5.3.4. Spos6b montazu

Stét betonowany jest w gruncie lub przykrecany do prefabrykowanego fundamentu. Strefa
bezpieczenstwa wokOt urzadzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig
zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang
urzadzeniu.

5.3.5. Sposéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zblizone do opisanych, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Urzadzeni powinno by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy
bezpieczne uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokdt urzgdzenia nie mogg wystepowac
zadne przeszkody.

5.3.6. Strefa bezpieczenstwa o nawierzchni bezpiecznej o wym. 552x874 cm.

5.4. Stolik betonowy z blatem do gry w szachy z dwiema tawkami bez opar¢

5.4.1. Opis

Betonowy stolik rekreacyjny z dwiema fawkami bez opar¢, do wkopania w grunt. Stolik w wersji z
blatem do gry w szachy.

Urzadzenie zawiera:

— 1 betonowy stolik,

- 2 tawy bez opar¢.
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5.4.2. Dane techniczne

- wymiary urzgdzenia (LxWxH): 180x168x76 cm,

- waga: 496 kg.

5.4.3. Materiaty

- Konstrukcja stolika wykonana z wibrowanego betonu klasy min. C20/25, zbrojonego stalg o
Srednicy min. @ 8,

- blat stolika szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem zapewniajgcym wysokg
odpornosé na dziatanie warunkow atmosferycznych,

- obrzeza i narozniki stolika okala aluminiowy profil o zaokraglonych krawedziach,

- siedziska tawek wykonane z listew z tworzywa sztucznego.

5.4.4. Sposbéb montazu

Zestaw do osadzenia w podiozu.

5.4.5. Sposbéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zblizone do opisanych, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Urzadzeni powinno by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy
bezpieczne uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokét urzgdzenia nie mogg wystepowac
zadne przeszkody.

5.5. Urzadzenie do zjazdu linowego

5.5.1. Zabawka typu zjazd na linie z ling rozciggnieta miedzy dwoma stalowymi wiezami oraz
ruchomym orczykiem o dtugo$ci 20 m. Urzadzenie o kolorze konstrukcji grafitowym i szarym
oraz z kolorem siedziska czarnym.

Urzadzenie zawiera:

- 1 siedzisko,

- 1line,

- 2 stalowe wieze.

5.5.2. Dane techniczne

- wymiary urzgdzenia (LxWxH): 23,62 x 4,01 x 3,85 m,

- strefa bezpieczenstwa: 24,0 x 4,45 m,

- maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,3 m,

5.5.3. Rozwigzania materialowe

- Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo (nogi przednie o
przekroju okraglym, noga tylna o przekroju kwadratowym),

- platforma startowa z blachy aluminiowej ryflowanej,

- drabinka wejsciowa na platforme ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo,

- lina stalowa,

- siedzisko o $rednicy 255 mm wykonane z gumy EPDM z wkladem aluminiowym na tafncuchu
ze stali galwanizowanej,

- element jezdny ,w6zek” — stal nierdzewna,

- odbijak — stal nierdzewna.

5.5.4. Sposéb montazu

Urzadzenie betonowane jest w gruncie. Strefa bezpieczenstwa woko6t urzadzenia powinna
zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z
wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce.

5.5.5. Sposaéb przeprowadzenia odbioru urzgdzenia




Opis

Urzadzenie powinno posiada¢ wymiary zblizone do opisanych, a takze by¢ wykonane z
materiatdw zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w spos6b umozliwiajgcy
bezpieczne uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokét urzgdzenia nie mogg wystepowac
zadne przeszkody.

5.5.6. Strefa bezpieczenstwa o nawierzchni bezpiecznej o wym. 401x2400 cm.

5.6. Urzadzenia sitowni zewnetrznej

5.6.1. Montaz urzgdzen dla strefy fitness (sitowni plenerowej)

Projektuje sie strefe fitness usytuowang na dz. nr 30/3.

Urzadzenia przeznaczone sg dla oséb w wieku powyzej 14 lat lub wzroscie wiekszym niz 140
cm. Maksymalna waga uzytkownika wynosi 150 kg. Do kazdego urzgdzenia powinna byc¢
dotgczona tabliczka z instrukcjg obstugi urzadzenia. Strefy bezpieczenstwa urzgdzen nie
powinny nachodzi¢ na siebie. W strefach bezpieczenstwa nie mogg by¢ zlokalizowane zadne
inne elementy takie jak np. kosze na $mieci, tawki, roslinnosé, stupy oswietleniowe itp.
Urzadzenia wykonane ze stali S355 bezszwowej (elementy giete) oraz S235 (elementy proste),
dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
Srutowanie, galwanizacje (fosforanowanie) i cynkowanie. Wszystkie $ruby zabezpieczone
zaslepkami polimerowymi. Kolorystyka urzgdzen szaro- zéita, ew. czerwona lub zielona.
Fundamentowanie urzadzen betonem C16/20 zgodnie z kartami technicznymi urzadzen.
Elementy sitowni winny by¢ fundamentowane za pomocg betonowanych na miejscu lub
prefabrykowanych elementéw osadzonych w gruncie. Elementy kotwigce nalezy osadzi¢ na
odpowiedniej gtebokoéci (zgodnie z dokumentacjg techniczng dostarczong przez dostawce
urzadzenia), a grunt w obrebie fundamentéw odpowiednio zagesci€. System kotwienia winien
zagwarantowa¢ Zamawiajgcemu w razie potrzeby swobodny demontaz i mozliwos¢é wbudowania
urzadzenia w innym miejscu. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy sitowni plenerowej
muszg posiadaé atesty i certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg. Wykonanie montazu urzadzen mogg dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym
celu przez producentow urzgdzen w oparciu o instrukcje montazu, zalecenia i wskazowki.

Lp. | Opis urzadzenia Przykladowa wizualizacja
1. | Biegacz e
Urzadzenie przeznaczone dla miodziezy i — =

dorostych (dla uzytkownikéw powyzej 140
cm wzrostu). Maksymalny ciezar |
uzytkownika: 150 kg. .f-"’";'

Urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci |

stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby

ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen G‘Qgg
w standardzie szaro-z6tta, czerwona lub %
zielona.

Urzadzenie powinno posiadac certyfikat,
spetnia¢ wymagania bezpieczehstwa
zawarte w polskich normach: PN-EN
16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN
1176-7:2009. Wyréb oznaczony znakiem
bezpieczenstwa "B".

Orientacyjne wymiary:

- dlugosé: 0,67 m,

- szerokos$c¢: 0,50 m,

- wysokos¢: 1,52 m.

Strefa bezpieczenstwa: 4,00/3,00 m
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Biegacz rower

Urzadzenie przeznaczone dla miodziezy i
dorostych (dla uzytkownikéw powyzej 140
cm wzrostu). Maksymalny ciezar
uzytkownika: 150 kg.

Urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci
stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez rutowanie i cynkowanie. Sruby
ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen
w standardzie szaro-zo6tta, czerwona lub
zielona.

Urzadzenie powinno posiadac certyfikat,
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa
zawarte w polskich normach: PN-EN
16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN
1176-7:2009. Wyrdb oznaczony znakiem
bezpieczenstwa "B".

Orientacyjne wymiary:

- dlugos¢: 1,42 m,

- szerokos$c¢: 0,57 m,

- wysokos$c¢: 1,95 m.

Strefa bezpieczenstwa: 4,20/3,20 m

Motyl

Urzadzenie przeznaczone dla miodziezy i
dorostych (dla uzytkownikéw powyzej 140
cm wzrostu). Maksymalny ciezar
uzytkownika: 150 kg.

Urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci
stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby
ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen
w standardzie szaro-z6tta, czerwona lub
zielona.

Urzadzenie powinno posiadac certyfikat,
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa
zawarte w polskich normach: PN-EN
16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN
1176-7:2009. Wyrdb oznaczony znakiem
bezpieczenstwa "B".

Orientacyjne wymiary:

- dlugosc¢: 0,73 m,

- szerokos$c¢: 0,94 m,

- wysokos$c¢: 1,69 m.

Strefa bezpieczenstwa: 3,50/3,50 m
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4. Wioslarz
Urzadzenie przeznaczone dla miodziezy i
dorostych (dla uzytkownikéw powyzej 140

uzytkownika: 120 kg.

Urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci
stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby
ostoniete za$lepkami. Kolorystyka urzadzen
w standardzie szaro-zoétta, czerwona lub
zielona. Urzadzenie powinno posiada¢
certyfikat, spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa zawarte w polskich
normach

Orientacyjne wymiary:

- dlugosé: 1,15 m,

- szerokos$¢: 1,04 m,

- wysokos$¢: 1,39 m.

Strefa bezpieczenstwa: 3,88/4,04 m

cm wzrostu). Maksymalny ciezar \

5. Urzadzenie street workout

Wszystkie slupy wykonane z profilu

zamknietego 100x100x3 mm. Drazki oraz

drabinka pionowa wykonana z rur g33,7x4

mm, drabinka pozioma wykonana z rur

233,7x4mm oraz g38x4 mm. Wszystkie

elementy stalowe urzadzenia

zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo

malowane lakierem akrylowym

strukturalnym. Prefabrykowane fundamenty

wykonane z betonu B30, utatwiajgce

montaz. Urzadzenie wymaga

zabetonowania wszystkich stupéw

konstrukcji betonem C16/20.

W skiad urzgdzenia wchodza:

- drgzki do podciggania — 3 szt.,

- drazki krétkie do podciggania — 2 szt.,

- drabinka pozioma — 1 szt.,

- drabinka pionowa — 1 szt.,

- rura pionowa — 1 szt.

Wymiary urzadzenia: 5,02/1,50/2,30 m.
Strefa bezpieczenstwa: 8,05/4,50 m.

5.6.2. Nawierzchnia amortyzujgca upadki

Jako nawierzchnie bezpieczng przewiduje sie warstwe piasku o uziarnieniu 0,2-2 mm o grubosci
min. 30 cm. Piasek powinien by¢ drobnoziarnisty ,miekki’, wyklucza sie stosowanie piasku
gruboziarnistego. Piasek nie moze zawiera¢ kamieni oraz innych niebezpiecznych czastek.

Piasek nie moze sie kurzy¢.

Uwaga! Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wcze$niej wykona¢ fundamenty pod urzgdzenia

sitowni.
5.6.3. Zalecenia dotyczgce montazu

Montaz urzadzen wyposazenia nalezy wykona¢ $cisle wg instrukcji producentéw. Nalezy zwrdcic¢
szczegoblng uwage na stabilno$¢ zamontowanych elementéw i wykonanie fundamentéw tak, by
nie stwarzaly zagrozenia np. potknieciem. Przy urzgdzeniu nalezy umiesci¢ czytelne tablice
informacyjne pokazujgce mozliwosci i sposéb wykorzystania urzadzenia, tak aby osoby

uzytkujgce urzadzenia mogly bezpieczne korzystaé z tych urzadzenh.
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5.7. Donice

Projektuje sie montaz 5 donic betonowych.

Donice betonowe parkowe owalne o wym. 150x60x50 cm.

Donice betonowe wykonane sg w technologii betonu ptukanego, materiat: kamien rzeczny, grysy

itp.

Dlugosé (cm): 150,

szerokos¢ (cm): 60,

wysokos¢ (cm): 50,

waga (kg): okoto 300.

Materialy uzyte do produkcji: szybkowigzacy cement portlandzki klasy 42,5 R, ptukane kruszywa,
piasek sortowany stanowigce o betonie o maksymalnej wytrzymato$ci (min. C 40).

6. Projektowane nawierzchnie

6.1. Nawierzchnia bezpieczna

Nowoprojektowang nawierzchnie bezpieczng nalezy wykonaé¢ pasku o uziarnieniu 0,2-2,0 mm.
Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonej pospotki o gr. 5 cm
oddzielona geowtdkning. Geowtdknine nalezy uktada¢ na pospoéice pasami, rozwijajgc rolke na
przygotowanym poditozu, lekko naciggajac. Brzegi wywingé do poziomu gruntu. Pasy nalezy
taczyé na zakiad (wielko$¢ wg wytycznych producenta) lub zszywac.

Przewidywana grubos¢ warstwy piasku wynosi 30 cm. Piasek powinien by¢ rozkladany w
warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubos¢ kazdej warstwy po zageszczeniu byla réwna
15 cm. Piasek powinien by¢ zageszczany warstwami co 15 cm.

Proponowany uktad warstw:

- piasek wymywany, wolny od czgstek gliny i mutu, wielkos¢ ziaren 0,2 do 2,0 mm — gr. 30 cm,

- geowtdknina 100-150 g/m?,

- pospotka - 5 cm.

6.2. Tereny zielone zniszczone w trakcie wykonywania robo6t zostang odtworzone przez zasianie
trawy.

7. Obszar oddziatywania

Planowana inwestycja w aktualnej lokalizacji nie powoduje zmiany warunkéw uzytkowania
nieruchomosci przyleglych. Lokalizacja miejsc rekreacyjnych z zachowaniem wymaganych
odlegtosci od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. W Scianie pétnocnej budynku
Swietlicy wiejskiej zlokalizowane jest okno zaplecza dla potrzeb salki widowiskowej na parterze.
Lokalizacja urzadzen gwarantuje spetnienie warunku przestaniania dla okien. Planowane
urzadzenia ze wzgledu na charakter i lokalizacje nie wplywajg na warunki oswietleniowe
nieruchomosci sgsiednich w zakresie zacieniania i nastonecznienia (8 13 i 860 WT). Obszar
oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w granicach dz. nr 30/3 i 30/4.

Wskazanie przepiséw, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.
1186 z p6zn. zm.);

- 8§ 13; § 28 ust.; § 28; § 60 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1065 z p6zn. zm.).
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8. Wplyw inwestycji na srodowisko

8.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ sposob odprowadzania sciekéw

Nie dotyczy.

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Jakakolwiek emisja zanieczyszczen nie wieksza niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i
normach nie wykracza poza obszar bedacym we wiadaniu inwestora.

8.3. Odpady state

Pojemnik na odpady state znajduje sie na terenie przedmiotowej nieruchomosci.

8.4. Emisja hatasoéw oraz wibracji

Nie dotyczy.

8.5. Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Urzadzenia z uwagi na malg wysoko$¢ nie powodujg wiekszego zacienienia otoczenia, a ptytkie
fundamenty w niewielkim stopniu naruszajg ew. uklady korzeniowe drzew. Obiekty nie
wprowadzajg zakldécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wadd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy urzadzen pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych taraséw, dojsé
i dojazdéw do budynku.

8.6. Przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne i techniczne nie wplywajg na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Uwagi koncowe
Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét przy zachowaniu przepiséw BHP. Uzyte
materialy i prefabrykaty winny odpowiada¢ atestom i ustaleniom odnosnych norm.
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Stupy, siatke oraz elementy mocowania
wykona¢ wg zalecen producenta kompletnego zestawu

1524

Piotr Jagielski

Paderewskiego 15, 86-010 Koronowa
tel. /fox: (52)3822552, www.pjprojektpl

ul.

UStUGI PROJEKTOWE

Obiekt TEREN REKREACYJNY ZE STREFA FITNESS Nr rys.
Adres Glinki, dz. nr 30/3 i 30/4, obreb Glinki, gm. Koronowo Al
Inwestor Gmina Koronowo Skala

Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo 7-700

Rysunek BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ Doto

Podpis
Opracowat: mgr inz. Piotr Jagielski
upr. bud. KUP/0033/PWOK,/10
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej Ww
2019
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Elementy pitkochwytdw:
— siatka splot @4 mm, oczko 80x80 mm, T Obiekt TEREN REKREACYJNY ZE STREFA FITNESS Nr rys.
— S1 — stupki stalowe — profil 80x80x4 mm, h=600 cm (od £0,00 H = 5000 mm), W% cE
ocynkowane, malowanie farbq chlorokauczukowq w kolorze zielonym, mmuwow Adres Glinki, dz. nr 30/3 i 30/4, obreb Glinki, gm. Koronowo A2
— Z1 — zastrzaty w polach skrajnych — profil 80x80x4 mm, dt.=583 i 574 cm :KLM S 2 || iwestor Gmina Koronowo Skala
ocynkowane, malowane farbq chlorokauczukowg w kolorze zielonym, ww 8o Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo 7:100
— F1 — stopy fundamentowe z betonu C16/20: wymiar 50x50x120 cm, xaQ MM Rysunek PItKOCHWYTY Doto
— linki stalowe @ 4mm z powfokg, podtrzymujqce siatke, S _ _ Podpis
— karabifczyki do mocowania siatki z linkami stalowymi. nUu mfm\ Opracowat: mww\ e @wm\wQ%memxxox\\s
oy %M w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej Ww
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WARSTWY  NAWIERZCHNI
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geowldknina separacyjna wodoprzepuszczalna 250 g/m?2

10,0 cm

ZWir

warstwa drenazowa

grunt rodzimy

- Obiekt TEREN REKREACYJNY ZE STREFA FITNESS Nr rys.
m .amvv m W Adres Glinki, dz. nr 30/3 i 30/4, obreb Glinki, gm. Koronowo A3
_._K._ S Sz |[iwestor Gmina Koronowo Skala
S W Lo Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo 7:70
mun g m % Rysunek WARSTWY NAWIERZCHNI BOISKA Doto
a = DO SIATKOWKI PLAZOWEJ Podpis
@ %/RW Opracowat: mgr inz. Piotr Jagielski
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Rozwigzania materialowe

- konstrukcja stolika wykonana z wibrowanego betonu klasy min. C20/25, zbrojonego stalg o $rednicy min. @ 8,
- blat stolika szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem zapewniajagcym wysokg odporno$é na dziatanie warunkéow

atmosferycznych,

- obrzeza i narozniki stolika okala aluminiowy profil o zaokraglonych krawedziach,
- siedziska tawek wykonane z listew z tworzywa sztucznego.

WE

UStUGI PROJEKTO

Piotr Jagielski
Paderewskiego 13, 86-010 Koronowo

tel. /fax: (52)3822552, www.pjprojekt.pl

ul.

Obiekt TEREN REKREACYJNY ZE STREFA FITNESS Nr rys.
Adres Glinki, dz. nr 30/3 i 30/4, obreb Glinki, gm. Koronowo AS
Inwestor Gmina Koronowo Skala

Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo 7:20
Rysunek STOt BETONOWY Z t AWKAMI Doto
Podpis
Opracowat: mgr inz. Piotr Jagielski
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Rozwigzania materiatowe

- blat stotu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym,
szlifowany i lakierowany,

- siatka do gry w postaci blachy stalowej o gr. 5 mm,

- wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ocynkowane metodg ogniowa,

- krawedzie blatu zabezpieczone listwg aluminiowa, zapobiegajgca obiciom.

— — — — STREFABEZPIECZENSTWA

wymiary w [mm]

Piotr Jagielski

Obiekt TEREN REKREACYJNY ZE STREFA FITNESS Nr rys.
Adres Glinki, dz. nr 30/3 i 30/4, obreb Glinki, gm. Koronowo A6
Inwestor Gmina Koronowo Skala

Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo 7:50
Rysunek MﬂOﬁ DO TENISA STOLOWEGO Data
Podpis

Opracowat:

Paderewskiego 15, 86-010 Koronowo
tel. /fax: (52)3822552, www.pjprojekt.pl

ul.

UStUGI PROJEKTOWE

mgr inz. Piotr Jagrelski
upr. bud. KUP/0033/PWOK/10
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane/
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Rozwigzania materialowe

- konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo (nogi przednie o przekroju

okraglym, noga tylna o przekroju kwadratowym),

- platforma startowa z blachy aluminiowej ryflowanej (nie dopuszcza si¢ drewnianych elementow),
- drabinka wej$ciowa na platforme ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo,

- lina stalowa,

- siedzisko o $rednicy 255 mm wykonane z gumy EPDM z wkladem aluminiowym na tancuchu ze stali

galwanizowanej,
- element jezdny ,,wozek” - stal nierdzewna,
- odbijak - stal nierdzewna.

wymiary w [mm]

STREFA BEZPIECZENSTWA

UStUGI PROJEKTOWE

Piotr Jagielski

Paderewskiego 15, 86-010 Koronowo
tel. /fax: (52)3822552, www.pjprojekt.pl

ul.
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Glinki, dz. nr 30/3 i 30/4, obreb Glinki, gm. Koronowo
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Gmina Koronowo
Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo

Rysunek
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PROJ. URZADZENIE TYPU BIEGACZ
Strefa bezpieczeristwa: 4,00/3,00 m

/ \

\ / PROJ. URZADZENIE TYPU BIEGACZ ROWER
Strefa bezpieczenstwa: 4,20/3,20 m

d N

PROJ. URZADZENIE TYPU MOTYL
Strefa bezpieczenistwa: 3,50/3,50 m

—

v N \ /
/ \ ~ ~

PROJ. URZADZENIE TYPU WIOSLARZ

\ / Strefa bezpieczenstwa: 4,18/3,94 m

~ -~

N 7 , N

Elementy sitowni fundamentowane za pomocg | |
betonowanych na miejscu lub prefabrykowanych B foore
elementéw osadzonych w gruncie. Elementy kotwigce 5583 Toore |

nalezy osadzi¢ na odpowiedniej gtebokosci (zgodnie z |

dokumentacjg techniczng dostarczong przez dostawce

urzgdzenia), a grunt w obrebie fundamentow \ /
odpowiednio zagescic.
Urzadzenia sitowni plenerowej muszg posiadac atesty i /
certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez akredytowang \
jednostke certyfikujgca.
N~ /
— — — p—d
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STREFA BEZPIECZENSTWA
Rysunek rozpatrywac z opisem.
wymiary w [mm]
- Obiekt TEREN REKREACYJNY ZE STREFA FITNESS Nr rys.
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INFORMACJA

dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

(na podstawie rozporz adzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20  03r.)

Temat:

TEREN REKREACYJNY ZE STREFA
FITNESS

kat. obiektu budowlanego - VIlI

Adres:

Glinki

dz. nr30/3i30/4

obreb Glinki

jednostka ewidencyjna Koronowo

Inwestor:

Gmina Koronowo
Plac Zwyci estwa 1
86-010 Koronowo

Opracowat | mgr inz. Piotr Jagielski
upr. bud. KUP/0033/PWOK/10

w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej

Koronowo, dn. 25 listopada 2019 r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego  oraz kolejno §¢ rob6t budowlanych
Utworzenie strefy rekreacyjnej w zakresie budowy boiska do pitki siatkowej z pitkochwytami,
utwardzonego miejsca do grillowania i organizowania ognisk z miejscem do konsumpcji,
stanowiska do gry w tenisa stotowego i do gry w szachy, warcaby oraz montazu urzadzenia do
zjazdu linowego, a takze utworzeniu strefy fithess poprzez montaz urzadzen sitowni
zewnetrznej na dz. nr 30/3 i 30/4 w miejscowosci Glinki, obreb Glinki, gm. Koronowo.

Zakres przedsiewziecia obejmuje nastepujgce prace:
- prace przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- prace montazowe,

- prace wykonczeniowe,

- prace sprawdzajgce i odbiorowe robaot.

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.
Na dziatce nr 30/3 w m. Glinki znajduje sie budynek swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, kt  6re mog a stwarza é zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi
Zagospodarowanie terenu nie ma wiekszego wptywu na bezpieczenstwo prowadzonych robét.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji
robdt, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst apienia

Roboty obejmujg nastepujgce rodzaje robét budowlanych stwarzajgcych ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, o ktérych mowa w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.)
oraz w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.1126):

- roboty na rusztowaniach — prace na dachu obiektu.

Nalezy przestrzega¢ podstawowych wymagan bhp przy realizacji robét oraz stosowac
odpowiednie srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikOw przed przyst apieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,nstruktaz ogoélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,




a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczng i sprawn g komunikacj e, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogoélna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
¢) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,




2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska
pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o0 sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy - wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegOlnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajagcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

UWAGA

Caly teren budowy przez czas realizacji robét budowlanych powinien zosta¢ zabezpieczony w
sposob uniemozliwiajgcy przedostanie sie na jego teren oséb niepowotanych. Podczas robot
budowlanych stosowa¢ sie do ogdIinych warunkéw wynikajgcych z przepiséw bhp.




