SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja:
Utworzenie terenu rekreacyjnego ze stref g fitness

Adres inwestycii:
Glinki, dz. nr 30/3 1 30/4
obr eb Glinki, gm. Koronowo

Zleceniodawca:
Gmina Koronowo
Plac Zwyci estwa 1
86-010 Koronowo

Kody CPV
45000000-7  Roboty budowlane

45262300-4  Betonowanie

45212221-1  Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
36400000-5  Artykuty i sprzet sportowy

45342000-6  Wygrodzenia boiska-pitkochwyty

45112710-5  Ksztaltowanie terendw zieleni

45233200-1  Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45233250-6  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

37440000-4  Dostawa i montaz sitowni plenerowych

Zawarto$¢ opracowania:

STO. Wymagania ogélne

ST1. Betonowanie

ST2. Wykonanie boiska do siatkéwki plazowej
ST3  Nawierzchnia z kostki brukowej

ST4. Montaz urzadzen sitowni plenerowej oraz urzadzenia do zjazdu linowego

ST5  Nawierzchnia piaskowa

ST6. Pitkochwyty

ST7. Montaz elementéw wyposazenia
ST8. Ksztaltowanie terenéw zieleni




ST.0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna opracowana zostata dlaesakmrobo6t budowlanych przewidzianych d
wykonania przy realizacji inwestycji polegag] na utworzeniu strefy rekreacyjnej w zakresiddwy
boiska do pitki siatkowej z pitkochwytami, utwardmgo miejsca do grillowania i organizowani
ognisk z miejscem do konsumpcji, stanowisk do griemisa stotlowego i do gry w szachy, warcal
oraz montau urzdzenia do zjazdu linowego, a fakutworzeniu strefy fithess poprzez manta
urzadzen sitowni zewrtrznej na dz. nr 30/3 i 30/4 w miejscoseo Glinki, obreb Glinki, gm.
Koronowo.

1.2. Przedmiot i zakres robot
Roboty budowlane zwrane z utworzeniem terenu rekreacyjnego zesstitaess.

1.3.Informacje o terenie budowy.

Na terenie budowy znajdugic nast¢pujace media

- instalacja wody,

- instalacja kanalizacficiekowej z odprowadzeniem do zbiornika wybieralnego

- instalacja energii elektrycznej.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren do prowadzenia robdt na zasadacterminie okrélonym
w umowie o wykonanie roboét, wska dos¢p do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadze
nieczystaci.

1.4. Okreilenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Ogolnej Specyfikacji Tmichnej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych g zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdblne wymagania dotygee robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
przetargowy, Polskimi Normami, obowzujacymi wymogami i sztuk budowlan.

1.6.Warunki bezpieczestwa i higieny pracy

Wykonawca zobowzuje sé do wykluczenia z prac personelu w warunkach nipieeznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniglych odpowiednich wymagasanitarnych poprzez zaopatrzeni
personelu w odzieochronn i niezkedne wyposzenie konieczne dla zapewnienia bezpiésaga.
Kierownik rob6t jest zobowrzany wykonywa prace uwzgidniagc wymagania okrdone w
rozporadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lute2@03 r. w sprawie bezpiearwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz2NW47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityk
socjalnej z dnia 26 wrZmia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpigsixea i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca bdzie zobowizany do:

1. zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizagjolvy, & do zak@éczenia i ostatecznego
odbioru robot,
2. wihasciwego skltadowania materiatéw i elementéw budowtdmy

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotygee wigciwosci materiatow i wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mphy¢ stosowane wykznie wyroby i materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictpasiadaice wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodwd z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami gkoaymi w niniejszej
Specyfikacji Technicznej.
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3. SPRZET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4, WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rag@tdnie z umow i za ich zgodn& niniejsz
Specyfikacy Techniczn, przedmiarem i zakresem robét.

5. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelrkontrok robdt, jakdci materialtdw i elementéw
budowlanych.

Wykonawca zobowgzany jest prowadzi pomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
gwarantujca, ze roboty te wykonano zgodnie z Wdawvymi wymaganiami. Wszystkie badania
pomiary naley przeprowadzi zgodnie z obowizujgcymi normami.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét. Obmiaru rolufatkonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora aadprzedstawiciela inwestora o zakresi
obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem. Jakikolwielgdiub
przeoczenie (opuszczenie) wsitd robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdrnidziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obogdku ukaiczenia wszystkich robot.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robét polega na sprawdzeniu zgagnavykonywanych robot z obowzujacymi normami oraz
sprawdzeniu jaki ich wykonania.

Podstaw odbioru stanovgi nastpujace dokumenty:

1. specyfikacja techniczna i przedmiar robét,

2. zaSwiadczenia o jakei materiatéw i wyrobow dostarczonych na budow

3. protokoty odbioru poszczegolnych etapéw roboét zajgdych,

4. pomiar instalaciji.

8. PODSTAWA PLATNGCI
Podstaw i system ptatnéci okresla¢ bedzie umowa zawarta gidzy Zamawiaicym a Wykonawg.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty budowlane prowaélaiv oparciu o Polskie Normy oraz obeaujace przepisy i
wymagania.




ST.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STgq swymagania szczegdtowe dotyce wykonania i odbioru robot w
zakresie robot betoniarskich, ktére zogtauykonane w ramach rob6t zyganych z utworzeniem strefy
rekreacyjnej w zakresie budowy boiska do pitki lsdatej z pitkochwytami, utwardzonego miejsca d
grillowania i organizowania ognisk z miejscem dam&oempcji, stanowisk do gry w tenisa stotowego
do gry w szachy, warcaby oraz mantauradzenia do zjazdu linowego, a takutworzeniem strefy
fitness poprzez montaurzadzen sitowni zewrtrznej na dz. nr 30/3 i 30/4 w miejscoseo Glinki,
obreb Glinki, gm. Koronowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obllych ST
Zakres zgodny z dokumentac;j

1.4. Okrdlenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowegszgodne z Polskimi Normami i oboyzujacymi przepisami.

Beton zwykly — beton oegtasci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mahego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentudinydodatkbw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skla@njkzed zwjzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikbw ralngch i ewentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nasikliwosé¢ betonu — stosunek masy wody, kt@dolny jest wchtogé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelngi — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzghem
przepuszczalni@i wody. Liczba po literze W oznacza dziesokrotrg wartcsé¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na probki betonowe.

Stopigi mrozoodpornéci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfilgy beton pod wzghem
jego odpornéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznasganagan liczbe cykli zamraania i
odmraania prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C1@/Xasyfikujacy beton pod wzgbem jego
wytrzymataici nasciskanie.

Wytrzymalai¢ gwarantowana betonu nsciskanie fcd — wytrzymakd (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania #eiskanie kostek szeiennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodmermy PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Wykonawca robét odpowiada za jékavykonania robét, zgodié z ST, przedmiarem robét oraz
poleceniami Zamawiagedo.

2. ZAKRES WYKONANIA ROBOT, MATERIALY | SPRZET
Ogolne wymagania dotygee wykonania robot, materiatéw i spta podano w agci ST. 0.

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny ¢bprzechowywane i magazynowane zgodnie
instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokunemtidniesienia tj. normgulz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialwyrobow opakowanych powinno by
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceropadami atmosferycznymi, przemaexiem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byprzechowywane w oryginalnych, zamétyich opakowaniach
w temperaturze powsgj +5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydwyktadane na
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paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, a¥cil warstw nie wgkszej ni 10. Jeeli nie ma
mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodlezy przechowywa w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolnpeghowywé wody w opakowaniach pgrodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wardej przetrzymywano materialy mace zmient sktad
chemiczny wody.

Do wykonania prac w zakresie okienym w punkcie 1.3. przewiduje ¢sizakres robot oraz
zastosowanie materiatow i sptz wedtug podanych ogolnodeptych katalogéw.

3. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano weszi ST.0. specyfikaciji.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w cgci ST.0. specyfikacji.
Poszczegdlne etapy kontroli jakd robdt powinny by odebrane i zaakceptowane prze
przedstawiciela zamawigego/inspektora nadzoru. Fakt ten nglpotwierdzé wpisem do dziennika
budowy lub protokotem. Kontrola jako powinna obejmowa

- kontrok elementow sktadowych materiatdw i wyrobdw,

- wlasciwosci i jakos¢ materialdw przeznaczonych do wbudowania musi pgtwierdzona przez
odpowiednie dokumenty. Materialy mashy¢ zaakceptowane przez przedstawiciela zamaeegjo
(inspektora nadzoru). Akceptacja polega na wizgabeenie stanu materiatdw, pomiarach ors
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy;
- sprawdzenie prawidtowoi zgodndci wykonania przewodow kominowych z normami i sztuk
budowlan.

5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w&czST.0. specyfikacii.

Przyjeto nas¢pujace jednostki obmiarowe dla robo6t etyich niniejsa specyfikac:
3
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6. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano wsczST.0. specyfikacii.

Poszczegdlne etapy robot powinnyébgdebrane przez przedstawiciela zamawigo/inspektora
nadzoru. Odbiér rob6t dokonuje przedstawiciel Zarmageego po zgtoszeniu przez Wykonawobot
do odbioru. Odbioér powinien byprzeprowadzony w czasie unlizviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgsti robot. Wykonawca wykona roboty poprawkowe nasmyakoszt w
terminie ustalonym z Zamawigym (inspektorem nadzoru). Odbidr rob6t zanjkg¢h i ulegajcych
zakryciu naley poprawt w miafe postpu robot. Jeeli wszystkie sprawdzenia dajyniki pozytywne,
wykonane roboty nakly uzna& za zgodne z wymaganiami. W przypadkeejekontrola data chbjeden
wynik negatywny, wykonawca jest zobawany doprowadzi roboty do zgodn&ei z wymaganiami,
przedstawiajc je do ponownego odbioru.

7. PRZEPISY ZWAZANE

Wymagania techniczne wykonania robé6t clap:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwthno montaowych (tom 1) Arkady, Warszawa
1959-1990,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimych, ITB, Warszawa 2003,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003-rw sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2NWU .47, poz. 401).
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ST2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ]

1. WSTEP

1.1. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagihtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem nawierzchni boiska do siatkioplazowej w ramach
przedsgwziecia na dz. nr 30/4 w miejscod@ Glinki, obreb Glinki, gm. Koronowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na aetstOgolnych Specyfikacji

Technicznych, stanowi podstayako dokument przetargowy.

1.3. Zakres rob6t ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem nawierzchni boiska do siatkowkizaeve].

2. MATERIALY

2.1. Kruszywa

- piasek ptukany drobno - lupednioziarnisty,

- ZWir.

Piasek jako warstwa dynamiczna niezady¢ gruboziarnisty oraz nie me zawierd kamieni i innych
niebezpiecznych gateczek. Piasek nie m® by rowniez zbyt drobny i miatki, aby nie przyklejatesi
do skéry zawodnikow oraz nie m®sk kurzyc.

2.2. Geowtdknina polipropylenowa wodoprzepuszczada g/m,

2.3. Obrzea

Podbudow nalezy oddzielé od pozostaltych elementow terenu za poamobrzeyy betonowych
20x6cm lub 30x8cm ustawianych na podsypce cemkpidswie betonowe).

2.4. Kompletny zestaw do siatkowki ptavej

Skiad zestawu:

- komplet stupkéw aluminiowych z nagiem,

- komplet oston,

- siatka obszyta fag PCV,

- komplet kieszonek z antenkami,

- linie pola boiska,

- komplet tulei do zabetonowania z deklami.

- Stupki do siatkéwki aluminiowe ocynkowane wysb 2y z profilu owalnego 120x100 mm, malowarr]f
proszkowo w kolorzeo6ittym (jeden z napinaczegnubowym siatki, drugi z elementami zaczepowy
siatki) z ptynn regulacy wysokdci zawieszenia siatki. Stupki podtrzymog siatk osadzone w
podiazu w odlegtdéci od 0,70 — 1,00 m poza liniami bocznymi. Wysékstupkéw wynosi 2,50 nad
poziomem boiska. Stupkiaszaokgglone i gtadkie, przytwierdzone do poddobez linek (odaigow).
Wszystkie urgdzenia stwarzagge niebezpieczstwo dla wytkownikbw € wyeliminowane dziki
zastosowaniu oston montowanych za pomorepdw. Tuleje aluminiowe ocynkowane o wymiaragh
przekroju dostosowanych do przekroju stupka, gé@ilsoianki 3 mm.Tuleje przeznaczone do manta
stupkow aluminiowych do siatkdwki, umliwiaj ace ich tatwy montai demonta na boisku.

- Siatka wykonana jest w formie kwadratowych czamgczek o boku 10 cm. Szerdkaiatki wynosi
1 m a dtugé¢ dostosowana do rozstawu stupkéw. Gorna i dolrdccsiatki obszyta jest po obu
stronach téma, ktéra tworzy odpowiednio 7 cm i 5 cm kred? na catej dtugéci. W gornej cesci
siatki linka przesuwa siwewngtrz oczek. Shay do przymocowania siatki do stupkéw i odpowieduieg
napkcia goérnej cesci siatki. Na kadym kaicu tamy w dolnej cezsci znajduje s otwoér do
przewleczenia linki sttacej do nacigania siatki. Linka naggu t&my dolnej zapewnia przywazanie
siatki do stupkéw i jej napcie.

Siatka umieszczona jest pionowo nadaoknii srodkowej a jej gorna kragdz znajduje si na
wysokaici 2,43 m dla rezczyzn i 2,24 m dla kobiet. Wysokosiatki mierzona jest n@odku pola gry.
Na dwoch kaécach siatki (nad liniami bocznymi) wysaokosiatki musi by taka sama i nie nze by
wieksza nk 2 cm ponad wysoko przepisowy.

- Kieszonki - pionowo nad liniami bocznymi umocowas do siatki dwie kieszonki boczne o diégd
1 m i szerokéci 5 cm kada. Obie kieszonki boczne mocowane do siatki za pompzepow.

- Antenka jest to elastycznygbro diugaci 1,80 m isrednicy 10 mm wykonany z widkna szklanega.
Dwie antenki zamocowane s1:a zewetrznych krawdziach tdm bocznych po przeciwnych stronac
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siatki. Gérna cgs¢ antenki, wystajca 80 cm ponad siatkpomalowana jest w 10 cm szerékiopaski
o kontrastujcych kolorach. Antenki traktowane mko czs¢ siatki i ograniczaj po bokach przestrae
przegcia.

- Linie boiska - wykonane z ¢my PP o szerokmi 5 cm (kolor granatowy), montowane do padica
pomoa 6 sledzi wbijanych w muraw/ piasek.

3. TRANSPORT
3.1. OgoIne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w STO.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO.

4.2. Wykonanie robot

4.2.1. Opis robét zwzanych z wykonaniem boiska

Nawierzchn¢ projektowanego boiska do pitki siatkowej stanowbedzie piasek utzony na
geowtdkninie. Wykonanie nawierzchni piaskowej obgjgnwyrynnowanie terenu stanaeego obszar
boiska wraz ze strgfwolna, a nasipnie wypetnienie wyznaczonej strefy warstwami kyuex z
geowtOkniry. Zaleca si zastosowanie drobnoziarnistego piasku w petni giepego i ptukanego o
frakcji od 1 do 3 mm.W odlegici 0,7-1,0 m od linii bocznych prz§rodku boiska wykon& monta
stupkdw, na ktérych zawieszona zostanie siatka. dlipéw zaprojektowano fundamenty betonow
50x50x110cm (wierzch bloku fundamentowego powinBg przysypany 10 cm porej poziomu
teremu) z betonu C16/20. Przed wylaniem fundamentale&y wykona& podtaze z chudego betonu
C8/10 o grubéci 10 cm. Teren do gry musi &yrzygotowany na zniwelowanym piasku, ozheie
ptaskiej i jednorodnej powierzchni, wolnej od kanijemuszli i innych przedmiotéw magych
spowodowa kontuzje zawodnikow.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STO.

5.2. Wymagane dokumenty dotyce wyposaenia

- Certyfikat Instytutu Sportu, zgodfioz normy PN-EN 1271:2015-01.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych robot. Obmiaru rolatatkonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora oadprzedstawiciela inwestora o zakresi
obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Jakikolwielgdiub
przeoczenie (opuszczenie) wsitd robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obogdku ukaczenia wszystkich robaét.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robét polega na sprawdzeniu zgaanavykonywanych robot z obowzujacymi normami oraz
sprawdzeniu jakei ich wykonania.

Podstaw odbioru stanovgi nastpujace dokumenty:

5. specyfikacja techniczna i przedmiar robot,

6. zadwiadczenia o jakéri materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budow

7. protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robét zajpidych,

8. pomiar instalacji.

8. PODSTAWA PLATNGCI
Podstaw i system ptatnéci okresla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiagcym a Wykonaws.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty budowlane prowaélaiv oparciu o Polskie Normy oraz obeaujace przepisy i
wymagania.




ST.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagchhicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejomowej dla
robot zwihzanych z utworzeniem strefy rekreacyjnej w zakrdmidowy boiska do pitki siatkowej z
pitkochwytami, utwardzonego miejsca do grillowaniaorganizowania ognisk z miejscem dc
konsumpcji, stanowisk do gry w tenisa stolowegioi gry w szachy, warcaby oraz mantairzdzenia
do zjazdu linowego, a tak utworzeniem strefy fithess poprzez mantezadzer sitowni zewrtrznej
na dz. nr 30/3 i 30/4 w miejscod@ Glinki, obreb Glinki, gm. Koronowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosoviahm dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robét oblych niniejsa SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeaykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
jezdni z kostki koloru szarego i czerwonego.

1.4 Okrdlenia podstawowe

- Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elentrdowlany, przeznaczony do budowy warstw
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgorieb
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgeyzusie ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementow.

- Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzay
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dhegpnie wicksz niz 1,0 m.

- Obrzee - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikow iggow pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

- Spoina - odgp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.5 Og6lne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotysgee rob6t podano w ST.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST. 0.
"Wymagania ogolne".

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowymk&astbrukowym — wg obowkujacej normy.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym stosowanym na nawierzchniach drdg
ulic, chodnikow itp. okréla PN-EN 1338.

2.2.2. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca s pakowa& na paletach. Palety z kostknogy by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materiaty na podsypk do wypetnienia spoin w nawierzchni
Nalezy stosowd nastpujace materialy:
a) na podsypkcementowo-piaskogvpod nawierzchgi
- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natuggineementu powszechnegaytku
spetniajcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadaj wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRET

Ukfadanie betonowej kostki brukowej nodbywa sie:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu agzen uktadapcych (uktadarek), skladggych sé z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgltego do przenoszenia z palety warstwy kostek nscaie




ich utazenia; uradzenie to, po skaczonym ukladaniu kostek, moa wykorzysta do wmiatania piasku
w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mma stosowaspecjalne naerzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targg

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzim elastomerow, chronace kostki przedcieraniem i wykruszaniem natp

4. TRANSPORT
Transport mee by wykonany dowolnynirodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST. 0. ,\\Ayanéa ogdlne”.

5.2. Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilireg@ mechanicznie pod nawierzchni
powinno by wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie krawznikow, obrzey i ew. wykonanigciekow przykrawznikowych powinno b¥ zgodne
Z wymaganiami zawartymi w odsroych SST. Obrzea zaleca si ustawid przed przyspieniem do
uktadania nawierzchni z kostki. Przed ichauséniem, paadane jest utzenie pojedynczego ¢du
kostek w celu ustalenia szergkonawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraxnikow lub obrzey.

5.4. Podsypka

Grubagi¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu min. 5 cm, a wymagania dla materiatbw pa
podsyplk powinny by zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od gagtowanej grubgi
podsypki nie powinny przekraczal cm. Podsypk cementowo-piaskosgv przygotowuje & w
betoniarkach, a naginie roZciela sé na uprzednio zwionej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatadci nasciskanie nie mniejszej AR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w
dioni podsypka nie rozsypywataesi nie bylo na dionisladow wody, a po nagieciu palcami
podsypka rozsypywala esi Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplzt
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Ktona podsypka powinna wyprofilowana i
zag:szczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (npcanymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin snby zakaiczone przed rozpoeziem wigzania
cementu w podsypce.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brakch

5.5.1. Ustalenie ksztaitu, wymiaru i koloru kostgkz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2.2.

5.5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpie] zaleca gi wykonywa przy

temperaturze otoczenia niezsiej nz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia
temperatura utrzymuje esiw granicach od 0°C do +5°C, przy czynilijev nocy spodziewaneas
przymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmataze

stomy, pap itp.).

5.5.3. Ulaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna coyvykonana z elementéw o jednakowej grédio Na

wiekszym fragmencie robot zaleca stosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatktarej

niedopuszczalnegsdézne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mgna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie g¢czne zaleca siwykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléomeh

pod wzgédem ksztattu lub wymagaych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserzoréznych

wymiaréw i ksztattédw kostek. Ukladanie kostek pomiinvykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak ahyy
uktadarka mogta przendsiz palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagan

doktadndciag. Kostka do ukladania mechanicznego niezenmiet duzych odchytek wymiarowych i
musi by odpowiednio przygotowana przez producenta, tizada na palecie w odpowiedni wzér, beg
dotozenia potéwek i dziewatek, przy czym kada warstwa na palecie musidyobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierdty siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi




by¢ wsparte prag brukarzy, ktérzy uzupemigjprzerwy, wyrabigj tuki, dokltadaj kostki w okolicach
studzienek i krayznikdw.
Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania
podsypka zagszcza si.
Powierzchnia kostek patonych obok urzdzei infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazépv)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powsj powierzchni tych ugdzer oraz od 3 mm do 10
mm powyej koryteksciekowych §ciekdw).
Do uzupelnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewek, majcych wszystkie krandzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksZtattenietypowych wymiarach, wadnprzestrzé
uzupetnia s kostlg cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami trgcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcz itp.).
Dzienmg dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaldeazakmczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchaipodsypce piaskowej w celu wytworzeni
oporu dla ubicia kostki ulmnej na stale. Przed dalszym wznowieniem robotwizarycznie utaong
nawierzchng na podsypce piaskowej nayerozebra i usuryé wraz z podsypk
5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostore
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waeywaé walca.
Ubijanie nawierzchni nay prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierGenpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzgme. gknicte) naley wymieni na kostki
cate.
5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5
mm.
Po uta@eniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem.
5.6. Pie¢gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchng¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigretmi piaskiem, po jej
wykonaniu naley przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywda w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie oygbdni (przy temperaturzgedniej otoczenia nie
nizszej nz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawddwae nalezy oczysci¢ z piasku i mana
odd& do wytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jas@ robot

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w STO.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikgbdndci lub deklarag zgodndci dostawcy oraz
ewentualne wyniki badacech charakterystycznych kostek, w przypadidania ich przez kyniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewstrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materialbw sprawdzenie przeykddawe cech zewstrznych materiatow
prefabrykowanych (kragenikbéw, obrzey ),ew. badania wkgiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody
itp. okreSlone w normach, ktére buglavatpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO.

Jednostk obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchriezonowe]j kostki
brukowej.
Jednostki obmiarowe robot towarzgsych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpw
(podbudowa, obramowanie itpg gstalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w STO.
Odbiorowi rob6t podlegaj nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

D
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensacprojektowa, SST i wymogami
Inzyniera/inspektora, jeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalrigtérancji daty wynik
pozytywny.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj

- przygotowanie podi@ i wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki pod nawierzchni

- ewentualnie wypetnienie dolnejeszi szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami STO oraz odpowiednich SST.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STO.

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukdvegpnowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypehnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnychawierzchni,

- pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWAZANE

NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement. &% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiad dotyczce cementu
powszechnegoaytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagani@tody bada

PN-EN 13242:2004  Kruszywa do nieaaanych i hydraulicznie zwkanych materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Speayjikpobierania probek, badanie i ocen
przydatngci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu

a




ST. 4. SZCZEGOLOV\/A SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ URZADZEN SIOWNI PLENEROWEJ ORAZ UREZDZENIA DO ZJAZDU
LINOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa swymagania szczegoOtowe dotyce wykonania i odbioru robdt w
zakresie robét zwzanych z utworzeniem strefy rekreacyjnej w zakresimtazu urzdzenia do zjazdu
linowego, a take utworzenia strefy fithess poprzez mantazagdzen sitowni zewrtrznej na dz. nr
30/3 i 30/4 w miejscowazi Glinki, obreb Glinki, gm. Koronowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obllych ST
Zakres zgodny z dokumentac;j
2. Dostawa i montaurzadzen

2.1. Dostawa | montaurzadzen sitowni plenerowej

Urzadzenia przeznaczong dla oséb w wieku powgj 14 lat lub wzrécie wiekszym ni 140
cm. Maksymalna wagazytkownika wynosi 150 kg. Do kalego uradzenia powinna ky
dolaczona tabliczka z instrukgjobstugi uradzenia. Strefy bezpiecastwa uradzea nie
powinny nachodZi na siebie. W strefach bezpieag®va nie mog by¢ zlokalizowanezadne
inne elementy takie jak np. kosze #&mieci, tawki, raglinnos¢, stupy dwietleniowe itp.
Urzadzenia wykonane ze stali S355 bezszwowej (elemgioty) oraz S235 (elementy proste
dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy staloweezpleczone antykorozyjnie poprze
srutowanie, galwanizag¢j (fosforanowanie) i cynkowanie. Wszystkiguby zabezpieczone
zaslepkami polimerowymi. Kolorystyka ugdzexr szaro-zofta, ew. czerwona lub zielona
Fundamentowanie wdzer betonem C16/20 zgodnie z kartami technicznymigdeen.
Elementy sitowni winny b§ fundamentowane za pompdetonowanych na miejscu lul
prefabrykowanych elementéw osadzonych w grunciemiehty kotwice naley osadzt na
odpowiedniej gibokdici (zgodnie z dokumentacjtechnicza dostarczog przez dostawgc
urzadzenia), a grunt w obbie fundamentow odpowiednio zggi¢. System kotwienia winien
zagwarantow& Zamawiajcemu Ww razie potrzeby swobodny demanta mozliwosé
wbudowania urzdzenia w innym miejscu. Wszystkie montowaneadeznia i elementy
sitowni plenerowej musg posiadéd atesty i certyfikaty bezpiecastwa wydane przez
akredytowan jednostl¢ certyfikujagca. Wykonanie montau urzdzer mogy dokonywa osoby,
firmy przeszkolone w tym celu przez producentowadem w oparciu o instrukcje monia,
zalecenia i wskazowki.

N
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Opis uradzenia

Przyktadowa wizualizacja

Biegacz

Urzadzenie przeznaczone dla mtodazie
i dorostych (dla aytkownikdw powyej
140 cm wzrostu). Maksymalnyegiar
uzytkownika: 150 kg.

Urzadzenie wykonane z wysokiej
jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprze,
srutowanie i cynkowanieSruby
ostonkte z&lepkami. Kolorystyka
urzadzen w standardzie szargita,
czerwona lub zielona.

Urzadzenie powinno posiada
certyfikat, spetni@ wymagania
bezpieczéstwa zawarte w polskich
normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN
1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Wyréb oznaczony znakiem
bezpieczéstwa "B".

Orientacyjne wymiary:

- dlugai¢: 0,67 m,

- szerok@¢: 0,50 m,

- wysokai¢: 1,52 m.

Strefa bezpieczstwa: 4,00/3,00 m

N

Biegacz rower

Urzadzenie przeznaczone dla mtodazie
i dorostych (dla aytkownikdw powyej
140 cm wzrostu). Maksymalnyegiar
uzytkownika: 150 kg.

Urzadzenie wykonane z wysokiej
jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprze,
srutowanie i cynkowanieSruby
ostonkte z&lepkami. Kolorystyka
urzadzen w standardzie szargita,
czerwona lub zielona.

Urzadzenie powinno posiada
certyfikat, spetni@ wymagania
bezpieczéstwa zawarte w polskich
normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN
1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Wyréb oznaczony znakiem
bezpieczéstwa "B".

Orientacyjne wymiary:

- dlugaic: 1,42 m,

- szerok@¢: 0,57 m,

- wysoka¢: 1,95 m.




Strefa bezpieczstwa: 4,20/3,20 m

Motyl

Urzadzenie przeznaczone dla miodzie
i dorostych (dla uytkownikow powyej
140 cm wzrostu). Maksymalnyegiar
uzytkownika: 150 kg.

Urzadzenie wykonane z wysokiej
jakaosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprze,
srutowanie i cynkowanieSruby
ostonkte z&lepkami. Kolorystyka
urzadzen w standardzie szargbita,
czerwona lub zielona.

Urzadzenie powinno posiada
certyfikat, spetni@ wymagania
bezpieczéstwa zawarte w polskich
normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN
1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Wyréb oznaczony znakiem
bezpieczastwa "B".

Orientacyjne wymiary:

- dtugasé: 0,73 m,

- szerok@¢: 0,94 m,

- wysokai¢: 1,69 m.

Strefa bezpieczstwa: 3,50/3,50 m

Wicslarz

Urzadzenie przeznaczone dla miodzie
i dorostych (dla uytkownikow powyej
140 cm wzrostu). Maksymalnyegziar
uzytkownika: 120 kg.

Urzadzenie wykonane z wysokiej
jakaosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprze,
srutowanie i cynkowanieSruby
ostonkte z&lepkami. Kolorystyka
urzadzen w standardzie szargbita,
czerwona lub zielona. Ugdzenie
powinno posiadacertyfikat, spetnia
wymagania bezpiecastwa zawarte w
polskich normach

Orientacyjne wymiary:

- diugasé: 1,15 m,

- szerok@¢: 1,04 m,

- wysokai¢: 1,39 m.

Strefa bezpieczstwa: 3,88/4,04 m




5. | Urzdzenie street workout

Wszystkie slupy wykonane z profilu

zamknitego 100x100x3 mm. @zki oraz

drabinka pionowa wykonana z rur @33,7x4

mm, drabinka pozioma wykonana z rur

233,7x4mm oraz 838x4 mm. Wszystkie

elementy stalowe ugdzenia zabezpieczon

antykorozyjnie i dodatkowo malowane

lakierem akrylowym strukturalnym.

Prefabrykowane fundamenty wykonane Z

betonu B30, utatwiace monta.

Urzadzenie wymaga zabetonowania

wszystkich stupow konstrukcji betonem

C16/20.

W skfad uradzenia wchodz

- drazki do podcjgania — 3 szt.,

- drazki krétkie do podcigania — 2 szt.,

- drabinka pozioma — 1 szt.,

- drabinka pionowa — 1 szt.,

- rura pionowa — 1 szt.

Wymiary urzadzenia: 5,02/1,50/2,30 m.
Strefa bezpieczstwa: 8,05/4,50 m.

Q

2.2. Dostawa i montaurzdzenia do zjazdu linowego

2.2.1. Zabawka typu zjazd na linie z alimozcihgnieta miedzy dwoma stalowymi wieami oraz
ruchomym orczykiem o diugoi 20 m. Uradzenie o kolorze konstrukcji grafitowym i szarynmaniz
kolorem siedziska czarnym.

Urzadzenie zawiera:

- 1 siedzisko,

- 1lling,

- 2 stalowe wige.

2.2.2. Dane techniczne

- wymiary uradzenia (LxWxH): 23,62 x 4,01 x 3,85 m,

- strefa bezpieczstwa: 24,0 x 4,45 m,

- maksymalna wysok¢ upadku: 1,3 m,

2.2.3. Rozwgzania materiatowe

- Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowahyenalowanych proszkowo (nogi przednie
przekroju okgglym, noga tylna o przekroju kwadratowym),

- platforma startowa z blachy aluminiowej ryflowane

- drabinka wejciowa na platforma ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo,

- lina stalowa,

[®)]




- siedzisko agrednicy 255 mm wykonane z gumy EPDM z wktadem ahiovym na tacuchu ze stali
galwanizowanej,

- element jezdny ,wdbzek” — stal nierdzewna,

- odbijak — stal nierdzewna.

2.2.4. Spos6b mornta

Urzadzenie betonowane jest w gruncie. Strefa bezpistz@ wokot urgdzenia powinna zosta
pokryta bezpieczn nawierzchri zapewniajca ochrore przed upadkiem zgodnym z wysdkiy
swobodnego upadku przypisarabawce.

2.2.5. Sposo6b przeprowadzenia odbiorwdzenia

Urzadzenie powinno posiadavymiary zblizone do opisanych, a tak by¢ wykonane z materiatow
zgodnych z opisem. Musi by zainstalowane stabilnie, w sposob utiwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieastwa wokot uradzenia nie mogwyskpowa zadne przeszkody.
2.2.6. Strefa bezpiecistwa 0 nawierzchni bezpiecznej o wym. 401x2400 cm.

3. Informacje o miejscu realizacji inwestycji

Inwestycja realizowanacg¢hdzie na dz. nr 30/3 i 30/4 w m. Glinki, gm. KoromawWykonawca
odpowiedzialny jest za naprawienie ewentualnyclbdzkupratniecie drog dojazdowych i parkingu z
ziemi lub bfota.

4. Sprat

Ogodlne wymagania dotygee stosowanego spta podano w ST.0. Wymagania ogolne.

5. Transport

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST.0. Wymagania ogolne.

6. Wykonanie robot

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdbw, urzdzen i wykonywanych robdt, za ich zgodfio z dokumentag projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami zamawGapo.

6.2. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych nale przeprowadzi roboty zwhzane z wyznaczeniem
niwelety terenu.

6.3. Fundamenty

Fundamenty nals wykon& tak, aby nie stwarzaly zagmenia (potkn¢cia sk, uderzenia itp.). Cokoty,
podstawy fundamentowe, elementy macej uradzenia oraz wszelkie e&i wystapce z
fundamentéw, takie jak Kme srub (chybaze zostaly odpowiednio zabezpieczone) nalemieszcza
ponizej powierzchni gruntu .

Fundamenty prefabrykowane posadoww gruncie zgodnie z instrukcjproducenta. Elementy
betonowane w gruncie wykofiZ betonu min. C16/20. Ugdzenia mocowa nie wczéniej niz po
osiagnieciu 80% wytrzymatéci betonu. W przypadku wcaeiejszego montau urzadzen zabezpieczy
(unieruchomt) przed uywaniem do czasu aegjniecia przez betonadanej wytrzymatéci.

6.4. Monta urzadzen

Zaleca s¢ aby uradzenia bylo instalowane w bezpieczny sposoéb, aetagodnie z krajowymi
przepisami budowlanymi i dotyseymi bezpieczestwa oraz zapisami wdaiwej normy. Wszystkie
urzadzenia nalgy zmontow& zgodnie z instrukgj producenta oraz na stale zmé¢ z gruntem za
pomoa kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie




7. Kontrola jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wszystki
koszty zwhzane z organizowaniem i prowadzeniem Badzateriatdw i robot ponosi Wykonawca
Zamawiagcy maze dopyci¢ do wycia tylko te uradzenia i materialy, ktére Posiadajertyfikat na
znak bezpieczsstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodftoz kryteriami technicznymi okéeonymi na
podstawie PN, aprobat technicznych orazseaych przepiséw.

8. Odbiér robo6t

Ogdllne wymagania dotygee zasad odbioru robot podano w ST.0. Wymaganidneg®/szystkie
roboty obgte niniejsa SST podlegaj zasadom odbioru wtedy, gdy zosfargtoszone do odbioru i
beda zgodne z dokumentagj ST i wymaganiami Zamawigjego. Roboty uznaje esiza wykonane
zgodne z dokumentagjspecyfikacjami technicznymi i wymaganiami Zamgwéago jeeli wszystkie
pomiary i badania dagdavyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatioi
Podstaw pfatngci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie pr¥éykonawe cena ryczaltowa

przyjeta w umowie. Podstaywvystawienia przez wykonawdaktury jest bezusterkowy odbior robé
potwierdzony podpisanym protokotem odbiorui&owego i przekazania obiektu do eksploatacii.

D




ST5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA PIASKOWA

1. WSTEP

1.1. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagihtécznej § wymagania dotycre wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wykonywaniem nawierzchni piaskowej (bezgpiej) w ramach utworzenia
terenu rekreacyjnego ze syditness na dz. nr 30/3 i 30/4 w miejscawoGlinki, obreb Glinki, gm.
Koronowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na awdstOgoélnych Specyfikacji Technicznych
stanowi podstawjako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z
wykonywaniem nawierzchni piaskowej jako nawierzdmeizpiecznej dla ugelzer rekreacyjnych.

2. MATERIALY

Wymagania ogoélne dotygee wiaciwosci materiatdw i wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych mphy¢ stosowane wykznie wyroby i materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictpasiadaice wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodwad z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami gkoaymi w niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

3. TRANSPORT
3.1. Ogodlne wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STO.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogéblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STO.

4.2. Wykonanie robét

Nowoprojektowan nawierzchng bezpiecza nalezy wykona piasku o uziarnieniu 0,2-2,0 mm.
Podiaze pod warstw piasku stabilizowanego stanowi warstwa exagzonej pospotki o gr. 5 cm
oddzielona geowioknin Geowtdknir nalery uklad& na pospoéice pasami, rozwiaj rolke na
przygotowanym podtau, lekko nacigajac. Brzegi wywira¢ do poziomu gruntu. Pasy najetaczy¢ na
zakiad (wielkd¢ wg wytycznych producenta) lub zszyéva

Przewidywana grulsgé warstwy piasku wynosi 30 cm. Piasek powinieid byzkladany w warstwach
grubdici takiej, aby ostateczna gruldokazdej warstwy po zagszczeniu byta réwna 15 cm. Piase
powinien by zag:szczany warstwami co 15 cm.

Proponowany uktad warstw:

- piasek wymywany, wolny od ggtek gliny i mutu, wielké¢ ziaren 0,2 do 2,0 mm — gr. 30 cm,

- geowldknina 100-150 g/m

- pospotka - 5 cm.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STO.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot. Obmiaru rolatatkonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora aadprzedstawiciela inwestora o zakresi
obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem. Jakikolwielgdiub
przeoczenie (opuszczenie) wsitd robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdrnidziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obogdku ukaiczenia wszystkich robot.




7. ODBIOR ROBOT

Odbior robét polega na sprawdzeniu zgagnavykonywanych robot z obowzujacymi normami oraz
sprawdzeniu jakei ich wykonania.

Podstaw odbioru stanovgi nastpujace dokumenty:

9. specyfikacja techniczna i przedmiar robot,

10. zadwiadczenia o jakai materialdw i wyrobow dostarczonych na budow

11. protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robét zajpidych,

12. pomiar instalacji.

8. PODSTAWA PLATNGCI
Podstaw i system ptatnéci okresla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiaicym a Wykonawg.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty budowlane prowaélaiv oparciu o Polskie Normy oraz obeaujace przepisy i
wymagania.




ST6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PILKOCHWYTY

1. WSTEP

1.1. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagihtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwjzanych z realizagjpitkochwytéw boiska w ramach przeesiziecia na dz. nr 30/4 w
miejscowdci Glinki, obreb Glinki, gm. Koronowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na gadstOgolnych Specyfikacji Technicznych
stanowi podstawjako dokument przetargowy.

1.3. Zakres rob6t ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem pitko chwytow.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyage materiatow.

2.2 Materialy:

Zaprojektowano pitkochwyty wysoKoi 5,0 m, zakotwione w sposéb trwaly w wylewanychetonu
C16/20 stopach fundamentowych o wymiarach 50x50X20. Stupki pitkochwytéw zlokalizowane
zostaly w osiach opasek z kostki betonowej wydgielach nawierzchri boiska od przylegagych
terendéw nieutwardzonych.

- stupek stalowy wysokai 600 cm (500 cm ponad teren), rura kwadratowa888&mm, ocynkowana i
malowana farl chlorokauczukoww kolorze zielonym,

- rygiel (zastrzat) stalowy w polach skrajnych dég w rysunku — rura kwadratowa 80x80x4 mm
ocynkowana i malowana faglechlorokauczukow,

- siatka polipropylenowa beaztowa o oczkach 8,0 cm x 8,0 cm i grdbiosplotu 4,0 mm w kolorze
Zielonym,

- linki stalowe @ 4,0mm z powtak podtrzymugce siatk od gory i od dotu oraz pionowo na stupkach
- Sruby rzymskie naggowe,

- karabihczyki do mocowania siatki z linkstalow.

Pitkochwyty dostarczone przez specjalistycznyctdpoentéw do samodzielnego mantana budowie
przez wykonawg rob6t budowlanych.

2.3. Furtka

W zachodniej ogci pitkochwytow furtka metalowa o wym. dwietle otworu 1,20x2,05 m. Furtka
mocowana do stupkéw pitkochwytéw. Klamki zamek nalgy wykon& ze stali nierdzewnej.
Konstrukcja furtki sztywna, wykonana z ksztattowdwk min. 40x40x2 mm. Wypetnienie furtki
stanowt bedzie siatka stalowa o oczkach 5/5 cm. Malowanieteiize stupkdw pitkochwytow.

2.4. Proponowane wygrodzenie zgodnie zazadnymi rysunkami w dokumentacji projektowej.
Dopuszcza

sie inne o parametrach nie gorszych pod warunkiggodnienia z projektantem.

3. SPRET

Ogd6lne wymagania dotygee sprztu podane w STO.

3.1 Sprzt do wykonywania robét

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee srodkow transportowych podano w STO.

4.1 Transport materiatow

Kazda partia wyrobéw przewidziana do odbioru powinaaviera wszystkie elementy przewidziane
normyg i projektem. Elementy do transportu nglezabezpieczy przed uszkodzeniem poprzez
odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w STO.

5.1 Monta wszystkich elementéw wygrodzenia wg wskangybranego producenta.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STO.

6.1. Badania w czasie odbioru robot:

- sprawdzenie zgodio wymiarow,

- sprawdzenie jal§ai materiatéw, z ktérych zostato wykonane ogrodeeni
- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét. Obmiaru rolufatkonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora oadprzedstawiciela inwestora o zakresi
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem. Jakikolwielgdbiub
przeoczenie (opuszczenie) wsitd robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdrnidziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obogdku ukaczenia wszystkich robaét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét polega na sprawdzeniu zgaanevykonywanych robét z obowazujacymi normami oraz
sprawdzeniu jakei ich wykonania.

Podstaw odbioru stanowgi nas¢pujace dokumenty:

13. specyfikacja techniczna i przedmiar robét,

14. zadwiadczenia o jakei materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budow

15. protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robét zajpdych,

16. pomiar instalacji.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Podstaw i system ptatnéci okresla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiagcym a Wykonaws.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty budowlane prowaéaiv oparciu o Polskie Normy oraz oba@aujace przepisy i
wymagania.




ST7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa swymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robdt w
zakresie robot zwrzanych z utworzeniem strefy rekreacyjnej w zakrasializacji utwardzonego
miejsca do grillowania i organizowania ognisk z jstem do konsumpciji, stanowisk do gry w tenisa
stotowego i do gry w szachy lub warcaby na dz. @83 30/4 w miejscowszi Glinki, obreb Glinki,
gm. Koronowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych ST

Zakres zgodny z dokumentac;j

2. Dostawa i montaurzadzen

2.1. Dostawa i montaurzadzen elementow wyposenia

2.1.1. Lawki stalowe

tawki wg rysunkow, z profili stalowych, ocynkowartyci malowanych proszkowo.
Proponowane wymiary: 2450x480x450 mm. tawki tukovksztattem dostosowane do obrysu
nawierzchni.

tawka stalowa — 4 szt.
tawki wchodz w sktad miejsca do organizowania ognisk o nawtanze kostki granitowej w
kolorze popielatym. Proponowany ukfad warstw namdbni — wg dokumentacji projektowe;j.

2.1.2. St6t do konsumpcji (2 szt.)
Betonowy stét z dwiema tawkami bez opar
Urzadzenie zawiera:

‘ B 1 betonowy stolik,
- = - 2 fawy bez opar.

-



Dane techniczne

- wymiary urzdzenia (LxXWxH): 180x168x76 cm,

- waga: 496 kg.

2.1.2.1. Materialy

- konstrukcja stolika wykonana z wibrowanego bet&lasy min. C20/25, zbrojonego stal srednicy
min. @ 8,

- blat stolika szlifowany i zaimpregnowany specjanlakierem zapewniggym wysolg odporng¢ na
dziatanie warunkow atmosferycznych,

- obrzera i naraniki stolika okala aluminiowy profil o zackglonych krawedziach,

- siedziska tawek wykonane z listew z tworzywa sztiego.

2.1.2.2. Spos6b morta - zestaw do osadzenia w padic- wg rozwizania producenta.

2.1.2.3. Sposob przeprowadzenia odbioradezenia

Urzadzenie powinno posiadavymiary zblizone do opisanych, a tak by wykonane z materiatow
zgodnych z opisem. Usdzenie powinno hy zainstalowane stabilnie, w sposéb uwiwiajacy
bezpieczne tytkowanie. W strefie bezpieczstwa wokét urzdzenia nie mog wyskpowa zadne
przeszkody.

Stoty do konsumpcji ustawione na nawierzchni utwarekj. Proponowany uktad warstw
nawierzchni — wg dokumentacji projektowej.

2.1.3. Stanowisko do gry w tenisa stotowego

Betonowy st6t do gry w tenisa stotowego, do postane na utwardzonym gruncie lub do wkopania.
Urzadzenie zawiera:

— 1 blat stolu wraz z metalamsiatlg,

- 2 fundamenty podporowe.

Dane techniczne

- wymiary blatu: 152x274 cm,

- wysoka¢: 76 cm.

2.1.3.1. Rozwgzania materiatowe

- blat stolu wykonany z wysokogatunkowego betonukreszywem ozdobnym, szlifowany i
lakierowany,

- siatka do gry w postaci blachy stalowej o gr.rfs,m

- wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ocynkaeanetod ogniows,

- krawedzie blatu zabezpieczone lish@luminiowy, zapobiegajca obiciom.

2.1.3.2. Spos6b morta




Stot betonowany jest w gruncie lub przggany do prefabrykowanego fundamentu. Strefa

bezpieczéstwa wokot uradzenia powinna zostapokryta bezpieczn nawierzchni zapewniajca

ochrore przed upadkiem zgodnym z wysdka swobodnego upadku przypisamzadzeniu.

2.1.3.3. Sposbb przeprowadzenia odbioradzenia

Urzadzenie musi posiadawymiary zblzone do opisanych, a tak by wykonane z materiatdw
zgodnych z opisem. Usdzeni powinno b§ zainstalowane stabilnie, w sposob ufivaiajacy

bezpieczne iytkowanie. W strefie bezpieczstwa wokét urzgdzenia nie mog wystpowa zadne

przeszkody.

2.1.3.4. Strefa bezpieamwa 0 nawierzchni bezpiecznej o wym. 552x874 cnawidrzchni

bezpieczna — piaskowa — wg dokumentacji projektowej

2.1.4. Stolik betonowy z blatem do gry w szachywzedna tawkami bez opér

Betonowy stolik rekreacyjny z dwiema tawkami beza®p do wkopania w grunt. Stolik w
wersji z blatem do gry w szachy.

Urzadzenie zawiera:

- 1 betonowy stolik,

- 2 tawy bez opal.

~
s

2.1.4.1. Dane techniczne

- wymiary uradzenia (LxWxH): 180x168x76 cm,

- waga: 496 kg.

2.1.4.2. Materiaty

- Konstrukcja stolika wykonana z wibrowanego bet@lasy min. C20/25, zbrojonego stal srednicy
min. @ 8,

- blat stolika szlifowany i zaimpregnowany specyamlakierem zapewniagym wysok odporndé na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- obrzeza i naraniki stolika okala aluminiowy profil o zaokglonych krawedziach,

- siedziska tawek wykonane z listew z tworzywa sztiego.

2.1.4.3. Sposbb mortia - zestaw do osadzenia w padic- wg rozwjzania producenta.

2.1.4.4. Sposbb przeprowadzenia odbioradzenia

Urzadzenie musi posiadawymiary zblizone do opisanych, a tak by wykonane z
materiatbw zgodnych z opisem. ddzenie powinno by zainstalowane stabilnie, w sposo6
umazliwiajacy bezpieczne aytkowanie. Stot ustawiony na nawierzchni  utwardzong
Proponowany uktad warstw nawierzchni — wg dokumgnpaojektowe].

2.1.5. Donice betonowe wraz zlianoscia (5 szt.)

Donice betonowe parkowe owalne o wym. 150x60x50 cm

Donice betonowe wykonaneg @& technologii betonu ptukanego, materiat: katnigeczny, grysy itp.

O
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Dtugos¢ (cm): 150,

szeroka¢ (cm): 60,

wysokas¢ (cm): 50,

waga (kg): okoto 300.

Materiaty wyte do produkcji: szybkowracy cement portlandzki klasy 42,5 R, ptukane kruszyw
piasek sortowany stanoatie o betonie o maksymalnej wytrzymado(min. C 40).

3. Informacje o miejscu realizacji inwestycji

Inwestycja realizowanaebzie na dz. nr 30/3 i 30/4 w m. Glinki, gm. KorormwWykonawca
odpowiedzialny jest za naprawienie ewentualnyclbdzkupratniecie drég dojazdowych i parkingu z
ziemi lub bfota.

4. Sprzt

Ogdlne wymagania dotygze stosowanego spitm podano w ST.0. Wymagania ogolne.

5. Transport

Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w ST.0. Wymagania ogolne.

6. Wykonanie robét

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umow oraz za jaké zastosowanych
materiatdw, urzdzer i wykonywanych robét, za ich zgodito z dokumentagj projektowva,
wymaganiami ST oraz poleceniami zamawgago.

6.2. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale przeprowad@ roboty zwhzane z wyznaczeniem
niwelety terenu.

6.3. Posadowienie

Posadowienie elementéw wykonyévagodnie z zaleceniami producenta.

6.4. Monta urzadzen

Zaleca s} aby uradzenia byto instalowane w bezpieczny sposob, aetaigodnie z krajowymi
przepisami budowlanymi i dotygseymi bezpieczéstwa. Wszystkie ugglzenia nalgy zmontowa
zgodnie z instrukgj producenta.

7. Kontrola jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wszystki
koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lBadsateriatdw i robot ponosi Wykonawca
Zamawiagcy maze dopyci¢ do wycia tylko te uradzenia i materiaty, ktore posiadagertyfikat na
znak bezpieczsstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod§oz kryteriami technicznymi okéionymi na
podstawie PN, aprobat technicznych orazsemaych przepisow.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad odbioru robo6t podano w ST.0. WymaganidnegdVszystkie

roboty obgte niniejsa SST podlegaj zasadom odbioru wtedy, gdy zostargtoszone do odbioru i
beda zgodne z dokumentagj ST i wymaganiami Zamawigjego. Roboty uznaje esiza wykonane
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zgodne z dokumentagjspecyfikacjami technicznymi i wymaganiami Zamgwéago jeeli wszystkie
pomiary i badania dagdavyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatioi
Podstaw pfatngci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie pr¥éykonawe cena ryczaltowa

przyjeta w umowie. Podstaywvystawienia przez wykonawdaktury jest bezusterkowy odbior robé
potwierdzony podpisanym protokotem odbiorti&owego i przekazania obiektu do eksploatac;i.




ST8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELENI

1. WSTEP

1.1. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagihtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z ksztattowaniem terenéw zieleni w ramagbotenia terenu rekreacyjnegd
ze stref fitness na dz. nr 30/3 i 30/4 w miejscawioGlinki, obreb Glinki, gm. Koronowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na aeasOgolnych Specyfikaciji

Technicznych, stanowi podstayako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azwanych z
ksztaltowaniem terendw zieleni.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami olgtymi niniejsz specyfikacy sa:

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera co najmniej 2%ciceeganicznych. Ziemia urodzajna powinna b
wilgotna i pozbawiona kamieni wiszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysacobcych. W
przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie bada w celu stwierdzenia, czy ziemia
urodzajna odpowiada naptjacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarté¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

C) zawarté¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasoweéc pH 5,5.

Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest
stosowa mieszanki traw o drobnymgstym ukorzenieniu, speinigge wymagania PN-R-65023:1999
[9] i PN-B-12074:1998 [4].

3. SPRET
Roboty mana wykonywé przy wyciu dowolnego spetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Nasiona traw mmna przewozi dowolnymsrodkami transportu w warunkach zabezpiegzagh je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Obsianie nasionami traw polega na obsianiu wargiesni urodzajnej kompozycjami nasion traw
ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiedniovdounkéw siedliskowych (rodzaju podin
wystawy). W okresach posusznych rgleystematycznie zraszaods obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakb wykonanych robot i ich zgodso z ST oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wze§ciu rdélin, taczna powierzchnia niepadiietych miejsc nie powinna by wksza ni 2%
powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedyabz niezatrawionych miejsc nie powinier
przekracz& 0,2 m2. Na

zaragnietej powierzchni nie magwystpowa wytobienia erozyjne.




7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wyknego obsiania.

8. PODSTAWA PLATNGCI
Podstaw i system ptatnéi okresla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiagcym a Wykonaws.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty budowlane prowaéaiv oparciu o Polskie Normy oraz obaaujace przepisy i
wymagania.




