
dynamiczne zw. wody

głębokość zabudowy pompy

dolna krawędż rury nadfiltrowej

Wyszczególnienie

1

Nr

kpl.

Jm.

2 szt.

3

szt.
4

szt.
5

szt.6

szt.

Zawór czerpalny DN15mm do poboru próbek

7

kpl.8

Przepływomierz DN100mm

Zestawienie armatury i kształtek na 1 studnię

Zawór zwrotny płytkowy, kołnierzowy DN100mm

Głowica studni głębinowej DN100mm - stal kwasoodporna

szt.

Manometr tarczowy

1

Ilość

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

9 szt.

10
Rury DN32mm do pomiaru poziomu wody - stal kwasoodporna

szt.
11

 Rura stalowa do przedłużenia DN325 mm, długość ok.2000mm

kpl.
12

Rura wodociągowa Dy 110mm PE100 SDR17 PN10

kpl.
13

Osłona otworu rury wodociągowej z blachy aluminiowej

szt.
14

Skrzynka elektryczna z tworzywa sztucznego do podłączenia pompy

szt.
15

Wspornik kotwiący mocujący armaturę do podstawy obudowy

szt.
16

Zawiasy o zmiennej osi obrotu ze stali nierdzewnej z siłownikiem pneum.

1
szt.17

Pokrywa wykonana z laminatu poliestrowo szklanego ociepł. pianką poliur.

1
szt.18

Podstawa obudowy: rama stalowa pokryta laminatem i wypełniona pianką.

1
szt.19

Zamek obudowy.

1
szt.20

Uchwyt do podnoszenia obudowy.

1
szt.21

22

Rura tłoczna pompy głębinowej DN100mm stal kwasoodporna

2

2

1

4

6

7

8 9

11

1010

12

19

17

20

statyczne zw. wody

1
szt.

Fundament betonowy o wymiarach 1865x132x600mm

Fundament betonowy o wymiarach 1865x1320x200mm

3

24

25

24

26

27

1szt.
Tuleja kołn. Dy 110/100mm PE100, SDR17 + kołn. stal galw. Ø100mm

1

1szt.

1szt.

Redukcja Dy 160/110mm PE100 SDR17 PN10

1szt.

Kolano 90° elektrooporowe Dy110mm PE100 SDR17 PN10

23

24

25

26

27

1

Rura tłoczna pompy głębinowej DN100mm stal kwasoodporna dł.15m

kpl.
Pompa głębinowa o wydajności Qp=40m3/h przy Hp=33m sł. w.

24

21

22

21

Połączenie rur stalowych: istniejącej

i nowej celem przedłużenia

szt.

Zasuwa wodoc. krótka, kołn. Dn 100mm, żel. sf. z kółkiem

Odcinki rurociągu Ø108x4 mm stal kwasoodporna

 Kolana hamburskie Ø108x4 mm stal kwasoodporna

13

5

14

15

16

18
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