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Wyszczególnienie

1

Nr

1szt.

IlośćJm.

2
4szt.

Centralny mieszacz wodno-powietrzny (aerator) o średnicy Ø1800mm

3

1szt.
4

1szt.

Filtr ciśnieniowy pionowy (odżelaziacz) o średnicy Ø2000mm

5

2szt.6

2szt.

Zestaw hydroforowy Qp=160m3/h, Hp=60m sł. w.  5 pomp  x Ns=11kW

7

1szt.8

Sprężarka spiralna bezolej. na zbiorn. V=240dcm3, Qp=14m3/h, p=8bar

9
1szt.

Zestawienie podstawowych urządzeń

1szt.10

1szt.
11

Pompa płuczna Qp=135m3/h, Hp=18m sł. w.

Sterylizator UV do wody , moc N=210 W

Zbiornik roztworu NaoCl, pojemność 300 dm3

2szt.Koryto wód popłucznych

Agregat prądotwórczy , moc N=143 kVA

Dmuchawa bocznokanałowa Qp=312m3/h p=550mbar

Pompa dozująca NaoCl

3

11

Aerator

Ø1800

Filtr Nr 1

Ø2000

Filtr Nr 2

Ø2000

Filtr Nr 3

Ø2000

Filtr Nr 4

Ø2000
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Ø1800

Filtr Nr 1

Ø2000

Filtr Nr 2

Ø2000

Filtr Nr 3

Ø2000

Filtr Nr 4

Ø2000
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do sieci wodociągowej
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proj. rurociąg wody

surowej ze studni
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OZNACZENIA

Rurociągi wody surowej

Rurociągi wody czystej

Rurociągi wód popłucznych

Rurociągi spustowe

Rurociągi powietrza z dmuchawy

Rurociągi sprężonego powietrza ze sprężarek

Instalacja wodociągowa (woda zimna)

Instalacja wodociągowa (woda ciepła)

Instalacja unieszkodliwiania podchlorynu sodu

Instalacja kanalizacji sanitarnej

7

01

84,81m2

Pomieszczenie pompowni wody02

29,20m2

Pom. agregatu prądotwórczego03

20,64m2

Pom. rozdzielni elektrycznej04

6,83m2

Pomieszczenie obsługi05

5,26m2

WC+natrysk07

3,01m2

Pom. dezynf. wody06

4,07m2
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17szt.

4szt.

2szt.

5szt.

Zasuwa wodoc. krótka, kołn. DN150mm, żel. sf. z nap. elektr. SA 10.2-F10

4szt.

Zasuwa wodoc. krótka, kołn. DN200mm, żel. sf. z kółkiem

6szt.

1szt.

4szt.

1szt.
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38
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43
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szt.

39

szt.

40

szt.

41

Zasuwa wodoc. krótka, kołn. DN80mm, żel. sf. z nap. elektr. SA 7.6-F7

Zasuwa wodoc. krótka, kołn. DN150mm, żel. sf. z kółkiem

Redukcja symetryczna Ø219x4/159x4mm, stal kwasoodporna

48

46

Kolano 90° Ø88x4mm, stal kwasoodporna

Kolano 90° Ø219x4mm, stal kwasoodporna

Kolano 90° Ø159x4mm, stal kwasoodporna

Kolano 90° Ø57x3mm, stal kwasoodporna

Trójnik równoram. spawany Ø159x4mm, stal kwasoodporna

Trójnik równoram. spawany Ø219x4mm, stal kwasoodporna

10szt.

31

Tuleja kołn. Dy 225/200mm PE100, SDR17+kołn. stal galw.DN200mm

16szt.

Redukcja Dy 225/180mm PE100, SDR17

Tuleja kołn. Dy 180/150mm PE100, SDR17+kołn. stal galw.DN150mm

Tuleja kołn. Dy 63/50mm PE100, SDR17+kołn. stal galw.DN50mm

8

4

Przepływomierz elektromagnetyczny kołnierzowy DN150mm

Zasuwa wodoc. krótka, kołn. DN80mm, żel. sf. z kółkiem

49

50

Zasuwa wodoc. krótka, kołn. DN40mm, żel. sf. z nap. elektr. SA 7.2-F7

Zawór zwrotny wodoc. grzybkowy kołn. DN80mm, żel. sf.

Zawór zwrotny wodoc. grzybkowy kołn. DN40mm, żel. sf.

Przepływomierz elektromagnetyczny kołnierzowy DN40mm

Zawór wodoc. redukcyjny, kołnierzowy DN150mm, żel. sf.

Trójnik równoram. spawany Ø88x4mm, stal kwasoodporna

Trójnik równoram. spawany Ø57x3mm, stal kwasoodporna

Kołnierz płaski Dn250mm, stal kwasoodporna

Kołnierz płaski Dn150mm, stal kwasoodporna

Kołnierz płaski Dn80mm, stal kwasoodporna

Kołnierz płaski Dn50mm, stal kwasoodporna

szt.

2
Redukcja symetryczna Ø273x4/219x4mm, stal kwasoodporna

Kołnierz płaski Dn200mm, stal kwasoodporna

Redukcja Dy 280/225mm PE100, SDR17

Kolano 90° Dy280mm PE100, SDR17

Kolano 90° Dy225mm PE100, SDR17

Kolano 90° Dy180mm PE100, SDR17

Kolano 90° Dy 50mm PE100, SDR17
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Zawór zwrotny wodoc. klapowy kołn. DN200mm, żel. sf.
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Zawór wodoc. kulowy, kołnierzowy DN50mm, żel. sf.

Trójnik redukcyjny  Dy225/180 mm PE100,SDR17
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kanał dla kabli elektrycznych
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Osuszacz powietrza 2
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KONCEPCJA  PROJEKTOWA

Stacja uzdatniania wody

- instalacje i urządzenia technologiczne oraz instalacje sanitarne

Rzut poziomy i przekrój A-A

Ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w m. Lubowo

Przebudowa ujęcia wody w m. Lubowo
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