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Dotyczy: Projekt TOR

Wasz znak: -

MBM PROJEKT

Marcin Brzostowski
Luséwko ul. Morska 9
62-080 Tarnowo Podgérne

Zarzad Drdég Powiatowych w Poznaniu przesyta zaopiniowany projekt zmiany statej organizacji ruchu
drogowego przygotowany w zwigzku z planowang inwestycja pn: ,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi
powiatowej polegajgcej na budowie $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P)
z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”, gmina Dopiewo.

Projekt zostaje zaopiniowany z nastepujgcymi uwagami:
1. W km okoto 1+755 zaprojektowac znak A-24 nad istniejgcym znakiem A-30 z T-0 ,,PIESI”;
2. Znaki projektowane do pozostawienia, ktdrych tarcze nie spetniajg wtasciwych parametrow znakéw
projektowanych — nowych, nalezy wymienic na nowe.

Podpisany certyfikatem wystawionym dla

Leszek Stanistaw Garwacki (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w dniu:

2022-02-11 14:27 24 +0100

Otrzymuja:
1. Adresat

2. ZDP-aa

Sprawe prowadzi:
Bartosz Kmieciak

Tel. 61 8-593-443

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznar www.zdp.powiat.poznan.pl

tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl r

d h h

atorem Pan y ych jest Zarzad Drég Powi ych w P

Admini <. TT

ie ochrony danych osobowych oraz tresé
obowiazku informacyjnego dostepne s3 na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.

Zatacznik do Zarzadzenia nr 12/2021 Str.1z1

Projekt statej organizacji ruchu

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od

skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski |
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GMINA DOPIEWO

Dopiewo, 04.01.2022 roku

RIiGK.7011.41.2020

MBM PROJEKT
Marcin Brzostowski
Lusowko ul. Morska 9

62-080 Tarnowo Podgérne

Dotyczy: ,,Wykonania dokumentacji technicznej budowy $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyzowania
ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do wysokosci ostatnich zabudowar ul.

Lipowej w m. Gotuski”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.12.2021r. (27.12.2021 — data wptywu) w zatgczeniu
przekazujemy zaopiniowany pozytywnie projekt statej organizacji ruchu dla zadania:
Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo-
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P)z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P)w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski z uwaga - aby na wprost wyjazdu z ul.

Cyrkoniowej zastosowac lustro — U-18a usprawniajgce wyjazd z ww. ulicy.

Z powazaniem

Zataczniki: i
1. Projekt Statej Organizacji Ruchu — 1 egz. = G =
Referatu ln)é;cﬁ i Gosthodarki Komunaine]
Otrzymuja:
1. Adresat,
2. Ala

Urzgd Gminy Dopiewo

Ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo

Tel. (61) 8148331, Fax. (61) 8148092
e-mail; urzad_gminy@dopiewo.pl
www.dopiewo.pl

Projekt statej organizacji ruchu

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od

skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gofgski 12
trona
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Poznan, dnia 17.08.2021 r.
KOMENDA MIEJSKA POLICJI

W POZNANIU
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO

Rd.1.5321.747.2021.PO

MBM PROJEKT

Marcin Brzostowski
ul. Morska 9
62-080 Tarnowo Podgorne

OPINIA

Informuje, ze na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 i 3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzgdzamia ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784) opiniuje pozytywnie projekt
statej organizacji ruchu w zwiazku z przebudowa pasa drogi powiatowej polegajacej na budowie
Sciezki pieszo — rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej ( 2401P ) z ul. Ojca Mariana

Zelazka (2391 ) w Paledziu do ul. Klonowej w miejscowosci Gotuski.

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
w Poznat i

z up.

. kom. Roman Szykulski

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 -adresat

Egz. nr 2-a/a

Opr. st. sierz. Piotr Minta, tel. 47-77-144-64

Projekt statej organizacji ruchu

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od

skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gofgski I3
trona
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Starosta Poznanski

Pan Marcin Brzostowski
MBM PROJEKT

uf. Morska 9

62-080 Tarnowo Podgdrme

Wasze pismo 2 dnia: 23.03.2022r. Znak: 050/03/2022 Nasz znak: WD.7120.14.6.2022.0F Data: 13.04.2022r.
WD.KW-1412/22

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021r. poz. 450 z péin. zm.) zwanego
dalej ,PoRD”

e §3 ust. 1 pkt 113 w zwigzku z §8 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem {Dz. U. 2 2017r.poz. 784) zwanego dalej ,rozporzadzeniem”

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkdw technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowege i warunkow ich umieszezania na
drogach (Dz.U. z 2018r. poz. 2311 z pbin. zm.) zwanego dalej , R WT-znaki”

ZATWIERDZIAM
projekt statej organizaci ruchu
pod numerem ewlidencyjnym EZOR: 89/22

nazwa projektu: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe]j polegajgca na budowie sciezki pieszo-rowerowe)
na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Marizna Zelazka (2391P) w Paledziu
do ul. Klonowej w m. Gotuski

projektant: Marcin Brzostowski
Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu
zarzadca drogi: Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu

Wdjt Gminy Dopiewo

z uwagami:
W km 0010 nalezy obnizy¢ kraweginik oraz przerwaé linig P-4 w celu obslugi rowerzystdw.
W celu cbstugi zjazdow w km 0+104 oraz 0+124 nalezy przerwac linig P-4,
Znak C-13/16 w km 1+315 umiedci¢ w km 1+310. Nastepnie znak C-13 umiescic na stupku wysiegnika znaku D-6.
Znaki U-3a i U-3b w km 14570 zamieni€ na znaki U-3d i U-3c.

ol S o

2godnie 2 §8 ust. 7 rozporzadzenia wyznaczam termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2024r.

Pouczenie

e Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy
ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmnie} na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

e Zgodnie z §12 ust. 4 rozporzadzenia w przypadku braku zawladomienia w ww. terminie zatwierdzona zmiana
organizacji ruchu traci wainos¢ o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzadce drogi.

* Opieczetowany projekt organizacji ruchu stanowi integralng cze$t zatwierdzenia.

e Zatwierdzona i zrealizowana w terenie organizacja ruchu waizna jest do momentu wprowadzenia nowej organizacji
ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Zalgczniki:
1. Projekt statej organizacji ruchu — 1 szt.
Otrzymuijg:
1. Adresat
2. Zarzgd Drog Powiatowych w Poznaniu
WD aa.
Sprawe prowadzi:

Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej

Pawet Qlbiriski, Samodzielny Referent, tel, 61 22 63 226
2104 »2Iv.  Olgiia

Starcstweo Powiatowe w Poznaniy, ul. Jackowskiego 18, 60-30% Poznar

tel. tentraia (61) 8410-50C, email; starostwo@powiat.poznan pt

Projekt statej organizacji ruchu

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od

skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski |
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Karta uzgodnien
1. Opinia Zarzgdu Drég Powiatowych w Poznaniu
2. Opinia Urzedu Gminy Dopiewo
3. Opinia Migjskiej Komendy Policji w Poznaniu
4. Zatwierdzenie projektu statej organizacii ruchu przez Staroste Poznanskiego
Il. Opis techniczny
. Rysunki
1.1. Plan orientacyjny
1.2. Plan orientacyjny Biura NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
2.1. Plan sytuacyjny ark. 2.1
2.2. Plan sytuacyjny ark. 2.2
2.3. Plan sytuacyjny ark. 2.3
2.4. Plan sytuacyjne ark 2.4

3. Przejezdno$¢ autobusu przez zatoke w km 0+975

Projekt statej organizacji ruchu

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od

skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski |
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OPIS TECHNICINY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu kotowego dla inwestyciji

»Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe] polegajaca na budowie $ciezki pieszo —

rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowe] (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka

(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

Celem

opracowania jest wykonanie projektu niezbednego do wykonania wtasciwego

oznakowania na przedmiotowym odcinku.

2. Inwestor i Zamawiajqcy

Inwestor: Zarzgd Powiatu Poznanskiego - Zarzgd Drég Powiatowych w Poznaniu

ul. Zielona 8, 61-851 Poznanh

Zamawiajgcy: Gmina Dopiewo,

ul. Ledna 1c, 62-070 Dopiewo

3. Jednostka projektowa

MBM PROJEKT Marcin Brzostowski

62-080 Tarnowo Podgdrne, Lusdwko ul. Morska 9

4. Podstawa opracowania

4.1.
4.2.

4.3.
4.4,
4.5.
>

umowa z Zamawiajgcym

Petnomocnictwo do wystepowania z imieniu Zamawiajgcego (Gminy Dopiewo) oraz
Zarzqdcy drogi (Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu)

mapa zasadnicza w skali 1: 500 w zapisie elektronicznym

projekt zagospodarowania terenu

przepisy prawne

Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. poz. 110 z

dnia 24.01.2020r.)

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych

i Administraciji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych (Dz.U.

2019 poz. 2310)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkédw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh

Projekt statej organizacji ruchu
Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od
skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Strona |6
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bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
2019 poz. 2311)

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzed$nia 2003r w  sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

5. Zakres opracowania

e Lokalizacja elementéw systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu na planach
sytuacyjnych w skali 1: 500
¢ Podstawowy zakres robdt

¢ Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce materiatdw i urzgdzen

6. Charakterystyka drogi

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie
poznanskim, na terenie gminy Dopiewo w miejscowosciach Paledzie i Gotuski.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej
polegajgcej na budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej
(2401P) z ul. Ojca Maria Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski.

Projekt rozbudowy/przebudowy pasa przedmiotowej drogi zaktada przede wszystkim
wykonanie: $ciezki pieszo - rowerowej, Sciezki rowerowej,  chodnikdw, przystankdw
autobusowych, poszerzenia jezdni oraz zjazddw. Celem inwestycji jest rozdzielenie ruchu
pieszych wraz z rowerzystami od samochoddw, wptynie to na poprawe bezpieczehstwa
ruchu drogowego.

W zakresie rozbudowy/przebudowy pasa drogi powiatowej przewidziano: budowe
Sciezki pieszo — rowerowej o szerokosci min.3,0 m, budowe $ciezki rowerowej o szerokosci
min.2,00 m, budowe chodnikdw o szerokosci min.1,50 m, budowe zatok autobusowych wraz z
peronami o szeroko$ci min.2,0m (1,5m w rejonie wiat), przebudowe/budowe zjazddw,
przebudowe pasa ruchu w formie poszerzen jezdni, budowe rowdw przydroznych.

Elementy geometryczne Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowane
zostaty przy zachowaniu ptynnosci przejazdu rowerdw.

Dla zapewnienia dostepu do drogi publicznej dziatkom przylegtym, wyregulowano
wysokoéciowo oraz sytuacyjnie istniejace zjazdy dowigzujgc je do projektowanych $ciezek
rowerowych, ciggdéw pieszo-rowerowych i chodnikéw. Szerokosci projektowanych zjazddw
dostosowane sq do istniejgcych szerokosci, wynoszg jednak nie mniej niz 3,5m i nie wiecej niz

szerokos$¢ drogi.

Projekt statej organizacji ruchu

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od

skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski |
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Usystematyzowanie oraz uporzgdkowanie ruchu przyczyni sie do poprawy
bezpieczenstwa uzytkownikdw. Wykonanie nawierzchni $ciezki pieszo — rowerowej, Sciezki
rowerowej i chodnika z kostki betonowej z mikrofazg pozwoli na komfortowe korzystanie oraz
poprawi bezpieczehstwo uzytkownikdw.

Wody opadowe z powierzchni umocnionych zostang odprowadzone powierzchniowo
do rowu przydroznego lub terenu przylegtego, a takze poprzez wpusty do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Planowana inwestycja przyczyni sie do polepszenia warunkdw
srodowiskowych.

W zakresie rozbudowy/przebudowy pasa drogowego 2391P przewidziano:

- budowe S$ciezki pieszo - rowerowej, S$ciezki rowerowej oraz chodnika wzdtuz
przedmiotowego odcinka drogi,

- budowe przejs¢ dla pieszych oraz przejazddw dla rowerdw

- likwidacje istniejacych przystankdw oraz budowe zatok autobusowych wraz z peronami,
poprawiajgc bezpieczenstwo podczas wymiany pasazerdw komunikacji publicznej.

Chodniki i $ciezki rowerowe oraz $ciezka pieszo — rowerowa projektowana jest jako
odsunieta od krawedzi jezdni, w miejscach o mnigjszej szerokosci pasa drogowego $ciezka
jest oddzielona od krawedszi jezdni kraweznikiem wyniesionym na wysoko$¢ minimum 12 cm
powyzej krawedzi jezdni.

Budowa chodnikéw oraz zatok autobusowych wraz z peronami zwiekszy komfort i
bezpieczenstwo pieszych.

Zgodnie z §119 ust. 9 — ze wzgledu na lokalizacje zatoki w km 0+975 pomiedzy zjazdem
na z ul. Zielarskg (DG nr 325094P), a strefg ochronng gazociggu wysokiego cisnienia gwA350 —
zastosowano skos wjazdowy 1:4 i wyjazdowy 1:3 oraz sprawdzono przejezdnos¢ dla autobusu
o dt. 12m (rys. nr 3).

Odlegto$¢ pomiedzy przejsciem dla pieszych w km 1+449,98, a przejsciem w km 1551,12
wynosi 101,12m pomiedzy ich osiami. Zwraca sie uwage na fakt, ze po wybudowaniu ul.
Wspdlnej w km 1+437,41 (DP nr 325093P) na dtugosci min. 20m jako drogi publicznej -przejscie

dla pieszych znajdzie sie w rejonie skrzyzowania.

7. Elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Na planach sytuacyjnych w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych
elementdw systemu w sktad ktérego wchodzq :

e znaki pionowe

e znaki poziome

e urzqgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Projekt statej organizacji ruchu

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od

skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski |
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8. Podstawowe wymagania techniczne dotyczqgce znakéw i urzqdzen

8.1.

>

Znaki pionowe

Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

Wszystkie stupki znakdw zlokalizowane na rysunkach w chodnikach, drogach rowerowych,

itp. nalezy, jedli jest taka mozliwose, umiesci¢ po prawej stronie, w zielehcach, opaskach,

poboczach gruntowych itp. tak, aby stupek znaku nie stanowit przeszkody dla

uzytkownikdédw ruchu.

Mozna zastosowad stupki znakdw z wysiegnikami nad tymi ciggami, do ktérych nalezy

zamocowac¢ tarcze znakdw z zachowaniem pionowej skrajni min. 2,2m (dla ruchu

rowerdw min.2,5m)

>

Wymagania podstawowe :

Producent znakdédw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate
techniczng, certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawniong jednostke
certyfikujgcq, znak budowlany ,,B" i wystawionqg przez siebie deklaracje zgodnosci,
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica
znakdéw drogowych powinny posiadac¢ znak CE lub aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke oraz odpowiednig deklaracje zgodnosci wystawiong
przez producenta. Nie wymaga sie oddzielnych aprobat technicznych dla
transparentnych farb sitodrukowych, transparentnych kolorowych folii ploterowych i
innych wykorzystywanych do wykonania kolorowych powtok lica znaku i
stanowigcych jego tres¢. Wybdr tych materiatdw bedzie zgodny z zaleceniami
producenta uzytej foli odblaskowe] w zakresie ujetym w odpowiedniej aprobacie.
Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami.

W zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach, podano szczegdtowe informacje odnodnie wymagan dla znakdw
pionowych

Materiaty uzyte na lico, tarcze znakdw i tablic, elementy konstrukcyjne, a takze
na wykonczenia znaku muszg wykazywaé petng odporno$¢ na oddziatywanie
Swiatta, zmian temperatur, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych
warunkach oddziatywanie chemiczne ( w tym korozje elekirochemiczng) — przez caty

okres trwatosci znaku, okreslony przez wytwérce lub dostawce

e Trwato$¢ znaku powinna by¢ co najmniej réwna trwatosci zastosowanej folii.
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- Dla lic znakdw wykonanych z folii odblaskowej o parametrach typu 1, minimalna
trwatos¢ znakdw wynosi 7lat. Powyzsze wymagania bedqg obowigzujgce w przypadku
wykonania tarcz znakdéw z aluminium. W przypadku wykonania tarcz znakdw z blachy
stalowe] ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana gwarantowana trwatosé
znakdw wynosi 5 lat.

- Dla lic znakdw wykonanych z folii odblaskowej o parametrach typu 2, minimalna
trwatos¢ znakdw wynosi 10 lat. Powyzsze wymagania bedq obowigzujgce w
przypadku wykonania tarcz znakdw z aluminium. W przypadku wykonania tarcz
znakédw z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana
gwarantowana trwato$¢ znakdw wynosi 7 lat

- Dla lic znakdéw wykonanych z folii odblaskowej pryzmatycznej o parametrach typu 3,
minimalna trwatos¢ znakdw wynosi 12 lat. Powyzsze wymagania bedg obowigzujgce
w przypadku wykonania tarcz znakédw z aluminium. W przypadku wykonania tarcz
znakdw z  blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana
gwarantowana trwatosé znakdw wynosi 10 lat

Przejscia dla pieszych w rejonie ul. Nowej i ul. Szkolnej projektowane sq jako przejscia
aktywne. Oznakowanie pionowe wzbudzane (Swietine oraz dzwiekowe). Przed
przejsciem dla pieszych na krawedzi chodnika nalezy wykonaé¢ oznakowanie LED-
owe wzbudzane jednoczesnie z oznakowaniem pionowym w momencie zblizania sie
pieszego do oznakowanego przejscia oraz powierzchnie dotykowe sygnalizujgce
osobom niewidomym oraz niedowidzgcym zblizanie sie do przejicia dla pieszych. Od
strony najazdowej przewiduje sie wykonanie punktowych elementéw odblaskowych
(kocie oczka) umieszczanych rébwno z nawierzchniq.

na drodze powiatowej oraz na skrzyzowaniach z drogami bocznymi nalezy
zastosowac znaki z grupy ,Srednie” natomiast do oznakowania ciggdéw pieszo-
rowerowych i §ciezek rowerowych zastosowac znaki z grupy ,,mini” —wg SOR

do wykonania tablic  znakdw nalezy zastosowac folie odblaskowqg TYP 1,
za wyjgtkiem znakdéw A-7, D-6 i D-éb, ktére muszg by¢ wykonane z folii TYPU 2 oraz
folie odblaskowqg TYPU 3 koloru fluorescencyjnego zéttozielonego jako to pod znaki
D-6iD-éb.

Inaki projektowane do pozostawienia, ktdérych tarcze nie spetniajg wtasciwych

parametrow znakdw projektowanych — nowych, nalezy wymienié¢ na nowe.

8.2. Inaki poziome
» Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

Oznakowanie poziome wykonac jako cienkowarstwowe.

»  Wymagania podstawowe
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Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drdég powinny
spetnia¢ warunki zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury (Zatgcznik nr 2 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkédw technicznych dla  znakdédw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach)

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaraciji zgodnosci z
aprobatg techniczng (np. dla farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych, tasm
prefabrykowanych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukfury, co
oznacza wystawienie deklaraciji zgodnosci z normg zharmonizowanq (np. dla mikrokulek

szklanych).

8.3. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych.

Na drodze mozna umieszcza¢ urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie
oznaczone, dla ktdrych :

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do
wyrobdw nie podlegajgcych tej certyfikacji

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie
podlegajgcych certyfikacji

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane

nadanie znaku bezpieczenstwa

8.4. Pozostate elementy — wymagania podstawowe

>  konstrukcje wsporcze wg typowego projektu Producenta powinny by¢ przeliczone na

zastosowanie w | strefie wiatrowej

9. Termin wprowadzenia oznakowania

Planowany termin wprowadzenia oznakowania — do 31 marca 2024r.
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