1) Rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia z uwzglednieniem: : _ -
a) skali przedsiewzigcin i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporciji, a takze
istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie: , T
Przedmiotowe przedsigwziecie bedzie polegalo na prze-budowi'e ulic Sportowej i }:?Sla%ej Gory
w miegjscowosci Zielonki Wies, gmina Stare Babice, na odcinku Iod’uf. J-akul‘)owxcze‘i do ql.
Warszawskiej w miejscowosci Zielonki Wies, Zielonki Parcele oraz 151pkow. chz.me powierzchnia
terenu objetego przedmiotows inwestycjg drogows wynosi ok. 24700 m?, "

Obecnie ulica Sportowa oraz ulica Babiej Géry posiadajg jezdnie asfaltowy o szerokosci ok. 6 m.
W ramach inwestycji planowane sg nastepujgce roboty:
~ wymiana konstrukcji jezdni ul. Sportowe] i Biatej Géry;
— przebudowa skrzyzowania ul. Sportowej i Bialej Géry; -
— budowa chodnika po zachodniej stronie ulicy Sportowej oraz budowa chodnikéw po obydwu
stronach ul. Biatej Géry; : ;
— budowa $ciezki rowerowej po wschodniej stronie ul. Sportowej oraz ciagu PIESZO ~ rOWerowego
po wschodniej stronie ul. Bialej Goéry; :
— budowa wlotéw drdég gminnych, krzyzujacych sie z ul. Sportowg;
— budowa perondw przystankowych;
~ budowa zjazddw do poses;ji; : : ‘
— budowa przepustéw pod zjazdami, $ciezka rowerows oraz drogami poprzecznymi; '
— reprofilacja istniejgcych rowéw chionno — odparowujacych oraz budowa nowych rowow,

Ulice Sportowa oraz Bialej Géry sg ulicami kategorii gminnej klasy I.” - droga lokafna, o lacznej
dlugoscei ok. 1400 m. Ulice Sportowa i Biatej Géry wraz z ul. Jakubowicza tworzq' cigg ulic faczacy
ulicg Moscickiego (droga powiatowa) w Lipkowie z ulica Warszawska (droga WO_je‘WOCkaa nr 580)
w migjscowosci Zielonki Wies, Projektowane ulice beda ‘wykonane z asfaltobetonu i beda posxadq{y
jezdnig o szerokosci 6 m wraz z chodnikami z kostki betonowejzlprawcfstrc_mnym 0 szero.kor:,q
2 m polozonym po prawej stronie ul. Sportowej i obustronnym_wz‘_diuz.ul. Biatej Gory (o sz_erokos‘m
1,5 - 2,0 m) oraz Sciezke rowerows (z asfaltobetonu) o szqrokos’c; 2,0 m polozong po .lewcj stronie
jezdni (wzdhuz ul. Bialej Géry przechodzaca w cigg pieszo — rowerowy. z kostki -?)etOIlOWe_],
o szerokosci 3,50 - 4,00 m). W ramach inwestycji zostanie wzmocnione istniejgce podh?ze poprzez
wykenanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem oraz. wykgnana‘ zostagle warstwa
mrozoodporna, a takze podbudowa jezdni, zjazdow, chodqika, $ciezki FOWETOWE] Oraz ciggu pieszo-
rowerowego. Zjazdy zostang wykonane z kostki befonowej. W ramach inwestycji \Afykonane épsta{m
wloty wszystkich drég gminnych krzyzujgcych sie z ul. Sportowa oraz ul. Bialej ’Gory. ngdmg drog
poprzecznych zaprojektowano o szeroko$ei 5,00 — 6,00 m, a kraweznik na'wia;:c'zemu do ulicy g{éwnq;
wyokraglony zostanie fukami o promieniu R=6m. W celu_popre.\w.y h_:e_zpfecgf:nstw_a fuchu' ko%‘c_mego
zostanie skorygowana geometria skrzyZowania ulic Sportowej i ﬁlaiej Gory. Uhqa_Bn-a.}ej Gér}‘f
wlgczona zostanie do ul. Sportowej pod katem ok. 88°, .krawﬁnfk wypkretglony Zostanie mkmnl
o promieniu R=6m, a jezdnia ul. Biate] Gory w obrf;b‘;e SR'E“ZyZOWral}Ia [poszerzona ’zostame dp
szerokosci 8 m. W celu poprawy obslugi komunikacyjnej miejscowosei Zielonki Wies, w abr‘?}i)xe
skrzyzowania ul. Sportowej i Pogonowskiego zaprojekio“lfano- ’doda‘tkcwq parg. przystankow
autobusowych. Wykonane zostana réwniez urzgdzenia bezpieczefistwa ruchu: barler).f ochrormz?
stalowe oraz balustrady wzdtuz sciezki rowerowej. W o_brq:b"{e przepustu ;_Jod korong drogi po prawej
stronie drogi zaprojektowano bariero-porgcz zab@pxgcza}ggq ruch pieszy. W celu Po{qcze_ma
projektowane]j $ciezki rowerowej z istnicjacym ciagiem pieszo — rowerowym polozonym po
potudniowej stronie ul. Warszawskiej, wprowadzofie zostang Vme')m_e]kle korekty w u.kszta}tﬁ)wamu
istniejgcej wyspy polozonej na ul. Warszawskiej oraz w l_stm':gqcym ozna?cowgmu poziomym
i pionowym w obrebie skrzyzowania ul. Warszawskiej i B;iﬂej Géry. W obrebie grzebudowywa‘ne‘;
ul. Sportowej znajduja si¢ dwa rowy melioracyjne: Z-7 oraz Z-7/6. W ramach zadania planowana jest

budowa dwoch nowych przepustéw pod $ciczka rowerows o érednicy 60 cm oraz 2x60cm (na rowach

Z-71Z-7/6) oraz przebudowa przepustu pod istniejacym zjazdem, o Srednicy 60cm (na ;owie Z-716).

*“*

W bezposrednim  sgsiedztwie realizowanej inwestycji w przewazajacej wigkszosci wystepuje
zabudowa jednorodzinna. Wzdhuz ul. Biatej Gory lokalnie (w rejonie skrzyzowania ul. Biatej Géry
1 Warszawskiej) znajduje sie zabudowa ustugowa, natomiast po wschodniej stronie ul. Biatej Géry -
rekreacyjna (boisko sportowe).

b) powiazat z innymi przedsiewzieciami, w_szczegdlnodei kumulowania si¢ oddziatywasn
przedsiewzigé realizowanych i zrealizowanveh, dla ktorych _zostala wydana decyzia
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje sie realizacie
przedsiewziceia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatvwania mieszezg
si¢ w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddziatywania
moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem:

Z uwagi na zakres, lokalny charakter drogi i dotychczasowy jej przebieg nie przewiduje sie
mozliwosci kumulacji oddziatywan z innych Zrédel. Zaréwno na terenie jak i w obszarze
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia brak jest innych realizowanych i zrealizowanych
przedsigwzigé, ktérych oddziatywania moglyby prowadzié do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem.

c) réznorodnodei biologicznei. ‘wykorzystywania _zasobdw naturalnych, w_tym gleby, wody

L powierzchni ziemi:

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wplynie Znaczgco na stopient biordznorodnodei terenu

- objetego zakresem przewidzianych prac budowlanych.

W trakcie budowy beda wykorzystane przede wszystkim woda, energia elektryczna oraz materiaty
budowlane jak beton asfaltowy, kruszywo, pospéika, krawezniki, obrzeza, beton i rury.

Eksploatacja drogi nie bedzie wigzala sig z wykorzystywaniem materiatow, surowcéw, paliw, czy tez
wody, za wyjatkiem sytuacji napraw i konserwacji drogi.

d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci:

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia Wystapi emisja hatasu oraz emisja zanieczyszczen
do powietrza, spowodowana pracg ciezkiego sprzetu budowlanego oraz ruchem pojazdow
transportujgcych materialy budowlane. Uciazliwodci te bedg krétkotrwate i ustgpia po zakonczeniu
prac budowlanych. Emisja halasu na etapie budowy bedzie miata charakter zmienny i przemijajacy.
Prace budowlane prowadzone bedg w godzinach dziennych, Na etapie realizacji zostang podjete
dzialania organizacyjne i techniczne stuzace  wyeliminowaniu potencjalnych negatywnych
oddzialywati na wody podziemne i powierzchniowe, tj. zaplecze zostanie wyposazone

‘W przenosne toalety, ktére beda oprézniane przez uprawnione podmioty. Odpady powstate na etapie

realizacji inwestycji beda magazynowane selektywnie, a nastepnie Zostang przekazane uprawnionym
pomiotom do zagospodarowania, zgodnie z obowigzujgeymi przepisami. Planowana inwestycja nie
bedzie znaczaco oddzialywala na stan powietrza atmosferycznego.

Eksploatacja przedsiewziecia bedzie wigzala si¢ z emisjg zanieczyszezei do powietrza oraz halasu
pochodzacych z pojazdéw poruszajacych si¢ po drodze. Duzy wplyw na wielkosé emisji i rozklad
stgzenl zanieczyszezeri ma przede wszystkim wielkoéé i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny
pojazdéw oraz rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika.

Z uwagi na charakter planowanego polaczenia drogowego, stwierdza si¢, ze na etapie eksploatacji
obowigzujace normy Jjakosei srodowiska beds dotrzymane (oddziatywania spowodowane emisjg
substancji do powietrza spowodowane ruchem pojazdéw stanowig emisje niezorganizowana na ktoérg
zarzadzajacy drogg nie ma wplywu). Oddziatywanija inwestycji na etapic eksploatacji nie spowodujg
przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku.

Budowa nowej nawierzchni drogi przyczyni sig do zwigkszenia ptynnosci ruchu, co moze przyczynic
si¢ do zmniejszenia emisji substangji do powietrza i emisji hatasu.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowg nowej nawierzchni drogi, co ma na celu poprawe
parametréw technicznych i uzytkowych istniejacej drogi oraz komfortu Jjazdy, a takze bezpieczenstwo
ruchu kotowego i pieszego poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi, chodnikéw $ciezek
rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych.




