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Wymiana pokrcyia dachowego z dociepleniem stropu ostatniej koBdWtARCji_Prusa 8.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Rusztowania
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.1/1610-01
< §cian frontowa> 29,10*9,20 m?2 267,720
< $ciana tylna > 29,10*2 m2 58,200
RAZEM 325,920
2|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.1/1610-02
< éciana szczytowa > (9,20*11,30)*2 m?2 207,920
RAZEM 207,920
3|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.1/0420-04
< wejscia do bud> 2,00*1,50*2 m2 6,000
RAZEM 6,000
2 Roboty rozbiérkowe dachu
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
<$ciana frontowa> 6,50+5,80 m 12,300
<$ciana tylna> 6,60+6,00 m 12,600
RAZEM 24,900
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
2*29,10 m 58,200
RAZEM 58,200
6/KNR 4-04 Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachéwki karpiéwki m2
d.2|0507-01
(29,4*7,38)*2 m?2 433,944
RAZEM 433,944
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pas nadryn- |29,10*2*0,55 m2 32,010
nowy
pas podryn- |29,10*2*0,25 m2 14,550
nowy
obrébki ko- |(2.20*4+0.68*4+0.81*6+0.42*4+0.70*4+0.69*6)*0.60
minéw
RAZEM 46,560
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.2|0430-06 Pomiejszone o powierzchnie kominéw >1m2
433,94 m?2 433,940
kominy -(2,16*0,64)*2 m?2 -2,765
RAZEM 431,175
9 Utylizacja gruzu m3
d.2|wycena indy- | Dachéwka ceramiczna, gasiory
widualna
433,94*0,01 m3 4,339
RAZEM 4,339
10/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - Demon- |szt.
d.2|0354-15 taz masztu antenowego
analogia
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowa |szt.
d.2|0212-06 0 $r. 150 mm-odtworzenie
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12|KNR-W 2-15 |Kominki dachowe wentylacyjne o $r.15/20cm - wymiana szt.
d.2|0213-03
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
13/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.2|0108-09 13 km
0108-10
4,34 m3 4,340
RAZEM 4,340
3 Roboty dachowe
14|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc|ms3
d.3/0408-05 - dot. wysuniecia pofaci dla proj. docieplenia
0,08*0,16*7,38*2 m3 0,189
RAZEM 0,189
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty mocowanych na kotki  |m
d.3|0412-04 rozporowe fi 12 co 40 cm - - dot. wysunigcia potaci dla proj. docieplenia
analogia
1,45*2*2 m 5,800
RAZEM 5,800
16/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.3|0407-05 cy hasyconej drew.
stupy 0,14*0,14*2,50 m3 0,049
drew.
RAZEM 0,049
17/KNR-W 4-01 |Wymiana istniejgcego zuzytego obicia $cian z desek na obicie z ptyt OSB wo- |m2
d.3|0406-01 doodpornych
analogia
<$cianki boczne>(3,40*1,50*0,5)*2*7 m2 35,700
<$cianki czotowe lukarn - minus okna>(1,05*1,50)*7-(0,70*0,95)*7 m2 6,370
RAZEM 42,070
18/KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.3/0414-11
analogia
<$cianki boczne lukarn>3,40*2*7 m 47,600
RAZEM 47,600
19/KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.3/0414-11
<$cianki czotowe lukarn>1,1*7 m 7,700
RAZEM 7,700
20|KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami i kontrtatami 40x60 mm, o rozstawie ponad |m2
d.3|0410-04 24 cm z tarcicy nasyconej
analogia
433,94 m?2 433,940
RAZEM 433,940
21/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.3|0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
Ulozenie na krokwiach ekranuzabezpieczajgcego z folii zbrojonejparoprze-
puszczalnej. Membrana wysokoparoprzepuszczalna 1400-2000mg/m2
x24godz
W wycenie uwzgledni¢ zatozenie tasmy klejgcej przeznaczonej do taczenia i
uszczelniania membran
433,94 m?2 433,940
RAZEM 433,940
22|KNR 2-02 Pokrycie dachow dachoéwka karpidwka ceramiczng w koronke - dachéwka ce- |m?2
d.3|0504-04 ramiczna po6tokragta (18x38) karpiéwka w odcieniu naturalnej czerwieni Wie-
nerberger
W wycenie uwzgledzni¢ zakup i mntaz dachéwki poczatkowej, zamkniec po-
czatkowych i koncowych kalenicy, taSmy aluminiowej uszczelniajgcej kalenice
433,94 m?2 433,940
RAZEM 433,940
23|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod gasiory m
d.3/0104-02 Ulozenie wywietrznika oraz koncowych kalenicy, tasmy aluminiowej uszczel-
analogia niajgcej kalenice i grzbiety daszkéw lukarn
29,40 m 29,400
RAZEM 29,400
24/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie w kolorze ceglastym szt.
d.3/0104-04
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
25|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.3/0104-05
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
26| KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.3/0104-06
40 m 40,000
RAZEM 40,000
27|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan cynku m2
d.3/0507-02
pas nadryn- |29,10*2*0,55 m2 32,010
nowy
pas podryn- |29,10*2*0,25 m2 14,550
nowy
obrébki ko-  |(2.20*4+0.68*4+0.81*6+0.42*4+0.70*4+0.69*6)*0.60
minéw
obroébki $cia- |(1.20*2)*7+(7*1.0)
nek lukarn
RAZEM 46,560
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm- z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm |m
d.3/0511-03
analogia
<$ciana frontowa> 6,50+5,80 m 12,300
<$ciana tylna> 6,60+6,00 m 12,600
RAZEM 24,900
29|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $ér. 15 cm - z blachy tytanowo- cynkowej gr.0,60 |m
d.3|0509-04 mm
analogia
2*29,10 m 58,200
RAZEM 58,200
30|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg m
d.3/0205-04 wciskowg
4*1,5 m 6,000
RAZEM 6,000
31|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tgczonych szt.
d.3/0217-03 metoda wciskowg
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNR 4-05I1 |Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki szt.
d.3/0222-05
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
4/45262522-6 | Przemurowanie kominéw
33|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.4|0212-04
2,16*0,64*2+0,66*0,66+0,77*0,38+0,65*0,65+0,77*0,38+0,77*0,65 m?2 4,709
RAZEM 4,709
34|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.4/0310-02
(2,16*0,64*2+0,66*0,66+0,77*0,38+0,65*0,65+0,77*0,38+0,77*0,65)*1,70 m3 8,005
RAZEM 8,005
35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0290-01 kie
4,71*0,001 t 0,005
RAZEM 0,005
36/ KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.4/0219-05
4,71 m?2 4,710
RAZEM 4,710
37|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
d.4/0703-01
(2,16+0,64)*2*1,70+(0,66+0,66)*2*1,70+(0,77+0,38)*2*1,70+(0,65+0,65)*2* m?2 31,076
1,70+(0,77+0,38)*2*1,70+(0,77+0,65)*2*1,70
RAZEM 31,076
38|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m?2
d.4/0735-02 nad dachem ptaskim
(2,16+0,64)*2*1,70+(0,66+0,66)*2*1,70+(0,77+0,38)*2*1,70+(0,65+0,65)*2* m?2 31,076
1,70+(0,77+0,38)*2*1,70+(0,77+0,65)*2*1,70
RAZEM 31,076
39/NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami pod farbe sylikatowg Atlas Ztoty Wiek S-01 |m2
d.4/202 1134-02 |- powierzchnie pionowe
31,076 m?2 31,076
RAZEM 31,076
40|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami jak elewacja /nakrywy komi- |m?2
d.4|1405-02 néw/ - farba silikatowa Atlas Ztoty Wiek S-02
31,076 m?2 31,076
RAZEM 31,076
41|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wy- |m3
d.4|wtasna sypisko odpadéw budowlanych, na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
4,709+8,005 m3 12,714
RAZEM 12,714
42| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.4/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa izolacja - nakryw kominow
2,16*0,64*2+0,66*0,66+0,77*0,38+0,65*0,65+0,77*0,38+0,77*0,65 m?2 4,709
RAZEM 4,709
43|/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.4/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
2,16*0,64*2+0,66*0,66+0,77*0,38+0,65*0,65+0,77*0,38+0,77*0,65 m?2 4,709
RAZEM 4,709
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44 Montaz wktadéw kominowych kwasoodpornych z dyfuzorem, kolanem, tréjni- | kpl.
d.4|wycena indy- |kiem i skraplaczem
widualna 5 szt do lokali
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
5/45421110-8 |Wymiana stolarki okiennej drewnianej
45|Kalkulacja  |Okna proste -Wymiana okien drewnianych - okna drewniane fabrycznie wy- |m?2
d.5|wtasna konczone wraz z parapetami wewn melaminowych., z nawiewnikami higroste-
rowanymi , z uszczelnieniem po obwodzie piankg i silikonem, z wykonaniem
wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem starych
okien
UWAGA:
1. Wyposazenie: nawiewmiki higrosterowalne, okucia obwiedniowe,
uszczelki,
2. Parapety wewnetrzne z ptyt melaminowych
0,70*0,95*7 m?2 4,655
RAZEM 4,655
46|KNR 0-1511 |Osadzenie w potaci dachowej - analogia - Wytazy dach. FAKRO - WLI ze zin- |szt
d.5|0526-02 tegr.kotnierzem izolacyjnym
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6/45321000-3 |Remont $cian i stropu poddasza w cz _esci nieu zytkowej
47|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - istniejgcy m3
d.6|wtasna gruz zalegajgcy w przestrzeni strychowej
[(4,14*3,80)+(4,50*5,30)]*2*0,01 m3 0,792
[(13,67*3,80)+(16,81*4,30)]*0,01 m3 1,242
RAZEM 2,034
48|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg z desek m2
d.6/0439-02
analogia
[(13,67*3,80)+(16,81*4,30)] m?2 124,229
RAZEM 124,229
49|KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiana tat z desek o grubosci 32 mm m2
d.6/0409-04
analogia
Wyszczegblnienie robot:
1. Usuniecie polepy lub zasypki stropowej.
2. Przerzucenie odspojonej polepy lub zasypki na wzkazane miejsce.
3. Usunigcie izolacji z papy.
4. Wyjecie slepego putapu i oderwanie tat przybitych do belek stropowych.
5. Wyciecie gwozdzi pozostatych w belkach stropowych.
6. Wybranie materiatu.
7. Wymierzenie i przycigcie na miare tat.
8. Przybicie tat do belek drewnianych.
9. Utozenie Slepego putapu.
10. Utozenie paroizolacji z folii na slepym putapie.
11. Wymierzenie i przycigcie na miare ptyt OSB.
124,23*90% m?2 111,807
RAZEM 111,807
50|KNR 4-01 Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 15/20 m
d.6/0408-02
analogia
4,00*6 m 24,000
RAZEM 24,000
51|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakbw metodg smarowania |m2
d.6|0627-04 preparatami solowymi
<belki stropowe>124,23 m2 124,230
RAZEM 124,230
52|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek metodg smarowania preparatami |m?2
d.6/0628-03 olejowymi (w kolorze cemny braz)
<$l. putap>124,23*90% m?2 111,807
RAZEM 111,807
53|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m?2
d.6|/0508-02 paroizolacyjnej na scianach lokali mieszkalnych
124,23*1,50 m?2 186,345
RAZEM 186,345
54/KNR 19-01 |lzolacje cieplne poziome z wetny mineralnej FASROCK gr.15 cm m2
d.6/0621-01
124,23 m?2 124,230
RAZEM 124,230
55|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej -membrana wysokoparoprzepuszczalna 2000g/  |m?2
d.6|0604-02 m2/24h
analogia




Wymiana pokrcyia dachowego z dociepleniem stropu ostatniej koBdWtARCji_Prusa 8.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
124,23 m?2 124,230
RAZEM 124,230
7 Docieplenie stropu poddasza nad cz  escig mieszkaln g
56|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - istniejgcy m3
d.7|wtasna gruz zalegajgcy w przestrzeni strychowej
[(5,30*4,50)+(4,14*3,80)]*2*0,01 m3 0,792
RAZEM 0,792
57|KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiana tat z desek o grubosci 32 mm m2
d.7|0409-04
analogia
Wyszczegblnienie robot:
1. Usunigcie polepy lub zasypki stropowej.
2. Przerzucenie odspojonej polepy lub zasypki na wzkazane miejsce.
3. Usunigcie izolacji z papy.
4. Wyjecie slepego putapu i oderwanie tat przybitych do belek stropowych.
5. Wyciecie gwozdzi pozostatych w belkach stropowych.
6. Wybranie materiatu.
7. Wymierzenie i przycigcie na miare tat.
8. Przybicie tat do belek drewnianych.
9. Utozenie Slepego putapu.
10. Utozenie paroizolacji z folii na slepym putapie.
11. Wymierzenie i przyciecie na miare ptyt OSB.
79,12*90% m?2 71,208
RAZEM 71,208
58| KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakbw metodg smarowania |m2
d.7|0627-04 preparatami solowymi
<belki stropowe>79,12 m?2 79,120
RAZEM 79,120
59|/KNR 19-01 |lzolacje cieplne poziome z wetny mineralnej FASROCK gr.15 cm m2
d.7/0621-01
79,12 m?2 79,120
RAZEM 79,120
60|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m2
d.7/0508-02 paroizolacyjnej na skosach lokali mieszkalnych
(4,00%5,0)*2+(4,00%6,00)*2 m?2 88,000
RAZEM 88,000
61|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m2
d.7/0613-06 nych na sucho gr. 15 cm - na skosach lokali mieszkalnych
88 m?2 88,000
RAZEM 88,000
8 Docieplenie $cian lokalu mieszkalnego na poddaszu
62|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie pionowe m2
d.8/202 1134-02
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
63|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1l o podtozach z cegty, pusta-|m?2
d.8/0725-03 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
64|Kalkulacja |Wywdz gruzu na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utylizacja m3
d.8|wlasna
(18,00*0,01) m3 0,180
RAZEM 0,180
65/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m?2
d.8/0508-02 paroizolacyjnej na scianach lokali miezkalnych
(8,20*2,50)*2+(1,80*2,50)*2 m?2 50,000
RAZEM 50,000
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m2
d.8/0613-06 nych na sucho gr. 10 cm - na $cianach lokali miezkalnych
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
67|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych i ogniooch- |m2
d.8/2003-08 ronnych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jed-
analogia nostronnym dwuwarstwowo 100-02 lokali mieszkalnych
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
68|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.8/1204-02 Scian
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
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