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PRZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W BOBOLICACH PRZY UL. SZKOLNEJ NA PRZEDSZKOLE KONSTRUKCJA

ADRES: 76-020 BOBOLICE
UL. SZKOLNA 1

INWESTOR: Gmina Bobolice
76-020 Bobolice, ul. Ratuszowa 1

PROJEKTANT: KONSTRUKCJE
INŻ. PETER BOHRANDT

NR UPRAW.
35/81/Lw

PODPIS

NR RYS.

ARCHITEKTURA PROJEKT - arch. Jurkiewicz Ireneusz
59-300 Lubin, ul. Słowackiego 19/4
tel. 669 645 652, ireneusz.jurkiewicz@gmail.com

TEMAT:

DATA
30.06.2020

SKALA

ap

3

STROP I PIĘTRA
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RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM - nadbeton klasy C25/30 (B30)
PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE POMIĘDZY ŚCIANAMI
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Odporność ogniowa stropu REI 60 bez konieczności tynkowania

Należy dozbroić żebra nośne dokładając na stopkach belek pręty po długości

lub przy zastosowaniu dowolnego wykończenia stropu
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1) Założono obciążenia: stałe 1,5kN/m2, zmienne 3,0kN/m2,
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Montaż klasa betonu, fck = C25/30

Typ Grubość Pow. m2 m3/m2

Beton (RECTOBETON 16x53x20) 16+8 366,41 0,11

Belki
Typ Dł. m Ilość Całość m

RS 138 8,00 86

RS 138 7,90 45

RS 138 7,60 2

RS 138 7,00 6

Suma częściowa 139 1 100,70

RS 135 5,50 28

RS 135 5,40 1

RS 135 5,20 14

Suma częściowa 43 232,20

RS 112 1,00 1

Suma częściowa 1 1,00

Całość 183 1 333,90

Wypełnienie stropu

Typ Ilość

RECTOBETON 12x53x25 135

RECTOBETON 16x53x20 2141

Zbrojenie przypodporowe A-III-N

Rep. Typ śr. mm Dł. m Ilość

B Pręty odgięte 10 1,80 272

A Pręty odgięte 8 1,20 94

K Pręty proste 16 7,90 1

L Pręty proste 16 8,00 3

2M Pręty proste (x2) 16 7,60 2

2N Pręty proste (x2) 10 5,50 24

2O Pręty proste (x2) 8 5,20 12

Waga (t) 0,527

Otwory w stropie

Oznaczenie Dł. m Ilość

Wymian 0.6 - 0.8 3

W 120/12/20 0.8 - 1.2 1

Siatka spawana A-III-N

Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 Ilość

Siatka 5-20x20 524,87

V000-R000-RB - strop nad I piętrem

Uwaga: Przyjęto przykładowe rozwiązanie stropu I piętro/II piętro w postaci stropu żelbetowego - belki żelbetowe strunobetonowe z wypełnieniem z pustaków systemowych.
Do celów zdefiniowana parametrów przyjęto system Rectobeton. Możliwe jest wykonanie stropu tego samego typu w systemie  innego producenta, przy założęniu, że parametry
wytrzymałościowe będą nie gorsze niż parametry przyjętego systemu.


