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1.Wstep

Opracowanie sporzadzono w firmie INTERRA w Poznaniu, na zlecenie firmy
Archimedia ARCHITEKCI i INZYNIEROWIE z siedziba przy ul. Swieciaiskiej 6, 61-132 Poznan.

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, wystepujgcych w rejonie
planowanej budowy budynkéw na potrzeby CBSP i BSW, w zakresie niezbednym do
wykonania projektu budowlanego inwestycji. Zakres prac zostat okreslony przez
Zleceniodawce (w szczegdlnosci iloéé, lokalizacja i gtebokoét otwordw).

Opinie wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego sporzadzono zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Przy wykonywaniu opracowan postuzono sie mapami, literaturg geologiczng, polskimi
normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badarn polowych oraz

laboratoryjnych.

2.Lokalizacja i morfologia terenu

Administracyjnie teren badan znajduje sie:

e Rejon - dz.ew. nr933, 935, 936, 939, 1225
e Miejscowosc - Gorzéw Wielkopolski
e Wojewddztwo - lubuskie

Doktadne potozenie znajduje sie na mapie lokalizacyjnej w skali 1:25 000 (zat. 2).

Gorzéw Wielkopolski wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego
potozony jest w makroregionie Pradolina Torunsko-Eberswaldzka, a dokfadnie
w mezoregionie Kotlina Gorzowska. Region ten powstat na przedpolu lodowca w wyniku
wdd lodowcowych oraz rzecznych ptyngcych z potudnia. Rzeka Warta stanowi gtéwna baze

drenaiu.
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3. Materiaty wykorzystane w dokumentacji

Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2009r,
Laboratoryjne metody badar, E. Mysliriska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992r,

Zarys geotechniki, Z. Witun, Wydawnictwo Komunikacji i £acznosci, Warszawa 1982r.

4.Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opinii oparto si¢ na nastepujacych aktach prawnych:

e Ustawa z dnia 09.06.2011 Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.2016 poz. 566 ze zm.)

oraz Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia
2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne
i goérnicze,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290), RO
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnié 25".'
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463),

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 w sprawie gromadzenia

i udostgpniania prébek i dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1780).

Oparto sie rowniez na normach:

e PN-B-02481/1998 - Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar,
PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw,
PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli,
PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1: Zasady
ogdlne,
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.
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5. Budowa geologiczna

W podtozu planowanej inwestycji nawiercono grunty czwartorzedowe.

Bezposrednio od powierzchni terenu wystepujg utwory holocenu reprezentowane
przez nasypy niebudowlane sktadajace sie z mieszaniny piasku préchnicznego, piasku
drobnego, pospétki, piasku éredniego z domieszka zwiru, humusu oraz gruzu. Ponizej, zalega
seria osadéw organicznych wyksztatconych w postaci pytéw préchnicznych oraz namutéw
lokalnie przewarstwionych torfem. Na badanym obszarze nawiercono grunty sypkie
reprezentowane przez piaski drobne i srednie oraz grunty spoiste wyksztatcone w postaci
pytow.

Ogélny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej pokazano na profilu

- zatgcznik nr 3.

6. Warunki wodne

Na omawianym obszarze wystepuje czwartorzedowe pietro wodonosne zwigzane
z utworami  warstw niespoisty-ch_.‘ Nalezy mieé na uwadze, Zie wystepowanie
czwartorzednego p.oziomu wod gruntowych uzalézZnione jest oﬂ Warynkéw atmosferycznycl:a‘..‘
W porach mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy sniegu), mozliwe jest
podnoszenie zwierciadta wod, a nawet jego pojawianie sie w otworach-suchych. Natomiast
po okresowych suszach zwierciadto moze opadaé. Obserwacje wystgpowania wody
przedstawiono w tabeli nr 1.

Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych

pokazano na profilach - zatacznik nr 3.

gtebokost zwierciadia [m p.p.t.]
i rzedna otworu gleboko$€ otworu I poziom Il peziom
[m n.p.m} [mp.pt]
; nawlercone ustabilizowane nawiercone ustabilizowane

1 20,51 6,0 1,2 1,2 3,3

2 20,58 6,0 2,0 2 -

3 20,57 6,0 2,6 2,4 .

4 20,5 7,0 2,0 1,8

5 20,46 6,0 1,8 1,8 5

6 20,44 6,0 2,0 2 42 |-

7 20,63 6,0 19 19 -
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8 20,36 6,0 23 1,8 |-

20,4 6,0 2,0 2|-
10 20,6 3,0 2,0 2|-
1 20,4 30 2,1 2,1]-
12 20,7 3,0 2,2 2,2 |-
13 20,55 30 1,8 1,8]-
14 20,6 30 2,0 2|-
15 20,5 30 1,9 19|-
16 20,6 3 2,2 2,2 |-
17 20,5 3 2,1 21]-

Tab. nr 1 Obserwacje poziomu zwierciadta wéd gruntowych (stan na sierpied 2017)

7. Zakres wykonywanych prac

7.1 Wiercenia badawcze i sondowania dynamiczne DPL

W dniach 29-30.08.2017r. odwiercono 17 otworéw badawczych przy pomocy wiercen
mechanicznych okretnych o gtebokosci od 3m p.p.t. do7m p.p.t., tgcznie 79mb. Wykonano
réwniez 3 sondowania dynamiczne.

Zgodnie z PN-B-04452:2002 ,Grunty budowlane. Badania polowe”, w trakcie
wykonywania wiercen grunty byty badane makroskopowo.

Otwoér badawczy zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego wiercenia. Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionych

geologdw.

7.2 Prace laboratoryjne
W celu ustalenia parametréw geotechnicznych gruntéw poszczegdlnych warstw
geotechnicznych  wykonano  nastgpujace  badania  laboratoryjne (wg normy
PN B 04481:1988):
e wilgotno$é naturalna
e badania granulometryczne warstw gruntéw sypkich i spoistych
W przypadku prébek NW badania zostaty przeprowadzone w dniu pobrania prébek.
Prébki NW zabezpieczono przed dziataniem podwyzszonych temperatur. Z pobranej prébki
wydzielono odpowiednig ilo$¢ gruntu do badan zgodnie z programem, a pozostata czesé
zabezpieczono w celu ewentualnych badan sprawdzajacych (zgodnie z normg PN-B-
04481:1988).
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Prébki pobrano zgodnie z kategorig B — préobki zawierajg wszystkie sktadniki, w tych
samych proporcjach jak grunty ,in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotnosci. Wszystkie
probki zostaly ponumerowane, zarejestrowane i oznaczone etykiety natychmiast po
pobraniu z otworu wiertniczego (wg ndrmy PN-B-04452:2002).

Na podstawie uzyskanych parametréow geotechnicznych pozostate parametry moga

by¢ wyznaczone wedtug metody B (zgodnie z normg PN-B-03020:1981).

7.3 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejgcymi materiatami archiwalnymi,
mapami, publikacjami, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane w miejscu
przeprowadzonych badan. Nastepnie poddano analizie wyniki badan terenowych
oraz opracowano graficznie, obliczeniowo i tekstowo niniejszg dokumentacje.
Na podstawie wykonanych wiercen badawczych, sondowan, badan laboratoryjnych,
a takze obserwacji terenowych wykonano i opracowano: |

e mape dokumentacyjng w skali 1:1000 (zat. nr1)

mape lokalizacyjna w skali 1:25 000 (zat. nr 2)

e przekroje geotechniczne (zat. nr3.1-3.6) -

karty otworéw badawczych (zat. nr 4.1-4.17)
e zestawienie wartosci parametréw warstw geotechnicznych (zat. nr 5)

e sondowania dynamiczne DPL (zat.7.1-7.3)

czesc tekstowq opracowania R

8.Dane techniczne ewentualnej inwestycji

Na terenie badan planowana jest budowa budynkéw na potrzeby CBSP i BSW wraz
z kompleksem pomieszczen policyjnej strzelnicy c¢wiczebnej, budowa nowego zaplecza
techniczno-warsztatowego oraz przebudowa zagospodarowania terenu. Na podstawie
danych uzyskanych od Zleceniodawcy inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii
geotechnicznej przy ztozonych warunkach gruntowo-wodnych.

Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii

geotechnicznej pozostawia sig projektantowi.
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9.Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych:
wiercer oraz sondowan, badafi makroskopowych i kontrolnych badar laboratoryjnych
gruntu, analizy archiwalnych materiatéw, a takze analizy i obliczen inzynierskich zgodnie
z normami gruntowymi.

Parametrem wiodgcym dla gruntéw sypkich byt stopier zageszczenia Iy okreélony
na podstawie sondowania dynamicznego.

Pozostate parametry geotechniczne okreélono metoda ,B” przez wykorzystanie
zaleznosci korelacyjnych parametrow geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020.

Nawiercone w podfozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujgto w cztery warstwy
geotechniczne, ktére podzielono na bakiety w zaleznosci od litologii, stopnia zageszczenia
orai stopnia plastycznosci. Ich szczegétowq charakterystyke przedstawiono ponizej

oraz w zatgczniku nr 5.

Warstwy geotechniczne:
Warstwy gruntéw antropogenicznych: . . aien,

Warstwa geotechniczna IA Nasypy niebudowlane zbudowane z piasku prdchnicznego,

piasku drobnego, pospdtki, piasku $redniego z domieszka
iwiru, humusu i gruzu. Nasypy charakteryzuje zréznicowana
budowa oraz zmienne parametry geotechniczne, warstwa ta
nie nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia obiektu

budowlanego

Warstwy gruntow rodzimych mineralnych niespoistych:

Warstwa geotechniczna IlA  Piasek drobny o uogélnionym stopniu zageszczenia lpg=0,55

(Srednio zageszczony). Grunt niewysadzinowe. Kategoria
urabialnosci Il. Grunty mato przepuszczalne.

Warstwa geotechniczna [IB  Piasek drobny o uogdlnionym stopniu zageszczenia lpe=0,40

(Srednio  zageszczony). Grunt niewysadzinowe. Kategoria

urabialnosci Il. Grunty mato przepuszczalne.
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Warstwa geotechniczna |IC

Warstwa geotechniczna lID

Piasek $redni, o uogdlnionym stopniu zageszczenia lpg=0,60
(Srednio zageszczony). Grunty niewysadzinowe. Kategoria
urabialnosci Il. Grunty $rednio przepuszczalne.

Piasek $redni, o uogdlnionym stopniu zageszczenia lpg=0,50
(Srednio zageszczony). Grunty niewysadzinowe. Kategoria

urabialnosci Il. Grunty $rednio przepuszczalne.

Warstwy gruntéw rodzimych mineralnych spoistych:

Warstwa geotechniczna IlIA

Warstwa geotechniczna I1IB

Warstwa geotechniczna |IIC

Pyt o wuogdlnionym stopniu plastycznosci  1.4=0,20
(twardoplastyczny). Grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria
urabialnosci lll. Grunty stabo przepuszczalne.

Pyt o uogdlnionym stopniu plastycznosci  1.4=0,35
(plastyczny). Grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria
urabialnosci Ill. Grunty stabo przepuszczalne.

Pyl‘piaszczysty o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.,=0,30
(plastyczny). Grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria

urabialnoéci lll. Grunty stabo przepuszczalne.

Warstwy gruntéw rodzimych organicznych -

Warstwa geotechniczna IVA

Warstwa geotechniczna IVB

Pyt préchniczny warstwa nieno$na. Grunt o bardzo niskich
parametrach geotechnicznych. Grunt bardzo wysadzinowy.
Kategoria urabialnoéci Il

Namut lokalnie przewarstwiony torfem warstwa nienoéna.
Grunt o bardzo niskich parametrach geotechnicznych. Grunt

bardzo wysadzinowy. Kategoria urabialnosci Il

* wspdtczynnik materiatowy przyjety do wyznaczenia warto$ci obliczeniowej stopnia plastycznoéci oraz stopnia
zageszczenia jest réwny 0,9 lub 1,1 (wg normy PN-B-03020)
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10. Warunki fundamentowania

Generalnie grunty budowlane zalegajace w podtozu projektowanej inwestycji
mozna zaliczy¢ do klas nosnosci:
e do klas nienosnych i scisliwych — grunty warstw I (nasypy niebudowlane)
e do klas $rednio nosnych i srednio scisliwych — grunty warstwy IlIB, IlIC (grunty spoiste
w stanie plastycznym)
e do klas nosnych i Srednio scisliwych — grunty warstwy IlIA (grunty spoiste w stanie

twardoplastycznym)

do klas nosnych i mato Scisliwych — grunty warstwy IIA, 1IB, IIC, IID ($rednio

zageszczone grunty sypkie)

Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe charakteryzuje sie niekorzystnymi
warunkami gruntowo — wodnymi. Na taka oceng warunkéw geotechnicznych ma wptyw
niejednorodno$¢ warstw, zaleganie w podtoiu grunté_w_organicznych, gruntéw spoistych
w stanie ‘plastycznym oraz warstwy nasypf;w__niekéntrolowajnych. Nalezy réwniez zwrdcic

uwage na poziom wod gruntowych zalezy on od warunkéw atmosferycznych i moze ulegaé

wahaniom.

Z uwagi na wystepujace w podfozu grunty bardzo wysadzinowe wrazliwe
na przemarzanie i rozmakania (pyty) proponuje sie, aby wszelkie pracé ziemne prowadzone
byty w okresie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.

Decydujace znaczenie po wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu
beda miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez projektanta konstruktora.

Dla osiggniecia réwnomiernego osiadania i naprezern pod fundamentami, nalezy
dazyé w miare mozliwosci do posadowienia fundamentéw projektowanego obiektu
w obrebie jednej warstwy geologiczno-inzynierskiej.

Najlepsze  warunki pod wzgledem nosnosci i moiliwosci posadowienia
bezposredniego obiektéw wykazujg warstwy gruntow sypkich $rednio zageszczonych

(warstwy lIA-1ID).
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Proponuje sig, aby wszelkie prace ziemne i fundamentowe prowadzone byly
w okresie moiliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych.

Decydujgce znaczenie po wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu

beda miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez projektanta konstruktora.

11. Podsumowanie

e Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badad podioza gruntowego zostata
wykonana gitéwnie na podstawie 17 otwordéw geotechnicznych odwierconych
w miejscowosci Gorzéw Wielkopolski.

e Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wplywu na srodowisko gruntowo —
wodne,

e. Podioze gruntowe terenu badan, do maksymalnej gtebokosci 7,0 m p.pt,
charakteryzuje sig ztozonymi warunkami gruntowo - wodnyhi. |

e Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, podtoze
gruntowe podzielono na 4 warstwy geotechniczne. Dla kazdej wydzielonej warstwy
ustalono charakterystyczne wartosci normowe parametréw geotechnicznych.

e Najlepszymi parametrami geotechnicznymi charakteryzujg sie warstwy gruntéw
sypkich (warstwa Il).

b,

e Warstwe nasypu niekontrolowanego ze szg!edu na swoj sktad zalicza sie' gruntow

nienosnych i powinna zostaé wzmocniona lub wybrana az do stropu utwordw

nosnych pod nadzorem uprawnionego geologa i wymieniona na materiat piaszczysto
- Zwirowy o zageszczeniu Is>0,98, stabilizacje lub suchy beton. Utwory te nie mogg
stanowi¢ podtoza budowlanego dla projektowanej inwestycji.

e Migiszos¢ oraz skfad gruntéw antropogenicznych (nasypéw niekontrolowanych)
w okolicy wykonanego odwiertu moze sie roinic miedzy tym co stwierdzono
W niniejszym opracowaniu.

o W podtozu gruntowym zaobserwowano zwierciadto wdd gruntowych — obserwacje

zestawiono w tabeli nr 1 - stan na sierpien 2017r.

Przedsigebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne
INTERRA
0s. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznari
Nr Konta: 72-1090-1229-0000-0001-1705-6062
Tel: 61-670-7184, e-mail: biuro@interra-geologia.pl
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Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badarn wynosi
h, = 0,8mwg normy PN-B-03020:1981

Inwestycje zalicza sig¢ do Il kategorii geotechnicznej przy ztozonych warunkach
gruntowo-wodnych. Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikacji obiektu do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie projektantowi.

Grunty spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci oraz podatne na rozmakanie.
Podczas prac ziemnych oraz projektowych nalezy pamieta¢ o odpowiednim
zabezpieczeniu gruntdw spoistych przed dodatkowych nawodnieniem. W przypadku
uplastycznienia sig gruntéw spoistych nalezy wymienié je na grunt stabilizowany
cementem lub pospotka zageszczong do 1,>0,98.

Wykopy fundamentowe najlepiej wykonaé w porze suchej, tj. przy stanach niskich
wod gruntowych. Zwraca sig¢ jednoczesnie uwage, ie utwory spoiste zalegajace
w podfozu projektowanego obiektu sg gruntami wysadzinowymi, wrazliwymi na
zawilgocenie oraz przesuszenie i przemarzanie, wobec czego w trakcie robét nalezy
zabezpieczy¢ je przed tymi czynnikami.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi normami zwracajgc szczegélng uwage na zachowanie statecznotci
scian wykopdw wykonanych w gruntach sypkich.

Podczas prac ziemnych proponuje si¢ dodatkowych nadzér geotechniczny celem
weryfikacji parametréw gruntdéw w wykopach.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju
i stanu gruntu w podtoiu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie poszczegdlnych
punktéw badawczych.

Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegéinych warstw geotechnicznych dla wiercer
wynosi ok. +/- 0,2m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz dokfadnosci
urzadzer: pomiarowych.

W  przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania  robét ziemnych
niezgodnosci z wynikami badar geotechnicznych przedstawionych w niniejszej Opinii

nalezy skontaktowac sie z jej autorem.

Przedsigbiorstwo Geologiczne i Geotechnicine
INTERRA
Os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznan
NrKonta: 72-1090-1229-0000-0001-1705-6062
Tel: 61-670-7184, e-mail: biuro@interra-geologia.pl
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu numer 12

Zat.nr: 4,12

Wiertnica:

Rejon: ul. Kwiatowa

Miejscowo$¢: Gorzow Wielkopolski
Powiat: M. Gorzdw Wielkopolski
Wojewddztwo: lubuskie

Obiekt

Dozor

: rozbudowa KW Policji

Zleceniodawca: Archimedia Architekci & Inzynierowie

geol.: mgr T. Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 20.70 m n.p.m.

Skala 1:40

Data wiercenia: 2017-08-29

Profil
litologiczny

zwierciadia
wody

Przelot

Opis litologiczny

3 | Glebokost

(m]

—_—

[m]

Warstwa

geotechniczna

Wilgotnosé

Stan gruntu
D
IL

- | Wiercenie
@ | Stratygrafia

N (o
o
=
=

4

Nasypy
Nasyp

\
|

10 |

Czwartorzed
Czwartorzed

2.0

2.20

7

@ | Symbal gruntu

[i=]

-
(=)

12 13

ey
g

nasyp niekontrolowany ciemnoszary

nN (Pd+PdHA

0.70

piasek drobny szaro-zétta przewarstwiony pytem
piaszczystym

Pd/imip

1A

w/nw

szg | 0.55

3.0

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




INTERRA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO AT
i i
Profil otworu numer 11 Wiertnica:
Rejon: ul. Kwiatowa Obiekt: rozbudowa KW Policji System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Gorzow Wielkopolski | Zleceniodawca: Archimedia Architekci & Inzynierowie
Powiat: M. Gorzow Wielkopolski Dozér geol.: mgr T. Palejko Regingi 2040 L.

Skala 1:40 | Data wiercenia: 2017-08-29

Wojewodztwo: lubuskie
82 2 = 2
O @ c N 2 €
0| 8. & . Prgﬂl Przelot ¢ e g |22 ::3 s
c|l Qo5 @ litologiczny Opis litologiczny 5 o5 a o o =
g (%E g g o *gﬂ o D g
3 B g el 2 | &
S [mppd| @ | [m] [m] o %
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany ciemnoszary
g g
A nN (Pd+PdHA w -
z| Z
[ 0.70| piasek drobny szaro-z6ita
1.0
v|lo
@ Qv
Be
’% & i Pd A | winw | szg | 0.55
Y8320
210 I
3.0 T 300 -

Rysunek wykonano pregramem "GeoStar"



Wartosci charakterystyczne (n) parametrow warstw g

eotechnicznych

Zal.nr 5

Namuly lokalnle przewarstwione torfaml - grunty organiane, charakteryzuja sig bardzo niskiml

sig do bezpodrednieg

symbol gestosé
warstwa j geologicanej stopief stopien wilgotnos¢ | whasciwa gestosé pdinost kat tarcia edometryczny modul | modut pierwotnego wspdiczynnik
e AT lidacji ge ia | plasty éci | naturalna szkieletu | objgto$ciowa SCu l[kPa] wewnetrznego | écisliwodci pierwotnej | odksztatcenia gruntu | wodoprzepuszczalnodci
st ta] B gruntéw 1dH (115} Wn (%) |gruntowego| p[tm3) u stoprie] Mo (kPa] Eo[kPa) K [em/s]
spoistych ps [/m3]
1A Nasyp skiad: plasek préchniczny, piasek drobny, pospdika, plasek fredni z domieazkq dwiry, humus,gruz
Pd | - 0,55 2,65 1,85 30,75 66685 49803 N
A wartodcl obliczaniows {7) .
‘perametréw 0,50 2,39 1,67 21,675 80017 44822 -
geotechnleanych
Pd I - 0,40 2,65 1,85 30,00 51040 38200 -
L) wartoéel obliczeniows {r) 2 A
" parametriw 0,36 2,39 1,67 27 45936 34380 -
Ps I - " 0,60 2,65 2,00 33,62 111400 93600
tic wartoéel obliczanlows (1) - -
paramatriw 0,54 2,38 1,80 30,258 100260 84240 -
& pesachesnys
Ps | g 050 285 2,00 33,00 84500 76000
0,45 2,39 1,80 297 85050 71100 -
020 2,67 2,15 31,83 18,18 36640 27156
0,22 2,40 1,84 28,64 16,36 32076 24440
0,35 2,67 2,15 26,24 15,39 25454 19148
039 + 2,40 184 23,61 13,85 22908 17233
o B > g R 2
0,30 2,68 2,16 28,01 16,32 28490 21234
033 2,39 194 2521 14,69 25641 19111
h yzula sig bardzo niskimi '] } n, duig maly $cinanle oraz dulq sdéliwodcly, nle nadajq sig do bezpoiredniego
dutg por maty fcla na Scinani dutn dcidliwodcla, nie nadalq

* Parametry wyznaczone wy zaletmo&di korelacyjnych, na podstawie normy PN-81/B-03020
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Profil otworu numer 17

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zator: 4,17

Wiertnica:

Rejon: ul. Kwiatowa
Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski
Powiat: M, Gorzéw Wielkopolski

Wojewddztwo: lubuskie

Obiekt: rozbudowa KW Policji

Zleceniodawca: Archimedia Architekci & Inzynierowie

Dozér geoal.: mgr T. Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 20.50 m n.p.m.

Skala 1:40 | Data wiercenia: 2017-08-30

38 2| 2 :
o® c N brd =2
ol €8, & Py Przelot o B |22 B 2
c| 35| 8 litologiczny Opis litologiczny = £ 1 53 a] =
Q - [=] o Qo E 2 [s)] c
S| Big| 2 2|88 &| ¢
2 g > 8 = 0
= [Impptl| @ | [m] [m] i .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A nasyp niekontrolowany ciemnoszary
3l gl v
8|3 Y AN(PAHY IA | w | -
1.0
]
1.20| piasek drobny szaro-zoity
Y Yl.le
190 & &l 00
g i
HE Pd +$I. humubA | winw | szg | 0.55
g &
(SR &}
o 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat 6
OBJASNIENIA SYMBOL/

| ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02048

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE

nB - nasyp budowlany DOTYCZA CE OP’SU GRUNTOW

niN - nasyp niekontrolowany + - domieszki

B - beton /Y - przewarstwienia

(? - cegfa / - na pograniczu

yd| - 2uzel (...) - okre$lenia uzupefniajgce dotyczace skiadu nasypu
1 - nr otworu

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME N -otwérarchiwalny 1

H T 67,49d°  <repane owory 67,43

Nm - namuf lom 5% - 30%

T fom > 30% OPROBOWANIE WIERCENIA

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) ML~ -probao natursine]strukturze (NNS)

KW - wietrzelina S o - préba o naturalnej wilgotnosci (NW)

K Wg - wietrzelina gliniasta N - prébka wody gruntowej

KR - rumosz
K Rg - rumosz gliniasty OZNACZENIE WoDY W WIERCENIU

I‘.(O’ K -otoczaki, kamienie 0.82 - ustabilizowany poziom wody gruntowsj

kamieniste

V4 - 2wir @ (ghebokos¢ wm p.p.t.)
P 2
Zg ~éwirgliinsy E 1,60 - nawiercony poziom wody gruntowef
Po - pospotka § (gtebokos¢ wm p.p.t.)
Pog  -pospoka giiniasta g H N ¥ ..
Pr - piasek gruby £ o 0 - N i o
Ps . E g I . grun! wilgotny w przewarstwieniach nawodniony
. N o =
Pd - piasek drobny g § 1,50 - sgczenie wody (glebokosé w m p.p.t)
- piasek pyl 2
Pr piassk pylasty L5 S - ofwér suchy
Pg - piasek gliniasty
-yt pi P -
p i OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
T -pyt
Gp - glina piaszczysta 2 ZW - rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg:
G - glina E 2 ZW - sonda udarowo-obrotowa
; ]
Gn - glina pylasta N g SL - sonda lekka wbijana
. . " c
Gpz - glina piaszczysta zwigzfa I ? SG - sonda cigika wbijana
Gz - glina zwigzfa ® SD-10 - sonda dynamiczna lekka
Gnz - glina pylasta zwigzfa 2 - migjsce $cigcia gruntu w trakcie sondowania
Jp =R piaszozysly 1 SPT - sonda cylindryczna
J -it .
. j: P - badanie presjomstrem
Jn - it pyfasty '
SRt e OZNACZENIE STANU GRUNTU
ST ) Siz twa;da 1D=0,50 - stopieri zageszczenia
-8 migkka
SM ¢ IL=0,25 - stopieri plastycznosci

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

Kj - kreda fezioma

Kp - kreda piszaca Is - numer warstwy geofechnicznej

Gy - gytia ~——~ ——  -granica pomigdzy warstwami geotechnicznymi

Cb - wegiel brunatny ~—~~—" - granica litologiczno-stratygraficzna

Gb - gleba |—proi-obiekt - bezposredni rzut projektowanego obiektu na przekrdj

CaCQg3 -weglan wapnia | _Lrcobieit - podredni rzut projektowanego obiektu na przekrdf




INTERRA WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Al I
i ;

Profil otworu numer 5 Sonda Nr:

Rejon: ul. Kwiatowa Obiekt: rozbudowa KW Policji System sondowania: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Gorzéw Wielkopolski Zleceniodawca: Archimedia Architekci & Inzynierowie 7

. ; ) . oild ) Rzedna: 20.46 m n.p.m.
Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski Wiercenie: INTERRA - geologia
Wojewodztwo: lubuskie Doz6r geol.: mgr T. Palejko Skala 1:60 | Data sondowania: 2017-08-29
Glebokosé - Profil Interpretacja
zwierciadla "'Ef litologiczny

wody o 5k ; o
E llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Ner | o0 ] s

[m.pp.] 0

1 2 B 30 3% :40.45-=50.. 7 ) 9 10

Nasypy
Nasyp

13 13 | 0.55

1.80

Czwartorzed
Czwartorzed

PSRN SR 12 11 0.53

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




