D - 05.03.17
REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej STWiORB sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t remontowych, ktére zostang wykonane w ramach zamierzenia ,,Remonty czgstkowe
nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Przemysla w 2023 r.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typow i rodzajow i
obejmuja: naprawe wybojow i obtamanych krawedzi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespdt zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezaco, zwigzanych
z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujace mate
powierzchnie, hamujace proces powickszania si¢ powstalych uszkodzen.

Pojecie ,,remont czastkowy nawierzchni” miesci si¢ w ogdlnym pojgciu ,,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei
jest objete ogdlniejszym pojeciem ,,utrzymanie drog”.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glgbokos¢ nie wigksza niz grubos¢ warstwy
$cieralne;j.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glgbokos¢ wigksza niz grubos¢ warstwy
$cieralnej.

1.4.4. Pozostate okres§lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materialy uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane
do rodzaju i wielko$ci uszkodzenia.
Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni
(oblamania) nalezy naprawiac :
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na gorgco” dla ruchu KR 1-2,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na gorgco” dla ruchu KR 3-4,
- technika skropienia lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy
powierzchniowym utrwaleniu),
- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktore wrzucaja pod ciSnieniem mieszanke grysu i emulsji
asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju.
Powierzchniowe ubytki warstwy $cieralnej nalezy naprawiaé:
- metoda powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych emulsji
asfaltowych,
- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonterow), ktore podczas przejscia spryskuja nawierzchni¢ emulsja,
rozsypuja grysy i wciskaja je w emulsje.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco
2.3.1. Beton asfaltowy
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Beton asfaltowy wytwarzany wg SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien mie¢
uziarnienie dostosowane do glebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni
i zanieczyszczen obcych), przy czym najwigksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny si¢ miescic¢
w przedziale od 1/3 do 1/4 glebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy glgbszych uszkodzeniach nalezy zastosowac
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu
i wlasciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.4. Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych:
- mieszankg mineralno-bitumiczng AC 11 S, KR3-4 (pozycje nr 1 i 4 kosztorysu ofertowego oraz pozycje
nr 1 kosztorysu ofertowego zakresu opcjonalnego) nalezy stosowa¢ grysy pochodzace ze skal magmowych
o wlasciwosciach odpowiadajacych poszczegdlnym kategoriom zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-1
Kruszywa 2014 GDDKIA ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych” oraz wymaganiami niniejszej STWiORB

- mieszanka mineralno-bitumicznag AC 11 S, KR1-2 (pozycje nr 2, 3 i 5 kosztorysu ofertowego zakresu
podstawowego oraz pozycje nr 2, 3 i 4 kosztorysu ofertowego zakresu opcjonalnego) dopuszcza sie¢
stosowanie grysé6w pochodzace ze skal osadowych o wilasciwosciach odpowiadajacych poszczegdlnym
kategoriom zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-1 Kruszywa 2014 GDDKIA ,,Kruszywa do mieszanek
mineralno-asfaltowych

i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych” oraz wymaganiami niniejszej STWiORB

- emulsjq i grysami z zastosowaniem remontera drogowego (pozycja nr 6 kosztorysu ofertowego zakresu
podstawowego oraz pozycja nr 5 kosztorysu ofertowego zakresu opcjonalnego) nalezy stosowaé grysy
pochodzace ze skal magmowych. Dopuszcza si¢ stosowanie na wypelnienie powierzchni ubytku kruszywa
ze zwirow lamanych frakcji od 5-12 mm. Zamkniecie (Wykonczenie ) powierzchni ubytkéw nalezy
wykonywaé z grysu bazaltowego 2-5 mm o wlasciwosciach odpowiadajacych poszczegdlnym kategoriom
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-1 Kruszywa 2014 GDDKIiA ,,Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalef na drogach krajowych” oraz wymaganiami niniejszej STWiORB.

2.5. Lepiszcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane  szybko  rozpadowe  C65B3PU/RC  odpowiadajace  wymaganiom  podanym
w PN-EN 13808:2013-10 i PN-EN 13808:2013-10/Apl1.

Mozna stosowaé tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobat¢ techniczna, deklaracje wlasciwosci
uzytkowych wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzgtu
do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 5 kW, lub podobnie dzialajace
urzadzenia, do przycigcia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztaltow (mozliwie zblizonych do prostokatow),

- frezarki mechaniczne samojezdne o szerokosci bebna tnacego 0,3 + 0,5 m

- sprezarki powietrzne o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- mloty hydrauliczne lub elektryczne napedzane agregatem spalinowym

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutow stalowych. Srednica

dyskow
wirujacych (z drutow stalowych) z predkosciag 3000 obr./min nie powinna by¢ mniejsza od 200 mm.

Szczotki
stuza do czyszczenia naprawianych pekni¢¢ oraz krawedzi przycigtych warstw przed dalszymi pracami,
np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen) zamocowane
na specjalnych pojazdach samochodowych.

- Skrapiarki do podgrzewania i skrapiania powierzchni dna remontu emulsja asfaltowa
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- Kocil do podrzewania i oblewania krawedzi ubytku asfaltem

3.4. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na goraco”

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robot dopuszcza si¢ reczne rozkladanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przy uzyciu lopat, listwowych $ciggaczek (uzycie grabi wykluczone) i1 listew
profilowych. Do zaggszczenia rozltozonych mieszanek nalezy uzy¢ walcow stalowych gladkich i walca
ogumionego. Wielko$¢ oraz mase¢ walca nalezy dobra¢ do powierzchni tat.

Dopuszcza si¢ uzycie zageszczarek plytowych przy matych powierzchniach wykonywanych remontéw i przy
wykonywaniu remontu w wigcej niz jednej warstwie. Mieszankg mineralno - bitumiczng nalezy dostarczaé na
miejsce wbudowania w samochodach termosach z systemem podgrzewania transportowanej mieszanki .

Na zlecenie Inspektora nadzoru samochody transportujace mieszanke¢ mineralno-bitumiczna przed
rozpoczeciem i po zakonczeniu pracy nalezy zwazy¢ na wadze zlokalizowanej na terenie miasta Przemys$la
w celu kontrolnego potwierdzenia iloSci wykazanych na dokumentach wagowych z wytwérni.

4. TRANSPORT

3.8. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojow) mozna uzy¢ remontera na podwoziu
samochodowym , wprowadzajacym pod cisnieniem kruszywo jednoczesnie z kationowa emulsja asfaltowa w
oczyszczone spr¢zonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajg si¢ do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podluznych) peknigé
(szerszych od 5 cm) oraz glebokich ubytkow i wybojow (powyzej 3 cm) ale takze do wypetniania
powierzchniowych uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy §cieralnej. Remonter powinien by¢ wyposazony w
wysokowydajnag dmuchawe do czyszczenia wybojow, silnik o mocy powyzej 50 kW napedzajacy pompe
hydrauliczna o wydajnosci powyzej 65 1/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawg z
trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczen i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3
mm lub od 8 do 12 mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsja.

Zbiornik emulsji o pojemnosci min 850 I, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pompa emulsji
o wydajnosci 42 1/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg gryséw na zmiang.

Remonter powinien by¢ wyposazony w uklad dostarczania grysu przenosnikiem S$limakowym
ze standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w uklad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej
po zakonczeniu remontu czastkowego. Zatadowany kruszywem i emulsjg remontem przed rozpoczeciem i po
zakonczeniu pracy musi zostaé zwazony na wadze zlokalizowanej na terenie miasta Przemysla w celu
okreslenia ilo§ci wbudowanego materialu w tonach .

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

Mieszank¢ betonu asfaltowego nalezy transportowac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-
05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy wykonywaniu remontu czastkowego mieszank¢ mineralno-asfaltowa wbudowywang na goraco
mieszanke na plac robdt nalezy transportowa¢ w termosie z systemem podgrzewania zamontowanym na
podwoziu samochodowym .

4.3. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z PN-EN 13808:2013-
10 1 PN-EN 13808:2013-10/Apl.

4.4. Transport innych materialéw
Pozostate materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentow tych materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5. Wykonawca
przystapi do wykonania rob6t minimum dwoma brygadami remontowymi. Remonty na gléwnych ulicach miasta
Przemysla realizowane bgda poza godzinami szczytu. Wykonanie remontu czastkowego bedzie si¢ odbywac¢ w
tym samym dniu (ramowanie ubytkow i ich zalozenie mieszanka ).

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do
naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez :

- wycigcie uszkodzonej nawierzchni frezarkami z obcigciem potokragtych krawedzi diamentowymi pitami
tarczowymi lub pionowe obcigcie diamentowymi pitami tarczowymi krawedzi uszkodzenia na glgbokosé
umozliwiajaca wyrownanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej np.
prostokata, kwadratu,

- usuni¢cie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuni¢cie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokladne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn , grysu, zwiru, piasku i pyhu.

- skropienie powierzchni dna uszkodzonego miejsca emulsjg asfaltowa,

- posmarowanie krawedzi pionowych uszkodzonego miejsca bitumem (asfaltem),

- wbudowanie mieszanki bitumicznej,

- uszczelnienie powierzchniowe !aczenia nawierzchni poprzez zalanie asfaltem i posypanie piaskiem
ptukanym,

- wywiezienie uzyskanego destruktu lub gruzu asfaltowego na magazyn Zarzadu Drog Miejskich
w Przemyslu.

5.3. Naprawa wybojow i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi ,,na
goraco”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy skropi¢ dno
i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 I/m’ - przy stosowaniu
do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno”, za§ przy zastosowaniu mieszanek mineralno-
asfaltowych ,,na gorgco” — krawedzie pionowe ubytku nalezy posmarowac asfaltem lub alternatywnie mozna
przyklei¢ samoprzylepne tasmy kauczukowo-asfaltowe , natomiast dno ubytku skropi¢ szybkorozpadowsa
kationowa emulsjg asfaltowa w iloci 0,5 I/m” . Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy roztozyé przy pomocy
topat i1 listwowych Sciagaczek oraz listew profilowych. W przypadku wbudowywania mieszanki w ubytki
glebsze od 8 cm , wypelnienie powierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo .
W Zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu bezposrednio do przygotowanego do
naprawy miejsca, a nastgpnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na calej
powierzchni naprawianego miejsca i ufozona z pewnym nadmiarem, by po jej zaggszczeniu naprawiona
powierzchnia byta réwna z powierzchnig sasiadujacych czesci nawierzchni. Réznice w poziomie naprawionego
miejsca i istniejacej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscia powyzej 60 km/h, nie powinny by¢
wieksze od 4 mm , natomiast dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu z predkoscig do 60 km/h , nie powinny
by¢ wigksze od 6 mm . Rozlozong mieszanke nalezy zaggsci¢ walcem stalowym i walcem gumowym .
Powierzchni¢ remontowana nalezy skropi¢ powierzchniowo emulsjg asfaltowa i grysami lub zabezpieczy¢
miejsca faczenia poprzez zalanie asfaltem posypanie piaskiem ptukanym .

Przy naprawie oblamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opor boczny
dla zaggszczanej warstwy i1 dobre migdzywarstwowe zwiazanie poprzez skropienie emulsja asfaltowa w ilosci
0,5 I/m*. W przypadku stosowania do wykonania remontéw czastkowych nawierzchni bitumicznych remontera
drogowego, nalezy po wykonaniu remontu na ulicy ograniczonej kraweznikami oraz ulicach posiadajacych
odwodnienie usuna¢ nadmiar kruszywa poprzez pozamiatanie i wywiezienie uzyskanego urobku na magazyn
ZDM. Nadmiar kruszywa nalezy usuna¢ najp6zniej do trzech dni po wykonaniu remontu. Do czasu usuni¢cia
kruszywa z wyremontowanego odcinka , nalezy utrzymywaé oznakowanie pionowe ostrzegawcze informujace o
zaleganiu na nawierzchni luznego kruszywa oraz ograniczajace predko$¢ pojazdow na wyremontowanym
odcinku .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materialy
oraz wymagane wyniki badan materialow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ je Inzynierowi
do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych
W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:
- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi bedzie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek betonu asfaltowego, zgodnie z SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”,

- ilo§¢ wbudowanych materiatdw codziennie w zestawieniu raportowym (Mg) , wazenie kazdej partii
dostarczanego materiatu w danym dniu do realizacji robot

- wykonywaé pomiary rownos¢ naprawianych fragmentow — kazdy fragment. Roznice migdzy naprawiona
powierzchnig a sgsiadujagcymi powierzchniami nie powinny by¢ wigksze od 4 mm dla drég o predkosci ruchu
powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem
istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz otaczajacej
nawierzchni o 2 do 3 mm, jesli warstwe wypelniajaca wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,,na
zimno” (o dhlugim okresie skladowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ktore sa mniej podatne na
dogeszczenie poziom warstwy wypetniajacej ubytek powinien by¢ wyzszy od otaczajgcej nawierzchni o 1 do
2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Emulsja asfaltowa z kruszywem dowozona w Remonterach musi by¢ zwazona przed wbudowaniem i po
rozladowaniu w celu okreslenia ilo§ci wbudowanej emulsji i kruszywa. Wazenie odbywa¢ si¢ bedzie na
terenie miasta PrzemyS$la. NiezaleZnie od powyzszego wykonawca bedzie codziennie wykonywal obmiary
powierzchni wykonanych remontoéw i wpisywal do skladanego raportu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest 1 t (1 tona) wbudowanej masy lub wbudowanego kruszywa i emulsji
asfaltowej po przedlozeniu dokumentéw wagowych z potwierdzeniem whbudowania materialu w ramach
remontéw czastkowych przez Inspektora nadzoru , oraz raportu dziennego z realizowanych rob6t remontu
czastkowego naprawianej, uszczelnianej nawierzchni z podziatem ilosci wbudowanego materiatu w tonach na
poszczegblne ulice i podaniem ilosci wykonanych remontéw w m® na poszczegélnych ulicach . Do raportu
nalezy zalaczy¢ obmiary powierzchni wykonanego remontu.. Wykonawca robdt bedzie wykonywal codziennie
obmiar powierzchni wykonanych remontéw na poszczegédlnych ulicach i dotaczat obmiary do raportow
dziennych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot. Inspektor dokonuje odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu po
otrzymaniu wczesSniejszego zgloszenia od Wykonawcy. Inspektor Nadzoru dokona odbioru robot w
terminie nie dluzszym niz 4 godziny po otrzymaniu zgloszenia gotowoSci do odbioru. Ze wzgledu za
charakter robot dopuszcza si¢ zgloszenie telefoniczne. Z przeprowadzonych czynnos$ci odbiorowych
Wykonaweca sporzadzi stosowny protokél, ktory bedzie stanowil zalacznik do raportu dziennego.,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wbudowania 1 t kruszywa i emulsji asfaltowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wywoz gruzu i kruszywa na magazyn Zarzadu Drog Miejskich w Przemyslu,
dostarczenie materiatdéw i sprz¢tu na budowe,

wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,

usuniecie nadmiaru kruszywa do 3 dni od wykonania remontu,

pomiary i badania laboratoryjne,

wazenie srodka transportowego przed i po wbudowaniu materiatu,

odtransportowanie sprzgtu z placu budowy.

uzupelnienie istniejacego oznakowania poziomego w miejscu naprawianej nawierzchni.

Cena wbudowania 1 t masy mineralno-asfaltowej w remoncie czastkowym nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatdw i sprzgtu na budowe,

wazenie $rodka transportowego przed i po wbudowaniu materiatu,

pionowe obcig¢cie krawedzi i oczyszczenie podbudowy oraz skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa,
posmarowanie pionowych krawedzi asfaltem i skropienie dna ubytku emulsja asfaltowa , a w przypadku
uktadania masy w wigcej niz jedna warstwa skropienie emulsja asfaltowa dolnej warstwy prze ulozeniem
gornej

wywoz destruktu i gruzu asfaltowego na magazyn Zarzadu Drég Miejskich w Przemyslu,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, rozscielenie i zaggszczenie mieszanki,

uszczelnienie krawedzi poprzez zalanie asfaltem lub skropienie calej powierzchni remontowanej emulsja
asfaltowa 1 grysami ,

pomiary i badania wykonanych remontéw oraz badania laboratoryjne,
odtransportowanie sprzetu z placu budowy.
uzupelnienie istniejacego oznakowania poziomego w miejscu naprawianej nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

L=

10.1. Normy
PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-EN 13108-1 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
PN-EN 13808:2013-10 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
PN-EN 13808:2013-10/Ap asfaltowych
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