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EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOSTRZEGALNI
stalowej wiezy kratowej o wysokosci konstrukcyjnej h=32 m

w Nadlesnictwie Lagow, Lesnictwo BARDO
|dentyfikator dziatki 260416_2.0001.960, Wojewddztwo Swietokrzyskie, Powiat kielecki, Gmina Rakow
Obreb Bardo
Numer dziatki 960

WNIOSEK GENERALNY

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego, przeprowadzonych obliczen i analizy
zgromadzonych materiatéw (korzystajac z wtasnej zbudowanej bazy danych o wiezach kratowych,
wiedzy i wiasnego doswiadczenia) wynika, ze:

Wieza stalowa dostrzegalni o wysokosci konstrukcyjnej 32 m, w aktualnym stanie technicznym,
biorac pod uwage:
e demontaz nadbuddwki ( zmniejszenie oddziatywania wiatru),
e planowany montaz instalacji automatycznego, wizyjnego systemu ppoz. monitorujgco-
ostrzegawczego,

e moze by¢ nadal uzytkowana,
e mozna wykona¢ instalacje automatycznego, wizyjnego
systemu ppoz. monitorujaco-ostrzegawczego,
o dostrzegalnie nalezy nalezycie eksploatowaé, wg podanych
zalecen.

ZALECENIA

Aby spetni¢ warunki dalszej eksploatacji, ktore to winny spetniac  obecne wymagania techniczne
jak i teletechniczne wymagania przesytu sygnatu (wymagana sztywno$¢ dostrzegalni mierzona
dopuszczalnym katem obrotu miejsc mocowania anten, kamer oraz dopuszczalnym przemieszczeniem
wierzchotka dostrzegalni) w obecnie obowigzujacych warunkach obcigzenia wiatrem (zmienionym w
2009r).

e Nalezy oproécz prac instalacyjnych zwiazanych z instalacja automatycznego wizyjnego
systemu p.poz. monitorujaco - ostrzegawczego t;:

- demontaz kabiny dostrzegalni,

- montazu , podestu roboczego”, barierek BHP, konstrukcji wsporczej pod kamere i odgromnika,
drabiny wlazowej z ostatniego podestu na podest obstugi kamery,

- montaz jednej kamery systemu p.poz.

e Wykona¢ ew. prace dostosowawcze :
- docigzenie posadowienia poprzez wykonanie w obrysie istniejacych fundamentéw (4.0x4.0m)

zelbetowej ptyty grubosci 0.5m, wykonanej z betonu C16/20 , zbrojonej pretami o srednicy 16mm ze
stali BS0O ( ok. 280kg ), Gérng, powierzchnie uformowaé z 2% spadkiem (koperta) ,
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e W trakcie dostosowania

- kabine zdemontowa¢ przy uzyciu dzwigu
e Po montazu:
- przeprowadzi¢ pomiar pionowosci wiezy.
o Dodatkowo:
- nie zaleca si¢ montazu innych anten ( telekomunikacyjnych, anten internetowych).
e Przeglady:
- wieze nalezy utrzymywac¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego Rozdziat 6. Utrzymanie obiektow
budowlanych , wobec powyzszego kontrole wiezy w czasie eksploatacji prowadzi¢ stosownie do Art.
62.1 Prawa Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994r Dz.U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami

oraz stosownie do rozdziatu 10), oraz stosownie do PN EN- 1993 Konstrukcje stalowe. Przy czym
nie dopuszcza sie pozostawienia uszkodzen bez naprawy i konserwacji (przeglad coroczny).

Autorzy opracowania:

Lp. IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
. KL9/89, KL92/92 < <%@Z“
1 drinz. Jerzy SENDKOWSKI NG 335/6a/m 29.12.2021 8 s
2 drinz. Anna TKACZYK SWKI0008/PWOK/07 | 29.12.2021
3 drinz. Lukasz TKACZYK SWK/0009/PWOK/07 | 29.12.2021 /

C%WQ.Q.ZOM




Lesnictwo BARDO

N o ok~ wn

SPIS ZAWARTOSCI

Podstawa formalna opracowania.
Przedmiot i cel opracowania.
Podstawa prawna opracowania.
Stan techniczny konstrukcji wiezy.
Stan techniczny fundamentow
Analiza i synteza zebranych materiatow.
Whioski i zalecenia.

7.1.  Wniosek generalny.

7.2. Zalecenia.
Zataczniki.

8.1. Konfiguracja antenowa.

8.2. Inwentaryzacja fotograficzna

8.3. Wybrane wyniki obliczen

8.4. Uprawnienia.



[ Lesnictwo BARDO

1. Podstawa formalna opracowania.

Podstawg formalnoprawng opracowania jest zawarta umowa 26.271.2.2021 pomiedzy Skarbem
Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem tagow, Wola
tagowska 118, 26-025 tagéw a Ankra Jerzy Sendkowski z 14.10.2021 na wykonanie ekspertyzy
dostrzegalni( wiezy kratowej ) w Le$nictwie BARDO.

2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest stalowa wieza kratowa o wysoko$ci konstrukcyjnej 32,0m (catkowita
wysoko$¢ wiezy do szczytu kabiny wynosi 35.28m), z kabing obserwacyjng na szczycie wiezy o
wysokos$ci ok. 3.2 m, zlokalizowana w Le$nictwie BARDO. Wieza sktada sig z 5 segmentéw zbieznych
o diugosci 6 m i 1 segmentu prostopadto$ciennego o wysokosci 2 m. Sylwetka wiezy jest zbiezna do
wysoko$ci 30 m, ze statym katem zbiezno$ci. Przekrdj poprzeczny wiezy przy podstawie w ksztatcie
kwadratu o boku od 3,60 m w szczycie o boku 2,20 m. Segmenty wiezy sktadajg sie z pojedynczych
pretow potaczonych ze sobg na Sruby. Krawezniki wykonano z katownikéw L100x100x8 (dolny
segment) i 8mm pozostate, skratowania z katownikow L50x50x5. Potaczenia segmentéw Srubowe
poprzez poziome blachy czotowe. Potaczenia krzyzulcow z kraweznikami srubowe, poprzez blachy
weztowe. Komunikacje pionowg zapewniajg drabiny usytuowane na poszczegolnych segmentach w
pozycji bliskiej pionu. Drabiny wyposazone sg w kosze zabezpieczajace. Na kazdym z segmentéw, co 6
m, wykonano podesty z krat pomostowych z barierkami.

Rys.1a. Sylwetka wiezy.
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Rys.1b. Sylwetka wiezy.
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Rys. 2b. Podstawa wiezy.
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Podstawowe dane techniczne wiezy:

wysokos¢ konstrukcyjna wiezy H= 32,0 m, wysokos¢ catkowita =35,28m wraz z kabing,
na wiezy mozna wydzieli¢ szes¢ segmentow (5x6 mi1x2m)

przekroj wiezy jest kwadratowy

rozstaw kraweznikow u podstawy wynosi 3,6 m, zas u wierzchotka 2.0 m,

segment gdrny (2 m) jest niezbiezny, pozostate ze statg zbieznoScig po wysokosci,
krawezniki wiezy zostaty wykonane z walcowanych katownikow réwnoramiennych LR100x8
wykratowanie wykonano z walcowanych katownikéw réwnoramiennych LR 50x5,

wieza wyposazona w drabine wtazowg

dostep i obstuga anten z pomostéw obstugowych (co 6 m)
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Rys.2c . Fundament dostrzegalni.
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Rys.3. Stan istnejacy dostrzegalni.

Celem opracowania jest:

e ocena nosnosci i statecznosci trzonu wiezy wraz z jej fundamentami dla ukfadu
obcigzen wynikajacych z instalacji automatycznego wizyjnego systemu p.poz.
monitorujaco — ostrzegawczego,

e opracowanie ewentualnych zalecen,

e wykazanie mozliwosci zawieszenia osprzetu.

-14 -
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3. Podstawa prawna opracowania.

Podstawg prawng opracowania jest:

Podstawg prawng opracowania jest:
*  Prawo Budowlane | Dz. U. Nr89z 1994r, poz. 414 z poiniejszymi  zmianami).
* Obowigzujace Polskie Normy:
PN-EN 1991-1-1: - Eurokod 1
2004/Ap2:2011 Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-1: Oddziatywania ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-4: - Eurokod 1
2008 Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-4: Oddziatywania ogolne Oddziatywania wiatru

PN-EN 1993-1-1: - Eurokod 3

2006/NA:2010 Projektowanie konstrukgji stalowych. Czesc 1-1: Reguty
ogolne i regufy dla budynkow

PN-EN 1993-3-1: - Eurokod 3
2008/AC:2009 Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesc 3-1: Wieze,

maszty i kominy — Wieze i maszty
e Literatura specjalistyczna:

[1] Lubinski M., Zéttowski W.: Konstrukcje metalowe Cz. | i Il Arkady 2004.

2] Rykaluk K.: Konstrukcje stalowe. Kominy, wieze, maszty. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wroctawskiej, Wroctaw 2004.

[3] Poradnik projektanta konstrukcji metalowych pod redakcjg Wt Boguckiego, Arkady
1982.

[4] Badania modelowe nosnosci granicznej ptytkich ptyt i krat poziomych obcigzonych sitg
pionowg, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk — Gdarisk, Rozprawy
hydrotechniczne — Zeszyt 27, 1970

4. Stan techniczny konstrukcji wiezy.

W dniu 06.11.2021  przeprowadzono wizj¢ lokalng wiezy kratowej Nadlesnictwa tagow
Zlokalizowanej w Les$nictwie BARDOW, podczas ktorej dokonano przegladu i oceny stanu
technicznego gtownych elementdw konstrukcyjnych obiektu.

Stwierdzono:

e Stan stalowej konstrukcji wiezy dobry (wystepuja objawy wyboczonych stezen, wystepujq
rowniez objawy wyboczonych kraweznikow, pretow wykratowania, niemniej obserwuje sie

rowniez podatno$¢ wiezy na wymuszenie (sita czlowieka na szczycie),
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Rys.4a. Widok zbyt duzej podatnosci blach weztowych ( brak przylegania). Istotnych
objawow korozji nie stwierdzono.
Nie stwierdzono widocznego wychylenia wiezy,
Nie stwierdzono widocznego skrecenia wiezy,
Nie wystepujg lokalne punktowe ogniska korozji,

Ogédlnie poprawny stan fundamentow ( potrzeba odnowienia izolacji naziemnych cze$ci
fundamentéw ).
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Rys.4b. Widok wygietego preta stezenia ( na wskutek uderzenia przy montazu).
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Rys.4. .Bak izlacji naziemnych zéci funetéw.
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5. Stan techniczny fundamentéw.

Kazdy kraweznik potaczony jest ze stopg fundamentowg o podstawie 2.4mx2.4m przy pomocy 4
kotew M30. Stopy fundamentowe o rozstawie w rzucie L= 3.6 m usytuowane sq na gtebokosci ok.
2.,30m ponizej terenu.

Po dokonaniu wizji lokalnej wiezy i elementoéw fundamentow stwierdzono:

e poprawny stan stalowych podp6r wiezy i fundamentéw.

6. Analiza i synteza zebranych materiatow.

Przeprowadzono obliczenia statyczne i dynamiczne wiezy (wyznaczenie czestosci drgan wtasnych)
za pomocg programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011.

Wykonano obliczenia wytezenia poszczegdinych elementéw wiezy. Przeprowadzono weryfikacje
modelu, obliczono przemieszczenia liniowe i katowe wiezy.

W obliczeniach uwzgledniono:

e ciezar wiasny konstrukcji,

e obcigzenia wiatrem na konstrukcje,

e obcigzenie antenami tacznosci internetowe),

e obcigzenia wynikajace z instalacji automatycznego wizyjnego systemu p.poz.
monitorujaco — ostrzegawczego.

Globalne wytezenie wiezy, przy istniejacej konfiguracji anten wynosi:

dla kraweznikow - 152%
dla skratowania - 136%
Stan przemieszczen, pod petnym obcigzeniem spetnia wymagania normowe i jest mnigjszy od

H/100 = 0,32m.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wynika, ze wieza (dostrzegalnia) zlokalizowana w lesnictwie
BARDO, w stanie na dzien 29.12.2021 nie spetnia_warunkéw _stanu granicznego nosnosci (z
uwzglednieniem planowanej instalacji automatycznego,  wizyjnego systemu ppoz. monitorujgco-
ostrzegawczego) wg PN _EN-1993-3 -1 i obcigzenia wiatrem wg zatacznika krajowego Az.1 2009.

Nalezy pamietac , ze wieza zostata zaprojektowana wg:

 PN-82/B-02003 - Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe -
PN-81/B-03020 - Posadowienia bezposrednie budowli

* PN-B-03264:2002- Konstrukcje betonowe, zelbetowe, sprezone

e PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe — Potaczenia z fundamentami

e PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru,

e PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

e PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem (I strefa)

e PN-80/B-02010 - Obciazenie sniegiem

e PN-87/B - Obcigzenia budowli. Obciazenie oblodzeniem.

-12 -
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Z uwagi na otrzymanie duzej ilosci informacji w zataczniku 8.3. przedstawiono tylko synteze
wynikow, pozostate rezultaty obliczen zatrzymano w archiwum biura.

7. Whnioski i zalecenia.
7.1.Wniosek generalny.

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego, przeprowadzonych obliczen i analizy
zgromadzonych materiatéw (korzystajac z wiasnej zbudowanej bazy danych o wiezach kratowych,
wiedzy i wiasnego doswiadczenia) wynika, ze:

Wieza stalowa o wysokosci konstrukcyjnej 32 m, w aktualnym stanie technicznym, biorac pod
uwage:
e demontaz nadbuddwki ( zmniejszenie oddziatywania wiatru),
e planowany montaz instalacji automatycznego, wizyjnego systemu ppoz. monitorujgco-
ostrzegawczego,

e moze by¢ nadal uzytkowana,
e mozna wykona¢ instalacje automatycznego, wizyjnego
systemu ppoz. monitorujaco-ostrzegawczego,
e dostrzegalnie nalezy eksploatowaé, wg podanych zalecen.

7.2.Zalecenia.

Aby spetni¢ warunki dalszej eksploatacji, ktore to winny spetniac  obecne wymagania techniczne
jak i teletechniczne wymagania przesytu sygnatu (wymagana sztywno$¢ dostrzegalni mierzona
dopuszczalnym katem obrotu miejsc mocowania anten, kamer oraz dopuszczalnym przemieszczeniem
wierzchotka dostrzegalni) w obecnie obowigzujacych warunkach obcigzenia wiatrem (zmienionym w
2009r).

e Nalezy oprocz prac instalacyjnych zwiazanych z instalacja automatycznego wizyjnego
systemu p.poz. monitorujaco - ostrzegawczego tj:

- demontaz kabiny dostrzegalni,

- montazu , podestu roboczego”, barierek BHP, konstrukcji wsporczej pod kamere i odgromnika,
drabiny wlazowej z ostatniego podestu na podest obstugi kamery,

- montaz jednej kamery systemu p.poz.

o Wykona¢ ew. prace dostosowawcze :

- docigzenie posadowienia poprzez wykonanie w obrysie istniejacych fundamentéw (4.0x4.0m)
zelbetowej ptyty grubosci 0.5m, wykonanej z betonu C16/20 , zbrojonej pretami o Srednicy 16mm ze
stali BS0O ( ok. 280kg ), Gérng, powierzchnie uformowaé z 2% spadkiem (koperta) ,

o W trakcie dostosowania
- kabing zdemontowa¢ przy uzyciu dzwigu

e Po montazu:

-13-
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- przeprowadzi¢ pomiar pionowosci wiezy.
e Dodatkowo:
- nie zaleca si¢ montazu innych anten ( telekomunikacyjnych, anten internetowych).
o Przeglady:
- wieze nalezy utrzymywac zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego Rozdziat 6. Utrzymanie obiektow
budowlanych , wobec powyzszego kontrole wiezy w czasie eksploatacji prowadzi¢ stosownie do Art.
62.1 Prawa Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994r Dz.U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami

oraz stosownie do rozdziatu 10), oraz stosownie do PN EN- 1993 Konstrukcje stalowe. Przy czym
nie dopuszcza si¢ pozostawienia uszkodzen bez naprawy i konserwacji (przeglad coroczny).

Lp. IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
N KL9/89, KL92/92
1 dr inz. Jerzy SENDKOWSKI GUNB 332/98/R 29.12.2021
2 drinz. Anna TKACZYK SWK/0008/PWOK/07 | 29.12.2021
3 drinz. Lukasz TKACZYK SWK/0009/PWOK/07 | 29.12.2021 M %7
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8. Zalaczniki.

8.1 Konfiguracja projektowa
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Schemat konstrukei dostrzegalni / wiezy - stan projektowany
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Zakladane dostosowanie do instalacji automatycznego wizyjnego systemu p.poz. monitorujgco —

ostrzegawczego.
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Inwentaryzacja fotograficzna.
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8.3.  Wybrane wyniki obliczen.

Sylwetka wiezy
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— LR 100x100x8
— LRR 50x50x5
—— R0 48.3x2.9

RO 76.1x4
Obcigzenia — Przypadki
Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STA1 STA1 Konstrukcyjne Statyka liniowa
2 STA2 STA2 Konstrukcyjne Statyka liniowa
3 WIATR1 WIATR1 wiatr Statyka liniowa
4 WIATR2 WIATR2 wiatr Statyka liniowa
5 EKSP1 EKSP1 Kategoria A Statyka liniowa
6 MOD6 Modalna Modalna
7 KOMB1 Konstrukcyjne Kombinacja liniowa
8 KOMB2 Konstrukcyjne Kombinacja liniowa
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Obcigzenia — Wartosci

Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartosc¢ obcigzenia
1 ciezar whasny 1do295 PZ Minus Wsp=1,00
2 sita weztowa 80 FZ=-0,05(kN)
2 sita weztowa 6 FZ=-0,25(kN)
3 obcigz. jednorodne 135 PY=0,08(kN/m)
3 obcigz. jednorodne 14do32K6 PY=0,64(kN/m)
3 obcigz. jednorodne 13do31K6 PY=0,53(kN/m)
3 obcigz. jednorodne 12do30K6 PY=0,54(kN/m)
3 obcigz. jednorodne 11do29K6 PY=0,51(kN/m)
3 obcigz. jednorodne 10do28K6 PY=0,47(kN/m)
3 obcigz. jednorodne 9do27K6 PY=0,42(kN/m)
3 obcigz. jednorodne 183do190 PY=0,36(kN/m)
4 obcigz. jednorodne 135 PY=0,08(kN/m) Alfa=45,0(Deg)
4 obciaz. jednorodne 14do32K6 PY=0,68(kN/m) Alfa=45,0(Deg)
4 obciaz. jednorodne 13do31K6 PY=0,56(kN/m) Alfa=45,0(Deg)
4 obcigz. jednorodne 12do30K6 PY=0,57(kN/m) Alfa=45,0(Deg)
4 obcigz. jednorodne 11do29K6 PY=0,53(kN/m) Alfa=45,0(Deg)
4 obcigz. jednorodne 10do28K6 PY=0,49(kN/m) Alfa=45,0(Deg)
4 obcigz. jednorodne 9do27K6 PY=0,45(kN/m) Alfa=45,0(Deg)
4 obcigz. jednorodne 183do190 PY=0,38(kN/m) Alfa=45,0(Deg)
5 (ES) jednorodne 291 PZ=-0,62(kN/m2)
Kombinacje — Przypadki
Kombinacja Nazwa Typ analizy Typ Natura przypadku Definicja
kombinacji
7 (K) KOMB1 Kombinacja liniowa SGN Konstrukcyjne (1+2)*1.00+(3+5)*1.20
8 (K) KOMB2 Kombinacja liniowa SGN Konstrukcyjne (1+2)*1.00+(4+5)*1.20
Przemieszczenia - Ekstrema globalne
UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX (Deg) RY (Deg) RZ (Deg)
MAX 0,1 16,4 0,8 0,203 0,285 0,021
Wezet 146 80 68 123 126 16
Przypadek 7 (K) 7 (K) 8 (K) 5 7 (K) 8 (K)
MIN -12,2 -0,0 -0,9 -0,867 -0,627 -0,023
Wezet 80 51 70 80 80 7
Przypadek 8 (K) 8 (K) 8 (K) 7 (K) 8 (K) 8 (K)
Weryfikacja pretow
Pret Profil Materiat Lay Laz Wytei. Przypadek
1 LRR 50x50x5 S 235 105.69 105.69 0.14 8 KOMB2
2 LRR 50x50x5 S 235 105.69 105.69 0.17 7 KOMB1
3 LRR 50x50x5 S 235 105.69 105.69 0.14 8 KOMB2
4 LRR 50x50x5 S 235 105.69 105.69 0.19 7 KOMB1
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5 LRR 50x50x5 S 235 105.69 105.69 0.35 8 KOMB2
6 LRR 50x50x5 S 235 105.69 105.69 0.36 7 KOMB1
7 LRR 50x50x5 S$235 105.69 105.69 0.28 8 KOMB2
8 LRR 50x50x5 S 235 105.69 105.69 0.46 7 KOMB1
9 LR 100x100x8 S 235 70.14 137.45 0.53 8 KOMB2
10 LR 100x100x8 S 235 70.14 137.44 0.35 8 KOMB2
11 LR 100x100x8 S 235 70.14 137.44 0.20 8 KOMB2
12 LR 100x100x8 S 235 70.14 137.44 0.16 7 KOMB1
13 LR 100x100x8 S$235 41.54 81.39 0.22 7 KOMB1
14 RO 76.1x4 S 235 35.24 35.24 0.21 7 KOMB1
15 LR 100x100x8 S 235 70.14 137.45 0.35 7 KOMB1
16 LR 100x100x8 S 235 70.14 137.44 0.23 7 KOMB1
17 LR 100x100x8 S 235 70.14 137.44 0.15 7 KOMB1
18 LR 100x100x8 S$235 70.14 137.44 0.16 7 KOMB1
19 LR 100x100x8 S 235 41.54 81.39 0.24 7 KOMB1
20 RO 76.1x4 S 235 35.24 35.24 0.29 8 KOMB2
21 LR 100x100x8 S 235 70.14 137.45 1.25 7 KOMB1
22 LR 100x100x8 S 235 70.14 137.44 0.87 7 KOMB1
23 LR 100x100x8 S 235 70.14 137.44 0.54 7 KOMB1
24 LR 100x100x8 S 235 70.14 137.44 0.29 7 KOMB1
25 LR 100x100x8 S 235 41.54 81.39 0.19 7 KOMB1
26 RO 76.1x4 S 235 35.24 35.24 0.27 8 KOMB2
27 LR 100x100x8 S 235 70.14 137.45 1.51 8 KOMB2
28 LR 100x100x8 S 235 70.14 137.44 1.31 8 KOMB2
29 LR 100x100x8 S 235 70.14 137.44 0.81 8 KOMB2
30 LR 100x100x8 S 235 70.14 137.44 0.46 8 KOMB2
31 LR 100x100x8 S 235 41.54 81.39 0.20 7 KOMB1
32 RO 76.1x4 S 235 35.24 35.24 0.23 7 KOMB1
33 LRR 50x50x5 S 235 181.79 181.79 0.84 7 KOMB1
34 LRR 50x50x5 S 235 181.79 181.79 0.64 8 KOMB2
35 LRR 50x50x5 S 235 181.79 181.79 0.20 7 KOMB1
36 LRR 50x50x5 S 235 181.79 181.79 0.15 8 KOMB2
37 LRR 50x50x5 S 235 62.50 125.00 0.23 8 KOMB2
38 LRR 50x50x5 S 235 62.50 125.00 0.14 7 KOMB1
39 LRR 50x50x5 S 235 62.50 125.00 0.23 8 KOMB2
40 LRR 50x50x5 S 235 62.50 125.00 0.46 7 KOMB1
41 LRR 50x50x5 S 235 62.50 125.00 0.42 7 KOMB1
42 LRR 50x50x5 S 235 62.50 125.00 0.66 8 KOMB2
43 LRR 50x50x5 S 235 62.50 125.00 0.16 7 KOMB1
44 LRR 50x50x5 S 235 62.50 125.00 0.67 8 KOMB2
45 LRR 50x50x5 S$235 190.25 190.25 0.06 1STA1

46 LRR 50x50x5 S$235 190.25 190.25 0.06 1STA1

47 LRR 50x50x5 S 235 190.25 190.25 0.06 1STA1

48 LRR 50x50x5 S$235 190.25 190.25 0.06 1STA1

49 LRR 50x50x5 S 235 92.96 185.92 0.04 8 KOMB2
50 LRR 50x50x5 S 235 92.96 185.92 0.04 7 KOMB1
51 LRR 50x50x5 S 235 92.96 185.92 0.03 8 KOMB2
52 LRR 50x50x5 S 235 92.96 185.92 0.04 7 KOMB1
53 LRR 50x50x5 S 235 59.72 119.45 0.14 7 KOMB1
54 LRR 50x50x5 S$235 59.72 119.45 0.22 8 KOMB2
55 LRR 50x50x5 S 235 59.72 119.45 0.22 8 KOMB2
56 LRR 50x50x5 S 235 59.72 119.45 0.43 7 KOMB1
57 LRR 50x50x5 S 235 59.72 119.45 0.42 7 KOMB1
58 LRR 50x50x5 S$235 59.72 119.45 0.56 8 KOMB2
59 LRR 50x50x5 S$235 59.72 119.45 0.15 7 KOMB1
60 LRR 50x50x5 S 235 59.72 119.45 0.55 8 KOMB2
61 LRR 50x50x5 S 235 60.87 60.87 0.05 8 KOMB2
62 LRR 50x50x5 S 235 61.31 61.31 0.07 8 KOMB2
63 LRR 50x50x5 S 235 60.87 60.87 0.05 7 KOMB1
64 LRR 50x50x5 S$235 61.31 61.31 0.05 7 KOMB1
65 LRR 50x50x5 S 235 60.87 60.87 0.03 7 KOMB1
66 LRR 50x50x5 S 235 61.31 61.31 0.04 7 KOMB1
67 LRR 50x50x5 S 235 60.87 60.87 0.07 8 KOMB2
68 LRR 50x50x5 S 235 61.31 61.31 0.07 8 KOMB2
69 LRR 50x50x5 S$235 60.87 60.87 0.07 8 KOMB2
70 LRR 50x50x5 S 235 61.31 61.31 0.06 8 KOMB2
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71 LRR 50x50x5 S 235 60.87 60.87 0.06 7 KOMB1
72 LRR 50x50x5 S 235 61.31 61.31 0.05 7 KOMB1
73 LRR 50x50x5 S$235 60.87 60.87 0.04 7 KOMB1
74 LRR 50x50x5 S 235 61.31 61.31 0.04 7 KOMB1
75 LRR 50x50x5 S 235 164.62 164.62 0.50 7 KOMB1
76 LRR 50x50x5 S 235 164.62 164.62 0.37 8 KOMB2
77 LRR 50x50x5 S 235 164.62 164.62 0.14 7 KOMB1
78 LRR 50x50x5 S 235 164.62 164.62 0.11 8 KOMB2
79 LRR 50x50x5 S$235 115.87 231.75 0.33 8 KOMB2
80 LRR 50x50x5 S 235 115.87 231.75 0.06 1STA1

81 LRR 50x50x5 S 235 115.87 231.75 0.06 1STA1

82 LRR 50x50x5 S 235 115.87 231.75 1.36 8 KOMB2
83 LRR 50x50x5 S 235 115.87 231.75 1.36 8 KOMB2
84 LRR 50x50x5 S$235 115.87 231.75 0.06 1STA1

85 LRR 50x50x5 S 235 115.87 231.75 1.10 7 KOMB1
86 LRR 50x50x5 S 235 115.87 231.75 0.75 7 KOMB1
87 LRR 50x50x5 S 235 147.71 147.71 0.31 7 KOMB1
88 LRR 50x50x5 S 235 147.71 147.71 0.23 8 KOMB2
89 LRR 50x50x5 S 235 147.71 147.71 0.11 7 KOMB1
90 LRR 50x50x5 S 235 147.71 147.71 0.08 8 KOMB2
91 LRR 50x50x5 S 235 109.77 219.53 0.31 8 KOMB2
92 LRR 50x50x5 S 235 109.77 219.53 0.05 1STAl

93 LRR 50x50x5 S 235 109.77 219.53 0.05 1STAl

94 LRR 50x50x5 S 235 109.77 219.53 1.06 8 KOMB2
95 LRR 50x50x5 S 235 109.77 219.53 1.06 8 KOMB2
96 LRR 50x50x5 S 235 109.77 219.53 0.55 7 KOMB1
97 LRR 50x50x5 S 235 109.77 219.53 0.90 7 KOMB1
98 LRR 50x50x5 S 235 109.77 219.53 0.05 1STAl

99 LRR 50x50x5 S 235 131.06 131.06 0.15 7 KOMB1
100 LRR 50x50x5 S 235 131.06 131.06 0.05 8 KOMB2
101 LRR 50x50x5 S 235 131.06 131.06 0.06 7 KOMB1
102 LRR 50x50x5 S 235 131.06 131.06 0.11 8 KOMB2
103 LRR 50x50x5 S 235 104.23 208.46 0.12 8 KOMB2
104 LRR 50x50x5 S 235 104.23 208.46 0.28 8 KOMB2
105 LRR 50x50x5 S 235 104.23 208.46 0.11 7 KOMB1
106 LRR 50x50x5 S 235 104.23 208.46 0.74 8 KOMB2
107 LRR 50x50x5 S 235 104.23 208.46 0.74 8 KOMB2
108 LRR 50x50x5 S 235 104.23 208.46 0.35 7 KOMB1
109 LRR 50x50x5 S 235 104.23 208.46 0.67 7 KOMB1
110 LRR 50x50x5 S 235 104.23 208.46 0.12 8 KOMB2
111 LRR 50x50x5 S$235 114.15 114.15 0.05 7 KOMB1
112 LRR 50x50x5 S$235 114.15 114.15 0.05 7 KOMB1
113 LRR 50x50x5 S 235 114.15 114.15 0.03 8 KOMB2
114 LRR 50x50x5 S$235 114.15 114.15 0.05 7 KOMB1
115 LRR 50x50x5 S 235 98.95 197.90 0.24 8 KOMB2
116 LRR 50x50x5 S 235 98.95 197.90 0.07 8 KOMB2
117 LRR 50x50x5 S 235 98.95 197.90 0.07 7 KOMB1
118 LRR 50x50x5 S 235 98.95 197.90 0.44 7 KOMB1
119 LRR 50x50x5 S 235 98.95 197.90 0.07 7 KOMB1
120 LRR 50x50x5 S$235 98.95 197.90 0.43 7 KOMB1
121 LRR 50x50x5 S 235 98.95 197.90 0.16 7 KOMB1
122 LRR 50x50x5 S 235 98.95 197.90 0.43 8 KOMB2
123 LRR 50x50x5 S 235 74.74 149.47 0.11 8 KOMB2
124 LRR 50x50x5 S$235 74.74 149.47 0.06 8 KOMB2
125 LRR 50x50x5 S$235 74.74 149.47 0.10 8 KOMB2
126 LRR 50x50x5 S 235 74.74 149.47 0.14 7 KOMB1
127 LRR 50x50x5 S 235 74.74 149.47 0.10 8 KOMB2
128 LRR 50x50x5 S 235 74.74 149.47 0.10 8 KOMB2
129 LRR 50x50x5 S 235 74.74 149.47 0.08 7 KOMB1
130 LRR 50x50x5 S$235 74.74 149.47 0.15 7 KOMB1
131 LRR 50x50x5 S 235 105.69 105.69 0.39 8 KOMB2
132 LRR 50x50x5 S 235 105.69 105.69 0.45 7 KOMB1
133 LRR 50x50x5 S 235 105.69 105.69 0.34 8 KOMB2
134 LRR 50x50x5 S 235 105.69 105.69 0.52 7 KOMB1
135 RO 48.3x2.9 S$235 96.29 96.29 0.15 4 WIATR2
136 LRR 50x50x5 S 235 173.34 173.34 0.62 7 KOMB1
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137 LRR 50x50x5 S 235 173.34 173.34 0.45 8 KOMB2
138 LRR 50x50x5 S 235 173.34 173.34 0.15 7 KOMB1
139 LRR 50x50x5 S$235 173.34 173.34 0.12 8 KOMB2
140 LRR 50x50x5 S 235 173.34 173.34 0.05 7 KOMB1
141 LRR 50x50x5 S 235 173.34 173.34 0.06 8 KOMB2
142 LRR 50x50x5 S 235 57.78 57.78 0.07 8 KOMB2
143 LRR 50x50x5 S 235 57.78 57.78 0.07 1STA1

144 LRR 50x50x5 S 235 57.78 57.78 0.01 1STA1

145 LRR 50x50x5 S$235 155.90 155.90 0.41 7 KOMB1
146 LRR 50x50x5 S 235 155.90 155.90 0.30 8 KOMB2
147 LRR 50x50x5 S 235 155.90 155.90 0.12 7 KOMB1
148 LRR 50x50x5 S 235 155.90 155.90 0.09 8 KOMB2
149 LRR 50x50x5 S 235 155.90 155.90 0.04 7 KOMB1
150 LRR 50x50x5 S$235 155.90 155.90 0.05 8 KOMB2
151 LRR 50x50x5 S 235 51.97 51.97 0.06 8 KOMB2
152 LRR 50x50x5 S 235 51.97 51.97 0.05 1STAl

153 LRR 50x50x5 S 235 51.97 51.97 0.01 8 KOMB2
154 LRR 50x50x5 S 235 139.51 139.51 0.23 7 KOMB1
155 LRR 50x50x5 S 235 139.51 139.51 0.17 8 KOMB2
156 LRR 50x50x5 S 235 139.51 139.51 0.08 7 KOMB1
157 LRR 50x50x5 S 235 139.51 139.51 0.06 8 KOMB2
158 LRR 50x50x5 S 235 139.51 139.51 0.04 7 KOMB1
159 LRR 50x50x5 S 235 139.51 139.51 0.04 8 KOMB2
160 LRR 50x50x5 S 235 46.50 46.50 0.05 8 KOMB2
161 LRR 50x50x5 S 235 46.50 46.50 0.01 8 KOMB2
162 LRR 50x50x5 S 235 46.50 46.50 0.04 1STAl

163 LRR 50x50x5 S 235 122.60 122.60 0.10 7 KOMB1
164 LRR 50x50x5 S 235 122.60 122.60 0.07 8 KOMB2
165 LRR 50x50x5 S 235 122.60 122.60 0.04 7 KOMB1
166 LRR 50x50x5 S 235 122.60 122.60 0.03 8 KOMB2
167 LRR 50x50x5 S 235 122.60 122.60 0.03 7 KOMB1
168 LRR 50x50x5 S 235 122.60 122.60 0.03 8 KOMB2
169 LRR 50x50x5 S 235 40.87 40.87 0.04 8 KOMB2
170 LRR 50x50x5 S 235 40.87 40.87 0.03 1STA1

171 LRR 50x50x5 S 235 40.87 40.87 0.00 7 KOMB1
172 LRR 50x50x5 S 235 105.69 105.69 0.11 8 KOMB2
173 LRR 50x50x5 S 235 105.69 105.69 0.10 8 KOMB2
174 LRR 50x50x5 S 235 105.69 105.69 0.12 7 KOMB1
175 LRR 50x50x5 S 235 105.69 105.69 0.09 7 KOMB1
176 LRR 50x50x5 S 235 105.69 105.69 0.19 8 KOMB2
177 LRR 50x50x5 S$235 105.69 105.69 0.20 7 KOMB1
178 LRR 50x50x5 S$235 35.23 35.23 0.21 8 KOMB2
179 LRR 50x50x5 S 235 35.23 35.23 0.03 8 KOMB2
180 LRR 50x50x5 S$235 35.23 35.23 0.21 8 KOMB2
181 LRR 50x50x5 S 235 60.87 60.87 0.05 8 KOMB2
182 LRR 50x50x5 S 235 61.31 61.31 0.07 8 KOMB2
183 LR 100x100x8 S 235 35.07 68.72 0.46 7 KOMB1
184 LR 100x100x8 S 235 70.14 137.44 0.41 7 KOMB1
185 LR 100x100x8 S 235 35.07 68.72 1.05 8 KOMB2
186 LR 100x100x8 S$235 70.14 137.44 1.52 8 KOMB2
187 LR 100x100x8 S 235 35.07 68.72 0.70 8 KOMB2
188 LR 100x100x8 S 235 70.14 137.44 0.62 8 KOMB2
189 LR 100x100x8 S 235 35.07 68.72 0.72 7 KOMB1
190 LR 100x100x8 S$235 70.14 137.44 1.42 7 KOMB1
191 LRR 50x50x5 S$235 77.41 77.41 0.04 8 KOMB2
192 LRR 50x50x5 S 235 77.41 77.41 0.08 7 KOMB1
193 LRR 50x50x5 S 235 77.41 77.41 0.08 8 KOMB2
194 LRR 50x50x5 S 235 77.41 77.41 0.04 8 KOMB2
195 LRR 50x50x5 S 235 77.14 77.14 0.07 7 KOMB1
196 LRR 50x50x5 S$235 77.14 77.14 0.07 8 KOMB2
197 LRR 50x50x5 S 235 77.03 77.03 0.05 7 KOMB1
198 LRR 50x50x5 S 235 77.03 77.03 0.06 8 KOMB2
199 LRR 50x50x5 S 235 76.65 76.65 0.04 7 KOMB1
200 LRR 50x50x5 S 235 76.65 76.65 0.04 8 KOMB2
201 LRR 50x50x5 S$235 76.25 76.25 0.21 7 KOMB1
202 LRR 50x50x5 S 235 76.25 76.25 0.20 8 KOMB2
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203 LRR 50x50x5 S 235 76.25 76.25 0.02 7 KOMB1
204 LRR 50x50x5 S 235 76.25 76.25 0.02 8 KOMB2
205 LRR 50x50x5 S$235 76.65 76.65 0.02 8 KOMB2
206 LRR 50x50x5 S 235 76.65 76.65 0.02 8 KOMB2
207 LRR 50x50x5 S 235 77.03 77.03 0.03 8 KOMB2
208 LRR 50x50x5 S 235 77.03 77.03 0.02 8 KOMB2
209 LRR 50x50x5 S 235 77.14 77.14 0.03 8 KOMB2
210 LRR 50x50x5 S 235 77.14 77.14 0.03 8 KOMB2
211 LRR 50x50x5 S$235 121.87 121.87 0.13 8 KOMB2
212 LRR 50x50x5 S 235 116.20 116.20 0.13 8 KOMB2
213 LRR 50x50x5 S 235 121.87 121.87 0.15 7 KOMB1
214 LRR 50x50x5 S 235 116.20 116.20 0.15 7 KOMB1
215 LRR 50x50x5 S 235 121.87 121.87 0.51 8 KOMB2
216 LRR 50x50x5 S$235 116.20 116.20 0.45 8 KOMB2
217 LRR 50x50x5 S 235 121.87 121.87 0.51 8 KOMB2
218 LRR 50x50x5 S 235 116.20 116.20 0.44 8 KOMB2
219 LRR 50x50x5 S 235 121.87 121.87 0.18 8 KOMB2
220 LRR 50x50x5 S 235 116.20 116.20 0.19 8 KOMB2
221 LRR 50x50x5 S 235 121.87 121.87 0.28 7 KOMB1
222 LRR 50x50x5 S 235 116.20 116.20 0.25 7 KOMB1
223 LRR 50x50x5 S 235 109.67 109.67 0.37 8 KOMB2
224 LRR 50x50x5 S 235 115.80 115.80 0.40 8 KOMB2
225 LRR 50x50x5 S 235 109.67 109.67 0.37 8 KOMB2
226 LRR 50x50x5 S 235 115.80 115.80 0.42 8 KOMB2
227 LRR 50x50x5 S 235 115.80 115.80 0.11 8 KOMB2
228 LRR 50x50x5 S 235 109.67 109.67 0.10 8 KOMB2
229 LRR 50x50x5 S 235 109.67 109.67 0.14 7 KOMB1
230 LRR 50x50x5 S 235 115.80 115.80 0.14 7 KOMB1
231 LRR 50x50x5 S 235 115.80 115.80 0.17 8 KOMB2
232 LRR 50x50x5 S 235 109.67 109.67 0.17 8 KOMB2
233 LRR 50x50x5 S 235 115.80 115.80 0.22 7 KOMB1
234 LRR 50x50x5 S 235 109.67 109.67 0.20 7 KOMB1
235 LRR 50x50x5 S 235 110.03 110.03 0.12 7 KOMB1
236 LRR 50x50x5 S 235 103.92 103.92 0.12 7 KOMB1
237 LRR 50x50x5 S 235 110.03 110.03 0.11 8 KOMB2
238 LRR 50x50x5 S 235 103.92 103.92 0.09 8 KOMB2
239 LRR 50x50x5 S 235 110.03 110.03 0.31 8 KOMB2
240 LRR 50x50x5 S 235 103.92 103.92 0.29 8 KOMB2
241 LRR 50x50x5 S 235 103.92 103.92 0.28 8 KOMB2
242 LRR 50x50x5 S 235 110.03 110.03 0.31 8 KOMB2
243 LRR 50x50x5 S$235 110.03 110.03 0.14 8 KOMB2
244 LRR 50x50x5 S$235 103.92 103.92 0.14 8 KOMB2
245 LRR 50x50x5 S 235 110.03 110.03 0.15 7 KOMB1
246 LRR 50x50x5 S$235 103.92 103.92 0.14 7 KOMB1
247 LRR 50x50x5 S 235 104.92 104.92 0.10 8 KOMB2
248 LRR 50x50x5 S 235 98.15 98.15 0.08 8 KOMB2
249 LRR 50x50x5 S 235 104.92 104.92 0.21 8 KOMB2
250 LRR 50x50x5 S 235 98.15 98.15 0.19 8 KOMB2
251 LRR 50x50x5 S 235 98.15 98.15 0.09 7 KOMB1
252 LRR 50x50x5 S$235 104.92 104.92 0.09 7 KOMB1
253 LRR 50x50x5 S 235 104.92 104.92 0.21 8 KOMB2
254 LRR 50x50x5 S 235 98.15 98.15 0.19 8 KOMB2
255 LRR 50x50x5 S 235 98.15 98.15 0.10 8 KOMB2
256 LRR 50x50x5 S$235 104.92 104.92 0.10 8 KOMB2
257 LRR 50x50x5 S$235 104.92 104.92 0.09 7 KOMB1
258 LRR 50x50x5 S 235 98.15 98.15 0.08 7 KOMB1
259 LRR 50x50x5 S 235 100.19 100.19 0.12 8 KOMB2
260 LRR 50x50x5 S 235 92.77 92.77 0.09 8 KOMB2
261 LRR 50x50x5 S 235 100.19 100.19 0.05 7 KOMB1
262 LRR 50x50x5 S$235 92.77 92.77 0.06 7 KOMB1
263 LRR 50x50x5 S 235 100.19 100.19 0.12 7 KOMB1
264 LRR 50x50x5 S 235 92.77 92.77 0.15 8 KOMB2
265 LRR 50x50x5 S 235 100.19 100.19 0.07 8 KOMB2
266 LRR 50x50x5 S 235 92.77 92.77 0.08 8 KOMB2
267 LRR 50x50x5 S$235 100.19 100.19 0.04 7 KOMB1
268 LRR 50x50x5 S 235 92.77 92.77 0.06 8 KOMB2
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269 LRR 50x50x5 S 235 100.19 100.19 0.05 8 KOMB2
270 LRR 50x50x5 S 235 92.77 92.77 0.05 8 KOMB2
271 LRR 50x50x5 S 235 100.19 100.19 0.14 7 KOMB1
272 LRR 50x50x5 S 235 92.77 92.77 0.16 7 KOMB1
273 LRR 50x50x5 S 235 100.19 100.19 0.05 7 KOMB1
274 LRR 50x50x5 S 235 92.77 92.77 0.06 7 KOMB1
275 LRR 50x50x5 S 235 104.92 104.92 0.20 7 KOMB1
276 LRR 50x50x5 S 235 98.15 98.15 0.18 7 KOMB1
277 LRR 50x50x5 S 235 98.15 98.15 0.10 8 KOMB2
278 LRR 50x50x5 S 235 104.92 104.92 0.10 8 KOMB2
279 LRR 50x50x5 S 235 110.03 110.03 0.14 8 KOMB2
280 LRR 50x50x5 S 235 103.92 103.92 0.14 8 KOMB2
281 LRR 50x50x5 S 235 110.03 110.03 0.28 7 KOMB1
282 LRR 50x50x5 S 235 103.92 103.92 0.25 7 KOMB1
283 LRR 50x50x5 S 235 115.80 115.80 0.16 8 KOMB2
284 LRR 50x50x5 S 235 109.67 109.67 0.17 8 KOMB2
285 LRR 50x50x5 S 235 109.67 109.67 0.30 7 KOMB1
286 LRR 50x50x5 S 235 115.80 115.80 0.33 7 KOMB1
287 LRR 50x50x5 S 235 121.87 121.87 0.41 7 KOMB1
288 LRR 50x50x5 S 235 116.20 116.20 0.37 7 KOMB1
289 LRR 50x50x5 S 235 121.87 121.87 0.18 8 KOMB2
290 LRR 50x50x5 S 235 116.20 116.20 0.19 8 KOMB2
Analiza globalna
18
15
13
1.0
0.8
0s
03
001 4 710 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 106 112 118 124 130 136 142 148 154 160 166 172 178 184 190 196 202 208 214 220 226 232 238 244 250 255 262 268 274 280 286
Etykieta Limit gérny Poza limitem W limicie Max
Wspétczynnik 1,00 212728 8283 8594 95 185 1d020 22do26 29do81 1,52
wytezeniowy 186 190 86d093 96d0184 84
187d0189 191d0290
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Stan przemieszczen, pod petnym obcigzeniem spetnia wymagania normowe i jest mniejszy od
H/100 = 0,32m.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wynika, Zze wieza zlokalizowana w Lesnictwie BARDO w
stanie na dzien 29.12.2021 nie spetnia warunkéw stanu granicznego nosnosci wg PN_EN-1993-3/i
obcigzenia wiatrem wg zatgcznika krajowego Az.1 20009.

Nalezy pamietaé , ze wieza zostala zaprojektowana wg:

* PN-82/B-02003 - Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe -
PN-81/B-03020 - Posadowienia bezposrednie budowli

» PN-B-03264:2002- Konstrukcje betonowe, zelbetowe, sprezone

e PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe — Potgczenia z fundamentami

* PN-B-0U6200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane, Warunki wykonania i
odbioru,

¢ PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

e PN-77/B-02011 - Obciazenie wiatrem (I strefa)

e« PN-80/B-02010 - Obciazenie sniegiem

e PN-87/B - Obcigzenia budowli. Obciazenie oblodzeniem.

Zalecane dalsze uzytkowanie wraz z warunkami dalszej eksploatacji.

-27 -



(Cl] Lesnictwo BARDO

8.4. Uprawnienia.

VN MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 maja 2014 r.
ﬂ}ﬁ% OKREGOWA
NNB | 2 B A
eE~T INZYNIEROW
A\ BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0055-0532-8/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o dach dowych architektow, inzyni b ictwa oraz urbanistow (tekst jecnolity:
Dz U 22013 r, poz 932z péin. zm ), ant 12 ust. 3, art. 13 ust. 2, art. 14 ust 1 pkt2 iart. 14 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekss jednolity:
D= U = 2013 r, poz 1409 = pécn. zm.), § 25 ust 11§27 ust. 4 pkt | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie
samodziclnych funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz. U = 2006 r. Nr 83 poz 578 2 po2n zm) oz ant 104 ustawy 2 dnia 14 czenwea 1960 1. Kodeks pastgpowania

administracyjoego (tekst jednolity: Dz. U. = 2013 r, poz. 267 z poin. zmn.).

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Jerzemu Wiadyslawowi Sendkowskiemu
dr inz. budownictwa ladowego
urodzonemu dnia 06.10.1951 r. w Polawach Kolonii

SPECJALIZACJE TECHNICZNO - BUDOWLANA
numer ewidencyjny MAP/0002/000K/14

GEOTECHNIKA
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:

1. sporzadzenia projekiow w zakresie rozwigzain konstrukeyjno-budowlanych budynkéw oraz innych
budowli, z wylgezeniem linii, weztow i stacji kolejowych, drog oraz nawierzchni lotniskowych,
mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wylaezeniem linii, wezlow i stacji kolejowych,
drog oraz nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

UZASADNIENIE

nzyniesow Budownictwa w Krakowic na podstawie protokolow z postgpowania

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej lzby |
j 1 i ierdzita, ze Pan Jerzy Sendkowski posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane
ialioa i daih g

k jnego oraz z przep g
i praktykg zawodowa konieczng do nadania wyzej ienionej sp

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej lzby Inzynierd ictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sktad Orzekajyey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyine):

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne)
dr inz, Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz arch. Elzbicta Gabry§

3, Crlonek Skiadu Orzekajgcego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymujg:
1. PanJerzy Sendkowski
Klonaw 48A

26-140 Lgczna
2. Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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=1 SWIETOKRZYSKA
L OKREGOWA
Bl Z B A
-~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Kielce, dnia 31 lipca 2014r.
Sz.P. Jerzy Sendkowski
Klonéw 48A
26-140 Laczna
RP-025-63(1)/14

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24 lipca 2014r., Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna informuje, ze posiadane przez Pana uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej - ,Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie” z dnia 20 stycznia 1989r., Nr KL-9/89
(punkt 1 uprawnien) oraz ;Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” z dnia 24 marca 1992r., Nr KL-92/92
(punkt 1 i 3 uprawnien) upowazniajgce do sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan
konstrukcyjno — budowlanych budynkéw oraz innych budowli a takze kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w
zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, odpowiadaja_obecnie nadawanym
uprawnieniom bez ograniczen w tej specjalno$ci.

Wytaczenia zawarte w uprawnieniach odnoénie linii, weztéw i stacji kolejowych, drég
oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i
melioracji wodnych wynikajac z faktu, ze uprawnienia w tym zakresie byly wéwczas
przyznawane w odregbnej specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjnej. Podobnie obecnie,
ustawa Prawo budowlane odréznia specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlang od specjalnosci
drogowej, mostowej czy kolejowej, W ktérych nadawane s odrgbne uprawnienia.

Jednoczesnie Komisja informuje, ze uprawnienia do sporzadzania projektéw w
budownictwie osob fizycznych i kierowania budowa w budownictwie osob fizycznych (pkt. 2 i
3 uprawnien z 1989r.) oraz sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan architektonicznych
(pkt. 2 uprawniefi z 1992r.) przystugiwaly z mocy prawa i zostaty dodane do uprawnien
niejako ,przy okazji".

Swietokrzyska Okregowa Izba Intynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18, tel. 344-94-13, tel. kom. 0694-912-692, fax 344-63-82
http:/www.swk.piib.org.pl e-mail: swh@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. 1 O/Kielce, nr rach: 98 124 013721111000012505214
Godziny pracy: poniedzialek, cowartek, pigtek — 10:00-16:00, wiorek — 12:00-17:00, Sroda — nieczynne.
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Dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inzynierskie

w swietle obowigzujacych przepiséw prawa

Dr inz. Wiodzimierz Cichy
Czlonek Prezydium Polskiego Komitetu Geotechniki

INZTNIERLY MORSEA ] GEOTECHNIELA, nr 5/2015

Pojawienie sie wielu nowych specjalnosci budowlanych spo-
wodowalo zamieszanie w zakresie osob uprawnionych do wy-
konywania dokumentacji geotechnicznych. Zaczefo domagac
sig, aby geotechnik posiadal uprawnienia we wszystkich spe-
cjalnosciach budowlanych. Jest to typowe naduiycie, wyrainie
majace na celu o iczenie w dostepie do wykon i
du geotechniky Geotechmika jest jedna we wszystkich dziedzi-

nach budownictwa, transporfu, ochrony srodowiska, gornictwa
1 gospodarki morskiej. Sposob rozpoznania podloza gruntowe-
go podlega tvm samym zasadom okreslonym w Furokodzie 7,
a projektowanie geotechniczne odbywa sie wedlug jednolitych
regul obowiazujacych w geotechnice od lat. Stad geotechnik
posiadajacy uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci kon-
strukeyjno-budowlane] ma prawo wykonyvwania dokumentacji
geotechnicznych we wszystkich specjalnosciach budowlanych.
Podobnie jest z geotechnikami. ktérzy maja uprawnienia bez
ograniczen w innych specjalnosciach budowlanych.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 1998. 0723
OAU.7342-9395/98

DECYZJA NR 332/98

Na podstawie art. 82 ust.1 pkt 3 lit. ,b” ustawy z 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pézn.zm.) i art. 104 § 11 § 2 ustawy
z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 1980 r.,
Nr 9 poz. 26 z pézn.zm.)

dr inz. bud. lad. Jerzy Sendkowski

urodzony 6 pazdziernika 1951 roku w Poptawach Paradyz,
ustanowiony przez Wojewode Kieleckiego decyzja Nr 2/98 2 16.06 1998 roku
Rzeczoznawca Budowlanym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

obejmujacej projektowanie
w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych budynkéw i innych budowli,
z wylaczeniem linii, weztow i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych
pod pozycja 332/98/R

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi
podstawe do podjecia czynnosci rzeczoznawcy budowlanego w okreslonym zakresie
wyZej wymienionej specjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sie decyzji Wojewody Kieleckiego, Nr 2/98 z 16.06.1998 r.
z 16.06.1998r. znak NBN.V-7344/3/98 w przedmiocie nadania dr inz. Jerzemu
Sendkowskiemu tytulu rzeczoznawcy budowlanego, w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw i innych budowli, z wytaczeniem linii, weziow i stacji kolejowych,
drog oraz lotniskowych droég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
obejmujacej projektowanie, zgodnej z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi bez
ograniczen i spetniajacej pozostate wymogi okreslone przepisami prawa materialnego oraz
procesowego, nalezato orzec jak w sentenciji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do
uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuija; - Upowaznienia

PR & e d

Drinz. Jerzy Sendkowski W'Cié;rsée't i u«_azpw r-?ugdr?wéur?fﬂo
ul. H.Sawickiej 2A/17, 25-431 Kielc « _ minidinege

2. Wojewoda Kielecki /el Misiak

3. aa
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URZAD WOIEY

Wydama! Gus

aGal
, 'kré£2§2““m* Kielce, 1992 - 03 _2}1
25955

Nr ewid. Kl- 92/92

wl

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peilnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 1, § 6
ust. 1 i 2 , § 4 ust., 2, § 7, § 5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z pdzZniejszymi zmianami/

stwierdza sie , ze

PAN SENDKOWSKI JERZY

DOKTOR INZYNIER BUDOWNICTWA LADOWEGO
urodzony dnia 6 pazdziernika 1951 r. w m. Poptawy
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej

PAN SENDKOWSKI JERZY jest upowazniony do:

1/sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazah konstrukcyjno-budo-
wlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii,
wezldw i stacji kolejowych ,drdég oraz nawierzchni lotniskowych,

mostdéw,budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

2/sporzadzania projektdédw w zakresie rozwigzan architektonicznych-
budynkdéw inwentarskich i gospodarczych ,adaptacji projektéw
powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzadzania plandw zagospo-

darowania dziatki zwigzanych z realizacja tych budynkdw.

3.kierowania,nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robdt,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementow budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego w
zakresie wszelkich budynkdéw oraz innych budowli, z wylgczenim
linii, wezldw 1 stacji kolejowych,drdég oraz nawierzchni lotnisko-

wych ,mostéw,budowli hydrotechnicznych i melioracji-wodnych,

Otrzymuje: (Av,,,,_r\‘)F_WOD\'

Pan Jerzy. Sendkowski
ul. H.Sawickiej 2a /17!
25-431 Kielce '
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" | SWIETOKRZYSKA
. |OKREGOWA Kielee, dn. 15 grudzien 2020
1z B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sendkowski Jerzy
miejsce zamieszkania :

Klonow 48a

26-140 Lgczna
Jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . SWK/BO/1858/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021

] ~\

Zup. Przju'odn' czacego SOIIB

mgr inz.

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10.00 do 16:00
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Krakéw, 24.01.19957,

Sz, Pan

Dr inz. J, SENDKOWSKI
ul. 1, Sewickiej 2H/17
25-431 Kislca

Uprzejme informujemy, e zainicjowana utwerzenie Folskie] Grupy InZyniarli Sejsmicznej
| Parasejsmiczna| zastalo zaakeaptowene przez Prazydium Komitetu In2ynierii Ladows] i Wodnej
Polsklej Akademii Nauk. W zwigzku z Parisky deklaracjg uczestnictwa w pracach Grupy
nyrazong podozas spatkanla 22 listopada 1986 w Krakowis, pragnismy poinformoweé, ze
zostaje Pan powolany na czlonka Polskiej Grupy Infynierii Sajsmicznej i Parasajsmiczne]
dziatajgcej pod patronatem KILIW PAN,

Zarzad PGISIP zoslat zatwierdzony w skiadzie:

1. Pref. dr hab. inz. Rornan CIESIELSKI - Przewodniczaey,

2. Prof. dr hab. inz. Edward MACIAG - Zastgpea Przewcdniczacega,
3. Drinz Zbigniew ZEMBATY - Sekreiarz

4. Drinz Tadeusz “ATARA - Zastapca Sekretarze,

5. Prof. dr hab. inz. Janusz KAWEZCKI - czionek,

6. Prof, dr hab. InZ Jerzy KWIATEK - czionek.

Informacie o dzistalnoéci i zzbraniach vrganizewanyen przez Zarzad Grupy beds
preekazywane na Panski adres podany padczas pierwszego spotkanie. Swentualra
korespondaencle 2wirzana z pracg Grupy uprzejmie prosimy kisrowad na adres:

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Instytut Meehaniki Budowl(

dr Inz, Tadeuaz TATARA (zast. Sekretarza PGISiP)
ul. Warszawska 24

31-155 Krakaw
z wyrazamil s2acunku
Z-ca Przawodniczecego PGISIP Przewo(-g’.icza,cy Zarzgdu PGISFE
7 \ ¢l - e,
T gt /# Tttt s i
Pref, dr Tab. ini‘./ E. Maclag Prol. dr hak inz. A. Ciesiclski

2<ca Saxretarza PGISIP

Drinz. 1. Tatara / /d?f/?;/:?_— 5
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/482/07 Warszawa, 2007-08- 02.

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nt 156, poz. 1118 2 pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

LUKASZ FILIP TKACZYK

mgr inzynier budownictwa

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa
z dnia 03.07.2007 t. sygn. akt SK-0054-0016(2)/07
nr ewidencyjny SWK/0009/PWOK/07
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujace]j projecktowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2393/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminic 14 dni od daty dor¢ezenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Otrzymuija; Grzegorz Ziomek
(1/* Pan Lukasz Filip Tkaczyk
ul. Cwiklifskiej 11/39
25-435 Kielce
2, Swierokrzyska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
3. aaMPI

-35-



(Cl] Lesnictwo BARDO

® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-ZFD-LHA-XJS *

Pan tukasz Filip Tkaczyk o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/0215/07

adres zamieszkania ul. Wojewddzka 19/25, 25-536 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-QFB-GUR-WCE *

Pani Anna Iwona Tkaczyk o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/0216/07

adres zamieszkania ul. Wojewddzka 19/25, 25-536 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/606/482/67 Wazrszawa, 2007-08- 02

DECYZJA

Na podstawie art, 884 ust. 1 pkt 3 kit a ustawy z dma 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U
7 2006 +. Nt 156, poz. 1118 2 pdén. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyinego {tekst jednelity Dz. U. 2 2000 1. Nt 98, poz. 1071 z péén. zm.),

ANNA TWONA TEACZYK

mgt inZyniet budownictwa

uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swictokezyskiej Okregowej Fzby Infynieréw Budownictwa
z dnia 03.07.2007 r. sygn. akt SK-0054-0015(2)/07
nr ewidencyjny SWK/0008/PWOK /07
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlane;
ohejmujace] projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzj

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2392/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczpa. W zwigzku z powyiszym, w oparciu o art. 12 ust 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelhego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
O Ponowne rozpatrzenie sprawy.

. Z upowaznienia
GEOWNEGO INSPERTORA WADZORL BUDOWLANEGD
OYRLKTOR DEPARIARENTU REJESIROW SXABS | WNIOSKOW

Gr%ek

Otrzymuija:
('ljl’an% Anna Iwona Tkaczyk
ul. Cwiklidskiej 11739
25-435 Kielee
2. Swigtokrzyska Okregowa
[zba Inzynieréw Budownictwa
3. aaMPI
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Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 9 sierpnia 2021 r.
KK-0056-0014/21

DECYZJA Nt RZE/X/0017/21

Na podstawic art. 8b w zwiazku z art. 36 ust.1 pkt 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), po rozpatrzeniu wniosku Pana dr. inz. Lukasza Filipa Tkaczyka z dnia 21
wrzesnia 2020 r. zmodyfikowany w dniu 21 lipca 2021 r. oraz dokumentow stwicrdzajacych wymagane wyksztalcenie, praktyke
zawodowa, uprawnienia budowlane 3 lipca 2007 r. nr ewidencyyny SWK/0009/PWOK /07, a takze znaczacy dorobek praktyczny
w zakresie objetym rzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Lukaszowi Filipowi Tkaczykowi
ur. w dniu 5 maja 1979 r. w Lublinie

doktorowi inzynierowi budownictwa
tytut

RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej obejmujacej projektowania bez ograniczen,
na okres waznosci do dnia 9 sierpnia 2031 r.

Pan dr inZ Lukasz Filip Tkaczyk moze wykonywac funkeje rzeczoznawey budowlanego na terenie calego kraju w wyzej

wymicnionym zakresie.,
Uzasadnienie

I\'r'tim\'a Komisja Kwalifikacyjna  Polskiej Izby Inzynicrow Budownictwa na  podsawic  zlozonych  dokumentow

1 przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyjnego \l\t’lllh ze Pan dr nz. Lukasz l'ilip Tkaczyk spelnia wymagania okreslone
wart. 8b ustawy # 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117). W z\u&zku 7z powyzszym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak w sentencii.

L]
Pouczenie:

Strona niezadowalana z niniegszey decyzji moze zwrécic si¢ do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej w terminic 14 dni od dnia
dorgczania decyzji z wnioskiem o ponowne rn/pdn/cm( ~pn\n Jezeli strona nie chee skorzystaé z prawa do zwrocenia si¢
» wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ do Wojewddzkiego Sadu \dmmmnc\ inego w Warszawice skarge na
decyzje w terminic 30 dni od dnia dorgezenia decyzji s 1
Skarge wnost si¢ 7a posrednictwem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Wpis od skargi wynosi 200 lotych. Strona posiada mozliwosé
ubicgania si¢ o zwolnicnie od kosztow albo przyznanie prawa pomocy.
Zgodnic 7 treseig art. 127a w zw. z art. 144 ustawy Kodceks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcic biegu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do waicsicnia odwolania wobcee organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. 7 dniem dor¢ezenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron pns‘t\‘p()\\'"lnia deeyzia staje si¢ ostateezna i prawomocna.
W pr/\-padl\u 710/( mavpr/u xrmng m\\'uduuua o zezeczeniu si¢ prawa do zlozenia odwolania od decy

, Stronie nie przystuguje

Otrzymuya:
1. Pan Lukasz Filiyd

~

, ul Weoftwadzka 19/2:
2. \\\mul\uul a Okregowa )\mmw Kwalifikacyina,
3.a/a - -

536 Kielee,

Pan Lukasz Filip Thaczvk wiserd oplaig w kwoese 10z} {dziesige zlotych) na rachunck bankowy Uszedu Dziclnicy Srodmicscic must. Warszawy
zgodnic 2 ustawa z dria 16 Listopada 2006 1. o oplacie skarbowe (Dz. UL 2020 1. poz. 1546, z pozn. zm.)

00-793 Warszawa, ul. Kujawska 1, tel. +48 22 828-31-89, fax +48 22 827-07-51, www.piib.org.pl, e-mail: biuro@piib.org.pl
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Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 9 sierpnia 2021 r.
KK-0056-0013/21

DECYZJA Nt RZE /X/0016/21

a podstawie art. 8b w zwiazku 2 art. 36 ust.1 pkt 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architcktow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 1. poz. 1117), po rozpatrzeniu wniosku Pani dr. inz. Anny Iwony Tkaczyk 2 dnia 21
wrzesnia 2020 1. zmodyfikowany w dniu 21 lipca 2021 1. oraz dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie, praktyke
zawodowa, uprawnicnia budowlane 3 lipca 2007 r. nr ewidencyjny SWK/0008/PWOK/07, a takze znaczacy dorobek praktyczny
w zakresic objetym rzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Pani Annie Iwonie Tkaczyk
ur. w dniu 4 kwietnia 1979 r. w Kielcach

doktorowi inzynierowi budownictwa
tytut
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej obejmujgcej projektowania bez ograniczen,
na okres waznosci do dnia 9 sierpnia 2031 r.

Pani dr inz. Anna Iwona Tkaczyk moze wykonywaé funkeje rzeczoznawey budowlancgo na terenie calego kraju w wyzej
wymienionym zakresie.
Uzasadnicnie
Krajowa Komisja  Kwalifikacyjna  Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa na  podstawic  zlozonych  dokumentow
1 pracprowadzonego postgpowania kwalifikacyjnego ustalila, Ze Pani dr inz. Anna Iwona Tkaczyk spetnia wymagania okreslone
wart. 8b ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117). W zwiazku z powyzszym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak w sentencji
||
Pouczenie:
Strona niezadowolona z ninicjszej decyzji moze zwrocié si¢ do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] w terminie 14 dni od dnia
dorgezania decyzji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jezeli strona nic chee skorzysta¢ z prawa do zwrdcenia si¢
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenic sprawy, moze wnies¢ do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawic skarge na
decyzje w terminie 30 dni od dnia dor¢czenia decyzji stronic.
Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Krajowey Komisji Kwalifikacyjnej. W
ubicgania si¢ o zwolnienie od kosztéw albo przyznanic prawa pomocy
7&( dnic 2 trescig art. 127a w zw. 7 art. 144 ustawy Kodceks postepowania administracyjnego:
§ 1. W rtrakcic bicgu terminu do wniesienia nd“nhnm strona moze zrzee si¢ prawa do wnicsicnia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal de >
§ 2. 7 dniem dor¢ezenia orgunn\w Au]muu\tr‘un publiczne) oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsicnia odwolania przez
ostatnig z¢ stron p( IEpoOw: ania, du\/ a staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku 7 i ong oswiadczenia o 71z
prawo do zloz

is od skargi wynosi 200 ztotych. Strona posiada mozliwosé

‘czeniu si¢ prawa do zlozenia odwolania od deeyzgi, Stronie nie przysluguje
/11E 1C )/pu/n.mu \pl’l\V\

Skfad Orzekajacy Krajowej i Hikacyjnej:

Ourzymuia: \‘ﬂ‘
ani Anna Iwona \\ dzka 19/25, 25-536 Kielce,

ka Ul\u)ﬁn-\ a F\umm\ Kwalifikacyjna,

na rachun inkowy Urzedu Dziclnicy Srodmiescie must. Warszawy

ona Thaczyk wscd oplarg w kwocic 10 21 {dacsiec 2

inta 16 listopada 2006 . o oplacie sk: poz. 1546, 7 pozn, zm.)

00-793 Warszawa, ul. Kujawska 1, tel. +48 22 828-31-89, fax +48 22 827-07-51, www.piib.org.pl, e-mail: biuro@piib.org.pl
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