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1. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwiązania budowy 

instalacji umożliwiającej uzdatnianie wody w Leśniczówce Zdunowice. 

Projekt obejmuje wykorzystanie istniejących urządzeń zestawu hydroforowego: pompę silnik 

elektryczny, zbiornik hydroforowy oraz montaż dodatkowych komponentów umożliwiających 

uzdatnianie wody celem nadania jej parametrów wody zdatnej do picia. Projekt nie obejmuje 

robót budowlanych, projektu doprowadzania zasilania elektrycznego i uziemienia.  

 

2. Podstawy do opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

- umowa z Inwestorem, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

- obowiązujące normy i przepisy. 

 

3. Stan istniejący 

W istniejącym budynku działa instalacja wodociągowa zasilana z studni wyposażonej w pompę 

głębinową. Pompa jest załączana elektrozaworem, który pod wpływem zmiany ciśnienia w 

zbiorniku hydroforowym steruje pracą pompy. Istniejący hydrofor stojący wykonany jest z stali 

ocynkowanej o pojemności 300 l. Do hydroforu dochodzi rura zasilająca PE 32mm z studni. Na 

wyjściu na instalację znajduje się rura 1”.  

Z uwagi na niezadowalającą jakość wody, wykonano jej badanie w styczniu 2023. Poza 

dopuszczalnymi wartościami znajdują się Żelazo oraz Mangan. 

  

4. Opis rozwiązań projektowych 

Z dostępnych na rynku urządzeń po uwzględnieniu wydajności obniżenia przekroczonych 

pierwiastków w wodzie oraz zapotrzebowania wody na cele bytowe i gospodarcze dobrano 

zestaw umożliwiający odpowiednie uzdatnianie wody.  

Odżelaziacz – odmanganiacz w celu usunięcia z wody związków żelaza i manganu. Urządzenie 

składa się z butli ciśnieniowej 13x54, złoża filtracyjnego w ilości 56 l, głowicy automatycznej oraz 

zbiornika na nadmanganian potasu.  

Uzdatniacz multifunkcyjny – 2 elementowa stacja przeznaczona do uzdatniania wody z 

własnego ujęcia. Usuwa z wody żelazo, mangan, amoniak, twardość, naturalne substancje 
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organiczne. Zbiornik 12x54 wypełniony żywicą multifunkcyjną w ilości 50 l oraz zbiornik z solą do 

regeneracji.  

Aspirator, dysza robryzgowa, dwa filtry cząstek stałych z wkładem polipropylenowym. Istniejący 

zestaw hydroforowy ocynkowany jest sprawny, umożliwia przeprowadzanie procesu 

uzdatniania wody i nadaje się do dalszej eksploatacji.  

 

 

 

 

Zestaw montażowy: Odżelaziacz – odmanganiacz, uzdatniacz multifunkcyjny. 

 

 

Proces uzdatnianie wody składa się z następujących etapów: 

• woda jest napowietrzana za pomocą aspiratora, zamontowanego pomiędzy zbiornikiem 

hydroforowym, a pompą.  

• napowietrzona woda rozbryzgiwana jest do zbiornika hydroforowego poprzez dyszę. 

• woda przepływa przez złoże filtracyjne, a wytrącone związki chemiczne osadzają się na 

złożu. 

• Przed wprowadzeniem wody do istniejącej instalacji należy ją przepuścić przez filtr 

cząstek stałych z wkładem z polipropylenu. 
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Złoże powinno być dobrane składem do umożliwienia procesu oczyszczenia wody z żelaza i 

manganu. Dobór należy dostosować na podstawie załączonych wyników badań wody. 

 

 

W obrębie przebudowy instalacji po stronie wewnętrznej należy wykonać przewody z stali 

ocynkowanej łączone przez skręcanie. Wszystkie przewody wodociągowe w obrębie 

pomieszczenia należy zaizolować. Na izolacji oznaczyć kierunek przepływu mediów. Izolację 

wykonać z materiału zapewniającego nierozprzestrzenianie ognia. Armatura umieszczona na 

przewodach powinna się charakteryzować wielkością dopasowaną do średnic przewodów na 

których jest zaprojektowana.  

Minimalna grubość izolacji cieplnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035[W/(m · K)] 

powinna wynosić 30 mm. 

 

Na ścianie w pomieszczeniu należy umieścić schemat technologiczny instalacji, a w 

pomieszczeniu w widocznym miejscu zlokalizować niezbędne instrukcje obsługi. W zakresie 

inwestycji jest przeprowadzenie rozruchu i szkolenia zakończonych protokołem. 

Po wykonaniu i rozruchu instalacji należy wykonać badania potwierdzające osiągnięcie 

wymaganych parametrów dla wody pitnej. 

 

5. Wymagania dotyczące właściwości urządzeń i materiałów  

Materiały stosowane przez Wykonawcę powinny być wyrobami dopuszczonymi do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Powinny to być właściwie oznaczone 

wyroby budowlane odpowiadające wymaganiom obowiązujących norm i przepisów, 

posiadające wymagane atesty i certyfikaty. 

Wszelkie zmiany materiałów/urządzeń należy uzgodnić z Inwestorem. W celu akceptacji 

materiału/urządzenia, należy przedstawić proponowany element w formie wniosku 

materiałowego do akceptacji Inwestora. Inwestor po weryfikacji dokumentu, potwierdzi lub 

odrzuci materiał/urządzenie spełniający wymagane właściwości i parametry. 
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6. Sprawozdanie z badań wody  
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