Granica dziatki
opracowania

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

od km 0+000 do km 0+220
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poszerzenie 4 c¢m - warstwa $cieralna BA

AC11S 50/70 KR1-2
skropienie amulsjg asfaltowg C60 B 3ZM

$r. 100 kg/m2 - w-wa wyréwnawcza z BA

AC 11W 50/70 KR1-2
skropienie amulsjg asfaltowg C60 B 3ZM

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

podwaojne pow. utrwalenie grysami i emulsjg asfaltowa

16 cm - nawierzchni z mieszanki kruszywa

0-31,5 mm mech. zageszczonej

4 cm - warstwa $cieralna BA

AC118S 50/70 KR1-2
skropienie amulsjg asfaltowg C60 B 3ZM

$r. 100 kg/m2 - w-wa wyréwnawcza z BA

AC 11W 50/70 KR1-2
skropienie amulsjg asfaltowg C60 B 3ZM

5 cm - warstwa wigzgca BA

AC11W 50/70 KR1-2
20 cm - kruszywo kamienne 0-31,5

zag. mechanicznie
15 cm - w-wa mrozochronna mieszanki kruszywa

zwigzanego cementem C1,5/2

Przedmiot opracowania
Przebudowa drogi powiatowej nr 0768T
Sobétka - Wilczyce w miejscowosci Wilczyce
od km 3+809 do km 4+024

Inwestor: GMINA WILCZYCE
Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce

Tres¢: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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