ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

GDANSK
Program Funkcjonalno - Uzytkowy
~Budowa sygnalizacji Swietlnej w ciqgu drogi
wojewodzkiej 211 na przejsciu dla pieszych w
Nazwa

centrum miejscowosci Gowidlino przy zatoce

autobusowej i zjezdzie na ulice Koscielng

Adres obiektu

DW 211 Gowidlino

Dziatki pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 211:
jedn. ewid. 220504_2, obr. Gowidlino, dz. 637/2
jedn. ewid. 220504_2, obr. Gowidlino, dz. 669/3
jedn. ewid. 220504_2, obr. Gowidlino, dz. 670/2

jedn. ewid. 220504_2, obr. Gowidlino, dz. 679/2

Kody CPV

45233294 - 6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

71322500 - 6 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie

sygnalizacji ruchu drogowego

Zamawiajacy

Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

ul. Mostowa 11A 80-778 Gdansk

Opracowat

mgr inz. Izabela Mazur

Data

Czerwiec 2021 r.




ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

i 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
GDANSK
1 I O =T ol o] o 1Yo ) = RS S 3
2.1. Opis 0gdlny przedmiotu zamoOwienia ..........cccceeeeeieieiieeieecee e 3
2.1.1. Zakres przedmiotu zamOwienia..........cccoeeueeiiieiiieeee e 3

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia ...6

2.1.3. Szczegdtowe wiasciwosci przedmiotu zamoéwienia ..........cc.ccoueee... 7
(@7.41ol 2} ¢ 01101741 1 T- ISR 11
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia z wymaganiami
0] 74=] 01 £1o )V RSOSSN 11
2.2.  Przepisy prawne i NOIMY ....coooiiiiiiiiii e e e e e eaaans 11
2.3. Wykonanie prac projektowych oraz robot budowlanych............... 12
2.3.1. Przygotowanie terenu budoWy.........ccccvviiiiiieeiiiiiee e 12
2.3.2. Wykonanie robot w zakresie instalacji........ccccocoeeveviiiiiiiciienne, 13
2.3.3. Wykonczenie i Zagospodarowanie terenu........ccccccceeeeeeeeveeenenee. 14
2.3.4. Sktad dokumentdw WYKONAWCY ........cooveeeieeiieeeeeeeeee e 14

2.3.5. Ogdlne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy..14



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

7ZDW

i 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
GDANSK

1. Czesc¢ opisowa
2.1. Opis ogdéiny przedmiotu zamoéwienia

2.1.1.Zakres przedmiotu zamowienia

Zamébwienie obejmuje:

- zaprojektowanie,

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji lub zezwolen,

- dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét, o ile bedzie to konieczne,
- budowe

sygnalizacji Swietlnej w miejscowosci Gowidlino w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 211 na dziatkach nr: 637/2, 669/3, 670/2, 679/2 obreb Gowidlino, gmina
Sierakowice.

Sygnalizacja $swietlna w pierwszej kolejnosci ma umozliwia¢ ptynny ruch na
drodze wojewddzkiej oraz bezpieczne korzystanie z przejscia dla pieszych w
ciggu dw 211. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji przejscia jezeli po
przeanalizowaniu zachowania sie kierowcéw na zjazdach na parkingi przy
sklepach po prawej i lewej stronie drogi wojewddzkiej oraz na zjezdzie na
ul. Koscielng a takze zachowania pasazerow korzystajagcych z zatoki
autobusowej, inna lokalizacja poprawi warunki widocznosci.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany bedzie w okresie rekojmi, w ramach
wynagrodzenia umownego, do ewentualnych 2 przeprogramowan
sterownika w zakresie i terminie wskazanym w pisemnym wniosku
Zamawiajacego.
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Rys. 3 Widok skrzyzowania

—

Rys. 4 Widok skrzyzowania

W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania planowanej sygnalizacji Swietlnej, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami. Nalezy wykonac wszystkie
niezbedne opracowania projektowe oraz specyfikacje techniczne wraz
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z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody
niezbedne dla realizacji zadania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego
i Warunkami Umowy a takze zbudowac, jezeli bedzie to konieczne, zgtosi¢ zamiar
wykonania i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie.

2.1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Wykonawca zapewni sporzadzenie dokumentacji projektowej i wykonanie
robot budowlanych przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

e Uzyska¢ wszystkie warunki techniczne na wykonanie robdét budowlanych,
uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem; i zatwierdzenia na
przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej.

e Uzyskac wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody, w tym
np. zgode na wycinke drzew, niezbedne dla wykonania Zadania zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

e Dokonag, jezeli to konieczne, skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonania robét
i pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe (lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Jezeli w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, beda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania
wzglednie poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej.

Nalezy opracowad, uzgodni¢, uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego, uzyskad
zatwierdzenie Urzedu Marszatkowskiego i zrealizowac projekty organizacji ruchu
na czas wykonywania robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej,
nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie, zgodnie
z warunkami wydanymi przez witasciciela tej infrastruktury.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie zainstalowane urzadzenia zabezpieczajqce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktérych jest to konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia bedq akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Program i przeprowadzenie robdt nalezy opracowac¢ w taki sposob, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostepu
do terendw przylegtych, w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang
inwestycjaq.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow robot, zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego
obowigzkéw nalezy zabezpieczenie terenu budowy i robdét w sposéb nie
powodujacy utraty wartosci odebranych uprzednio prac budowlanych.

2.1.3.Szczegotowe wilasciwosci przedmiotu zamowienia

Sygnalizacja s$wietlna ma umozliwi¢ pieszym bezpieczne i komfortowe
poruszanie sie, jednoczesnie nie wpltywajac na jakos¢ jazdy pojazdéw
poruszajgcych sie droggq wojewddzkg nr 211. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji
przejscia jezeli po przeanalizowaniu zachowania sie kierowcow na zjazdach na
parkingi przy sklepach po prawej i lewej stronie drogi wojewddzkiej oraz na
zjezdzie na ul. Koscielng a takze zachowania pasazeréw korzystajacych z zatoki
autobusowej, inna lokalizacja poprawi warunki widocznosci.

Dokumentacja projektowa ma zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i przy uwzglednieniu optymalizacji
kosztéw.

W szczegdlnosci sygnalizacja $wietlna ma spetnia¢ wymagania ZDW w zakresie
projektowania sygnalizacji swietlnych, stanowigce zatacznik nr 1 do niniejszego
OPZ oraz dodatkowo :

1. Zaprojektowac¢ nalezy petng akomodacyjng, acykliczng  sygnalizacje
Swietlng. Petle dtugie na DW 211 nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci max 150
m od przejscia. Sygnalizacje zaprojektowa¢ i wykonaé¢ takze na
wysiegnikach. Na kierunku gtéwnym sygnat staty powinien wynosi¢ ok 20 s
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reszta sygnatu bedzie akomodowana, dostosowana do zgtoszenia od
pieszych.

2. Program sygnalizacji zaprojektowac z faza podstawowaq: $Swiatto zielone na
drodze wojewddzkiej nr 211.

3. Sygnalizacja powinna zatacza¢ Swiatto czerwone w przypadku
przekroczenia przez pojazd poruszajacy sie po dw 211 predkosci powyzej
50 km/h. Obliczanie wartosci predkosci bedzie sie odbywato na podstawie
pomiaru z petli indukcyjnych umieszczonych w nawierzchni jezdni. Na
kazdym z obu kierunkéw ruchu drogi wojewddzkiej nr 211 zostanie
wykonany zestaw sktadajacy sie z 6 petli indukcyjnych, utozonych w pewnej
odlegtosci od siebie, na podstawie ktorych bedzie obliczana predkosé
pojazdow zblizajacych sie do skrzyzowania. Kierowcy jadacy powyzej 50
km/h zostang ukarani Swiattem czerwonym na 3 sekundy tzw. ,czerwone
za kare”, chyba ze zostanie zataczona faza z przejsciem dla pieszych.

4. Ustawione nowe stupy i maszty powinny by¢ umieszczone przy krawedzi
drogi /z zachowaniem skrajni drogowej i jednoczesnie zachowaniu
mozliwosci dojs¢ do przejs¢ dla pieszych o szerokosci min.1,5m/; stupy i
konstrukcje wysiegnikow powinny by¢ ocynkowane ogniowo i pomalowane
dwukrotnie farbg ochronna.

5. Nalezy zastosowac diody /LED-y/ jako elementy Swietlne w komorach
sygnalizatoréw.

6. Nalezy zastosowal przyciski dla pieszych z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia przez sterownik.

7. Projekt sygnalizacji powinien zosta¢ opracowany w oparciu o aktualne
pomiary natezenia oraz struktury rodzajowej i kierunkowej ruchu pojazdow
i pieszych.

8. Projekt powinien zawiera¢ dokumentacje w branzy energetycznej dotyczacq
instalacji elektrycznej umozliwiajacej dziatanie sygnalizacji, opracowang na
podstawie warunkéw uzyskanych u odpowiedniego operatora. Zasilanie w
energie elektryczng zostanie opracowane w oparciu o warunki wydane
przez Energa Operator.

9. Obowigzkiem wykonawcy jest wystgpienie o warunki przytgqczeniowe, a
takze zaprojektowanie i wykonanie przytacze, chyba, ze z warunkéw
wydanych przez Zaktad Energetyczny bedzie wynikato inaczej (np. Zaktad
Energetyczny sam zaprojektuje i wykona witasciwe przytacza).

10.Jezeli wykonanie docelowe przytqcze bedzie wykonane w terminie
wykraczajacym poza termin realizacji niniejszego zamdwienia, wykonawca
uzgodni, zaprojektuje i wykonana w terminie umowy tymczasowe przytgcze
np. korzystajac z istniejacej w terenie infrastruktury elektroenergetycznej
nalezacej do ZDW Ilub innego podmiotu publicznego lub tymczasowego
zasilania wykonanego przez Zakfad Energetyczny.

11. Na czas odbioru Wykonawca zapewni alternatywna dostawe
energii elektrycznej, jezeli nie bedzie mozliwe przylaczenie
instalacji pod docelowego lub tymczasowego przytacze.
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12.Na przejsciu nalezy zaprojektowac sygnalizacje wzbudzang przez pieszych
za pomocg przyciskdéw z optycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia.

13.W zakresie objetym projektowaniem w przypadku braku niezbednego
oznakowania nalezy je zaprojektowaé, ponadto nalezy zaprojektowac
niezbedne oznakowanie pionowe i poziome wynikajgce z wprowadzenia
sygnalizacji swietlnej.

14.Prace sygnalizacji $wietlnej zaprojektowa¢ w trybie tréjkolorowym
pomiedzy godz. 5.30 a 22.30, w pozostatym okresie zéite migajace.

15.Poszczegodlne fazy projektowania obowigzkowo uzgodni¢ z Zamawiajacym.

16.Projekt musi zawierac¢ zaréwno branze inzynierii ruchu jak i elektryczng oraz
branze drogowa.

17.Sterownik sygnalizacji $wietlnej, ktéory musi spetniaé nastepujace
wymagania:

a. Wymagania dokumentu ,Szczegotowe warunki techniczne dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (Dz.U/ nr.
220/2003, poz.2181)”, oraz obowigzujacych Polskich Norm, w
szczegolnosci:

. PN-HD 638 S1 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego

. PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatorow - Funkcjonalne
wymagania bezpieczenstwa.

. PN-EN 50293 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC).
Systemy sygnalizacji ruchu drogowego.

b. Zapewnia¢ bezpieczenstwo sterowania sygnatami  poprzez
zastosowanie konstrukcji minimum dwuprocesorowej. Niezalezne
jednostki procesorowe muszg realizowaé program sygnalizacji oraz
prowadzi¢ wzajemng kontrole poprawnosci dziatania.

c. Realizowaé pomiar wartosci pradu zasilajgcego obwody wyjsciowe na
wszystkich wyjsciach z dokfadnoscia umozliwiajacg wykrycie
uszkodzenia kazdego zrddta Swiatta o mocy wiekszej niz 2W. Kontrola
musi by¢ prowadzona dla wszystkich sygnatéow: czerwonego, zéttego
i zielonego oraz sygnatdw warunkowych.

d. Umozliwia¢ ustawienie dla kazdego zrdédta Swiatta i odptywu
indywidualnych progdw ostrzezenia i wytaczenia w przypadku awarii.

e. Sterownik musi by¢ wyposazony w osobne porty komunikacyjne dla
pracy lokalnej.

f. Umozliwia¢ komunikacje za posrednictwem sieci Ethernet (na kablach
elektrycznych lub optycznych).

g. Sterownik musi umozliwia¢ lokalng zmiane matrycy kolizji i tablicy
minimalnych czaséw miedzyzielonych i stosowaé sparametryzowane
metody zapisu programu (poprzez zdalne wgranie plikéw
konfiguracyjnych sterownika).

h. Umozliwia¢ lokalng zmiane parametréow programu, oraz kompletnych
programoéw bez przerywania pracy sterownika.
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Umozliwia¢ lokalng zmiane zmiennych sterujgcych i parametrow
pracy, gdzie jako zmienne sterujgce programu nalezy rozumied:
dtugos¢ cyklu (jesli wystepuje), czasy trwania sygnatu zezwalajacego
dla poszczegdlnych grup ( lub faz ), wartosci splitu, wartosci offsetow,
a jako parametry pracy nalezy rozumieé¢: numer realizowanego
programu, tryb pracy sterownika, parametry czasowe detektoréw
odpowiednie dla zastosowanego systemu akomodacji, wartosci
pradéw nominalnych obcigzenia obwoddéw, harmonogram pracy
programow.

Posiada¢ dokumentacje z szczegdtowa specyfikacjg protokotu
komunikacyjnego co najmniej w zakresie: zmiany wartosci
zmiennych sterujacych, zmiany parametréw pracy, zarzadzania
pomiarami i odczytywania wynikdw pomiaréw ruchu. Dokumentacje
nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego.

Prowadzi¢ rejestracje pojazddw na wybranych detektorach i
gromadzi¢ wyniki w pamieci lokalnej, niezaleznie od rejestracji tych
wielkosSci przez system nadrzedny (min. rejestrowane dane:
natezenie ruchu, struktura rodzajowa, predkosé, odstep pomiedzy
pojazdami, ruch pod prad).

By¢ przystosowanym do pracy w systemie 230V .

. Realizowac redukcje natezenia Swiecenia sygnalizatorow w godzinach

nocnych.

Obstugiwaé do 3 grup sygnatowych i umozliwia¢ dotgczenie minimum
14 detektoréw pojazdéw i pieszych.

Pracowac¢ w zakresie temperatur -25°C + 55°C przy czym wyklucza
sie stosowanie urzadzen grzewczych i chtodzacych, dopuszcza sie
jedynie stosowanie grzatki o mocy ponizej 10W, zapobiegajgcej
kondensacji wilgoci w obudowie sterownika.

By¢ umieszczony w obudowie z blachy ze stopu aluminium
zabezpieczonej farbg proszkowg. Wykonczenie obudowy musi
zapewniac skuteczne zabezpieczenie powioka odporng na: graffiti,
naklejki, korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajagcego musi
stanowi¢ nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

. Mie¢ drzwi gtdwne szafy sterownika wyposazone w zamek

~baskwilowy”.

By¢ wyposazony w tzw. panel policyjny, umozliwiajacy zataczenie
sygnatu ogdlnego czerwonego, pulsujgcego zottego lub wytgczenie
catkowite sygnalizacji; panel musi by¢ dostepny niezaleznie od
zasadniczego sterownika.

Zamek gtéwny i panel policyjny wyposazone we wkiadke patentowa.
Uziemienie o wartosci Ru<10Q.

. Zapewnia¢ mozliwo$¢ zmiany harmonogramu pracy sygnalizatorow

akustycznych.

18.Wymagania dot. wykonania petli indukcyjnych:

10



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

ZDW
i 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

a. Spetni¢ wymagania dla petli indukcyjnych wskazane przez producenta
sterownika - poda¢ wymagane parametry dla petli w projekcie.

b. Do uszczelniania ,,na gorgco” szczelin w nawierzchni (po nacieciach
pod petle) stosowac¢ masy zalewowe - asfaltowe posiadajgce bardzo
dobrg zdolnos$¢ wypetniania szczelin, niskg sptywnos¢ w temperaturze
+60° C (po 5 godzinach <5,0), bardzo dobrg przyczepnos¢ do
$cianek, a takze dobrg rozciggliwos¢ w niskich temperaturach.

2. Czes¢ informacyjna.

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z wymaganiami
przepiséow

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane dla dziatek: 637/2, 669/3, 6707/2 i 679/2 obreb Gowidlino, gmina
Sierakowice.

2.2. Przepisy prawne i hormy

Catos¢ zadania nalezy zaprojektowaC a poOzniej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, wedtug stanu obowigzujgcego na dzien podpisania umowy, oraz w zgodzie
z wkasciwymi normami i innymi wytycznymi technicznymi, a w szczegodlnosci z nastepujgcymi
dokumentami:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. - o drogach publicznych,

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,

e Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na

drogach,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 31.07.2002 r. - W sprawie znakow i sygnatow
drogowych,

e Rozporzadzenie MI z dnia 23.09.2003 r. - w sprawie szczego6towych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem,

e Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21.02.1995 r. - w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie,

e Rozporzadzenie MI z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

e Rozporzadzenie MI z dnia 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

e Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
norma PN-SEP-E-004

e PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drég

e PN-S5-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

e PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

e PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu -
Wymagania
i badania

2.3. Wykonanie prac projektowych oraz robét budowlanych

2.3.1.Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy, zaplecze oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowad
W sposOb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem
uzasadnionych intereséw o0sdb trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan
Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiadac
bedzie Wykonawca. Powstajace w trakcie prac odpady nalezy segregowac i
magazynowac¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny
odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moggq sie pojawié
w ramach robdét budowlanych, nalezy segregowaé i oddziela¢c od odpadéw
obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

12



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

ZDW
i 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego
przygotowania terenu budowy, w ramach Umowy nalezy uwzgledni¢ koszty
zwigzane z:

e czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej tzn. oznaczeniem w terenie
czasowych zajec i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci,
powiadomieniem wiascicieli oraz spisanie protokotéw zaréwno o rozpoczeciu
czasowych zajec jak i ich zakonczeniu;

e zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby: rozbiorki obiektédw budowlanych, koniecznosci urzadzenia
tymczasowych objazdow oraz pozyskania innych terendw niezbednych
Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

e wyptatg odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci
uzgodnionej przez Wykonawce z wiascicielami nieruchomosci lub ustalonej
przez wilasciwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia
wysokosci odszkodowania);

e uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajacych z uzgodnien dotyczacych
wytaczen/wiaczen u odpowiednich gestorow sieci zawarciem umowy/éw na
czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbiorki obiektow
budowlanych;

e zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na terenie budowy i w sgsiedztwie
terenu budowy;

¢ Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty/wyroby do czasu,
gdy beda one potrzebne do robdét, bylty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli.

e przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia
Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia
robét w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wykonana wszelkie czynnosci z
tym zwigzane

Wyzej wymienione czynnosci nie wykluczajg koniecznosci wykonania innych,
niezbednych dla prawidtiowego przygotowania terenu budowy.

2.3.2.Wykonanie rob6t w zakresie instalacji

Nalezy stosowac sie do warunkdw usuniecia kolizji gestorow sieci, ktore
wynikng podczas wykonywania prac projektowych lub robét budowlanych.

Wykonawca powinien powiadomic¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni
przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z usunieciem kolizji energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociggowych, melioracyjnych i gazowych.
Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajq odrebnej zaptacie i Wykonawca ujmie
je w ofercie. Wykonawca sporzadzi niezbedne harmonogramy przefgczen
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istniejgcych medidéw i uzgodni je z odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa, itd.),
koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie
Umowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
witadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane jego dziataniami
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych przekazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajqcego.

2.3.3.Wykonczenie i Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu robot budowlanych teren budowy nalezy pozostawi¢ w stanie
niepogorszonym, wzgledem dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy. Tereny
zielone naruszone podczas roboét nalezy pokry¢ warstwg humusu grubosci min 5
cm i obsia¢ mieszankami traw, odpornymi na dziatanie czynnikéw wystepujacych
w pasie drogowym.

2.3.4.Skiad dokumentow Wykonawcy

W ramach Umowy nalezy wykonac¢ wszelkie opracowania jakie mogg okazac
sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych
w sktad przedmiotu zamowienia. W szczegdlnosci nalezy opracowaé nizej
wymienione projekty i dokumenty jezeli sg wymagane:

e Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e Projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

e Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

e Projekt zmiany statej organizacji ruchu,

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
odpowiadajgce rozwigzaniom Projektu Wykonawczego;

e Przedmiary Robot;

¢ Dokumentacje powykonawczg;

e Mape powykonawczg;

e Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

e Projekt sygnalizacji $wietlnej - Inzynieria Ruchu

2.3.5.0g6lne wymagania w stosunku do Dokumentow Wykonawcy

Nalezy wspotpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania
stosownych decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych,
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udziela¢ wyjasnien na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty
bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych terminéw.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych
Dokumentéw Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania
obiektow wchodzacych w sktad przedmiotu zamoéwienia.

Nazwa Dokumentu i Ilo$¢ kompletéw:

1. Projekt wykonawczy - 2 egz.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania Rob6t Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom projektu wykonawczego - 2 egz.

Dokumentacja Powykonawcza - 1 egzemplarz w wersji papierowej

4. Dokumentacja Powykonawcza - skan wersji kompletnej wersji papierowej na
nosniku danych (pen-drive, ptyta DVD, lub link do chmury danych)
Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna - 2 egz.

6. Instrukcje eksploatacji i utrzymania - 2 egz.

w

o

Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu rowniez w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikéw
pdf.

W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ w programie prac projektowych terminy
niezbedne na przeprowadzenie przegladdow, akceptacji i procedury zatwierdzenia
dokumentacji projektowej oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen
i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajgce dokumenty i wiasciwe
decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy
objetych powyzszym wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania
przedmiotu zamowienia, zawierajgce koszty uzyskania wymaganych uzgodnien
oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych
z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjg i przekazaniem do
uzytkowania jest ujete w ramach Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang
sporzadzone dla kazdego rodzaju Robdét budowlanych wynikajacych z Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedg stanowity podstawe do oceny wykonania
i odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowac zgodnie
Z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
Gdziekolwiek w specyfikacjach warunkéw zamdwienia powotane sg konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢é majg opracowania
projektowe, bedq obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.
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Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet oryginatéw wszystkich
ewentualnych decyzji, pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk,

warunkéw i innych pism. Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierac
klauzule ostatecznosci.

Powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna nalezy zgtosi¢ do wiasciwego
osrodka geodezji.
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