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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

  
        WYKONANIA  i  ODBIORU ROBÓT (STWiOR)  

CPV:  45.23.31.41 - 9   Roboty w zakresie konserwacji dróg
                                      45.23.31.42 - 6   Roboty w zakresie naprawy dróg
Przedmiotem STWiOR są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót związanych z utrzymaniem dróg gruntowych na terenie Miasta Żyrardowa w okresie od dnia podpisania umowy w 2024 r. do końca obowiązywania Umowy.

 przedmiot zamówienia:  Utrzymanie, naprawy i równanie dróg gruntowych 

Niniejsza STWiOR stanowi część Dokumentów Przetargowych.

1. Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do dokumentacji przetargowej dołącza się między innymi:

a) Przedmiar robót do sporządzenia Kosztorysu ofertowego w wersji jednostkowej (ceny R+M+S z narzutami); 

b) STWiOR.
STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy są częścią Umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z STWiOR.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość drogi, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę w Formularzu ofertowym.

Podczas realizacji Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymogów określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie w Formularzu ofertowym.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami STWiOR, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, w STWiOR, 
a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane będą nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo użytkowników dróg w trakcie robót oraz zapewni tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

Roboty odbierane będą i fakturowane częściowo za ustalony pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą zakres robót określony w Protokole wprowadzenia na roboty. Odbiór będzie dokonany komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na okoliczność którego spisany zostanie Protokół odbioru robót.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z STWiOR. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest Protokół odbioru robót, podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.

Wykonawca przedstawi dokumenty dopuszczające do stosowania i zastosowania 
w budownictwie użyte materiały.

Koszt dostosowania się do wymagań umowy i wymagań ogólnych zawartych w STWiOR obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione 
w Kosztorysie ofertowym.

 Szacunkowy zakres robót ujęty jest w Przedmiarze robót.

Na etapie przygotowania postępowania Zamawiający nie może przewidzieć dokładnych ilości robót.

Uszczegółowienie zakresu robót następować będzie w protokółach wprowadzenia przed rozpoczęciem konkretnych robót.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu ilościowego robót 
określonego w Kosztorysie ofertowym w zależności od występujących potrzeb oraz wysokości środków finansowych przewidzianych na to zadanie w planie budżetowym Miasta Żyrardowa.
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót – równanie z profilowaniem, oraz ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych tłuczniem, destruktem lub kamieniem naturalnym.

Zabrania się stosowania destruktu z nawierzchni zawierających smołę !

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania właścicieli mediów umieszczonych w pasach drogowych o zamiarze przystąpienia do robót.

W zakresie wyrównywania nawierzchni, profilowania i ulepszania tłuczniem, Wykonawca musi wykonać roboty w taki sposób, aby nie naruszyć i nie uszkodzić znajdujących się 
w pasie drogowym urządzeń, stanowiących własność innych podmiotów.

W przypadku wystąpienia w/w okoliczności wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskaże Wykonawcy ulice do ulepszenia.

W przypadku ulepszania tłuczniem stanowiącym własność Wykonawcy, dopuszcza się zastosowanie innego kruszywa niż wyszczególnione w Kosztorysie ofertowym, lecz spełniające te same warunki i za cenę określoną w Kosztorysie ofertowym (np. kruszywo naturalne łamane z wyłączeniem wapiennego).

Użyte kruszywo lub destrukt nie może zawierać zanieczyszczeń obcych (np. drut, metal, cegła, szkło, gazobeton śmieci)

Rodzaj użytego materiału należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym.
Szczegółowy sposób wykonania zamówienia przedstawia się następująco:

I. Równanie z profilowaniem

Do równania nawierzchni należy zastosować równiarkę drogową ok. 100 kW 
z odwiezieniem zbędnego urobku bądź rozplantowaniem na poboczu. Nadanie prawidłowego profilu wzdłuż osi jezdni oraz spadków poprzecznych (lub spadku poprzecznego) umożliwiającego odpływ wód opadowych, zagęszczenie z zastosowaniem walca statycznego.
II. Ulepszanie nawierzchni tłuczniem i destruktem 
1. Przygotowanie podłoża – wyrównanie nawierzchni z zastosowaniem równiarki drogowej 100 kW z uregulowaniem oporów bocznych i odwiezieniem zbędnego urobku z podłoża. Nadanie prawidłowego profilu podłużnego i spadku poprzecznego lub spadków poprzecznych 3-5%.

2. Dowiezienie mieszanki betonowej frakcji śr. 4-60 mm, rozplanowanie w korycie, wskazana warstwa gr. 8-15 cm z zagęszczeniem.

3. Dowiezienie frakcji kruszywa śr. 4-25 mm bądź destruktu asfaltowego rozplanowanie warstwą gr. 3-5 cm, zagęszczenie (alternatywnie: dowiezienie i rozplanowanie mieszanki piaszczysto-gliniastej gr. 2-3 cm zawierającej maksymalnie do 5% gliny).
4. Sprawdzenie zachowania właściwego profilu podłużnego i spadków poprzecznych, ewentualna korekta przy użyciu równiarki drogowej, dowiezieniu, wbudowaniu 
i dogęszczeniu miejscowo uzupełnianej warstwy kruszywa.

5. Rozplantowanie ziemi na poboczach lub odwiezienie nadmiaru ziemi, zagęszczenie.
6. Ostateczne dogęszczenie ułożonych warstw z zastosowaniem walca statycznego.  
7. Uporządkowanie terenu po robotach.

III. Ulepszanie nawierzchni destruktem asfaltowym (materiał zmielony) na przygotowanej wcześniej podbudowie
1. Uzupełnienie mieszanką betonową o frakcji śr. 4-25 mm lub destruktem nierówności (wybojów), zagęszczenie.

2. Dowiezienie destruktu asfaltowego, rozplantowanie warstwą gr. 5-8 cm, zagęszczenie.

3. Sprawdzenie zachowania właściwego profilu podłużnego i spadków poprzecznych, ewentualna korekta przy użyciu równiarki drogowej, dowiezieniu, wbudowaniu 
i dogęszczeniu miejscowo uzupełnianej warstwy kruszywa.

4. Rozplantowanie ziemi na poboczach lub odwiezienie nadmiaru ziemi, zagęszczenie.

5. Ostateczne dogęszczenie ułożonych warstw z zastosowaniem walca statycznego.  

6. Uporządkowanie terenu po robotach.
IV. W przypadku wykonywania robót po raz pierwszy na terenach przejętych pod drogi należy przygotować teren poprzez:
1. Usunięcie samosiejek drzew i krzewów.
2. Usunięcie traw i darni.
3. Wytyczenie osi drogi w terenie zgodnie z PZT.
4. Korytowanie na właściwą głębokość (do 30 cm).
5. Wywiezienie usuniętych drzew, krzewów, darni itp.
6. Wykonanie konstrukcji drogi.
7. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu geodezyjnego sporządzonego przez uprawnionego geodetę dokumentującego włączenie wykonanej drogi w istniejącą sieć drogową.

8. Uporządkowanie terenu po robotach.
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