Znak sprawy 22/ZP/2020
Załącznik nr 1C do SIWZ

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………..

Zestawienie parametrów wymaganych 

Pakiet 1:
	L.p.
	Parametry wymagane
	Warunek graniczny 
	Parametry oferowane

	1.
	Czytelne oznaczenie numeryczne rozmiaru na rurce
	TAK
	

	2.
	Znacznik na całej długości rurki pozwalający na lokalizację i kontrolę położenia rurki
	TAK
	

	3.
	Opakowanie sterylne, łatwe do otwierania
	TAK
	

	4.
	Czytelne oznakowanie na opakowaniu rurki – termin ważności
	TAK
	

	5.
	Balonik kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem
	TAK
	

	6.
	Przezroczyste termoplastyczne tworzywo rurki
	TAK
	

	7.
	Atraumatyczne zakończenie rurki, krawędzi otworu i połączenia z mankietem
	TAK
	

	8.
	Szczelność mankietu niskociśnieniowego
	TAK
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Pakiet 2:
	L.p.
	Parametry wymagane
	Warunek graniczny 
	Parametry oferowane

	1.
	Czytelne oznaczenie numeryczne rozmiaru na rurce
	TAK
	

	2.
	Znacznik na całej długości rurki pozwalający na lokalizację i kontrolę położenia rurki
	TAK
	

	3.
	Opakowanie sterylne, łatwe do otwierania
	TAK
	

	4.
	Czytelne oznakowanie na opakowaniu rurki – termin ważności
	TAK
	

	5.
	Balonik kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem
	TAK
	

	6.
	Przezroczyste termoplastyczne tworzywo rurki
	TAK
	

	7.
	Atraumatyczne zakończenie rurki, krawędzi otworu i połączenia z mankietem
	TAK
	

	8.
	Szczelność mankietu niskociśnieniowego
	TAK
	



Pakiet 3:
	L.p.
	Parametry wymagane
	Warunek graniczny 
	Parametry oferowane

	1.
	Czytelne oznaczenie numeryczne rozmiaru na rurce
	TAK
	

	2.
	Znacznik na całej długości rurki pozwalający na lokalizację i kontrolę położenia rurki
	TAK
	

	3.
	Opakowanie sterylne, łatwe do otwierania
	TAK
	

	4.
	Czytelne oznakowanie na opakowaniu rurki – termin ważności
	TAK
	

	5.
	Balonik kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem
	TAK
	

	6.
	Przezroczyste termoplastyczne tworzywo rurki
	TAK
	

	7.
	Atraumatyczne zakończenie rurki, krawędzi otworu i połączenia z mankietem
	TAK
	

	8.
	Szczelność mankietu niskociśnieniowego
	TAK
	







Pakiet 5:
	L.p.
	Parametry wymagane
	Warunek graniczny 
	Parametry oferowane

	1.
	Opakowanie sterylne, łatwe do otwierania
	TAK
	

	2.
	Czytelne oznakowanie na opakowaniu  – termin ważności
	TAK
	

	3.
	Wyraźne oznaczenie rozmiaru na rurce i na opakowaniu
	TAK
	

	4.
	Umożliwia odsysanie przez wprowadzenie cewnika do odsysania 
	TAK
	

	5.
	Przezroczyste termoplastyczne tworzywo rurki
	TAK
	



Pakiet 6:
	L.p.
	Parametry wymagane
	Warunek graniczny 
	Parametry oferowane

	1.
	Opakowanie sterylne, łatwe do otwierania
	TAK
	

	2.
	Czytelne oznaczenie numeryczne rozmiaru na rurce
	TAK
	

	3.
	Czytelne oznakowanie na opakowaniu rurki – termin ważności
	TAK
	

	4.
	Przezroczyste termoplastyczne tworzywo rurki
	TAK
	

	5.
	Znacznik na całej długości rurki pozwalający na lokalizację i kontrolę położenia rurki
	TAK
	

	6.
	Atraumatyczne zakończenie rurki, krawędzi otworu 
	TAK
	

	7.
	Wymienna kaniula i kapturki
	TAK
	



Pakiet 7:
	L.p.
	Parametry wymagane
	Warunek graniczny 
	Parametry oferowane

	1.
	Opakowanie sterylne, łatwe do otwierania
	TAK
	

	2.
	Czytelne oznaczenie numeryczne rozmiaru na rurce
	TAK
	

	3.
	Czytelne oznakowanie na opakowaniu rurki – termin ważności
	TAK
	

	4.
	Przezroczyste termoplastyczne tworzywo rurki
	TAK
	

	5.
	Znacznik na całej długości rurki pozwalający na lokalizację i kontrolę położenia rurki
	TAK
	

	6.
	Atraumatyczne zakończenie rurki, krawędzi otworu i połączenia z mankietem
	TAK
	

	7.
	Szczelność mankietu niskociśnieniowego
	TAK
	



Pakiet 8:
	L.p.
	Parametry wymagane
	Warunek graniczny 
	Parametry oferowane

	1.
	Opakowanie sterylne, łatwe do otwierania
	TAK
	

	2.
	Czytelne oznaczenie numeryczne rozmiaru na rurce
	TAK
	

	3.
	Czytelne oznakowanie na opakowaniu rurki – termin ważności
	TAK
	

	4.
	Przezroczyste termoplastyczne tworzywo rurki
	TAK
	

	5.
	Znacznik na całej długości rurki pozwalający na lokalizację i kontrolę położenia rurki
	TAK
	

	6.
	Atraumatyczne zakończenie rurki, krawędzi otworu i połączenia z mankietem
	TAK
	

	7.
	Szczelność mankietu niskociśnieniowego
	TAK
	







Pakiet 10:
	L.p.
	Parametry wymagane
	Warunek graniczny 
	Parametry oferowane

	1.
	Igła do punkcji żyły
	TAK
	

	2.
	Prowadnik niklowo-tytanowy odporny na załamania "J" z osłoną i elementem profilowanym do połączenia z igłą z możliwością wprowadzania prowadnika bez odłączania od igły osłonki prowadnika odpornego na zaginanie
	TAK
	

	3.
	Rozszerzadło lub zestaw rozszerzadeł
	TAK
	

	4.
	Cewnik długości 20 cm
	TAK
	

	5.
	Zestawy umożliwiające wprowadzenie prowadnic bez odłączania strzykawki od igły
	TAK
	

	6.
	Zamknięcia kanałów bezigłowymi automatycznymi zastawkami.
	TAK
	



Pakiet 11:
	L.p.
	Parametry wymagane
	Warunek graniczny 
	Parametry oferowane

	1.
	Igła do punkcji żyły
	TAK
	

	2.
	Prowadnik niklowo-tytanowy odporny na załamania „J” z osłoną i elementem profilowanym do połączenia z igłą z możliwością wprowadzania prowadnika bez odłączania od igły osłonki prowadnika odpornego na zaginanie
	TAK
	

	3.
	Rozszerzadło lub zestaw rozszerzadeł
	TAK
	

	4.
	Cewnik długości 15, 20 cm
	TAK
	

	5.
	Zestawy umożliwiające wprowadzenie prowadnic bez odłączania strzykawki od igły
	TAK
	

	6.
	Zamknięcia kanałów bezigłowymi automatycznymi zastawkami.
	TAK
	

	7.
	Cewnik z materiałem antybakteryjnym na całej długości cewnika na zewnątrz i wewnątrz . Dodatkowo powłoka hydrofilna. Materiał antybakteryjny poliuretan ze srebrem lub poliheksanidem metakrylatu .
	TAK
	



Pakiet 12:
	L.p.
	Parametry wymagane
	Warunek graniczny 
	Parametry oferowane

	1.
	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z pryzmatem w uchwycie igły sygnalizujący pojawienie się płynu zmianą barwy
	TAK
	

	2.
	Uchwyt igły o ergonomicznym, eliptycznym kształcie
	TAK
	

	3.
	W igłach z prowadnicą strata efektywnej długości igły nie większa niż 12 mm
	TAK
	

	4.
	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z cewnikiem z miękką końcówką
	TAK
	



Pakiet 13:
	L.p.
	Parametry wymagane
	Warunek graniczny 
	Parametry oferowane

	1.
	Trokar o trójpłaszczyznowym grocie (ostry)
	TAK
	

	2.
	Elastyczna ścianka drenu pozwalająca na dobre przyleganie drenu do tkanki
	TAK
	

	3.
	Łatwe odprowadzanie płynu, atraumatyczna, zwężająca się ku wylotowi końcówka zabezpiecza i ułatwia wprowadzanie
	TAK
	

	4.
	Naprzemienne ułożenie otworów bocznych zapobiega zasysaniu tkanki
	TAK
	

	5.
	Linia widoczna w promieniach RTG
	TAK
	

	6.
	Znacznik głębokości rozpoczynający się 2 cm od dalszego końca
	TAK
	

	7.
	Zintegrowany łącznik cewnikowy
	TAK
	

	8.
	Bezpieczne podwójne opakowanie typu papier folia
	TAK
	



Pakiet 14:
	L.p.
	Parametry wymagane
	Warunek graniczny 
	Parametry oferowane

	1.
	Zakres ciśnienia: min 300 mmHg 
	TAK
	

	2.
	Wysoka trwałość - do użytku szpitalnego 
	TAK
	

	3.
	Łatwy i bezpieczny w użyciu 
	TAK
	

	4.
	Kolorowe oznaczenia na manometrze, z wyraźną strefą czerwoną 
	TAK
	

	5.
	Przezroczysta przednia ścianka mankietu 
	TAK
	

	6.
	Wydajna, ręczna pompka szybko napełnia mankiet 
	TAK
	

	7.
	Możliwość umieszczenia płynów o objętości 500 ml 
	TAK
	

	8.
	Możliwość szybkiej wymiany części gumowej mankietu – zamek błyskawiczny
	TAK
	

	9.
	Łatwość utrzymania w czystości
	TAK
	



Pakiet 16:
	L.p.
	Parametry wymagane
	Warunek graniczny 
	Parametry oferowane

	1.
	Dostarczają tlenu o stężeniu 28-35%
	TAK
	

	2.
	Wykonane są z przezroczystego, miękkiego tworzywa, nie zawierają latexu
	TAK
	

	3.
	Złącze do tlenu jest obrotowe, zapewnia łatwe i bezpieczne połączenie
	TAK
	

	4.
	Regulowana gumka w masce tlenowej umożliwia dokładne dopasowanie maski
	TAK
	

	5.
	Maski są pakowane pojedynczo
	TAK
	



Pakiet 17:
	L.p.
	Parametry wymagane
	Warunek graniczny 
	Parametry oferowane

	1.
	Wąsy tlenowe służą do podawania tlenu o średniej koncentracji
	TAK
	

	2.
	Są łatwe w użyciu i komfortowe dla pacjenta
	TAK
	

	3.
	Końcówki donosowe wykonane są z miękkiego tworzywa, nie podrażniającego śluzówki nosa
	TAK
	

	4.
	Dren wąsów zakończony jest standardową końcówką do połączenia "na wcisk"
	TAK
	

	5.
	Wąsy pakowane są pojedynczo
	TAK
	



Pakiet 21:
	L.p.
	Parametry wymagane
	Warunek graniczny 
	Parametry oferowane

	1.
	Maska twarzowa jednorazowego użytku, ukształtowana zgodnie z budową anatomiczną, zaprojektowana specjalnie dla potrzeb oddziałów anestezjologii
	TAK
	

	2.
	Posiada pompowany mankiet uszczelniający
	TAK
	

	3.
	Przejrzysta kopuła umożliwia obserwację ust pacjenta
	TAK
	

	4.
	Zakres 4 rozmiarów obejmuje maski dla dorosłych  i dzieci 
	TAK
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Pakiet 25:
	L.p.
	Parametry wymagane
	Warunek graniczny 
	Parametry oferowane

	1.
	Zestaw do konikotomii ratunkowej pozwala na szybkie i bezpieczne udrożnienie dróg oddechowych umożliwiające samodzielne oddychanie lub sztuczną wentylację
	TAK
	

	2.
	Igła Veressa, wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną ścianą- chroni przed uszkodzeniem tchawicy.
	TAK
	

	3.
	Rurka tracheostomijna o średnicy 6 mm z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności podtlenku azotu oraz łącznikiem 15 mm- umożliwiają bezpieczną i długą wentylację
	TAK
	

	4.
	Niewielkie, trwałe, poręczne, sterylne opakowanie typu blister, mieszczące się z łatwością w torbie ratownika zawiera graficzną instrukcję użycia 
	TAK
	

	5.
	Skład zestawu do konikotomii: skalpel nr 15, strzykawka o pojemności 10 ml, igła Veressa, mandryn, żel poślizgowy, rurka tracheotomijna 6 mm z mankietem Soft-Seal, opaska do przymocowania rurki tracheotomijnej, nici nylonowe, wymiennik ciepła i wilgoci Thermovent T lub równoważny 
	TAK
	



UWAGA:
Zestawienie parametrów wymaganych stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie  jednego z ww. wymagań, wpisanie odpowiedzi NIE lub brak wpisu w kolumnie „Parametry oferowane” lub podanie nieprawdziwej informacji spowoduje odrzucenie oferty. 
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