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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow lub ich czesci
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych



ST —00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
inwestycjg: Zmiana sposobu uzytkowania parteru budynku biurowo — laboratoryjnego na pomieszczenia dydaktyczno —
laboratoryjno - biurowe wraz z przebudowa i budowa dzwigu platformowego, zwane w dalszej czesci opracowania ,,Remont i
przebudowa parteru w budynku Wydziatu Nauk Biologicznych UKW [segment ,D” kompleksu budynkéow]”. Przedmiotowy
budynek zlokalizowany w Bydgoszczy przy ul. Al. Powstarncéw Wielkopolskich 10, czesci dziatki nr ew. 22/12; 22/13; 22/44,
obreb 168 [046101_1.0168] Bydgoszcz.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogélne dla robdt we wszystkich branzach. Specyfikacje
techniczne (ST) sa stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest przebudowa parteru w budynku Wydziatu Nauk Biologicznych UKW [segment ,D” kompleksu

budynkéw wraz z remontem piwnicy oraz budowg zewnetrznej platformy pionowej przy budynku.
Ingerencja we wnetrze budynku ma na celu przystosowanie pomieszczenn do wymogdw Inwestora oraz aktualnych przepiséw.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt rozbidérkowych i wykuwajacych nalezy dokonaé inwentaryzacji fotograficznej
istniejagcych elementdw konstrukcyjnych. Prace nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscig, kontrolujac na biezgco stan
elementéw konstrukcyjnych w celu upewnienia sie, iz prace rozbidrkowe i wykuwajace nie powoduja pekniec i uszkodzen. W
przypadku pojawienia sie jakichkolwiek nieprawidtowosci nalezy natychmiast przerwac roboty, zabezpieczy¢ konstrukcje i
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru.

Zakres planowanych robét:

a)  Montaz zewnetrznego dzwigu platformowego przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych,

Projektuje sie montaz dzwigu platformowego obstugujacy parter z poziomu terenu, o nastepujacych

parametrach:
Udzwig 400 kg lub 4 osoby
Predkosé 9 m /min (0,15 m /s)

Wysoko$é podnoszenia / szybu 2,38 m /4,78 m

llo$é przystankéw /dojsé 2p / 2d przelot pod katem 90 stopni
Drzwi na przystankach: drzwi Aluminiowe szklone typu AL5
Kolor szybu szyb metalowy malowany na kolor RAL 9006,

2 Sciany szklone szktem hartowanym

Wykonanie Zewnetrzne.
Szyb wykonany z:

Sciana A — 3 panele szklane

Sciana B — 1 szt. drzwi, 1 panel szklany

Sciana C — 1 szt. drzwi, panele petne

Sciana D — panele petne
Powierzchnia platformy 1100 x 1400 mm
Wymiar zewnetrzny szybu 1500 x 1600 mm

Zasilanie pulpitu sterowniczego 24V 50 Hz
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Oswietlenie pulpitu sterowniczego 12 V 5 W zaréwka halogenowa

Oswietlenie przyciskow sterujgcych 24V zaréwka neonowa

Przewody przytaczeniowe 3 x 2.5 mm? (nie wchodzg w sktad wyposazenia)
Bezpieczniki na przytaczu 16 A zwtoczny (nie wchodzg w sktad wyposazenia)
Drzwi otwierane automatycznie Tak

Falownik Tak

Zewnetrzny dach szybu Tak

Sufit szybu Tak

Blacha maskujaca spdd platformy Tak

Przygotowanie do telefonu Tak

Awizacja gtosowa przystankow Nie

Zjazd awaryjny akumulatorowy Tak

Woysokie plecy (wykonanie A 7000) Nie

Opaski mocujace szyb Nie

Oswietlenie Tak

Zjazd pozarowy Tak

Blokada kluczykowa drzwi Tak

Montaz windy zewnetrznej wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Projektuje sie posadowienie dzwigu na ptycie fundamentowej o wymiarach 1730x1655 mm, grubosci 250mm,
wykonanej z betonu B20 W8, zbrojonej dotem siatkg z pretéw ¢ 16, o oczku 120mm x 120 mm, ze stali A-lll.
Otulina pretéw min. 5 cm.

Nalezy wykona¢ odwodnienie ptyty.

Pod ptyta wykona¢ podbudowe z betonu B10, grubosci min. 10cm.

Wykona¢ dylatacje 2,0 cm ptyty fundamentowej od budynku/spocznika. Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej
wykonac styropianem gr. 2cm, zabezpieczonym sznurem dylatacyjnym i elastyczna masg dylatacyjna.

Przed przystapieniem do prac budowlanych warstwe | — piasek gliniasty humusowy z terenu nalezy usungc.
Ewentualne grunty stabonosne pod projektowang platforma nalezy wymieni¢. Powstate wykopy nalezy wypetnié¢
niespoistym gruntem o dobrej zageszczalnosci w postaci zwiru, pospétki lub piasku. Roboty zwigzane z
wykonaniem wypetnienia przestrzeni po wydobytych gruntach stabonosnych powinny by¢ prowadzone zgodnie
z wymaganiami PN-S-02205:1998. Zageszczenie gruntu, po usunietym gruncie stabonosnym nalezy zagescic¢ do
wskaznika zageszczenia IS > 0,98 (stopien zageszczenia ID = 0,7 dla gruntéw niespoistych).

Z uwagi na prowadzone prace budowlane w poblizu infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie.

Renowacja schodéw zewnetrznych (przy gtéwnym wejsciu do budynku)

Istniejacg oktadzine schodow i spocznikdw z ptytek ceramicznych nalezy skué¢. Beton nalezy oczysci¢ z luznych
fragmentdw, piasku i kurzu. Uzupetni¢ ubytki zaprawa cementowa.

Wykonanie elastycznej hydroizolacji na bazie mineralnej wzbogacona polimerami. lIzolacja odporna na
niekorzystne warunki atmosferyczne, mrozoodporna.

Oktadzine schodoéw, spocznikéw i podstopnic wykona¢ z ptytek gresowych w kolorze bezowym. Zastosowac
ptytki mrozoodporne, nienasigkliwe, antyposlizgowe w klasie R9, Scieralnos¢ klasa 4. Stopnice ryflowane.
Szczegdty ustali¢ z Inwestorem.

Ptytki klei¢ klejem na catej powierzchni, zastosowac klej elastyczny, mrozoodporny, odporny na niekorzystne
warunki atmosferyczne. Zastosowac fugi w kolorze ptytek, o zwiekszonej elastycznosci i mrozoodpornosci.

Styki miedzy ptytkami i dylatacje przy budynku wypetni¢ masg trwale elastyczna.

Balustrade schodowg nalezy oczysci.
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Fragment balustrady (kolidujacy z projektowang platformg schodowg) nalezy zdemontowa¢, pozostaty czes¢
zabezpieczy¢ zaslepkami.

Wymiana zadaszenia nad wejsciem ,tylnym” do budynku wraz z oczyszczeniem i malowaniem istniejacej
balustrady.

Istniejgce zadaszenie o wym. 2,3x1,5 m, w konstrukcji stalowej, pokryte ptytg poliweglanowa nalezy
zdemontowaé. W jego miejsce zastosowaé nowe prefabrykowane zadaszenie w konstrukcji aluminiowej,
pokryty ptyta z poliweglanu litego. Montaz zadaszenia zgodnie z wytycznymi producenta.

Szczegdty ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji robdt budowlanych.

Istniejacg balustrade stalowg nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnego i pomalowaé emalig
chlorokauczukowg o zwiekszonej odpornosci na warunki atmosferyczne. Kolor grafitowy.

Czesciowa rozbidrka $cian wewnetrznych.
Wykonac czesciowa rozbidrke Scian dziatowych murowanych, zgodnie z zatgczong dokumentacjg rysunkowa.

Wykonanie nowych $cianek dziatowych w systemie suchej zabudowy.

Scianki dziatowe wykonaé w systemie suchej zabudowy, gr. 10 cm z profili aluminiowych CW/UW 50 z
obustronnym podwdjnym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg gr. 12,5 mm, wypetnienie wetna mineralna.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrody Ra1 > 45 dB, odpornos¢ ogniowa EI30.

Otwory drzwiowe przeznaczone do likwidacji zamurowa¢ bloczkami z betonu komérkowego (gruboscé
dostosowana do istniejgcej grubosci scian) i obustronnie otynkowac.

Remont sanitariatéw

= |[stniejgce Scianki dziatowe, oktadziny Scian i posadzki nalezy rozebraé. Wykonaé nowe $cianki dziatowe
murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 8 cm — wg dokumentac;ji rysunkowej.

= |stniejgce wpusty podtogowe nalezy zachowac, sprawdzi¢ droznosé¢, ewentualnie udroznic.

= Na posadzkach z wywinieciem na $ciany na wys. 30 cm zaprojektowano elastyczng izolacje powtokowa
przeciwwodng z kompletem akcesoriow niezbednych dla uzyskania petnej szczelnosci izolowanych
powierzchni, a w szczegdlnosci narozy Scian i posadzek, tasmy uszczelniajgce do narozy, pierscienie
uszczelniajace do podejs¢ kanalizacyjnych, zaworéw i innych

= Posadzke wykonaé z ptytek gresowych z cokolikiem ze spadkiem 1% w kierunku wpustu podtogowego; dazy¢
do wykonania posadzki bez progéw, a taczenia réznych rodzajéw posadzek przekry¢ listwami mosieznymi;
ptytki podtogowe musza charakteryzowaé antyposlizgowoscig R9 i twardoscig powierzchniowg 7 w skali
Mohsa; odpornos¢ na Scieranie wg PEI - IV klasa Scieralnosci.

= Utozy¢ glazure scienng na wysokos¢ do 2,00 m; powyzej wykonac¢ tynki i gtadz, malowanie emulsyjne
sufitdw i Scian powyzej glazury trzykrotne farbga emulsyjna kolor biaty.

= Glazure $cienng i podtogowa ustali¢ z Inwestorem.

= Zabudowa piondw i podejs¢ wod.-kan. z ptyt gips.-karton. GKBI na ruszcie metalowym
= Zapewnienie wentylacji grawitacyjnej zgodnie z dokumentacjg branzy sanitarne;j,

=  Montaz przyboréw sanitarnych zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej.

= Pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w lustro Scienne niettukace, podajnik do mydta i recznikdéw
papierowych, uchwyt na papier toaletowy oraz szczotke do wc — szczeg6ty ustalic¢ z Inwestorem.

Remont posadzek
Posadzke w pomieszczeniu nr 28 posadzke z ptytek gres nalezy zachowad.

Posadzka lastryko - przed wykonaniem wyktadziny typu Tarkett (lub réwnowaznej) w komunikacji nalezy
wyréwnac nierownosci lastryko np. poprzez wykonanie wylewki samopoziomujgcej lub przez szlifowanie
lastryko. Nalezy zwrdci¢ uwage aby ewentualna wylewka nie spowodowata koniecznosci podnoszenia nadprozy
drzwiowych.

W pozostatych pomieszczeniach oktadziny podtogowe nalezy zdemontowadé (ptytki gres, wyktadzine PVC oraz
dywanowa). Po usunieciu warstw podtogi nalezy wyréwnaé wszelkie nieréwnosci zaprawa cementowa.



h)

i)

Dazy¢ do wykonania posadzki bez progéw, a taczenia réznych rodzajow posadzek przekryé listwami mosieznymi.

Wykona¢ nowe posadzki zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Wyktadzina PVC: utozy¢ wyktadzine typu tarkett - PVC homogeniczng zgrzewalna, klejonej do podktadu z
wywinieciem cokotu min. 10 cm na $ciane.

Wyktadzina grubosci 2 mm, warstwa uzytkowa 2 mm, trudno-zapalna (reakcja na ogiern wg normy EN13501-1:
Bfl s1). Zastosowa¢ wyktadzine PVC - klasa $cieralnosci P, klasa uzytecznosci 34/43, z zabezpieczeniem
powierzchni: PUR, w sposdb nie wymagajacy zabiegdw pielegnacyjnych, lub zabezpieczajacych (woskowania,
pastowania badz naktadania dodatkowych s$rodkéw zabezpieczajacych) przez caty okres uzytkowania.
Umozliwiajaca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.

Ptytki gres: o wymiarach 30x30cm, antyposlizgowe w klasie R9, twardosci powierzchniowa 7 w skali Mohsa;
odpornos¢ na Scieranie wg PEI - IV klasa Scieralnosci

Kolorystyka posadzki do ustalenia z Inwestorem.

Przed wejsciem do budynku (na spoczniku schodéw zewnetrznych) zamontowad wycieraczke systemowg
aluminiowo — szczotkowg, o wymiarach 120x80cm.
Woycieraczke ,zlicowaé” z poziomem ptytek.

Istniejgca wycieraczke w pom. 4. Korytarz — nalezy wymieni¢ na nowa, systemowg aluminiowo — szczotkowa.

Remont $cian

Odbicie i uzupetnienie miejsc gtuchych (przyjmuje sie 50% tynkéw w pomieszczeniach). Uzupetnienie tynku
nalezy wykonac zaprawa o tradycyjnym sktadzie.

Widoczne piony instalacyjne c.0. wku¢ w $ciane lub obudowac ptytg GK. Na naroznikach zewnetrznych
zastosowac narozniki aluminiowe.

Przygotowanie podtoza do malowania.

Podtoza uprzednio malowane farbg emulsyjng wystarczy zmy¢ wodg z dodatkiem detergentu, natomiast farby
klejowe lub wapienne nalezy catkowicie zeskroba¢. Drobne uszkodzenia wypetni¢ tynkiem tradycyjnym lub w
przypadku niemozliwosci zastosowania tradycyjnego rozwigzania szpachléwka tynkarska. Waskie pekniecia
trzeba przed wypetnieniem skosnie poszerzyé, aby masa wypetniajgcg wnikneta gteboko w szczeline.

Po zaszpachlowaniu peknie¢ i ubytkdw catg powierzchnie przetrze¢ gruboziarnistym papierem sciernym.

Przed przystgpieniem do gipsowania nalezy odpowiednimi srodkami zagruntowac powierzchnie $cian. Wykona¢
gipsowanie $cian gtadzia gipsowg, w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci zastosowac gtadZ wapienna, (powyzej
oktadziny z ptytek).

Zaleca sie wykonanie gipsowania $cian na mokro, bez koniecznosci szlifowania.

Nastepnie nalezy zagruntowaé powierzchnie i wykonaé dwukrotnie malowania farbg lateksows, kolor
jasnoszary — do uzgodnienia z Inwestorem.

Na korytarzu wykona¢ lamperie do wys. 1,40 m z lakieru bezbarwnego lamperyjnego.

W salach dydaktycznych (za stanowiskiem wyktadowcy) nalezy dodatkowo wykona¢ malowanie farba
projekcyjna na catej wysokosci pomieszczenia.

W pomieszczeniach laboratoryjnych wykona¢ okfadzine sScienng z ptytek ceramicznych w kolorze biatym, o
wymiarach 30x60cm, do wysokosci 2,0 m od posadzki, powyzej wykonaé tynk i malowanie —j.w.

Istniejaca Sciane pomiedzy salg dydaktyczng nr 30 i 31 nalezy dodatkowy zaizolowaé akustycznie. Przyjeto
montaz ptyty akustycznej np. AKU-PR140/30 mm, na catej szerokosci i wysokosci pomieszczenia. Montaz
zgodnie z wytycznymi producenta.

Piwnica: sciany w pomieszczeniach, w ktdrych montowane sg centrale wentylacyjne obstugujace pomieszczenia
parteru nalezy wyremontowaé, zdemontowac okfadzine $cienng z ptytek ceramicznych, wykonac¢ tynk
cementowo — wapienny kat. Ill, zagruntowac, sSciany pomalowac farbg akrylowga na kolor biaty.

Remont sufitow

Istniejacy sufit podwieszany nalezy zdemontowac¢. Wykona¢ nowy sufit kasetonowy o wymiarach 60x60 cm,
wykonany z ptyt z twardej wetny mineralnej do sufitdow podwieszanych. Ptyta pokryta specjalng farbg, ktdra nie
dopuszcza do osadzania i namnazania sie bakterii i grzybéw. Ptyta malowana, gtadka. Odpornos¢ ogniowa
sufitéw podwieszanych EI30.

Zabronione jest stosowanie okfadzin sufitdw oraz sufity podwieszone wykonanych z materiatéw palnych lub
zapalnych, kapigcych i odpadajgcych pod wptywem ognia (§ 262.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, ze zm.).

Piwnica: sufit w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢ urzadzenia przed
zabrudzeniem, uzupetnié¢ ubytki tynku, wyréwnaé powierzchnie, zagruntowac i pomalowac farbg akrylowa na
kolor biaty.

Wykonanie nadprozy stalowych — w celu poszerzenia otworéw drzwiowych oraz wykonania przebicia przez
Sciane zewnetrzng i wyprowadzenia kanatéw wentylacyjnych (w poziomie piwnicy) nalezy wykona¢ nadproza
stalowe zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Wymiana stolarki drzwiowej

Istniejgcy stolarke drzwiowa przeznaczong do wymiany nalezy zdemontowac.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne musza by¢ szerokosci 1,20m, w tym celu nalezy poszerzy¢ drzwi
wyjsciowe z budynku (rozebra¢ fragment podokiennika i wymieni¢ stolarke drzwiowg wraz z oknem i
parapetami).

Stolarke drzwiowa wykonac zgodnie z zestawieniem stolarki.

Drzwi zewnetrzne:
Zastosowa¢ drzwi aluminiowe malowane proszkowo, szkolone szktem bezpiecznym, termoizolacyjne.
Wyposazone w dwa zamki patentowe oraz komplet okué. Wspédtczynnik przenikania ciepta Umax. = 1,3 W/m2K.

Drzwi wewnetrzne:

Zastosowac drzwi bezprogowe, ptytowe systemowe z oscieznicg regulowang, min. 3 klasa mechaniczna.
Projektowang stolarke dopasowac do stolarki istniejacej na | pietrze.

Stolarka wyposazona w komplet oku¢.

Drzwi do sanitariatow — dodatkowo w dolnej czesci skrzydta drzwiowego otwory o sumarycznym przekroju
0,022 m2.

Zastosowac oznaczenia pomieszczen w sposdb kontrastowy, z tabliczkami z informacjami w alfabecie Braill'a lub
druku wypuktego. Sposdb oznaczenia pomieszczen ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji robdt budowlanych.

Pomieszczenia central wentylacyjnych oraz wodomierza nalezy wydzieli¢ $cianami i drzwiami o odpornosci
ogniowej EI60 — wymiana stolarki zgodnie z dokumentacja techniczng.

Wymiana stolarki okiennej

Istniejgce okno wewnetrzne zlokalizowane w portierni, nalezy zdemontowa¢, otwdr zamurowaé. Wykona¢ nowy
otwér okienny o wymiarach 120x100cm po uprzednim wykonaniu nadproza stalowego (2xC80, dt. 170cm).
Stolarke okienng wykonac zgodnie z zestawienie stolarki. Wykona¢ parapet wewnetrzny z konglomeratu
kwarcowego w kolorze biatym.

We wskazanych pomieszczeniach na rzucie parteru zamontowac rolety wewnetrzne, tatwo zmywalne, tatwe w
utrzymaniu czystosci, mocowane do ram skrzydta okiennego, w systemowej kasecie w biatym kolorze, tatwe w
montazu i demontazu w celu czyszczenia i odkazania, prowadnice pionowe typu ,C” w kolorze biatym, rolety
wykonane z materiatéw trudnozapalnych, tkanina antybakteryjna w kolorze jasno popielatym.

Szachty instalacyjne.
Nalezy wykona¢ przestropowania szachtéw instalacyjnych pomiedzy piwnicg a parterem, w klasie odpornosci El
60.

Montaz barierki ochronne;j

Na klatce schodowej — na poziomie parteru nalezy zamontowac barierke jednokierunkowg, zabezpieczajaca
przed omytkowym zejsciem do piwnicy.

Wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowanej. Wyposazone w mechanizm jednokierunkowy, powracajacy.

Doktadny wybdr bramki ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji.

Wyposazenie pomieszczen objetych opracowaniem:

Wyposazenie powinno by¢ wykonane z materiatéw trwatych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne,
fatwozmywalnych i odpornych na chemikalia.



UWAGI

SZATNIA:

- Lada podawcza

W pomieszczeniu nalezy wykona¢ lade podawcza z zaluzjg i drzwiami. Szerokos¢ zabudowy 2,7m (doktadny wymiar
sprawdzi¢ po wykonaniu robét budowlanych.

Zabudowe meblowg wykonac z ptyty melaminowych o gr. 25 mm z obrzezem ABS o gr. 2 mm. Blat lady na wysokosci
1,10 od posadzki.

Konstrukcja lady powinna umozliwi¢ tatwe wyjscie personelu z pomieszczenia, szerokos¢ drzwi min. 90 cm.

- Wieszak szatniowy — metalowy, obrotowy, dt. 150cm, szt. 3.

POMIESZCZENIE SOCJALNE
W pomieszczeniu socjalnym nalezy wykona¢ zabudowe kuchenng wyposazong w szafki podblatowe oraz wiszace,
wykonana na wymiar. Wyposazong w umywalke oraz zlewozmywak. Zabudowa w ksztatcie litery L, dtugos$¢ blatu

roboczego ok. 160+200cm (doktadny wymiar sprawdzi¢ po wykonaniu robot budowlanych), gtebokos$¢ szafek
podblatowych 60cm, wysokos¢ 90cm. Gtebokosc¢ szafek wiszacych 40cm.

LABOLATORIUM

Urzadzenia laboratoryjne nie s3 objete niniejsza inwestycjg, jednak wszelkie podejscia instalacyjne: wodno —
kanalizacyjne, elektryczne i wentylacyjne nalezy wykona¢ w ramach prowadzonych roboét budowlanych. Szczegéty
ustali¢ z uzytkownikiem podczas prowadzenia prac budowlanych.

W POM. 31 nalezy wykona¢ zabudowe meblowg wykonang na wymiar, usytuowang we wnece — blat roboczy z
szafkami podblatowymi, wyposazong w umywalke i zlewozmywak dwukomorowy. Przyblizone wymiary - szer. 268cm,
gtebokosé 60cm, wysokosé 90cm. Szczegdty ustali¢ z Inwestorem.

W POM. 32b nalezy wykona¢ zabudowe meblowa wykonang na wymiar — blat roboczy z szafkami podblatowymi,
wyposazong zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem. Wymiary - szer. 180cm, gtebokos¢ 60cm, wysokos$é 90cm.
Szczegoty ustalic¢ z Inwestorem.

POMIESZCZENIA SANITARNE
W przedsionkach wyposazonych w umywalki wykona¢ blat z ptyt Corian (lub réwnowazny), gr. 12mm, szerokosci 100
c¢m (blenda przednia + blat).

Pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w lustro scienne niettukace, podajnik do mydta i recznikéw papierowych, uchwyt
na papier toaletowy oraz szczotke do wc — szczegdty ustali¢ z Inwestorem.

Pomieszczenia objete opracowaniem nalezy wyposazyé w:

- znaki bezpieczenstwa zgodnie z Polskg Norma;
- gasnice proszkowe typu ABC, w ktérych jedna jednostka srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicy
powinna przypadac na kazde 100 m?2 powierzchni budynku.

p) Czesciowa wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej — zgodnie z projektem technicznym.

q)  Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej — zgodnie z projektem technicznym,

r) Czesciowa wymiana grzejnikdw C.0 — zgodnie z projektem technicznym,

s)  Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej — zgodnie z projektem technicznym.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe dobiera¢ za zgoda Inwestora.

Zastosowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.
Kolorystyka i uzyte materiaty wykoriczeniowe muszg zostaé zaakceptowane przez Inwestora.

Sposdb utozenia ptytek glazury, gres itp. dobiera Inwestor.

Przy klejeniu glazury uwzgledni¢ udziat ptytek i listew ozdobnych (dekoréw).

Nalezy bezwzglednie dbac o porzadek w miejscu wykonywania robot. Wszystkie wejscia oraz ewentualne
otwory zabezpieczy¢, by nie dopusci¢ do zapylenia innych pomieszczen przychodni.

o  Kolorystyke i fakture skrzydet drzwiowych i oscieznic ustali¢ z Inwestorem.

O 0 O O 0 O



1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami podanymi w normach PN i wymogach prawa budowlanego.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik Budowy — wymagany prawem dokument opatrzony pieczecig Starostwa Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i
Projektantem.

Inzynier — osoba dziatajgca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do sprawowania na budowie samodzielnej
funkcji technicznej okreslonej prawem

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wykonany przez Wykonawce kompletny kosztorys na wykonanie przedmiotu niniejszego zamodwienia.
Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru wykonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera. Ksiega obmiaréw jest dokumentem fakultatywnym, ktéry stuzy do okreslenia
zaawansowania procentowego robot i nie stanowi podstawy do rozliczen finansowych.

Laboratorium badawcze — zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych oceng jakosci materiatow oraz robdét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnoéci technicznej ich wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowsa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby realizowany obiekt lub jego elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym
stanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymacd roboty z winy Wykonawcy.

1.6. Szczegdlne wymagania dotyczace robét.

Transport materiatéw budowlanych, pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego musi odbywac
sie poza strefa nieprzekazang zgodnie z zaawansowaniem robdt, za co Wykonawca musi uwzglednié¢ stosowne wynagrodzenie
w swojej ofercie.

W trakcie realizacji poszczegdlnych etapow Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwosé korzystania przez pracownikéw z
ogélnodostepnych elementéw zagospodarowania terenu oraz nie moze utrudniac lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i
urzadzen znajdujacych sie w budynkach. Konieczno$¢ okresowego wytaczenia czesci instalacji musi zosta¢ kazdorazowo
zgtoszona Inwestorowi na 24 godziny przy planowang realizacja.

1.7. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w szczegdlnych warunkach umowy przekaze Wykonawcy plac budowy, dziennik budowy
oraz dokumentacje techniczng.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za zuzyte media nastepowaé bedzie na podstawie
odrebnej umowy.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na
piSmie za zgoda Zamawiajgcego i autoryzowane przez Inzyniera i Projektanta.

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz z ST. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa. Kosztorys ofertowy jest tylko podstawa do optacania robdét wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym.

Cechy materiatow i elementéw realizowanego projektu powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami albo wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia
przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktdre sg nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jezeli okreslona
zostata warto$é minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki sposéb,
aby cechy materiatow lub elementéw robdt znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub specyfikacjami i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢é robdt, to takie materiaty i roboty bedg odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Koordynacja dokumentéw przetargowych.



Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy — jakiekolwiek wymaganie wystepuje w jednym z tych
dokumentdéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegdlne dokumenty
powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoijg korzys$¢ jakichkolwiek niescistosci, btedéw lub brakéw w dokumentaciji projektowej
albo w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robét. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub braki,
powinien natychmiast powiadomic¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

1.10. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia witadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych oraz inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne wewnetrzne Agencji, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg robdt lub moga
wptywac na sposéb przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowaé
wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej oraz prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdét wymienionym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, i uwzglednit ich przeprowadzenie w kosztorysie ofertowym planujac swoje roboty.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki majgce na celu zabezpieczenie instalacji i
urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robdt. W przypadku przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wtascicielem
instalacji, a takze Inzyniera.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy
przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego.

1.12. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska

naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkéw:

- miejsca na bazy, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczerh w srodowisku naturalnym;

- powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed: zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych
pytami, paliwem, olejami, materiatami oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru;

- praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowadé zniszczenn w sSrodowisku naturalnym
poza terenem prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony

srodowiska, obcigzajag Wykonawce.

1.14. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na terenie
Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty budowlane.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2. Materiaty:
2.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego wybranych. Wykonawca powinien
zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach materiatébw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw
przed rozpoczeciem robét.

2.1.2. Materiaty moga by¢ pobrane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.1.3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrdodta s niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w materiaty.

2.3. Kontrola materiatow.



Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robdt podlegaé inspekcji,
pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalajgcej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do
ktérych uzyto nie badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty
o niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w umowie dotyczg ich
wydania aktualnego w dniu ogtoszenia przetargu.

Prébki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen zaakceptowanych przez Inzyniera, pod
nadzorem Inzyniera i z takg czestotliwoscia jak okreslono w ST.

2.4. Przechowywanie materiatéw.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do robot. Sktadowane
materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga by¢ powtdrnie badane przed wiaczeniem do
robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatéw.

Sktadowanie materiatow moze sie odbywaé w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera. Dodatkowe powierzchnie , jesli
okazg sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne mogg by¢ uzywane do
sktadowania materiatdw na podstawie pisemnego zezwolenia wtasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny by¢ dostarczone do
Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytworni powinny byé po zakoriczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego.

2.5. Sprzet.

Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet i narzedzia przewidziane w ST.

Sprzet pod wzgledem typow i ilosci powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w ST i powinien by¢ uzgodniony, i
zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
dysponowac takie sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatéw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w
kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére moga by¢
spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawic lub
wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Wykonanie robét.
3.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywaé z nalezytg starannoscig i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega
zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystgpieniem do nastepnej fazy robo6t. Za wykonanie robdt bez akceptacji
Inzyniera petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegétowe zasady wykonywania robot zostaty okreslone w szczegétowych
specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajéw robot.

3.2. Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone
przez Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczegdlnosci o pracy na
wysokosci. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty czas realizacji robdt. Koszt utrzymania
tablic obcigza Wykonawce.

4. Kontrola jakosci robét.
4.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik
Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca
zachowanie wymagarn jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na osadzie inzynierskim. Inzynier
uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach
materiatdbw budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych wiaczajgc wszelkie uwarunkowania
sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne panstwowe.

Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszelkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajag wymagan jakosciowych okreslonych w



dokumentacji i ST. Inzynier dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej — na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét.

4.2. System kontroli materiatow prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie zaswiadczenia, ze
wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy s3 prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny byé utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
sg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wynik badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwosci
zostaty okreslone w specyfikacjach.

Jezeli jakie$ nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowa¢ moze odpowiednia procedure zagraniczng, np.
procedure ASHTO. Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego powinny byé odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie normy nie obejmuja
badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przekazac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich
zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepnia¢ je na zyczenie
Zamawiajacemu.

4.6. Opfata za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robdt, wiaczajac w to pobieranie
prébek, badania i inspekcje w ramach kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszczegdlnych robét.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, ocenia zgodnos¢ materiatéw i
robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on
przeprowadzi¢ niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce wykaze, ze system
ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo moze opierac sie wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze specyfikacjami.

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bedq optacone przez Zamawiajacego, ale bedg traktowane jako
wypetnienie przez Wykonawce warunkow kontraktu.

Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatéw, w przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty
uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostana
potrgcone z biezgcych ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach biezgcej kontroli
robét, do jakosci ktérych Inzynier nie ma zastrzezen, beda optacane w catosci przez Zamawiajgcego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:



- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéow technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobaty techniczng w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie
ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktére spetniajag wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane w ST kazda partia dostarczona do roboét bedzie posiadaé te

dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.

4.9. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do zakoriczenia umowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Do dziennika budowy wpisuje sie :

- date dostarczenia dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robot,

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

- daty odbiorow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace pobierania prébek,

- whnioski i zalecenia projektanta,

- zgtoszenie zakonczenia robét,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

4.10. Ksiega obmiaru robdt

Ksiega obmiaru roboét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych robdt. Ksiega obmiaru robot jest
dokumentem kontrolnym, ktéry moze by¢ dokumentem pomocnym do zaptaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady
obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru z :

- numerem kolejnym karty

- podstawg wyceny i opisem robot

- iloscig przedmiarowg robét

- data obmiaru
Ksiega obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia
po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robdt, nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- wyniki badan i pomiarow,
- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
- szkice wytyczenia geodezyjnego
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
- dowody przekazania materiatéw z demontazu
- dowody utylizacji materiatéw z demontazu
- korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw, mdéwiacych o przyczynach zaistniatych wypadkéw albo
zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organdéw.

5. Obmiar robét.

5.1. Zasady obmiaru.



Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych elementéw rozliczeniowych. llosci robot
okreslone w $lepym kosztorysie (przedmiarze) majg charakter szacunkowy i nie bedg przyjmowane jako wtasciwe i prawidtowe
ilosci robdt podlegajgce zaptacie. Ewentualne btedy wystepujace w $lepym kosztorysie nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku
wykonania catosci niezbednych prac na zasadach okreslonych w umowie.

5.2. Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia
pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce. Dotyczy to rowniez szablondw — tat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

5.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.
W przypadku robot nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu obmiar dokonuje sie:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robét,

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robdét.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

6. Odbidr robot.
6.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Dokonujacy odbioru robot ocenia jakos¢ i ilos¢ robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw po
whnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét.

W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujgcego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
lub zakresu wykonanych robét nie s3 gotowe do odbioru Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem wyznacza
ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedtug wzoru okreslonego przez Zamawiajacego,
a w przypadku robdt ulegajgcych zakryciu zapis do dziennika budowy.

6.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru.
Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy lub
tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje potrgcen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inzynier dokonuje wpisem do dziennika budowy.

6.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét przewidzianych do wykonania w danym etapie
realizacji, na podstawie harmonogramu przebiegu roboét. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

6.4. Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru ostatecznego moze byc¢ tylko catkowicie
zrealizowany obiekt (zakoriczone roboty). Catkowite zakoriczenie robdét na obiekcie oraz jego gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego musi by¢ stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zgtosi¢ na pismie do Inzyniera gotowos¢ obiektu do
odbioru ostatecznego, a kopie zgtoszenia przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z kontraktem.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie

wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,



- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow zatgczonych do

dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia przez dokonujgcego odbioru, ze jako$¢ wykonania robdt budwlanych odbiega od wymagan
ustalonych w kontrakcie odbierajgcy przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem nowy termin
odbioru.
Natomiast Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania robo6t poprawkowych na wtasny koszt.
Odbior ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

6.5. Odbidr koricowy.

Odbidr korncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.
Odbior korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot
i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 6.4.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z rysunkami i specyfikacjami.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie.

6.6. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zamdwienia. Cene ryczattowa ustalono poprzez przyjete

przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawce ilosci i rodzaje robot konieczne do zrealizowania

przedmiotu zamodwienia. Cena ryczattowa bedgca suma iloczynu cen jednostkowych i ilosci robét obliczonych przez Wykonawce

i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko.

Cena obejmuje:

- robocizne

- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem , montaz i
demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace kierownictwa zaktadu, pracownikédw nadzoru i laboratorium, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, a w szczegdlnosci obstuga geodezyjna oraz geologiczna, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty etapowego prowadzenia
robdt i zwigzanego z tym wtdrnego organizowania miejsc pracy, koszty wykonania robét pomocniczych i ochronnych przy
realizacji etapdw zadania, koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji
robot

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione powyzej i jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastepuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i odebranych robét okreslonych szczegétowo

w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie procentowego zaawansowania robot jest ksiega obmiaru robot.

UWAGI :
Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /Dz. U. nr 47 poz. 401/.
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- Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiérka i demontazem
elementéw budynku w zakresie niezbednym dla planowanych roboét.

- Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczgce robdt zwigzanych z rozbiéorkg lub demontazem
nastepujacych elementéw:

- Sciany dziatowe,

- oktadziny Scienne,

- warstwy posadzki,

- elementy wyposazenia takie jak: stolarke, drzwiczki rewizyjne itp. do demontazu,

- Materiaty
Materiaty nie wystepuja

- Sprzet
Do wykonania robot rozbiérkowych i demontazowych moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera

- mtotki o masie do 5 kg

- przecinaki

- mtoty udarowe elektryczne

- reczny sprzet do robét rozbiérkowych

- samochody samowytadowcze

- rynny zsypowe

- Transport
Zatadunek i transport wewnatrz budynku reczny.

Wykonanie robét

Z uwagi na to, ze realizacja zadania odbywac sie bedzie na czynnym obiektach, roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ z petnym
zabezpieczeniem przed przedostawaniem sie pytu i kurzu oraz ograniczeniem hatasu. W zwigzku z tym zaleca sie, aby
Wykonawca robot opracowat dla wtasnych potrzeb projekt organizacji robot rozbidrkowych i demontazowych, za co
Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. Roboty wykonywac z rusztowan lub drabin. Wszystkie
elementy przeznaczone do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ demontowane bez powodowania zbednych uszkodzen i
przewiezione na miejsce sktadowania do czasu ich ponownego uzycia. Pozostate elementy powinny by¢ pociete na mniejsze
elementy i wywiezione w miejsce utylizacji. Roboty wykonaé¢ narzedziami i maszynami gwarantujacymi bezpieczernstwo
konstrukcji budynku, jak i oséb wykonujacych prace rozbiérkowe, takze oséb trzecich. Przed rozpoczeciem robét sprawdzic czy
w demontowanych elementach nie znajdujg sie czynne instalacje.

- Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonywanych robét rozbiérkowych oraz stopnia uszkodzenia
elementdéw przewidzianych do ponownego wbudowania.

- Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowa robdét zwigzanych z rozbiorkg elementéw jest :
a) rozbidrka elementéw betonowych, zelbetowych ceglanych - metr szescienny [m 3]
b) skucie tynkdw - metr kwadratowy [m 2]
c) dla elementéw oktadzin - metr kwadratowy [m 2]
d) demontaz zabudowy, wyposazenia itp. — metr kwadratowy, sztuka [m 2], [szt.]

- Odbior robét
Roboty rozbiérkowe i demontazowe podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
- wykonanie robét
- dokumenty utylizacji gruzu
- dokumenty przekazania materiatéw z demontazu
- stan techniczny elementéw konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania , ktére sagsiadujg z rozbieranymi
elementami
W wyniku odbioru nalezy :
- sporzadzi¢ protokot stanu technicznego pozostawionych i zdementowanych elementéw
- sporzadzi¢ protokot odbioru robot

- Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa obejmuje :
- wyznaczenie powierzchni do rozbidérki lub demontazu
- wykonanie rozbidrki lub demontazu
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia



- zatadunek i odwiezienie na miejsce sktadowania materiatéw przeznaczonych do pdzniejszego wykorzystania
- zatadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiatdw z rozbiérki

- zabezpieczenie terenu robodt

- uporzadkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych

SST-01.02.00 ZBROJENIE, KONSTRUKCJE STALOWE

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych, zelbetowych i nadprozy
drzwiowych.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania przy wykonywaniu i odbiorze:
- montazu konstrukcji stalowych,
- wykonaniu ptyty fundamentowej.

Materiaty
- Zaprawa cementowa kl. 10 MPa zgodnie z wymogami PN-90/B-14501
- Siatka Rabitza, Leddchowskiego. Siatke stalowa do siatkowania elementéw stalowych stosowac cieto ciggniong gr. 0,5
mm o oczkach 6x30 cm
- Siatka zgrzewana z pretéw @ 10 mm oczko 12 cm stal STOS
- Ksztattowniki walcowane. Stalowe ceowniki i ptaskowniki (bednarka), stosowa¢ wykonane zgodnie z wymogami PN-
59/H-93407.
- Dyble stalowe do montazu, Sruby rozporowe itp.,
- Prety zabrojeniowe,
- Obowigzkiem Inzyniera jest zadanie przedstawienia certyfikatow i atestéw na stosowane materiaty.

Sprzet
Do wykonania konstrukcji moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera
- palnik
- pity mechaniczne do ciecia zelbetu
- mtoty udarowe, wiertnice
- spawarki
- sprzet reczny typu szlifierki kagtowe , wkretarki , wiertarki itp.
- betoniarki
- kielnie, mtotki murarskie, piony murarskie, poziomice

Transport
Zatadunek i transport wewnatrz budynku reczny.

Wykonanie robét

Montaz zbrojenia

Stosowac rodzaj i przekroje stali zgodnie z PT.

Konstrukcje stalowe

Nie wolno stosowaé ksztattownikdw i prefabrykatéw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé elementdw, ktére miaty
zmieniong geometrie. Ksztattownik i prefabrykat przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen,
zattuszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowac brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z wymaganiami normowymi badz uszkodzenia Wykonawca ma obowigzek
wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

Elementy mocowane zgodnie z PT za pomoca kotkéw metalowych rozpreznych lub dybli stalowych osadzonych w nawierconych
otworach. Profile stalowe musza by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez malowanie jednokrotnie farba miniowa oraz
dwukrotnie farba chlorokauczukowsa.

Kontrola jakosci robo6t
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardéw
W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadac:
- zgodnos$¢ wykonania zbrojenia lub konstrukcji stalowej z dokumentacjg techniczng
- zachowania dopuszczalnych odchytek wymiaréw
- stan wyczyszczenia zbrojenia lub konstrukcji stalowej
- poprawnos¢ ustawienia zbrojenia lub konstrukcji
- prawidtowos$¢ montazu elementéw zgodnie z dokumentacja techniczng
- stan techniczny, jako$é, ciggtosc i szczelno$é spawdw na montazu — ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne
powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest :
- dla stali zbrojeniowej — tona [t]
- dla profili stalowych — metr biezgcy [m]



Odbiér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

Przepisy zwigzane

PN-90/B-03264 Stal zbrojeniowa.

PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06 Wtasciwosci i gatunki stali zbrojeniowe;j.

PN-82/H-93215 Wymagania jakoSciowe stali.

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.
PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali do malowania. Ogélne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

SST - 01.03.00 MONTAZ WINDY ZEWNETRZNEJ.

- Przedmiot SST

W rozdziale omdwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na montazu zewnetrznego dzwigu
platformowego przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych, typu CIBES A 5000 firmy ELWIND Sp. z 0.0. lub réwnowazny.
Dopuszcza sie zastosowanie innej windy zewnetrznej, po uzgodnieniu z Inwestorem. Montaz windy zewnetrznej wykona¢
zgodnie z wytycznymi producenta. Wysokos¢ podnoszenia oraz poziomy poszczegolny przystankow zweryfikowac po wykonaniu
ptyty fundamentowe;j.

Dane techniczne

Informacje o wysokosciach

adyszhia 2350 mm

Wysokost podnoszenia 2380 mm

Przystanek 0 Omm

Brzystanek 1 7380 mm

Szyb

Wyrniary szybulVWHD) 1460 mm X 1515 mm

Vilyrmiary WO W sfr_c-i-'ue 1518.5 mm X 1580 mm

Kolar szybu Fabr, bialy bliski RAL 9016 GU 30
kolor profili narczmych Maturalnie anodawans alurmimium
kolor preeszklenia Standardovwe preezroczvsie szkio
Kaolor ram przeszkienia Naturatnie anodowana aluminium
oS drzvan 2

llpe drzvw na Scianie A |

Ilose drzwi na Sciania B 1

llose drawi na soanie C 0




- Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy montazu:
- zewnetrznego dzwigu platformowego przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych.

- Materiaty

- dzwig platformowy typu CIBES A 5000 firmy ELWIND Sp. z 0.0. lub réwnowazny

- Listwy maskujgce PCV

- Pianka poliuretanowa

- Uniwersalna zaprawa cementowa do wyréwnywania i napraw - np. Optiroc S 06 lub rGwnowazna.

- Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy. Sprzet bedacy wtasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do roboét.

- Transport
Wewnetrzny - poziomy reczny, dZwig osobowy
Zewnetrzny - samochdd skrzyniowy do 5 t.

- Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, projektu budowlanego oraz poleceniami oséb petnigcych nadzér nad
realizacjg inwestycji. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét.

Warunki przystgpienia do montazu platformy nozycowej - sprawdzic¢ i zapoznac¢ sie z kompletem dokumentacji, - sprawdzi¢
zgodnos¢ danych zamieszczonych w dokumentacji ze stanem faktycznym, - dokonac¢ odbioru czesci budowlanej, - sprawdzi¢ w
oparciu o wykaz elementéw kompletnosé¢ dostawy i stan techniczny elementéw i czesci przeznaczonych do montazu, - ustali¢
kolejnos¢ montazu — urzadzenie, - ustali¢ warunki bezpieczeristwa pracy podczas montazu, - przygotowac miejsce do montazu,
$rodki transportowe, oraz narzedzia montazowe.

Roboty ogdlnobudowlane:

Platforma posadowiona jest na ptycie fundamentowej grubosci 25 cm. Ptyta wykonane s3 z betonu klasy C20/25 W8 zbrojonego
dotem stalg klasy A-1IIN znaku RB500W, krzyzowo z pretdw #16 o rozstawie 12cm. Minimalna grubosé otulenia nosnych pretéw
zbrojeniowych w fundamentach wynosi min. 5cm. Pod ptyta fundamentowg wykona¢ podbudowe z betonu B10, gr. min. 10cm.

Pod betonem podktadowym nalezy dokona¢ wymiany gruntu, zastosowac grunt o dobrej zageszczalnosci w postaci zwiru,
pospotki lub piasku. Warstwe piasku staranie zageszczaé sprzetem mechanicznym i stabilizowa¢ cementem o ilosci 50kg/m#3
piasku zageszczac¢ do 1s=0,96-0,97

Poziom posadowienia na gtebokosciach wg. wytycznych producenta. Wykopy fundamentowe zostang wykonane recznie.
Ostatnia warstwa, o migzszosci od 0,3 m nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig i pod nadzorem geologiczno — inzynierskim —
uprawnionego inzyniera geotechnika lub inzyniera geologa. W gruntach wrazliwych strukturalnie wrazliwych na kontakt z woda,
nalezy jg usunaé na krétko przed przystgpieniem do robdt fundamentowych i natychmiast wylaé cienka warstwe chudego
betonu. Wszystkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone na sucho. W celu zabezpieczenia wykopu, po jego obwodzie nalezy
wykona¢ skarpy o kacie nachylenia dostosowanego do rodzaju gruntu. W przypadku wystepowania namutéw (nasypdéw
niekontrolowanych) w poziomie posadowienie budynku nalezy grunty wymieni¢ na nasyp budowlany. Projekt wymiany
gruntéw musi zosta¢ uzupetniony wedtug projektu wykonawczego i nadzorowany przez uprawnionego geotechnika.

- Kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac.

Kontrola ta powinna polega¢ na:

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekip wykonawczych oraz wyposazenia w wymagane srodki BHP,

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych,

W trakcie realizacji robdt przewiduje sie wykonywanie kontroli miedzyoperacyjnych obejmujaca prawidtowos¢ wykonania robot
zanikajacych. Kontrola konicowa polega¢ bedzie na sprawdzeniu catosci przedmiotu inwestycji wraz z analiza odbioréw
poszczegdlnych etapdw robdt. Sprawdzenie montazu urzadzen diwigowych i jazdy probne, nastgpi po uzyskaniu protokotu
UDT. W trakcie realizacji robot nalezy przeprowadzac kontrole dostarczanych na budowe zestawodw, wyrobow i surowcow
polegajaca na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sprawdzeniu powinien podlegac réwniez sposob oznakowania — znaki CE i B.

- Obmiar roboét
Jednostkg obmiaru jest 1 szt. wykonanego montazu.

- Odbidr robot
Roboty objete ST i projektem budowlanym podlegajg nastepujacym odbiorom:



- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

- Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje: dostawe i wykonanie montazu platformy, zapewnienie na placu budowy warunkdéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska, uporzagdkowanie terenu budowy.

- Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbioérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2042),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 2004,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2013 r. poz. 898),

Normy branzowe,

Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji,

Instrukcje montazu wybranych producentéw.

SST - 01.04.00 PODKtADY | WARSTWY WYROWNAWCZE

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podktadéw i warstw wyréwnawczych.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania przy wykonywaniu i odbiorze podktadéw i warstw
wyréwnawczych cementowych zatartych na ostro i gtadko.

Materiaty
- Beton wg normy PN-88-06250 Beton zwykty — betony zwykte wytwarzane na budowie
- Cement do wykonywania betonéw stosowac portlandzki klasy 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
- Obowigzkiem Inzyniera jest zgdanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jezeli zachodzi podejrzenie
obnizenia jakosci cementu spowodowane jakgkolwiek przyczyna.
- Kontrola cementu powinna obejmowac:
- oznaczenie wigzania wg PN-B-19701
- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-B-19701
- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie,
cement nalezy przechowywac zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08
- Kruszywo powinna spetniaé wszystkie wymagania PN-88/B-06712
- Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250
- Beton nalezy wykona¢ zgodnie z PN-88/B-06250
- Pielegnacja betonu wg PN-63/B-06251
- Alternatywnie:
- uniwersalna mieszanka betonowa B20 do przygotowania betonu na budowie mrozoodporna, minimalna grubosé
warstwy 30 mm, zgodna z wymaganiami w PN-88/B-06250

Sprzet
Do wykonania robot posadzkowych moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera
- betoniarki
- poziomice
- repery przenosne
- samochody samowytadowcze

Transport
Zatadunek i transport reczny.

Wykonanie robét

Sprawdzi¢ ciaggtosc¢ izolacji w warstwach odkrytych. Podtoza wyla¢ z betonu wykonanego na budowie. Przed betonowaniem
wykonac¢ wszystkie niezbedne warstwy izolacyjne wg zasad okreslonych w ST i PB. Podtoza muszg by¢ wolne od kurzu i gruzu.
Przed wylaniem warstwy wyréwnawczej sprawdzi¢ poziomy oraz mozliwos¢ zachowania min. grubosci wylewanej warstwy.
Pielegnacje wykonanych robét prowadzi¢ przez 14 dni.

Kontrola jakosci rob6t



Wykonanie robét musi by¢ zgodne z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. |

Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robét jest metr kwadratowy [m?]

Odbiér robét
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
- zgodnos$¢ wykonania robdt zgodnie z projektem
- jakos¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru robét z zapisem , ze wykonane
roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami PB i ST

Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

Przepisy zwigzane
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

SST —01.05.00 UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH

- Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru utozenia ptytek ceramicznych, gresowych.

- Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania przy wykonywaniu i odbiorze oktadzin Sciennych i podtogowych
z ptytek ceramicznych. Ptytki ceramiczne dobrac z Inwestorem.

- Materiaty
- ptytki ceramiczne, gresowe
- kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢c wymagania PN-EN 12004:2002,
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- srodki ochrony ptytek i spoin,
- srodki do usuwania zanieczyszczen,
- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin,
- woda powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

- Sprzet
Do wykonania robét izolacyjnych moze byé uzywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
- kompozycji klejacych,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe

- Transport
Zatadunek i roztadunek zaleca sie uzycie urzagdzen mechanicznych, dla transport wewnatrz budynku transport reczny.

- Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia
i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposdb uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Przed uktadaniem
ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadka fate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢
poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg
producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadkg krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna byé roztozona réwnomiernie i pokrywac cata
powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w



ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rdwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie
tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byé docinana, uktadanie nalezny zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,,mikro ruchami”
ustawieniu na wifasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosSci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze
spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki

dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien

by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny

poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do

krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadka gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg

by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktérych znajduja sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

- Kontrola jakosSci robo6t
Roboty wykona¢ zgodnie z ST oraz PB i wytycznymi zawartymi w nizej wymienionych normach.

- Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m 2] utozonych ptytek gresowych.

- Odbiory robot
Wszystkie decyzje i wyniki odbioréw robdt zanikajgcych nalezy wpisywac¢ do dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

- Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

- Przepisy zwigzane
PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B .
PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B lla.
PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa Bllb.
PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B IIl.

§ST-01.06.00 KEADZENIE WYKLADZINY ELASTYCZNYCH — PVC

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
posadzkowych

Zakres robat objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nastepujgcych
robot:

- wykonania wyktfadziny podtogowej z polichlorku winylu, np. iQ Toro S.C. lub rownowazne;j.

Wyktadzine wywing¢ ok 10 cm na $ciany. Kolorystyka wyktadzin w kolorach szarosci. Kolorystyke wyktadziny na etapie realizacji
potwierdzi¢ z uzytkownikiem.

Materiaty
Wyktadzina zmywalna z polichlorku winylu, np. iQ Toro S.C. lub réwnowazna
DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE | SRODOWISKOWE



Klasyfikacja

Norma Wartosci Tarkett
Typ produktu wg I1SO ISO 10581 Homogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW (ISO 10581)
Klasyfikacja obiektowa ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Klasyfikacja przemystowa ISO 10874 43 Intensywne natezenie ruchu
Opis
Norma Wartosci Tarkett
Grubos¢ catkowita ISO 24346 2mm
Waga catkowita ISO 23997 2950 g/m?
Grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 2 mm
Ochrona powierzchni - iQ PUR
Instalacja Klejona
Format - Rolka

Wtasciwosci techniczne wymagane do Znakowania CE

Norma Wartosci Wymagania
E:ﬁsgaciach whasciwosei e\ 11041 0019-0038-DoP-2013-07 -
Ognioodpornosc EN 13501-1 Bfl-s1 -
Antystatycznosé EN 1815 Antystatyczne (< 2 kV) <2 kv
Op6r cieplny (m2eK/W) EN 12667 0,010 m2eK/W -
Antyposlizgowos¢ EN 13893 Klasa DS (p = 0,30) u=0,30
Dane techniczne

Norma Wartosci Wymagania

Wogniecenie resztkowe 1SO 24343-1 0,10 mm <0,10 mm
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9 -
Test ,,Clean room” 1SO 14644-1 ISO klasa 4 -
Oddziatywanie kotek krzeset ISO 4918 Odpowiedni Suitable
Trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 27 26
Stabilno$¢ wymiaréw 1SO 23999 0,40 % <0,40%
Odpornosé chemiczna I1SO 26987 Odporne -
Ogrzewanie podtogowe - Tak (maximum 27°C) -
Odpornosé na nogi mebli EN 424 Brak uszkodzen Brak uszkodzen

Klej elastyczny do wyktadzin
Do klejenia wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach
technologicznych. Stosowane kleje winny zapewnia¢ trwate pofaczenie wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywac
szkodliwie na wyktadzine.
Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac:

- wyktadziny o gr. 2,0 mm - klej dyspersyjny

- wyktadziny o gr. 2,5-9,0 mm - klej poliuretanowy

- elementy wykonczeniowe, cokoty - klej kontaktowy



Podtoze istniejace.
Przed przystagpieniem do uktadania wyktadziny nalezy przygotowac podtoze.

Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.
— szpachle i pace metalowe lub PCV
— noze lub narzedzia do ciecia
— watki dociskowe
— frezarka reczna lub mechaniczna
— poziomice, taty
— mieszadta

Transport
Materiaty do robét objetych niniejszg specyfikacja powinny by¢ transportowane zgodnie kartg katalogowa wyrobu.

Wykonanie robét

Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panuja nastepujace warunki:

- temperatura otoczenia 17-25 C

- temperatura podtoza min. 15 C

- wzgledna wilgotnosé powietrza ponizej 75%

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ czy ilos¢ wyktadziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory sg zgodne z zamdwieniem i pochodzg z
jednej partii produkcyjnej

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu,

suche — max dopuszczalna wilgotnosé podtoza nie moze przekraczac 2,5%.

rowne i poziome max odchylenie 1mm na odcinku 1 mb

Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV.

Do montazu wyktadziny mozna przystapic , jezeli spetnione sg warunki dotyczace podtoza i otoczenia.

Montaz rozpoczg¢ od krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia.

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny cata powierzchniag do podtoza za pomocg kleju zalecanego przez
producenta wyktadziny. W tym celu nalezy zwing¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, na odstoniety fragment podtoza
natozy¢ klej za pomoca pacy, po 10 — 15 min docisngé wyktadzine do podktadu, a nastepnie cata powierzchnie przewalcowac
watkiem.

Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowad przez co najmniej 48 godzin.

Utozenie szczelnych i estetycznych podtdg - nalezy wykonaé poprzez taczenie stykéw za pomocga sznura spawalniczego.

Kontrola jakosci

Powierzchnia podtoza.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do utozenia wyktadziny powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpié nie wczesniej niz po 3 s.

Posadzki.

Badania posadzek przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robét jest m2 ,listwy 1 m.

Odbiodr robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione.



Odbidr posadzek z wyktadziny
Odbidér gotowych posadzek z wyktadzin przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-76/8841-21 ,Posadzki wyktadzin i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego poprzez sprawdzenie wzrokowe
- prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni
- potfaczenie posadzki z podtozem
- prawidtowosc¢ potaczenia stykdéw materiatéw posadzkowych
- wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych.

Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

Przepisy zwigzane

PN-EN 1817:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne gtadkie elastomerowe pokrycia podtogowe
-- Wymagania

PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie grubosci catkowitej

PN-76/8841-21 , Posadzki wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO-9000 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | cz.IV — Podtogi i posadzki, Arkady
—-1996

SST - 01.07.00 SCIANKI SYSTEMOWE

- Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru scianek systemowych — wydzielenie pomieszczern w
systemie suchej zabudowy.

- Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania przy wykonywaniu i odbiorze:
- Scian systemowych gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych - $ciany dziatowe,

- Materiaty
- ptyta GKF gr. 12,5 mm
- Stelaz stalowy - stalowe ksztattowniki cienkoscienne o grubosci min. 0,6 mm z blachy ocynkowanej — nastepujace
rodzaje:
. ksztattowniki na stupki Scian szkieletowych
*  ksztattowniki obwodowe
e ksztattowniki do oscieznic drzwiowych
e ksztattowniki do wzmocnienia narozy
- Woypetnienie - wetna szklana 50 kg/m3,
- Klej gipsowy
- Blachowkrety i wkrety stalowe zabezpieczone antykorozyjnie,
- Woypetniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego,
- Tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej,
- Listwy aluminiowe wzmocnienia naroznikéw,
- Listwy wykonczenia krawedzi styku z posadzka i sufitem,
- Parapet z konglomeratu

- Sprzet

Do wykonania roboét izolacyjnych moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera
- standardowe i specjalistyczne urzgdzenia wg przyjetego systemu $cianek oraz
- rusztowanie przestawne

- Transport
Zatadunek i roztadunek zaleca sie uzycie urzagdzen mechanicznych, dla transport wewnatrz budynku transport reczny.

- Wykonanie robét
W celu zapewnienia wymaganej odpornosci ogniowej EI30 nalezy zastosowaé jeden z dostepnych na rynku systemoéw
wykonania scianek z ptyt kartonowo — gipsowych.
Ruszt $ciany ostonowej sktada sie z elementéw poziomych ( profile U ), zamocowanych do podtogi i stropu, oraz elementéw
pionowych ( profile C ), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi. Rozstaw stupkéw w zadnym wypadku nie moze by¢
wiekszy niz potowa szerokosci ptyty oraz powinien by¢ tak dobrany, aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach.
Profile przytwierdza sie sSrednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu. Podobnie montuje sie
skrajne profile C do istniejgcych $cian. Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pétki profili U w rozstawie co 60 cm (62,5 cm ) i
nie stabilizuje sie ich potozenia. Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub gilotyna
dzwigniowa. Dtugosé tych profili powinna by¢ mniejsza o 10-20 mm od wysokosci pomieszczenia.
Oscieznice drewniane lub stalowe montowane s3 na etapie wykonywania rusztu. Ptyty g-k przykreca sie samogwintujgcymi
blachowkretami o dtugosci 25-55 mm do metalowej konstrukcji rusztu. Do maskowania wkretdw oraz spoin ptyt uzywa sie



gotowych mas szpachlowych. Aby umozliwi¢ spoinie przenoszenie nieznacznych sit rozciggajacych, nalezy za zbroi¢ je tasmg z
materiatu wtdknistego (tasmy z wtdkna szklanego w formie prasowane;j flizeliny lub siateczki tkanej z nici szklanych ). Spoiny
nalezy dwukrotnie szpachlowad i przeszlifowac.

Instalacje elektryczne prowadzone w $ciankach wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w systemie.

Uwaga: We wszystkich narozach $cian i obudéw stosowac ochronne aluminiowe listwy naroznikowe.

- Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wytycznymi wybranych systemdw i aprobatami technicznymi.

- Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m 2] wykonanych $cian systemowych.

- Odbiory robét
Wszystkie decyzje i wyniki odbioréw robdt zanikajgcych nalezy wpisywaé do dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

- Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

- Przepisy zwigzane
PN-EN 520 : 2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicja, wymagania i metody badan
PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemow z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania
i metody badan
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taSmy ocynkowane
PN-EN 10142:1997 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposdéb ciggty do obrdbki plastycznej na zimno.
Techniczne warunki dostawy.
PN-72/N-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW produkowane fabrycznie -
Specyfikacja.
PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodnosci

ST-01.08.00 TYNKI WEWNETRZNE, GIPSOWANIE.

- Przedmiot SST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wewnetrznych robot tynkarskich na sufitach i scianach.

- Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujacych robét:
- wykonanie gtadzi gipsowej,
- wykonanie oktadzin $ciennych z ptyt GK(F),
- montaz stalowych i aluminiowych naroznikéw ochronnych.

- Materiaty

- Zaprawa tynkarska spetniajgca wymogi PN-90/B-14501: do obrzutki zaprawa cementowa marki 5 (cement/piasek 1:5), do
narzutu zaprawa cementowo-wapienna marki 3 (cement/wapno/piasek 1:1:6

- Stosowac cement portlandzki klasy 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Obowigzkiem Inzyniera jest zadanie
powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jezeli zachodzi podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane
jakakolwiek przyczyna.

- Kontrola cementu powinna obejmowacé: oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-19701, oznaczenie zmiany objetosci wg PN-B-
19701, sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
Cement przechowywac¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08.

- Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-79/B-06711. Frakcje i rodzaj stosowanego kruszywa : do zaprawy
cementowej i cementowo-wapiennej piasek 0-4 mm, do gtadzi piasek 0-2 mm

- Wapno hydratyzowane spetniajgce wymogi PN-90/B-30010

- Gips szpachlowy powinien spetnia¢ wymagania okreslone w BN-80-6733-09

- Tasma antyrysowa do tgczenia réznych rodzajéw tynkow

- Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250

- Maskownice, drzwiczki rewizyjne aluminiowe powlekane jakos¢ |

- Masa do fugowania biata

- Cementowa zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbrojgcej

- Podktadowa masa tynkarska do gruntowania

- Cienkowarstwowy tynk mineralny do wypraw typu baranek o uziarnieniu gr. 1,5 mm; przyczepnos¢ do betonu min. 0,3
MPa; wytrzymatos¢ na Sciskanie gr.ll ;

- Narozniki ochronne - katowniki stalowe 45 x 45 x 4 mm lub aluminiowe

- Drobne elementy $lusarskie



- Sprzet
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

- Transport
Zatadunek i transport wewnatrz budynku reczny. Transport pionowy wciggarkami i zurawikami okiennymi.

- Wykonanie robét

Tynki i gtadzie

Roboty wykonywac z rusztowan. Sprawdzi¢, oczysci¢ i w miare potrzeb naprawic¢ podtoze. Tynkowanie zaczynamy od montazu
listew - prowadnic, naroznikéw stalowych, zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem elementdéw stolarki i $lusarki
oraz wykonania obrzutki. Nastepnie po zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem obrzutki nanosimy narzut. Dla tynkéow kat. Ill po
zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem demontujemy listwy, wypetniamy bruzdy i nanosimy gtadz. GtadZ zacieramy packa na
gtadko. Na przejsciach przewoddw instalacyjnych przez tynk montujemy rozety maskujgce. Osadzamy drobne elementy
Slusarskie (kratki wentylacyjne, odbojnice drzwiowe, uchwyty do zamknieé, kotwy montazowe odbojnic itp). Stanowisko
robocze po wykonaniu robdt oczysci¢ z resztek zaprawy i wywies¢ gruz. Rozebra¢ i oczysci¢ rusztowania. Zlikwidowac
zabezpieczenia.

- Kontrola jakosci robo6t
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z PN-70/B-10100
Tynki - $ciany. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze
niz2 mm na 1 mi nie wieksze niz 4 mm na wys. pomieszczenia.
Tynki (gtadzie) gipsowe. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i nie wieksze
niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej sciankami.

- Obmiar roboét
Jednostka obmiaru jest 1m? wykonanej wyprawy lub oktadziny

- Odbior robét
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robdt wyzej wymienionych
W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czesciowy protokédt odbioru robét, dokonaé wpisu do dziennika budowy. Jezeli wszystkie
czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-70/B-10100 oraz
STiPB.

- Podstawa ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogolne.

- Przepisy zwigzane
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

SST - 01.09.00 ROBOTY MALARSKIE.

- Przedmiot SST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich wewnetrznych.

- Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét polegajgcych na:
- dwukrotnym malowaniu pomieszczen farbg lateksowg - kolor ustali¢ z Inwestorem

- do wysokosci 1,4 m od posadzki wykonac lamperie z lakieru lamperyjnego bezbarwnego.

- Materiaty

- Gips szpachlowy powinien spetnia¢ wymagania okreslone w BN-80-6733-09
- Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250

- Preparat stearynowo-zywiczny do gruntowania

- Farby lateksowe

- Farby olejne

- Srodek do gruntowania - dyspersyjny

- Sprzet i transport
Zatadunek i transport reczny.

- Wykonanie robét

Ustawi¢ rusztowania. Wykona¢ ewentualne naprawy tynkow i podtozy. Gtadzie gipsowe wykona¢ z dopuszczalnym odchyleniem
powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 1 mm na 1 mb i nie wieksze niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej Sciankami.



Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Powtoki z farb emulsyjnych i lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu sSrodkdw myjacych

i dezynfekcyjnych. Powtoki powinny dawaé aksamitno — metalowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam ,sladéw pedzla.

- Kontrola jakosci robo6t
Ogdlne wymagania ST oraz normy PN-69/B-10280 i PN-69/B-10285.

- Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej malatury.

- Odbidr robot

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robdt wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy : sporzadzi¢ czesciowy protokdét odbioru robdt, dokonac wpisu do dziennika budowy. Jezeli wszystkie
czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-69/B-10280 i PN-
69/B-10285 oraz SST i PB.

- Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje : zapewnienie niezbednych warunkdw wykonania robét, wykonanie ww. czynnosci, zapewnienie na placu
budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska.

- Przepisy zwigzane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

SST —01.04.00 PODWIESZANY SUFIT

- Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitu podwieszanego kasetonowego, wymiar 60x60
cm.

- Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania przy wykonywaniu i odbiorze sufitu podwieszanego
kasetonowego. Zastosowac sufity podwieszane o odpornosci ogniowej EI30.

- Materiaty
- Systemowe sufity rastrowe — na ruszcie metalowym wymiary : 60/60 cm
- Ruszt stalowy i tgczniki wg instrukcji producenta

- Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnych narzedzi oraz narzedzi zalecanych przez producenta wyrobu.

- Transport
Zatadunek i roztadunek zaleca sie uzycie urzagdzen mechanicznych, dla transport wewnatrz budynku transport reczny.

- Wykonanie robét

- Montaz sufitow podwieszonych zgodnie z aprobatami technicznymi i wytycznymi producenta oraz wg. zatagczonych
kart wyrobu. ,oraz na przygotowanym podtozu.

- Montaz sufitdw poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych — podejscia do opraw oswietleniowych [rastréw
oswietleniowych oraz wbudowanych opraw kompaktowych] zgodnie z oznaczeniami na rzucie sufitow i projektem
instalacji elektrycznych

- Montaz sufitdw powinien poprzedza¢ wykonanie prac malarskich [malowanie $cian]

- Po zmontowaniu sufitdw nalezy zamontowad oswietlenie — wg projektu instalacji elektrycznych

- Kontrola jakosci robo6t
Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wytycznymi wybranych systeméw i aprobatami technicznymi.

- Obmiar roboét
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m 2] wykonanego sufitu powieszanego.

- Odbiory robét
Wszystkie decyzje i wyniki odbioréw robdt zanikajgcych nalezy wpisywac¢ do dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

- Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne



- Przepisy zwigzane
PN-EN 520 : 2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicja, wymagania i metody badan
PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemow z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania
i metody badan
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taSmy ocynkowane
PN-EN 10142:1997 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposdéb ciggty do obrdbki plastycznej na zimno.
Techniczne warunki dostawy.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

SST —01.10.00 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ.

- Przedmiot SST
W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajgcych na montazu stolarki drzwiowej
wewnetrzne;.

- Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy montazu:
- drzwi zewnetrznych i wewnetrznych,

- okna.

- Materiaty

- Stolarka - zgodnie z zestawieniem stolarki i ustaleniami z Inwestorem,

- Listwy maskujgce PCV

- Listwy maskujace drewniane w kolorze o$cieznic

- Pianka poliuretanowa

- Uniwersalna zaprawa cementowa do wyréwnywania i napraw - np. Optiroc S 06 lub rGwnowazna.
- Wszystkie drzwi i okna muszg by¢ wyposazone w kompletne okucia.

- Sprzet
Narzedzia montazowe

- Transport
Wewnetrzny - poziomy reczny, dZwig osobowy
Zewnetrzny - samochdd skrzyniowy do 5 t.

- Wykonanie robét

Wykonanie catosci stolarki zleci¢ w jednym wyspecjalizowanym zaktadzie (dla zapewnienia jednorodnosci wyrobdéw). Profil do
wykonania stolarki wymaga zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Producent stolarki oraz partia zakupu wymagajg
akceptacji przez inspektora nadzoru. Oscieznice montowac na dyble co 60 cm, uszczelni¢ pofaczenia pianka poliuretanowg;
zamontowac listwy maskujgce potaczenia stolarki ze $ciang. Wykonac¢ petne obrdébki osciezy wewnetrznych. Zamontowac
okucia i wyregulowac stolarke. Ustawic i rozebra¢ w miare potrzeb rusztowania.

- Kontrola jakosci robo6t
Ogdlne wymagania ST oraz PN-88/B-10085

- Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego montazu.

- Odbidr robot

Sprawdzeniu podlegajg : jakos¢ dostarczonej stolarki, poprawnos¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét, dokonaé wpisu do dziennika budowy, a ponadto
sporzadzi¢ protokdt odbioru robdt przy udziale lokatora. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami PN-88/B-10085 oraz SST i PB.

- Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje: dostawe i wykonanie montazu stolarki, zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenistwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska, uporzadkowanie terenu budowy.

- Przepisy zwigzane

BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

PN-75/D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.



