ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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WYMIARYW sz [em] drzwi 120 90+50 90 %0 %0 80 120 90+50 90 90
SWIETLE OSCIEZNICY L, rcm] drzwi 230 235 200 200 200 200 200 235 200 200
ZEWNETRZNE WYMIARY | So [cm] 245 150 100 100 100 90 130 150 100 100
OSCIEZNICY Ho [cm] 308 243 205 205 205 205 205 243 205 205
SKRZYDLO L P L P L P L P L P L p L p
ILOSC 1 1 2 2 1 2 2 - 1 1 1 - 1 . 1 1 .
OGOLEM 1 1 4 3 2 2 1 1 1 1
MATERIAL SKRZYDLA ALUM./SZKtO BEZPIECZ. ALUM./SZKLO BEZPIECZ. PLYTOWE PLYTOWE PLYTOWE PLYTOWE ALUM./SZKtO BEZPIECZ. ALUM./SZKEO BEZPIECZ. PEYTOWE PYYTOWE
MATERIAt OSCIEZNICY ALUMINIUM ALUMINIUM STALOWA STALOWA STALOWA STALOWA ALUMINIUM ALUMINIUM STALOWA STALOWA
Profile al. termoizolowane, lakierowane proszkowo, szkto| Profile alum. termoizolowane, Drzwi w okleinie CPL, kolor bialy. Plyta wiérowa otworowa Z otworami nawiewnymi, | Do kabin ustepowych, z | Profile alum., lakierowane | Profile alum., lakierowane ~|Zamek na klucz z pokrettem od |Zamek na klucz z pokrettem od
UWAGI bezpieczne, kolor - (ztoty) dopasowaé do istn. stolarki,  |lakierowane proszkowo, szkto wzmocniona wewngtrznym ramiakiem ze sklejki. Catos¢ profilowane fabrycznie otworami nawiewnymi, | proszkowo, szkto bezpieczne, proszkowo, szkfo bezpieczne,[tOnY sali (lub gatkq od strony |strony sali 32a
Uw -0,9 W/m2xK, Ud-1,3 W/m2xK, samozamykacz ukryty | bezpieczne, kolor - (zfoty) dopasowa¢ | btozona piyta HDF. Boki skrzydta pokryte tasmg brzegowa | \yiariczone, kolor biaty, | profilowane fabrycznie | kolor biaty, samozamykacz |kolor biaty, samozamykacz korytarza), kontrola dostepu
w skrzydle drzwi, 2 zamki patentowe, komplet oku¢ do istn. stolarki, ABS. Otcleznica wewn. regulowana, metalowa malowanana | ¢ciesnica regulowana, | wykoriczone, kolor biaty, | ukryty w skrzydle drzwi, 2 |ukryty w skrzydle drzwi, 2 [Drzwi w okleinie CPL, kolor biaty. Plyta witrowa otworowa
Par. zewn.- blacha ocynk. 0,7mm, malowana proszkowo |Ud-1,3 W/m2xK, samozamykacz ukryty xm_mnw__ﬂ”q_mﬁﬁnmi “_mm_m W_M_.N,\.MW MMN,\N,\HMMA. onﬂn_ﬂ”rmxax_\ S2YIdY | min. 3 klasa mechaniczna, | oécieznica regulowana, | zamki patentowe, komplet | zamki patentowe, komplet  [wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Catos¢
w kolorze stolarki, w skrzydle drzwi, 2 zamki patentowe, Wmnmsﬂ_os_s MU“MEW ::M.__A_mwsa. podw € wyposazone w komplet min. 3 klasa mechaniczna | oku¢ oku¢, zamek baskwilowy obtozona ptytg HDF. Boki skrzydta pokryte tasmg brzegowg ABS.
Par. wew. - konglometat gr. 3cm w kolorze biatym komplet okué, zamek baskwilowy . . . . okué Oécieznica wewn. regulowana, metalowa malowana na kolor
Drzwi do sanitariatow wyposazone w otwory wentylacyjne. biaty. Okucia/Klamki/ szyldy ze stali nierdzewnej bezpieczne.
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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\\\ samozamykacz MATERIAL m_mwN<._u_n> ALUM./SZKtO BEZPIECZ.
\\ MATERIAt OSCIEZNICY ALUMINIUM
1 \\ e UWAGI Profile alum., lakierowane proszkowo, szkto
bezpieczne, kolor biaty, komplet okué.
WYMIARY W Sz [em] drzwi 90 90 80 Par. wew. - konglometat gr. 3cm w kolorze biatym
SWIETLE OSCIEZNICY 17 rcm] drzwi 200 200 200
ZEWNETRZNEWYMIARY | So [cm] 317 100 920
OSQEZNICY Ho [em] 308 205 205
SKRZYDLO L P P Zastosowac oznaczenia pomieszczen w sposob kontrastowy, z tabliczkami z
ILOSC 3 2 1 informacjami w alfabecie Braill'a lub druku wypuktego. Sposob oznaczenia
OGOLEM 1 5 1 6 pomieszczen ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji robét budowlanych.
MATERIAt SKRZYDEA SYSTEM DWUSZYBOWY STALOWA STALOWA
MATERIAE OSCIEZNICY ALUMINIOWO - SZKALNY STALOWA STALOWA
G Zastosowac gotowy system $cian statych alumionowo - Drzwi techniczne, stalowe, kolor jasny szary, o odpornoéci | Drzwi zawezajace NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO gmq~HOLF
UWAGI szklanych z drzwiami. Wymiar catkowity $ciany 317x308cm, | ogniowe] EI0. Oscleznica regulowana, metalowa drogg ewakuacyjna do PRZEBUD. | ZM. SP. UZ. PARTERU BUD. BIUR.- LAB. NA POM. : _
drzwi - $ciatto przejscia min. 90x200 cm. Montaz zgodnie z | malowana na kolor identyczny jak skrzydto. Wyposazone | szer. ponizej 140cm po METRICAL STUDIO SP. Z 0.0.
wytycznymi producenta, wyposazony w komplet akcesorii, | w _S.Bu_mﬂ okué, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej otwarciu, nalezy DYDAKT.-BIUR.-LAB. WRAZ Z BUD. PLATF. ZEWN. PION. METRICAL STUDIO
uszczelek i listew, zawiasy | reling bezpieczne. wyposaivEw UL. AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 10 W BYDGOSZCZ, $P.20.0.
DZ. NR EW. 22/12, 22/13, 22/44 OBR. 168 BYDGOSZCZ ul. Atolowa 3/12

WSZYSTKIE DRZWI WYKONAC CONAJMNIEJ W KLASIE 3 WYTRZYMALOSCI
ORAZ CONAJMNIE) W KLASIE 6 TRWALOSCI MECHANICZNE)
ZEWNETRZNE POWtOKI ODPORNE NA SRODKI CZYSZCZACE | DEZYNFEKUJACE
WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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