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Czes¢ opisowa

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Budynek Wydziatu Nauk Biologicznych UKW jest budynkiem uzytecznosci publicznej, zakwalifikowanym do
IX kategorii obiektu budowlanego.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania parteru budynku biurowo — laboratoryjnego
na pomieszczenia dydaktyczno — laboratoryjno - biurowe wraz z przebudowsg i budowg diwigu
platformowego, zwane w dalszej czesSci opracowania ,, Remont i przebudowa parteru w budynku Wydziatu
Nauk Biologicznych UKW [segment ,D” kompleksu budynkéw]”.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany w Bydgoszczy przy ul. Al. Powstancéw Wielkopolskich 10, czesci
dziatki nr ew. 22/12; 22/13; 22/44, obreb 168 [046101_1.0168] Bydgoszcz.

Kompleks budynkéow wzniesiony zostat w 1981 r.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem podpiwniczonym, czteropietrowy. Ksiegg wieczystg wydzielony jest z
istniejgcego budynku jako segment ,,D”.

Posiada konstrukcje szkieletowg zelbetowgq o uktadzie nosnym poprzecznym. Stropy miedzykondygnacyjne
z ptyt kanatowych. Stropodach wentylowany. Dach kryty papa. Sciany zewnetrzne z gazobetonu. Posadzki
betonowe, lastrico, PCV i ptytki ceramiczne.

W budynku wydzielona jest jedna klatka schodowa, schody zelbetowe, dwubiegowe.
Budynek posiada dzwig osobowy wewnetrzny obstugujgcy kondygnacje z poziomu piwnicy do Il pietra.

Projektuje sie wykonanie platformy diwigowe] pionowej usytuowanej przy schodach wejsciowych do
budynku. Platforma obstugiwaé bedzie parter z poziomu terenu, dostosowana dla oséb niepetnosprawnych.

W ramach remontu i przebudowy pomieszczen parteru projektuje sie nowy uktad funkcjonalny
pomieszczen, czesciowe wyburzenie Scian wewnetrznych, wykonanie nowych scian dziatowych w systemie
STG, nowg stolarke drzwiowg, nowg wewnetrzng instalacje elektryczng, wodno — kanalizacyjng, czeSciowg
wymiane grzejnikéw C.0. oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w obrebie pomieszczen parteru.

Centrale wentylacyjne zlokalizowane zostang w pomieszczeniach piwnicznych. W ramach inwestycji nalezy
wykonaé rowniez remont pomieszczen piwnicznych, w ktérych usytuowane zostang centrale (remont scian
i podtdg — skucie oktadzin Sciennych i podtogowych, wykonanie tynkéw i wylewki betonowej, malowanie).

Inwestycja swym zakresem obejmuje zmiane sposobu uzytkowania parteru budynku biurowo -
laboratoryjnego na pomieszczenia dydaktyczno — laboratoryjno — biurowe.

W budynku nie przewiduje sie zmiany zatrudnienia pracownikow i zmiany ilosci studentéw przebywajgcych
w budynku.

Aktualnie w budynku zatrudnionych jest do 30 pracownikéw, z podziatem na poszczegdlne kondygnacje:



- parter — do 12 oséb (portier -1, personel sprzatajacy -2, pracownicy dydaktyczni - 9)
- | pietro — 4 osoby (administracja)

- Il pietro — 8 0séb (pracownicy dydaktyczni)

- Il pietro — 6 0séb (pracownicy dydaktyczni).

Précz statego personelu w budynku przebywajg studenci, w ilosci do 50 osdb.

Na parterze ustanowione zostang miejsca pracy dla portiera, laboratoria oraz dwa pomieszczenia biurowe
dla pracownikéw dydaktycznych oraz zorganizowane zostanie pomieszczenie socjalne dla personelu
sprzatajgcego obiekt.

Pozostate kondygnacje bez zmian do stanu istniejgcego.
Toalety usytuowane sg na kazdej kondygnacji, z podziatem na toalete damskg i meska.

Na parterze projektuje sie wydzielenie dodatkowej toalety dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych.

Technologia laboratorium — pom. 31, 32a, 32b, 33

1. W pomieszczeniach laboratoryjnych prowadzone bedg badania:
32a — Laboratorium Hodowli Komérek — czes¢ przygotowawcza wyposazona w:

e dygestorium uruchamiane w razie potrzeby pracy z wykorzystaniem odczynnikéw
szkodliwych (m.in. fenolu, chloroformu, dichlorometanu, beta-merkaptoetanolu),
zalecana ilo$¢ powietrza odcigganego ok. 726 m3/h)

¢ wentylowang szafe na odczynniki odprowadzajgcg opary do komina wentylacyjnego
(dziatanie ciggte) z wentylatorem wyciggowym do szafy umozliwiajgcym wymiane
powietrza 10x/h,

e dewary do przechowywania komérek w ciektym azocie,

e autoklaw nablatowy.

32b - Laboratorium Hodowli Komodrek — cze$¢ do hodowli in vitro wyposazone w:

¢ mikroskop swietlny mikroskop odwrécony (do obserwacji hodowli komérek)

¢ komore laminarng — komore z przeptywem sterylnego powietrza powstajgcego w wyniku
filtrowania powietrza w urzadzeniu

¢ inkubator CO; — do hodowli w kontrolowanych warunkach temperaturowych stezenia CO;
oraz wilgotnosci

¢ lodéwka — do przechowywania pozywek dla komorek,

31 — Laboratorium immunogenetyki — do izolacji i analizy DNA i biatek

33 — pomieszczenie magazynowe wyposazone w lodowki i zamrazarki.
2. Okreslenie ilosci oséb przebywajgcych w pomieszczeniach:

W laboratoriach mogg przebywac jednoczesnie maksymalnie:

Sala 31 — liczba pracownikéw 2-6

Sala 32a — liczba pracownikow 1,



(UWAGA - wyposazenie: dygestorium i wentylowana szafa na odczynniki, pojemniki z
ciektym azotem (dewary), maty autoklaw)

Sala 32b — liczba pracownikéw 1-2,
(UWAGA - wyposazenie: komora laminarna, inkubator CO,, butla CO,, lodéwka)
Sala 33 — pracownicy nie przebywajg w trybie ciggtym w tym pomieszczeniu,

(UWAGA - wyposazenie: lodéwki i zamrazarki)

3. Parametry cieplno — wilgotnosciowe powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych
Pomieszczenia nr 31 i 32 majg charakter laboratoryjny, w ktorych bedg przebywali pracownicy. Sala
nr 33 to magazyn lodéwek i zamrazarek. Nalezy przyjaé temperature 20-22°C, wilgotno$é wzgledna
ok. 65%. Parametry bedg regulowane za pomocg klimatyzacji. Nie ma koniecznosci instalowania
dodatkowego monitoringu.

llos¢ nawiewanego powietrza w wentylacji ogdélnej laboratorium powinna byé o 10% mniejsza od
wywiewanego. W pomieszczeniach laboratoryjnych nalezy przyjaé 8 + 12 wymian / godzine.

4. Wymagana klasa czystosci pomieszczen.

Nie jest wymagana minimalna klasa czystosci pomieszczen. Tym niemniej sale nr 31 i 32 majg
charakter laboratoryjny i wymagajg zastosowania materiatéw umozliwiajgcych utrzymanie
powierzchni w czystosci (ptytki, gres). Wentylacja w Sali 32a i 32b powinna by¢ wyposazona w filtr
HEPA. Instalacje klimatyzacyjne w salach 32a oraz 32b powinny dziata¢ niezaleznie od siebie.

5. Wyposazenie, materiaty budowlano - wykoriczeniowe.

Materiaty budowlane i wykonczeniowe zastosowane w pomieszczeniach muszg spetnia¢ wymogi
obowigzujgce w odniesieniu do laboratorium chemicznego — wymagane atesty higieniczne jednostki
notyfikowanej / np. Paristwowego Zaktadu Higieny/.

Wszystkie materiaty dedykowane dla pomieszczen nie mogg uwalniaé czgstek ze swojej powierzchni.
Powinny by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie srodkéw chemicznych, myjgcych oraz
dezynfekcyjnych.

Okna wyposazy¢ w rolety wewnetrzne. Rolety tatwo zmywalne, tatwe w utrzymaniu czystosci,
mocowane do ram skrzydta okiennego, w systemowej kasecie w biatym kolorze, tatwe w montazu i
demontazu w celu czyszczenia i odkazania, prowadnice pionowe typu ,C” w kolorze biatym, rolety
wykonane z materiatdw trudnozapalnych, tkanina antybakteryjna w kolorze jasno popielatym.

Wszystkie instalacje nalezy utozyé podtynkowo lub wtynkowo. Instalacje elektryczne wykonaé¢ w
catosci jako instalacje kryte lub prowadzone na specjalnych konstrukcjach w zamknietych
przestrzeniach technicznych.

Materiaty oktadzinowe podtdg /gres, wyktadzina PVC/ muszg spetnia¢ wymogi materiatéw gtadkich,
antyposlizgowych, nienasigkliwych, zmywalnych i odpornych na dziatanie s$rodkéw myjaco
dezynfekujgcych i chemicznych.

Cokoty przy podtogach wykonane do wysokosci 0,10 m, z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom
materiatéw oktadzinowych podtdg.



Materiaty oktadzinowe $cian /farba lateksowa, ptytki ceramiczne / muszg spetnia¢ wymogi materiatéw
trwatych, gtadkich, nienasigkliwych, zmywalnych i odpornych na dziatanie srodkéw myjaco-
dezynfekujgcych. Wykonczenie muru podokiennego i osciezy nalezy wykonaé z materiatu uzytego do
wykonczenia $cian.

Wyposazenie pomieszczen uzgodnic z uzytkownikiem.

6. Stosowane materiaty niebezpieczne z podaniem ich ilosci w jednostce czasu, np. dziefi/ miesigc.
Stosowane beda roztwory i mieszaniny fenolu, chloroformu, dichlorometanu, beta-merkaptoetanolu.
Z czestotliwoscig 2 razy w miesigcu przez 2 godziny w ilosci ok. 50 ml na 1 dzien mieszaniny ww.
odczynnikéw oraz innych.

W trakcie prowadzonych badan mogg powstawac niewielkie ilosci oparéow fenolu, chloroformu,
dichlorometanu, beta-merkaptoetanolu, dlatego prace z tymi odczynnikami bedg odbywaty sie zawsze
pod dygestorium w sali 32a. Inwestor nie jest w stanie okresli¢ doktadnych ilosci oparéw, powstajg
one w zaleznosci od dtugosci ekspozycji oraz warunkdéw zewnetrznych, np. zmiennej temperatury.

7. llos¢ i rodzaj wytwarzanych odpadow.

Mieszaniny chemikaliéw zawierajgce roztwory fenolu, chloroformu, dichlorometanu, beta-
merkaptoetanolu powstajgce w niewielkich ilosciach oraz materiaty zuzywalne (koncéwki do pipet,
probowki) sg utylizowane przez wyspecjalizowang firme, zgodnie z procedurami obowigzujgcymi na
UKW. Odpady nie muszg by¢ przechowywane w schtadzarkach, beda przechowywane na osobnej pétce
w szafie na odczynniki w sali 32a.

Odpady pohodowlane komdrek (martwe komdrki) moge stanowi¢ potencjalne zagrozenie
mikrobiologiczne, dlatego po zakornczeniu badan bedg natychmiast poddawane autoklawowaniu. Taka
procedura skutecznie eliminuje to potencjalne zagrozenie.

Nie ma planéw przechowywania (magazynowania) odpadéw pohodowlanych komorek.

Maty autoklaw laboratoryjny o pojemnosci 17 litréw bedzie znajdowat sie w Sali 32b.

W budynku z istniejgcych i projektowanych laboratoridw nie sg wprowadzane $cieki niedozwolone -
chemiczne do istniejgcej kanalizacji technologicznej - Scieki technologiczne zbierane sg w specjalnym
zbiorniku, a nastepnie sg utylizowane przez wyspecjalizowang firme, zgodnie z procedurami
obowigzujgcymi na UKW.

3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykornczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien
lub opinii innych organow, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych;

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdélnosci:

a) kubatura budynku — 8943 m3,



b) zestawienie powierzchni, przy czym:

- powierzchnia uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegrod budowlanych, przejsc¢ i otworéw w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkondw, taraséw, loggii, schodéw wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

- powierzchnia uzytkowa budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, Sciennych szaf, schowkdw i garderdb,

- przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w swietle
réownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczerh w 100%, o wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40
m, lecz mniejszej od 2,20 m

—w 50%, natomiast o wysokos$ci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

- przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy
rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zesp6t pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich
potrzeb mieszkaniowych,

Powierzchnia uzytkowa budynku: 1538,30 m?
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem: 290,70 m?
c) wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednice:
Wysokos¢ budynku — 22,98 m
Dtugosé budynku — 31,89 m
Szerokosé budynku — 13,09 m

d) liczbe kondygnacji: 6 — budynek z jedng kondygnacjg podziemng i 5 kondygnacji nadziemnych, przy czym
ostatnia kondygnacja jest bytg maszynownig.

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy.
5) opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

W miejscu projektowanej platformy pionowej dokonano odkrywki gruntu. Powierzchniowo stwierdzono
wystepowanie humusu. Pod warstwg humusu stwierdzono wystepowanie piaskdw $rednich. W badanym
podtozu woda nie wystepuje.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin projektowane budynki zakwalifikowano do | kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

Nie stwierdzono wystepowania gruntéw stabonosnych w poziomie posadowienia budynku.

UWAGA:



W przypadku stwierdzenia w czasie wykonania robét ziemnych, w poziomie posadowienia obiektu, gruntow
nasypowych, gliniastych lub wody gruntowej, nalezy niezwtocznie przerwaé wykonywanie robét ziemnych
i powiadomic¢ kierownika budowy, inspektora nadzoru budowlanego oraz projektanta niniejszego projektu.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu na tawach fundamentowych, na gtebokosci 1,0 m p.p.t.

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych;

Projektowany budynek stanowi jeden lokal uzytkowy — budynek uczelni wyzszej Wydziatu Nauk
Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zestawienie pomieszczen parteru przed modernizacjq:

Nr I\_lazwa . Powierzchnia [m2] Posadzka Wysokos¢
pom. pomieszczenia pom. [m]
01 Przedsionek 9,10 gres 3,08
02 Korytarz 39,34 lastrico 2,40
03 |Korytarz 29,32 lastrico 2,37/2,49
04 |Korytarz 2,00 lastrico 2,49
27 Portiernia 12,40 gres 3,08
28 | Laboratorium 25,14 gres 3,02
29 | Magazyn 22,70 PVC 3,02
30 |Aula 47,27 PVC 3,08
31a |Komunikacja 11,27 PVC/wykt. dywan. 2,56
31b | Umywalka 1,63 PVC 2,56
31c |WC 1,91 gres 2,56
31d |Biuro 13,76 wykt. dywan. 3,06
3le |Biuro 11,71 PVC 3,06
32 | Magazyn 19,57 PVC 3,03
33 Magazyn 8,12 gres 3,64
34 | Pom. porzadkowe 9,85 PVC 3,00
35 | Pom. socjalne 10,61 PVC 3,00
36 |WCD. 8,20 gres 3,02
37 |WCM. 6,80 gres 3,20
Pow. uzytk. objet
(:)pr:cZwa:i:fm : 290,70

Zestawienie pomieszczen parteru po modernizacji:

Nr I\'Iazwa . Powierzchnia [m2] Posadzka Wysokos¢
pom. pomieszczenia pom.
01 Przedsionek 9,10 gres 3,08
02 Korytarz 28,07 PVC 2,5
03 | Korytarz 29,32 PVC 2,5
04 |Korytarz 2,00 PVC 2,5




05 |WCNPS 4,26 PVC 2,5
06 |Szatnia 8,88 PVC 2,5
27 | Portiernia 12,40 PVC 3,08
28 | Sala dydaktyczna 25,14 gres 3,08
29a | Pom. socjalne 10,75 PVC

29b | Magazyn 9,07 PVC 3,08
30 |Aula 47,27 PVC 3,08
31 Laboratorium 42,82 gres 3,08
32a |Laboratorium 7,35 gres 3,08
32b | Laboratorium 11,59 gres 3,08
33 Magazyn 8,12 gres 3,08
34 | Biuro 9,85 PVC 3,08
35 |Biuro 10,61 PVC 3,08
36 |WCM. 10,38 gres 2,70/3,08
37 WCD. 5,59 gres

Pow. uzytk. objet
(:)pr:cZwa:i:fm ) 292,57

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe
lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych,

Nie dotyczy.

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,

W ramach przedmiotowej inwestycji jest wykonanie platformy pionowej przy budynku dostosowanej dla
0s6b niepetnosprawnych. Platforma obstugiwaé bedzie parter z poziomu terenu. Pozostate kondygnacje
budynku dostepne sg dla osdb niepetnosprawnych istniejgcym dziwigiem wewnetrznym obstugujgcym
kondygnacje od piwnicy do Il pietra.

W  budynku zapewniono jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osdb
niepetnosprawnych, zlokalizowane na parterze.

Progi w stolarce drzwiowej zastosowac max. 2,0 cm.

Budynek powinien réwniez uwzgledniaé dostepnosé architektoniczng, cyfrowg oraz informacyjno —
komunikacyjng, co najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z
2020 r. poz. 1062.

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz woéd
opadowych,

Bez zmian.

Woda do budynku doprowadzana jest istniejgcym przytgczem wodociggowym. Zestaw wodomierzowy
zlokalizowany jest w piwnicy w pomieszczeniu technicznym.



Scieki sanitarne z budynku odprowadzone sg do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe i roztopowe z obiektéw kubaturowych odprowadzone s3 do miejskiej kanalizacji
deszczowej.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Budynek podtgczony jest do miejskiej sieci cieptowniczej. Pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowane jest
w piwnicy przedmiotowego budynku.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

Wytwarzane odpady state przez uzytkownikéw beda gromadzone w pojemnikach na zewnatrz budynkéow
w wyznaczonych miejscach, na zasadach dotychczasowych.

Mieszaniny chemikaliow zawierajgce roztwory fenolu, chloroformu, dichlorometanu, beta-
merkaptoetanolu powstajgce w niewielkich ilosciach oraz materiaty zuzywalne (koncéwki do pipet,
probowki) sg utylizowane przez wyspecjalizowang firme, zgodnie z procedurami obowigzujgcymi na UKW.
Odpady nie muszg by¢ przechowywane w schfadzarkach, bedg przechowywane na osobnej pétce w szafie
na odczynniki w sali 32a.

Odpady pohodowlane komérek (martwe komorki) moge stanowi¢ potencjalne zagrozenie
mikrobiologiczne, dlatego po zakonczeniu badan bedy natychmiast poddawane autoklawowaniu. Taka
procedura skutecznie eliminuje to potencjalne zagrozenie.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, zaktécen elektromagnetycznych, zanieczyszczen srodowiska i innych.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktdrych mowa w ustawie z dn. 3.10.2008r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z pdzniejszymi zm.) i nie znajduje sie w
katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dn. 10.09.2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w



szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o
ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz.U.
2 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uiytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Zrédtem ciepta dla budynku jest ciepto pochodzgce z miejskiej sieci cieptowniczej, bez zmian w stosunku
do stanu istniejacego.

b) dostepne nosniki energii,

Nie dotyczy.

c) wybor dwoéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

Nie dotyczy.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie,

Nie dotyczy.
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy.

11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

12) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,;

Istniejgce elementy budowlano —instalacyjne:

- Fundamenty: tawy fundamentowe — betonowe,

- Sciany fundamentowe — murowane z elementéw drobnowymiarowych

- Konstrukcja budynku szkieletowa, zelbetowa o uktadzie nosnym poprzecznym.
- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — gazobeton.

- Scianki dziatowe murowane z elementéw drobnowymiarowych na zaprawie cementowo -
wapiennej oraz ptyt gipsowo-kartonowych.

- Stropy: z ptyt kanatowych.

- Stropodach wentylowany, dach kryty papa.



- DZzwig osobowy wewnetrzny — o udzwigu 450kg, typ ORONA nr fab. 168
- Elementy wykonczeniowe — oktadziny i tynki, obrébki:

- tynki zewnetrzne cienkowarstwowe na styropianie,

- tynki w pomieszczeniach — $ciany i sufity — cementowo-wapienne,

- w pomieszczeniach mokrych — oktadziny z ptytek ceramicznych,

- parapety wewnetrzne — betonowe + PVC

- parapety zewnetrzne - blacha ocynkowana powlekana,

- obrébki blacharskie - blacha ocynkowana lakierowana,

- rynny i rury spustowe - z blachy ocynkowanej.

- posadzki: posadzki zréznicowane — uzaleznione od funkcji pomieszczenia - panele podfogowe,
lastryko, wyktadziny, ptytki ceramiczne.

- Stolarka okienna PVC, aluminiowa w kolorze ztotym, drewniana w kolorze biatym/brgzowym.
- Stolarka drzwiowa:

- drzwi zewnetrzne — aluminiowa w kolorze ztotym.

- drzwi wewnetrzne — ptytowe oraz PVC.

- drzwi na gtéwnej klatce schodowej - drzwi o odpornosci ogniowej EI30, o szerokosci 140 cm.

Instalacje wewnetrzne:

Instalacja wody zimnej

Zimna woda do pomieszczen bedacych w zakresie niniejszego opracowania doprowadzana jest z
istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku (z istniejgcych pionéw wodociggowych, prowadzonych
w szachtach instalacyjnych). Istniejacy wodomierz gtéwny dla obiektu, zapewni wymagang
poprawnos$¢ odczytu przy przeptywie obliczeniowym dla instalacji po rozbudowie. Ochrona
przeciwpozarowa pomieszczen wchodzgcych w sktad opracowania zapewniona jest z istniejgcych
hydrantéw HP-25 zlokalizowanych w budynku zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach w poblizu
windy oraz z projektowanych hydrantéw HP25 z wezami pétsztywnymi i na kondygnacji parteru oraz
piwnicy.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda do pomieszczen bedacych w zakresie niniejszego opracowania doprowadzana jest z
istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku (z istniejgcych pionéw wodociggowych, prowadzonych
w szachtach instalacyjnych). Ciepta woda uzytkowa dostarczana jest z istniejgcego wezta cieplnego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej




Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen odprowadzane sg grawitacyjnie do istniejacej wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej (do istniejgcych pionéw kan. sanitarnej, przebiegajgcych w szachtach
instalacyjnych).

W budynku z istniejgcych laboratoriéw nie sg wprowadzane scieki niedozwolone -chemiczne do
istniejgcej kanalizacji technologicznej - $cieki technologiczne zbierane sg w specjalnym zbiorniku, a
nastepnie sg utylizowane przez wyspecjalizowang firme, zgodnie z procedurami obowigzujgcymi na
UKW.

Instalacja hydrantowa

Zgodnie z § 19.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
wymagane jest wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne 25 z wezami pétsztywnymi. Wymaganie
jest spetnione.

- Zgodnie z § 25.8 dopuszcza sie przytgczanie do przewododw zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowe]j przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwos¢ poboru wody do celow
przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢
zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systeméw badZ urzadzen — wymaganie nie jest
spetnione, poniewaz instalacja bytowa pofaczona jest z instalacja hydrantowa bez tzw. zaworu
pierwszenstwa. Na powyisze uzyskano odstepstwo zgodnie z Postanowieniem Kujawsko —
Pomorskiego Komendanta Wojewaddzkiej Panstwowe;j Strazy Pozarnej nr
WZz.52840.160.2022.2.MB, z dnia 22.04.2022 r.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe z dachu odprowadzone sg do miejskiej kanalizacji deszczowe;j.

Instalacja ogrzewania

Ciepto dla ogrzewania dostarczane jest z miejskiej sieci cieptowniczej, wezet cieplny zlokalizowany jest
W piwnicy.

Instalacja wentylacyjna

W budynku wykonana jest wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna.

Instalacja elektryczna

Zasilanie budynku odbywa sie linig kablowg do rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w pomieszczeniu
kondygnacji piwnicy.

Projektowane elementy budowlano-instalacyjnego:

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem wymagan w opracowanej Ekspertyzie Technicznej
stanu ochrony przeciwpozarowej opracowanej w grudniu 2021r. oraz postanowien nr
WZ.52840.159.2022.2.MB, WZ.52840.160.2022.2.MB, WZ.52840.161.2022.2.MB wydanych w dniu
27.04.2022r. przez Kujawsko - pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Toruniu.



a) Montaz zewnetrznego dzwigu platformowego przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych,

Projektuje sie montaz dzwigu platformowego obstugujgcy parter z poziomu terenu, o
nastepujgcych parametrach:

Udiwig 400 kg lub 4 osoby
Predkosé 9 m /min (0,15 m /s)

Wysokos$é podnoszenia /szybu 2,38 m /4,78 m

llos¢ przystankéw /dojsé¢ 2p / 2d przelot pod katem 90 stopni
Drzwi na przystankach: drzwi Aluminiowe szklone typu AL5
Kolor szybu szyb metalowy malowany na kolor RAL 9006,

2 sciany szklone szktem hartowanym
Wykonanie Zewnetrzne.
Szyb wykonany z:
Sciana A — 3 panele szklane
Sciana B — 1 szt. drzwi, 1 panel szklany
Sciana C— 1 szt. drzwi, panele petne

Sciana D — panele petne

Powierzchnia platformy 1100 x 1400 mm

Wymiar zewnetrzny szybu 1500 x 1600 mm

Zasilanie pulpitu sterowniczego 24V 50 Hz

Oswietlenie pulpitu sterowniczego 12 V5 W zaréwka halogenowa
Oswietlenie przyciskow sterujacych 24V zaréwka neonowa

Przewody przytaczeniowe 3 x 2.5 mm? (nie wchodza w sktad wyposazenia)
Bezpieczniki na przytaczu 16 A zwtoczny (nie wchodzg w sktad wyposazenia)
Drzwi otwierane automatycznie Tak

Falownik Tak

Zewnetrzny dach szybu Tak

Sufit szybu Tak

Blacha maskujaca spod platformy Tak

Przygotowanie do telefonu Tak

Awizacja glosowa przystankéw Nie



b)

Zjazd awaryjny akumulatorowy Tak

Wysokie plecy (wykonanie A 7000) Nie
Opaski mocujgce szyb Nie
Oswietlenie Tak
Zjazd pozarowy Tak
Blokada kluczykowa drzwi Tak

Montaz windy zewnetrznej wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Projektuje sie posadowienie dzwigu na ptycie fundamentowej o wymiarach 1730x1655 mm,
grubosci 250mm, wykonanej z betonu B20 W8, zbrojonej dotem siatkg z pretéw @ 16, o oczku
120mm x 120 mm, ze stali A-lll. Otulina pretéw min. 5 cm.

Nalezy wykona¢ odwodnienie ptyty.

Pod ptytg wykonaé podbudowe z betonu B10, grubosci min. 10cm.

Wykona¢ dylatacje 2,0 cm ptyty fundamentowej od budynku/spocznika. Wypetnienie szczeliny
dylatacyjnej wykonaé styropianem gr. 2cm, zabezpieczonym sznurem dylatacyjnym i
elastyczna masg dylatacyjna.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych warstwe | — piasek gliniasty humusowy z terenu
nalezy usung¢. Ewentualne grunty stabonosne pod projektowang platforma nalezy wymienic.
Powstate wykopy nalezy wypetnic niespoistym gruntem o dobrej zageszczalnosci w postaci
zwiru, pospotki lub piasku. Roboty zwigzane z wykonaniem wypetnienia przestrzeni po
wydobytych gruntach stabonosnych powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami PN-S-
02205:1998. Zageszczenie gruntu, po usunietym gruncie stabonosnym nalezy zagescic¢ do
wskaznika zageszczenia IS > 0,98 (stopien zageszczenia ID > 0,7 dla gruntow niespoistych).

Z uwagi na prowadzone prace budowlane w poblizu infrastruktury technicznej roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Renowacja schoddw zewnetrznych (przy gtéwnym wejsciu do budynku)

Istniejgcy oktadzine schoddéw i spocznikdw z ptytek ceramicznych nalezy sku¢. Beton nalezy
oczyscic¢ z luznych fragmentéw, piasku i kurzu. Uzupetni¢ ubytki zaprawg cementowsa.
Wykonanie elastycznej hydroizolacji na bazie mineralnej wzbogacona polimerami. Izolacja
odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, mrozoodporna.

Oktadzine schodéw, spocznikéw i podstopnic wykonacé z ptytek gresowych w kolorze bezowym.
Zastosowac ptytki mrozoodporne, nienasigkliwe, antyposlizgowe w klasie R9, scieralno$¢ klasa
4. Stopnice ryflowane. Szczegdty ustali¢ z Inwestorem.

Ptytki klei¢ klejem na catej powierzchni, zastosowac klej elastyczny, mrozoodporny, odporny
na niekorzystne warunki atmosferyczne. Zastosowac fugi w kolorze ptytek, o zwiekszonej
elastycznosci i mrozoodpornosci.

Styki miedzy ptytkami i dylatacje przy budynku wypetni¢ masg trwale elastyczng.



d)

Balustrade schodowg nalezy oczysci.
Fragment balustrady (kolidujgcy z projektowang platformg schodowg) nalezy zdemontowa,
pozostatg czes¢ zabezpieczyd zaslepkami.

Wymiana zadaszenia nad wejsciem ,,tylnym” do budynku wraz z oczyszczeniem i malowaniem
istniejgcej balustrady.

Istniejgce zadaszenie o wym. 2,3x1,5 m, w konstrukcji stalowej, pokryte ptyta poliweglanowg
nalezy zdemontowac. W jego miejsce zastosowa¢ nowe prefabrykowane zadaszenie w
konstrukcji aluminiowej, pokryty ptytg z poliweglanu litego. Montaz zadaszenia zgodnie z
wytycznymi producenta.

Szczegbty ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji robot budowlanych.

Istniejgcg balustrade stalowa nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnego i pomalowaé
emalig chlorokauczukowg o zwiekszonej odpornosci na warunki atmosferyczne. Kolor
grafitowy.

Czesciowa rozbidrka scian wewnetrznych.
Wykonaé czesSciowg rozbiérke Scian dziatowych murowanych, zgodnie z zatgczonag
dokumentacjg rysunkowsa.

Wykonanie nowych scianek dziatowych w systemie suchej zabudowy.

Scianki dziatowe wykonaé w systemie suchej zabudowy, gr. 10 cm z profili aluminiowych
CW/UW 50 z obustronnym podwdjnym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm,
wypetnienie wetna mineralna. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrody Ra: = 45 dB, odpornosé
ogniowa EI30.

Otwory drzwiowe przeznaczone do likwidacji zamurowaé bloczkami z betonu komérkowego
(grubos¢ dostosowana do istniejgcej grubosci scian) i obustronnie otynkowac.

Remont sanitariatow

= |[stniejgce Scianki dziatowe, oktadziny Scian i posadzki nalezy rozebra¢. Wykonac¢ nowe
$cianki dziatowe murowane z bloczkéw z betonu komarkowego gr. 8 cm — wg dokumentacji
rysunkowe;j.

= [stniejgce wpusty podtogowe nalezy zachowaé, sprawdzi¢ droznosé, ewentualnie udroznié.

= Na posadzkach z wywinieciem na Sciany na wys. 30 cm zaprojektowano elastyczng izolacje

powtokowg przeciwwodng z kompletem akcesoriow niezbednych dla uzyskania petnej
szczelnosci izolowanych powierzchni, a w szczegdlnos$ci narozy Scian i posadzek, tasmy
uszczelniajgce do narozy, pierscienie uszczelniajgce do podejsé kanalizacyjnych, zawordw i
innych

= Posadzke wykonac z ptytek gresowych z cokolikiem ze spadkiem 1% w kierunku wpustu
podtogowego; dazy¢ do wykonania posadzki bez progéow, a taczenia réznych rodzajéw
posadzek przekry¢ listwami mosieznymi; ptytki podtogowe muszg charakteryzowac
antyposlizgowoscig R9 i twardoscig powierzchniowg 7 w skali Mohsa; odpornos¢ na
$cieranie wg PEI - IV klasa $cieralnosci.

= Utozy¢ glazure scienng na wysokos¢ do 2,00 m; powyzej wykonad tynki i gtadz, malowanie
emulsyjne sufitow i Scian powyzej glazury trzykrotne farbg emulsyjng kolor biaty.



g)

= Glazure $cienng i podtogows ustali¢ z Inwestorem.

= Zabudowa piondéw i podejsé¢ wod.-kan. z ptyt gips.-karton. GKBI na ruszcie metalowym

= Zapewnienie wentylacji grawitacyjnej zgodnie z dokumentacjg branzy sanitarnej,

= Montaz przybordéw sanitarnych zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej.

= Pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w lustro Scienne niettukace, podajnik do mydta i
recznikdow papierowych, uchwyt na papier toaletowy oraz szczotke do wc — szczegdty ustalié
z Inwestorem.

Remont posadzek
Posadzke w pomieszczeniu nr 28 posadzke z ptytek gres nalezy zachowac.

Posadzka lastryko - przed wykonaniem wykfadziny typu Tarkett (lub réwnowazinej) w
komunikacji nalezy wyréwna¢ nieréwnosci lastryko np. poprzez wykonanie wylewki
samopoziomujacej lub przez szlifowanie lastryko. Nalezy zwrdci¢ uwage aby ewentualna
wylewka nie spowodowata koniecznosci podnoszenia nadprozy drzwiowych.

W pozostatych pomieszczeniach oktadziny podiogowe nalezy zdemontowaé (ptytki gres,
wyktadzine PVC oraz dywanowg). Po usunieciu warstw podtogi nalezy wyrownaé wszelkie
nieréwnosci zaprawg cementowa.

Dazy¢ do wykonania posadzki bez progow, a taczenia réznych rodzajow posadzek przekryé
listwami mosieznymi.

Wykonaé nowe posadzki zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Wyktadzina PVC: utozy¢ wyktadzine typu tarkett - PVC homogeniczng zgrzewalng, klejonej do

podktadu z wywinieciem cokotu min. 10 cm na $ciane.

Wyktadzina grubosci 2 mm, warstwa uzytkowa 2 mm, trudno-zapalna (reakcja na ogien wg
normy EN13501-1: Bfl s1). Zastosowac wyktadzine PVC - klasa $cieralnosci P, klasa uzytecznosci
34/43, z zabezpieczeniem powierzchni: PUR, w sposdb nie wymagajgcy zabiegdéw
pielegnacyjnych, lub zabezpieczajgcych (woskowania, pastowania badZz naktadania
dodatkowych s$rodkéw zabezpieczajgcych) przez caty okres uzytkowania. Umozliwiajaca
odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.

Ptytki gres: o wymiarach 30x30cm, antyposlizgowe w klasie R9, twardosci powierzchniowa 7 w
skali Mohsa; odpornos¢ na Scieranie wg PEI - IV klasa Scieralnosci

Kolorystyka posadzki do ustalenia z Inwestorem.

Przed wejsciem do budynku (na spoczniku schodéw zewnetrznych) zamontowac wycieraczke
systemowq aluminiowo — szczotkowg, o wymiarach 120x80cm.
Woycieraczke ,zlicowaé” z poziomem ptytek.

Istniejgcqg wycieraczke w pom. 4. Korytarz — nalezy wymieni¢ na nowg, systemowg aluminiowo
— szczotkowa.



h)

Remont $cian

Odbicie i uzupetnienie miejsc gtuchych (przyjmuje sie 50% tynkéw w pomieszczeniach).
Uzupetnienie tynku nalezy wykonaé zaprawg o tradycyjnym sktadzie.

Widoczne piony instalacyjne c.o. wku¢ w $ciane lub obudowac ptytg GK. Na naroznikach
zewnetrznych zastosowac narozniki aluminiowe.

Przygotowanie podtoza do malowania.

Podtoza uprzednio malowane farbg emulsyjng wystarczy zmyé wodg z dodatkiem detergentu,
natomiast farby klejowe lub wapienne nalezy catkowicie zeskrobaé. Drobne uszkodzenia
wypetni¢ tynkiem tradycyjnym lub w przypadku niemozliwosci zastosowania tradycyjnego
rozwigzania szpachldowka tynkarska. Waskie pekniecia trzeba przed wypetnieniem skosnie
poszerzyé, aby masa wypetniajgcg wnikneta gteboko w szczeline.

Po zaszpachlowaniu pekniec i ubytkdéw catg powierzchnie przetrzeé gruboziarnistym papierem
Sciernym.

Przed przystgpieniem do gipsowania nalezy odpowiednimi $rodkami zagruntowad
powierzchnie Scian. Wykonac gipsowanie $cian gtadzig gipsowa, w pomieszczeniach o duzej
wilgotnosci zastosowad gtadz wapienng, (powyzej oktadziny z ptytek).

Zaleca sie wykonanie gipsowania $cian na mokro, bez koniecznosci szlifowania.

Nastepnie nalezy zagruntowaé powierzchnie i wykonaé¢ dwukrotnie malowania farbg
lateksowg, kolor jasnoszary — do uzgodnienia z Inwestorem.

Na korytarzu wykona¢ lamperie do wys. 1,40 m z lakieru bezbarwnego lamperyjnego.

W salach dydaktycznych (za stanowiskiem wykfadowcy) nalezy dodatkowo wykonad
malowanie farbg projekcyjng na catej wysokosci pomieszczenia.

W pomieszczeniach laboratoryjnych wykonac oktadzine scienng z ptytek ceramicznych w
kolorze biatym, o wymiarach 30x60cm, do wysokosci 2,0 m od posadzki, powyzej wykonadé tynk
i malowanie —j.w.

Istniejgcg $ciane pomiedzy salg dydaktyczng nr 30 i 31 nalezy dodatkowy zaizolowaé
akustycznie. Przyjeto montaz ptyty akustycznej np. AKU-PR140/30 mm, na catej szerokosci i
wysokosci pomieszczenia. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Piwnica: Sciany w pomieszczeniach, w ktérych montowane s3g centrale wentylacyjne
obstugujgce pomieszczenia parteru nalezy wyremontowac, zdemontowad oktadzine Scienng z
ptytek ceramicznych, wykonaé tynk cementowo — wapienny kat. lll, zagruntowaé, Sciany
pomalowac farbg akrylowg na kolor biaty.

Remont sufitéw

Istniejgcy sufit podwieszany nalezy zdemontowaé. Wykona¢ nowy sufit kasetonowy o
wymiarach 60x60 cm, wykonany z ptyt z twardej wetny mineralnej do sufitdw podwieszanych.
Ptyta pokryta specjalng farbg, ktdra nie dopuszcza do osadzania i namnazania sie bakterii i
grzybdéw. Ptyta malowana, gtadka. Odpornos¢ ogniowa sufitéw podwieszanych EI30.
Zabronione jest stosowanie oktadzin sufitdw oraz sufity podwieszone wykonanych z
materiatow palnych lub zapalnych, kapigcych i odpadajgcych pod wptywem ognia (§ 262.1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2019
r. poz. 1065, ze zm.).

Piwnica: sufit w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy oczyscié, zabezpieczyé
urzadzenia przed zabrudzeniem, uzupetni¢ ubytki tynku, wyréwna¢ powierzchnie,
zagruntowac i pomalowac farbg akrylowg na kolor biaty.

Wykonanie nadprozy stalowych — w celu poszerzenia otwordéw drzwiowych oraz wykonania
przebicia przez $ciane zewnetrzng i wyprowadzenia kanatéw wentylacyjnych (w poziomie
piwnicy) nalezy wykonac nadproza stalowe zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Wymiana stolarki drzwiowej

Istniejgcy stolarke drzwiowg przeznaczong do wymiany nalezy zdemontowad.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne muszg by¢ szerokosci 1,20m, w tym celu nalezy
poszerzy¢ drzwi wyjsciowe z budynku (rozebra¢ fragment podokiennika i wymieni¢ stolarke
drzwiowg wraz z oknem i parapetami).

Stolarke drzwiowa wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.

Drzwi zewnetrzne:

Zastosowac¢ drzwi aluminiowe malowane proszkowo, szkolone szkiem bezpiecznym,
termoizolacyjne. Wyposazone w dwa zamki patentowe oraz komplet okué. Wspodtczynnik
przenikania ciepta Umax. = 1,3 W/mZK.

Drzwi wewnetrzne:

Zastosowac drzwi bezprogowe, ptytowe systemowe z oscieznicg regulowang, min. 3 klasa
mechaniczna.

Projektowang stolarke dopasowac do stolarki istniejgcej na | pietrze.

Stolarka wyposazona w komplet okuc.

Drzwi do sanitariatow — dodatkowo w dolnej czesci skrzydta drzwiowego otwory o
sumarycznym przekroju 0,022 m2.

Zastosowac oznaczenia pomieszczen w sposéb kontrastowy, z tabliczkami z informacjami w
alfabecie Braill'a lub druku wypuktego. Sposdb oznaczenia pomieszczen ustali¢ z Inwestorem
na etapie realizacji robét budowlanych.

Pomieszczenia central wentylacyjnych oraz wodomierza nalezy wydzieli¢ Scianami i drzwiami
o odpornosci ogniowej EI60 — wymiana stolarki zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Wymiana stolarki okiennej

Istniejgce okno wewnetrzne zlokalizowane w portierni, nalezy zdemontowaé, otwor
zamurowac. Wykonaé nowy otwor okienny o wymiarach 120x100cm po uprzednim wykonaniu
nadproza stalowego (2xC80, dt. 170cm).

Stolarke okienng wykonaé zgodnie z zestawienie stolarki. Wykona¢ parapet wewnetrzny z
konglomeratu kwarcowego w kolorze biatym.



We wskazanych pomieszczeniach na rzucie parteru zamontowac rolety wewnetrzne, fatwo
zmywalne, tatwe w utrzymaniu czystosci, mocowane do ram skrzydta okiennego, w
systemowej kasecie w biatym kolorze, fatwe w montazu i demontazu w celu czyszczenia i
odkazania, prowadnice pionowe typu ,C” w kolorze biatym, rolety wykonane z materiatéw
trudnozapalnych, tkanina antybakteryjna w kolorze jasno popielatym.

m) Szachty instalacyjne.
Nalezy wykona¢ przestropowania szachtow instalacyjnych pomiedzy piwnicg a parterem, w
klasie odpornosci El 60.

n) Montaz barierki ochronnej

Na klatce schodowej — na poziomie parteru nalezy zamontowad barierke jednokierunkowg,
zabezpieczajaca przed omytkowym zejsciem do piwnicy.

Wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowanej. Wyposazone w mechanizm jednokierunkowy,
powracajacy.

Doktadny wybdr bramki ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji.

0) Wyposazenie pomieszczen objetych opracowaniem:

Wyposazenie powinno by¢é wykonane z materiatéw trwatych, odpornych na uszkodzenia
mechaniczne, tatwozmywalnych i odpornych na chemikalia.

SZATNIA:

- Lada podawcza

W pomieszczeniu nalezy wykonac lade podawczg z zaluzjg i drzwiami. Szeroko$é zabudowy 2,7m
(doktadny wymiar sprawdzi¢ po wykonaniu robét budowlanych.

Zabudowe meblowg wykonac z ptyty melaminowych o gr. 25 mm z obrzezem ABS o gr. 2 mm. Blat
lady na wysokosci 1,10 od posadzki.

Konstrukcja lady powinna umozliwié tatwe wyjscie personelu z pomieszczenia, szerokosé drzwi min.
90 cm.

- Wieszak szatniowy — metalowy, obrotowy, dt. 150cm, szt. 3.

POMIESZCZENIE SOCJALNE
W pomieszczeniu socjalnym nalezy wykonac zabudowe kuchenng wyposazong w szafki podblatowe

oraz wiszgce, wykonang na wymiar. Wyposazong w umywalke oraz zlewozmywak. Zabudowa w
ksztatcie litery L, dtugos$¢ blatu roboczego ok. 160+200cm (doktadny wymiar sprawdzi¢ po
wykonaniu robét budowlanych), gtebokosé szafek podblatowych 60cm, wysokos¢é 90cm. Gtebokos¢
szafek wiszgcych 40cm.

LABOLATORIUM
Urzadzenia laboratoryjne nie sg objete niniejszg inwestycja, jednak wszelkie podejscia instalacyjne:

wodno — kanalizacyjne, elektryczne i wentylacyjne nalezy wykonaé w ramach prowadzonych robét
budowlanych. Szczegdty ustali¢ z uzytkownikiem podczas prowadzenia prac budowlanych.



W POM. 31 nalezy wykona¢ zabudowe meblowg wykonang na wymiar, usytuowang we wnece —
blat roboczy z szafkami podblatowymi, wyposazong w umywalke i zlewozmywak dwukomorowy.
Przyblizone wymiary - szer. 268cm, gtebokos$¢ 60cm, wysokos¢ 90cm. Szczegoty ustalié z
Inwestorem.

W POM. 32b nalezy wykona¢ zabudowe meblowg wykonang na wymiar — blat roboczy z szafkami
podblatowymi, wyposazong zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem. Wymiary - szer. 180cm,
gtebokos$¢ 60cm, wysokos$¢ 90cm. Szczegoty ustali¢ z Inwestorem.

POMIESZCZENIA SANITARNE
W przedsionkach wyposazonych w umywalki wykonac¢ blat z ptyt Corian (lub réwnowazny), gr.

12mm, szerokosci 100 cm (blenda przednia + blat).
Pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w lustro scienne niettukgce, podajnik do mydta i recznikéw
papierowych, uchwyt na papier toaletowy oraz szczotke do wc — szczegdty ustali¢ z Inwestorem.

Pomieszczenia objete opracowaniem nalezy wyposazy¢ w:

- znaki bezpieczenstwa zgodnie z Polskg Normg;
- gasnice proszkowe typu ABC, w ktérych jedna jednostka $rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?3)
zawartego w gasnicy powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni budynku.

Gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A powinny by¢ rozmieszczone:
1) W miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciach do budynku,
b) przy klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.
2) W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta.
3) Dtugosc dojscia do gasnicy nie moze przekraczac¢ 30m,
4) Minimalna szerokos¢ dostepu 1m.

P) Na etapie realizacji robét budowlanych nalezy opracowac:
- Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynku zawierajagcg zagadnienia Ekspertyzy
Technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej opracowanej w grudniu 2021r.
- Scenariusz pozarowy.

q) Czesciowa wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej — zgodnie z projektem technicznym.

Instalacja wody zimnej
Zimna woda do pomieszczen bedgcych w zakresie niniejszego opracowania doprowadzana bedzie

z istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku (z istniejgcych pionéw wodociggowych,
prowadzonych w szachtach instalacyjnych). Istniejagcy wodomierz gtdwny dla obiektu, zapewni
wymagang poprawnos$¢ odczytu przy przeptywie obliczeniowym dla instalacji po rozbudowie.
Ochrona przeciwpozarowa pomieszczen wchodzgcych w sktad opracowania zapewniona bedzie z



istniejgcych hydrantow HP-25 zlokalizowanych w budynku zlokalizowanych na wszystkich
kondygnacjach w poblizu windy oraz z projektowanych hydrantéw HP25 z wezami poétsztywnymi na
kondygnacji parteru oraz piwnicy zlokalizowanymi w poblizu stacji TRAFO.

Projektowane odcinki instalacji zimnej wody w budynku nalezy wykonaé z rur PE-RT/AL/PE-RT lub
rownowaznych, zwracajac szczegblng uwage na cisnienie nominalne zastosowanych rur i srednice
wewnetrzne.

Wszystkie rurociggi wody zimnej nalezy otuli¢ izolacjg przeciwroszeniowg np. z pianki
poliuretanowej o grubosci 6 mm lub innej o podobnych wtasciwosciach. Rurociggi doprowadzajgce
wode do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w przestrzeni instalacyjnej nad sufitem
podwieszonym i bruzdach s$ciennych. Przewidywana do zastosowania armatura to baterie
umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory katowe do misek ustepowych, zawory katowe do
podtgczenia komory laminarnej i inkubatora CO,, zawory sptukujgce do pisuaréw, zawory ze ztgczka
do weza (przed zaworami ze ztgczkg montowac zawory zwrotne antyskazeniowe typu HA). W
pomieszczeniach laboratorium  stosowac¢ baterie umywalkowe elektroniczne uruchamiane
czujnikiem podczerwieni. Zasilanie baterii poprzez transformatory 230/12V. Po zakorczeniu prac,
wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone, sprawdzone i
przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna
by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewodow i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykonac na
ci$nienie probne Pprspne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z
punktow czerpalnych powinno odpowiadaé wymaganiom PN-92/B-01706. Po pomysinym wyniku
préby nalezy instalacje zdezynfekowac i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne i fizyko-chemiczne
zlecajac je do odpowiedniej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczne;.

Obliczenia przeptywu w instalacji wodociggowej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01706.

) lo$é punktow Normatywny .Woda .Woda
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego czerpalnych przeptyw wody zimna gn ciepta qn
[dm’/s] [dm®/s] [dm®/s]
1 Umywalka zwykta 6 0,07 0,42 0,42
2 Zlewozmywak, zlew 2 0,07 0,14 0,14
3 Umywalka z baterig bezdotykowa 2 0,07 0,14 0,14
4 Dygestorium 1 0,07 0,07 0,07
5 Miska ustepowa 3 0,13 0,39
6 Pisuar 1 0,30 0,30
7 Zawor czerpalny ze ztgczka DN15 2 0,30 0,60
8 Komora laminarna 1 0,30 0,30
9 Inkubator CO2 1 0,30 0,30
> qn 2,66 0,77
3 q, <20 =q, =0,682 (> qn)** -0,14 Przephyw [dm3/s] 1,05
Z a, >20 =q, =0,4 E(Z qn)0,54 +0,48 obliczeniowy go [m3/h] 3,77

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody na cele socjalne wynosi gs=3,77 m3/h

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda do pomieszczen bedacych w zakresie niniejszego opracowania doprowadzana bedzie
z istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku (z istniejgcych pionéw wodociggowych,
prowadzonych w szachtach instalacyjnych).

Instalacje wody cieptej wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT lub réwnowaznych, zwracajgc szczegdlng
uwage na cisnienie nominalne zastosowanych rur i Srednice wewnetrzne. Rury powinny by¢
przystosowane do okresowego przeptywu wody o temperaturze 70°C, celem umozliwienia



termicznej dezynfekcji instalacji. Istniejgca instalacja c.w.u. prowadzona w szachtach instalacyjnych
posiada cyrkulacje.

Z uwagi na pojemnos$¢ projektowanych podejs$é instalacji c.w.u. nie przekraczajaca 3 dm? nie jest
wymagane wykonanie cyrkulacji c.w.u.

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone,
sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do
uzytkowania powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewoddédw i armatury. Prébe
hydrauliczng nalezy wykonaé na cisnienie prébne Pprsone=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725.
Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktow czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-
01706.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen odprowadzane beda grawitacyjnie do istniejacej
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (do istniejgcych piondw kan. sanitarnej,
przebiegajgcych w szachtach instalacyjnych).

W budynku z projektowanych laboratoridw nie sg wprowadzane $cieki niedozwolone - chemiczne
do istniejgcej kanalizacji technologicznej - scieki technologiczne zbierane sg w specjalnym zbiorniku,
a nastepnie sg utylizowane przez wyspecjalizowang firme, zgodnie z procedurami obowigzujgcymi
na UKW.

Odcinki kanalizacji sanitarnej do przyboréw sanitarnych oraz piondw wykona¢ z rur PP.
Projektowane piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ w przestrzen sufitu podwieszonego i zakornczy¢
zaworami napowietrzajgcymi do Sciekow.

Stosowaé nalezy zlewozmywaki 2-komorowe stalowe, umywalki porcelanowe z syfonami
gruszkowymi zwykte, miski ustepowe zwykte ceramiczne wyposazone w zbiornik z pojedynczym
przyciskiem recznym oraz deskg z duroplastu, pisuary ceramiczne z zaworem sptukujgcym, wpusty
posadzkowe stalowe z syfonem i odptywem pionowym DN50.

Obliczenia przeptywu w instalacji kanalizacii sanitarnej wykonano na podstawie PN-EN-12056.

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego ”f::rzz::f: R:;’;;x’:zzk DU
1 Umywalka zwykta 6 0,5 3,0
2 Zlewozmywak, zlew 2 0,8 1,6
3 Umywalka z baterig bezdotykowa 2 0,8 1,6
4 Dygestorium 1 0,8 0,8
5 Miska ustepowa 3 2,0 6,0
6 Pisuar 1 0,5 0,5
7 Komora laminarna 1 0,8 0,8
8 Inkubator CO2 1 0,8 0,8
9 Wpust podtogowy B50 2 0,8 1,6

> DU 16,7
K05 gs =K|/3DU; {%} 2,04

r) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej — zgodnie z projektem technicznym,

Instalacja wentylacyjna

W budynku wykonana jest wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna.



W obrebie projektowanych pomieszczen nalezy zastosowac wentylacje mechaniczng, istniejgce
kratki wentylacyjne nalezy zaslepid.

Centrale wentylacyjne zlokalizowa¢ w piwnicy.

Z uwagi na rozny charakter pracy pomieszczen instalacje wentylacji podzieli¢ nalezy na pie¢ uktadow
wentylacyjnych.

Uktad NW1 — wentylacja pom. biurowych, portierni, szatni i komunikacji.

Uktad NW2 — wentylacja sali dydaktycznej nr 28.

Uktad NW3 — wentylacja auli nr 30

Zastosowac centrale podwieszane i stojgce z nagrzewnicami elektrycznymi, wymiennikami
przeciwprgdowymi, wentylatorami, filtrami oraz automatyka.

Uktad NW4 — wentylacja laboratorium immunogenetyki nr 31

Zastosowac centrale nawiewno-wywiewng stojgcg z wymiennikiem przeciwpradowym,
nagrzewnicg elektryczng, chtodnicg freonowg, wentylatorami, filtrami oraz automatyka.

Uktad N5, W5; W5a; W5b — wentylacja laboratorium hodowli komaérek in vitro nr 32ai 32 b.

W pom. 32 a zamontowane jest dygestorium oraz szafka na odczynniki.

Uktad N5 - Nawiew powietrza centralg nawiewng podwieszang typu z nagrzewnicg elektryczng,
wentylatorem, filtrami oraz automatyka.

Przed nawiewnikiem w pom. 32a zastosowad regulator przeptywu. Regulacja odbywa sie ptynnie
dzieki zastosowaniu sitownikéw sterowanych napieciem 0-10V.

Nawiew powietrza do pomieszczen nawiewnikami wirowymi z filtrami HEPA H13. Nawiewniki
wyposazone w krééce do pomiaru spadku cisnienia.

Przewidzie¢ nalezy mozliwos¢ sterowania regulatora w momencie wytgczenia dygestorium np.

z wytacznika sieciowego zamontowanego na dygestorium

W przypadku otwarcia okna dygestorium automatycznie ma zostac zatgczony wentylator dla
dygestorium - uktad W5a.

Uktad W5 i W5a - Wywiew powietrza z pomieszczen wentylatorami dachowymi
przeciwwybuchowymi chemoodpornymi. Na kanatach zamontowad ttumiki akustyczne oraz filtry
kanatowe F9. Wentylatory wyprowadzone nad dach budynku.

Uktad W5b - Wywiew powietrza z szafki na odczynniki. Na szafce zamontowany bedzie cichy,
bezobstugowy wentylator wyciggowy przeciwwybuchowy. Wyrzut powietrza wyprowadzi¢ nad
dach budynku.

Na gtéwnych kanatach, nawiewnych i wyciggowych zamontowac ttumiki akustyczne. Czerpnie
powietrza zamontowac¢ w odlegtosci min. 3,0 m od okien i na wys. min. 2,0 m od poziomu terenu.
Wyrzutnie powietrza zamontowac w odlegtosci min. 3,0 m od okien i w odlegtosci min. 6,0 m od
czerpni. Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen poprzez kratki wentylacyjne, anemostaty i
zawory wentylacyjne.

Na kanatach, przy przejsciu przez strop, zamontowac klapy p.poz. z sitownikiem.

Wywiew powietrza z pomieszczen WC wentylatorami tazienkowymi. Wentylatory zamontowac na
kanatach grawitacyjnych. Zatgczanie wentylatoréw z oswietleniem.

Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej oraz kwasoodpornej w klasie szczelnosci A zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1507:2007 i PN-EN 12237:2005 oraz wykonaniu nisko- lub
Srednioci$nieniowym zgodnie z klasyfikacjg podang w normie PN-B-03434:1999. Rozmieszczenie,
wymiary i sposéb wykonania otwordéw rewizyjnych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12097.
Przewody okragte typu Spiro tgczone bedg na wsuwki z uszczelnieniem tasmg aluminiowg
samoprzylepng oraz w pom. laboratoryjnych tgczone na uszczelke. Przewody prostokatne tgczone
na kotnierze.

Wymagania izolacyjne.



Przewody instalacji wentylacyjnych na odcinkach:

- kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone w pomieszczeniach do central izolowa¢ matami z wetny
mineralnej gr. 50 mm. pod ptaszcz z folii AL.

- kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku izolowa¢ matami z wetny mineralnej gr.

40mm pod ptaszcz folii AL.

- kanat nawiewny i wyrzutowy prowadzony po $cianie zewnetrznej budynku izolowa¢ matami z

wetny mineralnej gr. 80 mm pod pfaszcz z blachy ocynkowanej.

Ptaszcz z blachy ocynkowanej pomalowac na kolor istniejgcej sciany.

Wytyczne elektryczne i niskopragdowe

Wytyczne elektryczne:

- doprowadzic zasilanie do wszystkich urzgdzen wentylacyjnych a w szczegdlnosci do wentylatoréow,
nagrzewnic kanatowych, sitownikéw regulatoréw,

- instalacje dla urzadzen i podtgczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi i wymogami
producentéw,

- wykona¢ uziemienie urzgdzen i instalacji wentylacyjnych odprowadzajgcych tadunki
elektrostatyczne,

- wentylatory tazienkowe zatgczane z oswietleniem

- wszystkie wentylatory i urzagdzenia nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe,

- uktad wentylacyjne — zatgczane z pomieszczen ktére obstugujg lub z pomieszczen wskazanych
przez Inwestora

Wymagania ochrony srodowiska.
Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjne nie zawiera czynnikdw szkodliwych.

Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalacji

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych — Instalacje wentylacyjne” wydanymi w 2002 r.

W zakres prac rozruchu i odbioru wchodza:

- uruchomienie instalacji,

- pomiary i regulacja ilosci powietrza w kanatach oraz elementach nawiewnych i wywiewnych,

- pomiar hatasu

- obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego.
Uruchomienie instalacji wentylacyjnych powinno sie odbywac rownolegle z uruchomieniem instalacji
elektrycznych i sterowania.
Regulacja i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL — ,Zasady
regulacji i
warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” oraz z PN-76/B 10440 ,,Wentylacja
mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

s) Czesciowa wymiana grzejnikow C.0 — zgodnie z projektem technicznym,

Ciepto dla ogrzewania dostarczane jest z miejskiej sieci cieptowniczej, na zasadach dotychczasowych.
W ramach inwestycji jest czesciowa wymiana grzejnikéw, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

t) Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej — zgodnie z projektem technicznym.

Instalacja elektryczna




Zasilanie budynku odbywa sie linig kablowg do rozdzielnicy gtdwnej zlokalizowanej w
pomieszczeniu kondygnacji piwnicy. W RG nalezy zainstalowac roztgczniki bezpiecznikowe dla
zasilania tablicy parteru i tablicy wentylacji.

W rozdzielnicy RG zainstalowany jest roztgcznik DPX z wyzwalaczem wzrostowym, zadziatanie jego
spowoduje odciecie zasilania budynku. Wyzwalacz wzrostowy roztgcznika zadziata od przycisku p-
poz, 0znaczonego p-poz usytuowanego przy wejsciu do budynku.

Projektowana tablica parteru TP1 zabudowana zostanie jako natynkowa w obudowie izolowanej z
tworzywa wyposazona zostanie w:

- roztgcznik FR 303 100A

- ogranicznik przepie¢ Il stopnia,

- wytaczniki réznicowoprgdowe 30mA typu ,,P”

- wytaczniki nadpragdowe typu ,,S” jako zabezpieczenie obwoddéw.

Z tablicy nalezy wyprowadzi¢ obwody 230V zasilajgce obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia, gniazd wtyczkowych zasilania komputerdw, o$wietlenia, wentylatoréw kanatowych.

Projektowana tablica wentylacji TW1 zabudowana zostanie jako natynkowa w obudowie
izolowanej z tworzywa wyposazona zostanie w:

- roztgcznik FR 303 100A

- ogranicznik przepiec Il stopnia,

- wytgczniki réznicowoprgdowe 30mA typu ,,P”

- wytgczniki nadprgdowe typu ,,S” jako zabezpieczenie obwoddw.

Z tablicy nalezy wyprowadzi¢ obwody 400V zasilajgce obwody wentylatorow dachowych, obwody
230V central wentylacyjnych, klimatyzatorow.

Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

Instalacje oswietleniowe wykonane zostang przewodami miedzianymi 750V uktadanymi w
przestrzeni sufitu podwieszanego, p.t. z osprzetem p.t. Oswietlenie nalezy wykona¢ za pomoca
opraw ledowych. Oprawy zatgczane bedg wytgcznikami p.t. czujnikami ruchu. tacznik zainstalowacd
na wysokosci 1,2m od posadzki.

Oprawy oswietleniowe oznaczone na rysunkach symbolem Aw (oswietlenie awaryjne led) posiada
wtasne Zrédfa zasilania na wypadek zaniku napiecia. Wbudowana w oprawe bateria powinna
zapewni¢ oSwietlenie min. przez 1 godzine. Baterie w oprawach oswietleniowych wymagajg
okresowej kontroli wg zalecen producenta.

Oswietlenie ewakuacyjne Ew realizowane jest oprawami kierunkowymi led z naklejonym
odpowiednim piktogramem. Oprawy ewakuacyjne wyposazone sg we witasne zrddta dla potrzeb 2
godzinnego oswietlania drogi ewakuacyjnej. Podobnie jak oprawy dla oswietlenia awaryjnego
podlegajg okresowej kontroli stanu pojemnosci baterii — zgodnie z zaleceniami producenta.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonane zostang przewodami miedzianymi 750V uktadanymi w
kanatach instalacyjnych i pod tynkiem. Wszystkie gniazda zaprojektowano z kotkiem ochronnym
zainstalowac je nalezy na wysokosci min. 0,3m — 0,9m na $cianie, w listwach instalacyjnych.
Instalacje wykonac przewodami z zytg ochronna.

Wszystkie instalacje prowadzone w korytarzu, oraz instalacje oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego nalezy wykonac¢ przewodami ognioodpornymi typu HDGS.



Instalacja przyzywowa.

W pomieszczeniu wc dla oséb niepetnosprawnych nalezy zainstalowac instalacje przyzywowa.

Warunki przytagczeniowe wszystkich medidow tj. woda, kanalizacja, elektryka s3 wystarczajace na
potrzeby niniejszej inwestycji.

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego budynku uzytecznosci publicznej okreslono
zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16.06.2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdzn. zm.).

Podstawe dokonania uzgodnienia dokumentacji pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej stanowig
dane zawarte w projekcie budowlanym okreslone i przedstawione przez projektanta, dotyczace
warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, obejmujgce w szczegdlnosci:

a) powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji:
Budynek 6 kondygnacyjny — budynek z jedng kondygnacjg podziemng i 5 kondygnacji nadziemnych,
przy czym ostatnia kondygnacja jest byta maszynownia.
- powierzchnia zabudowy: 418,00 m2
- powierzchnia uzytkowa: 1538,30 m2
- liczba kondygnacji nadziemnych: 5
- liczba kondygnacji podziemnych: 1
- wysokos¢ budynku: max 22,98 m
- grupa wysokosci budynkdéw: sredniowysoki

b) odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych:
Przedmiotowy budynek stanowi segment ,D” kompleksu zabudowan, potgczonych w czesci
potnocnej usytuowanym prostopadle budynkiem — tgcznikiem o dwdéch kondygnacijach.
Wewnetrzna $ciana oddzielajgca segment D od pozostatej zabudowy jest wykonana w klasie
odpornosci ogniowej REI 120.

c) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W projektowanym budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne
wartosci okre$lone w w/w rozporzadzeniu.

Do badan uzywa sie niewielkich ilosci substancji palnych, przechowywanych w niewielkich
jednostkowych ilosciach w pomieszczeniach laboratoryjnych. Substancje przechowywane sg w
oryginalnych, fabrycznych pojemnikach (szklanych, plastikowych i blaszanych).

d) przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Ze wzgledu na sposéb uzytkowania i przeznaczenie obiektu gestosc obcigzenia oghiowego
w pomieszczeniach magazynowym nie przekroczy 500MJ/m2.



Pomieszczenie magazynowe sg powigzane funkcjonalnie z pozostatg czescia budynku, nie ma
obowigzku dokonania ich wydzielania, jako odrebnych stref pozarowych.

W pozostatych pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi — nie oblicza sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

e) kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach:
Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dziale VI Bezpieczeristwo pozarowe Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzn. zm.), budynek kwalifikuje
sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. W budynku nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych dla
ponad 50 0sdb nie bedacych statymi uzytkownikami.

f) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzenie zagrozone wybuchem.

g) podziat obiektu na strefy pozarowe:

Zgodnie z §212.8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, pomieszczenia produkcyjne, magazynowe lub
techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do ZL, pomieszczenia te powinny
stanowi¢ odrebng strefe pozarowga. Pomieszczenia rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej na parterze
stanowig odrebng strefe pozarowg — wydzielone sg drzwiami o odpornosci ogniowej EI60 od
komunikacji ogdlnej.

Zgodnie z § 220.9. Pomieszczenia, w ktérych sg umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki wody lub
innych srodkéw gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do
celéw przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajagce, niezbedne podczas pozaru,
instalacje i urzadzenia, powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowsg. Pomieszczenia central
wentylacyjnych oraz wodomierza nalezy wydzieli¢ Scianami i drzwiami o odpornosci ogniowej EI60.

h) klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania sie ognia
elementéw budowlanych:
Zgodnie z wymaganiami &212 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 wraz z pézn. zm.) budynek bedzie wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,B".
Wobec tego poszczegdlne jego elementy spetnia¢ bedg nastepujgce wymagania:
- gtéwna konstrukcja nosna — odporno$¢ ogniowa co najmniej R120, z materiatéw
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO)
- konstrukcja dachu — odpornos¢ ogniowa co najmniej R30 z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO)
- stropy — odpornos¢ ogniowa, co najmniej REI60 z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)
- Sciany zewnetrzne — odpornos$¢ ogniowa, EI60 z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO),
dziatanie ognia od wewnatrz i od zewnetrz sciany
- $ciany wewnetrzne — odpornosé ogniowa co najmniej EI30, z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO)
- pokrycie dachu — odpornosé¢ ogniowa co najmniej RE30, z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO)



W przypadku, gdy Sciany wewnetrzne lub zewnetrzne bedg czescig gtéwnej konstrukcji nosnej
budynku, spetnia¢ bedg takze kryterium nosnosci ogniowej R120.

Obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych posiadac bedzie klase odpornosci ogniowej co najmniej
EI30.

Wykonczenie wnetrz wykonane zostanie z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach
komunikacji ogdlnej nie bedg stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne.

i) warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe:
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejScie, zwane dalej ,przejsciem ewakuacyjnym”, o dtugosci
nieprzekraczajgcej w budynku ZL 40 m. Przejscie ewakuacyjne nie moze prowadzi¢ tgcznie przez
wiecej niz 3 pomieszczenia — warunek ten w istniejgcym obiekcie jest spetniony.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku nie moze przekroczy¢ 30 m. Drzwi z budynku
otwierane bede na zewnatrz.
Szerokosé drzwi ewakuacyjnych w swietle powinna wynosié¢ nie mniej niz 90 cm (lub 80 cm dla
pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 oséb). Drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nie
blokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m. Drzwi prowadzgce na zewnatrz
obiektu — minimalna szerokos¢ 1,2 m.
W ramach projektowanej inwestycji istniejgce drzwi prowadzace na zewnatrz budynku nalezy
wymieni¢ na nowe, o szerokosci min. 1,20 m. W przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydtowych
nalezy zastosowac zamek baskwilowy.
Uwaga! — przy montazu drzwi futryny licowad ze Sciang tak, aby drzwi po ich catkowitym otwarciu nie
zawezaty szerokosci drég ewakuacyjnych.
W budynku nie przewiduje sie podtdg podniesionych.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

j) sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacji,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j
Budynek wyposazony zostanie w podstawowe instalacje uzytkowe.
Instalacja elektryczna w budynku nie musi by¢ zasilana z dwdch niezaleznych samoczynnie
przetgczajgcych sie Zzrddet energii. Bedzie natomiast wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, odcinajgcy doptyw energii elektrycznej do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu usytuowany zostanie w poblizu wejscia gtéwnego do budynku lub
ztgcza. Oznakowanie wytgcznika zostanie wykonane zgodnie z Polskg Norma.

k) dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przepiséow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dZzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:



Budynek wyposazony jest w hydranty 25 z wezami potsztywnymi, zlokalizowanymi na kazdej
kondygnacji w poblizu klatki schodowej. Dodatkowo nalezy wykona¢ dwa dodatkowe hydranty HP25
W piwnicy oraz na parterze na korytarzu w poblizu rozdzielni elektrycznych.

I) wyposazenie w gasnice:

Budynek wyposazony jest w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN). Gasnice bedg dostosowane do gaszenia tych grup pozaréw,
ktére moga w nich wystgpic, tj. A, B, C. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3)
zawartego w gaénicach przypadaé bedzie na kazde 100m? powierzchni budynku. Gasnice
rozmieszczone w taki sposéb, aby odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie
przekraczata 30m.

Miejsca usytuowania gasnic oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

m) zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009r, w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030), nalezy zapewnié niezbedng wydajno$¢ wodociggu wynoszacg 20dm?/s.

Powyzsze powinny zapewni¢ 2 hydranty DN 80, pierwszy w odlegtosci do 75 m., drugi w odlegtosci
do 150 m od budynku. Wymaganie jest spetnione, przy czym pierwszy hydrant znajduje sie w
odlegtosci 73 m na terenie dziatki nr ew. 22/14.

n) drogi pozarowe:
Uktad istniejgcych drég i nawierzchni utwardzonych zapewnia swobodny dojazd ekip ratowniczych
do budynku.

o) informacje dodatkowe:
Obowigzek opracowania ,Instrukcja bezpieczernstwa pozarowego” wynika z § 6 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010
r.).
Zakres opracowania obejmuje miedzy innymi ponizsze zagadnienia:
I. warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania,
Il. okreslenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe, gasnice oraz sposoby
poddawania ich przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym,
lll. sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru i innego zagrozenia,
IV. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace s3
przewidywane,
V. warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
VI. sposoby zapoznania uzytkownikdéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw, z przepisami
przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji,
VIl. zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedgcych ich statymi
uzytkownikami,
VIII. plany obiektéw, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego, z uwzglednieniem
graficznych danych dotyczacych w szczegélnosci:
- powierzchni, wysokosci, liczby kondygnacji budynku,
- odlegtosci od obiektéw sgsiednich,
- parametrow pozarowych wystepujgcych substancji palnych,



- gestosci obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych,

- kategorii zagrozenia ludzi, liczby oséb na kazdej kondygnacji,

- lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zew. zakwalifikowanych jako strefy zagrozenia wybuchem,

- podziatu obiektu na strefy pozarowe,

- warunkéw ewakuacji, ze wskazaniem kierunkow, i wyjsé ewakuacyjnych,

- miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkdw gtéwnej instalacji gazowej,
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania elementdéw sterujacych urzgdzeniami
przeciwpozarowymi,

- wskazania dojs$¢ do dzwigdw dla ekip ratowniczych,

- hydrantow zewnetrznych oraz innych zrédet wody do celéw p.poz.,

- drég pozarowych innych drég dojazdowych zaznaczeniem wjazddéw.

Instrukcje nalezy opracowac przed oddaniem budynku do eksploatacji.

14) Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly wydane.

- Postanowienie Kujawsko — Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej
nr WZ.5595/14/09, z dnia 21.01.2009 .

- Postanowienie Kujawsko — Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
nr WZ.5595/16/3/09, z dnia 25.02.2009 r.

- Postanowienie Kujawsko — Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej
nr WZ.5595/240/09, z dnia 27.08.2009 r.

- Postanowienie Kujawsko — Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej
nr WZ.52840.159.2022.2.MB, z dnia 22.04.2022 r.

- Postanowienie Kujawsko — Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
nr WZ.52840.160.2022.2.MB, z dnia 22.04.2022 r.

- Postanowienie Kujawsko — Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej
nr WZ.52840.161.2022.2.MB, z dnia 22.04.2022 r.



