Załącznik nr 5 do SWZ  Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa, montaż i rozruch linii do odwadniania komunalnych osadów ściekowych wraz z wszystkimi pracami budowlano - instalacyjnymi, które są niezbędne do prawidłowej pracy instalacji; dostosowanie pomieszczenia; szkolenie pracowników Zamawiającego oraz  5-letni serwis linii odwadniającej.
2. Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład linii są:

· urządzenie odwadniające;

· automatyczna stacja rozrabiania polielektrolitu (z pompą koncentratu)
· pompa nadawy

· przepływomierz nadawy

· pompa dozowania polielektrolitu

· przepływomierz do pomiaru ilości polielektrolitu

· wodomierz ilości dozowanej wody do stacji polielektrolitu
· szafa sterownicza (z przygotowaniem do podłączenia do systemu wizualizacji Zamawiającego (po protokole NODBUS TCP) – podłączenia Zamawiający wykona w innym terminie)

· transport osadu odwodnionego z urządzenia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego (na rysunku). Sposób transportu dobiera Wykonawca (transport pompą lub przenośnikami ślimakowymi)

· rurociągi doprowadzające osad z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do urządzenia odwadniającego
· instalacja wodno-kanalizacyjna 

· instalacja elektryczna od miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

· niezbędne elementy automatyki (sterownik, wyłącznik awaryjny itp.)

· ścianka działowa (z materiału niezgorszego niż płyta obornicka)
· niezbędne prace termoizolacyjne pomieszczenia i rurociągów w celu zapewnienia ciągłości pracy w zimą (np. ogrzewanie pomieszczenia, zabezpieczenie rurociągów przechodzących przez pomieszczenie nieogrzewane, w którym jest odbiór osadu odwodnionego).

Wykonawca w ramach zaoferowanej linii musi wskazać i wykonać inne nie wymienione wyżej prace niezbędne do poprawnego montażu i eksploatacji wynikające ze specyfiki danego typu urządzenia np.: fundament, dodatkowa wentylacja, suwnica, i inne.
3. Opis nadawy

Osady do odwodnienia odprowadzane są bezpośrednio z osadników wtórnych - świeży osad nadmierny o stężeniu przy rozruchu 1,4% s.m. docelowo 0,7 ÷ 1 % s.m. powstających na oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp. Osady należą do osadów ustabilizowanych tlenowo o wysokiej zawartości części organicznych w suchej masie osadów (76 ÷ 85 %) i tym samym trudnych do odwadniania.

4. Wymagania dla urządzenia odwadniającego
Instalacja do odwadniania osadów powinna zagwarantować optymalne efekty odwodnienia na poziomie 19 % s.m. dla tzw. nominalnej wydajności hydraulicznej 30 m3/h i wydajności masowej w przedziale 200 ÷ 325 kg s.m./h. Ilość osadu do odwodnienia obliczona z redukcji ładunku BZT5 wynosi 1250 Mg s.m./rok.

Linia do odwadniania osadów powinna być przystosowana do pracy w systemie 16 h/d w pełnym systemie automatyki.

W skład kompletnej linii do odwadniania osadów należy również transport osadu uwodnionego od miejsca wskazanego przez Zamawiającego do linii odwadniania oraz transport osadu odwodnionego do dwóch miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Podstawowe (główne) elementy zamontowanych urządzeń, rurociągi, przenośniki muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej minimum PN - OH18N9 (AISI - 304).
5. Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, które muszą spełnić wszystkie oferty:

a) sucha masa osadu odwodnionego min. 19%;

b) moc zainstalowana kompletnej linii odwadniającej – nie więcej niż 70 kW;

c) ilość pomieszczeń zajmowana przez kompletną linię odwadniającą – nie więcej niż 2 (dwa) zgodnie z rysunkami stanowiącym załącznik do OPZ.
d) zużycie polielektrolitu: dawka maksymalna 17kg/tonę s.m. osadu w nadawie.
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład linii muszą posiadać deklaracje zgodności CE. Zamawiający nie dopuszcza oferowania prototypów
6. Dostosowanie budynku technicznego
Do wykonania inwestycji zostanie wykorzystany istniejący budynek (rysunki budynku w załączeniu). Budynek wymaga dostosowania do zaoferowanej przez Dostawcę linii. Zamawiający wskazuje dwa pomieszczenia, które są do dyspozycji w celu umieszczenia linii do odwadniania osadów. Dostawca w formularzu ofertowym wskazuje ile pomieszczeń będzie zajmowała linia.  Przy doborze ilości pomieszczeń należy uwzględnić przestrzeń potrzebną do przeprowadzenia prac serwisowych i eksploatacyjnych.
Dostawca urządzenia kosztorysuje dostawę kompletnej linii do odwadniania komunalnych osadów ściekowych wraz z niezbędnymi rurociągami, transportem osadu odwodnionego oraz pracami budowlano - instalacyjnymi na podstawie rysunku dostarczonego przez Zamawiającego, na którym wskazał miejsca podłączenia mediów oraz wizji lokalnej.
Zakres dostosowania zależeć będzie od tego jaki typ urządzenia zostanie wyłoniony w postępowaniu. Do prac budowlanych Zamawiający zalicza wykonanie:

· ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem garażowym, a pomieszczeniem przeznaczonym na montaż linii odwadniającej. Ściankę należy wykonać z płyty obornickiej (lub materiału równoważnego) z uwagi na wykonanie ścian konstrukcyjnych budynku technicznego z płyty obornickiej;

· niezbędnych prac termoizolacyjnych pomieszczenia i rurociągów w celu zapewnienia ciągłości pracy w zimą (np. ogrzewanie pomieszczenia, zabezpieczenie rurociągów przechodzących przez pomieszczenie nieogrzewane w którym jest odbiór osadu odwodnionego);
· prac wynikających z specyfiki z wymagań zaoferowanego przez Dostawcę urządzenia (np. wykonanie fundamentu dla urządzenia odwadniającego itp.)
7. W cenie oferty należy uwzględnić i opisać:
· poszczególne elementy linii do odwadniania, które wykonawca zamierza dostarczyć w celu poprawnego działania linii (opis urządzenia odwadniającego, pompy, przepływomierze, stacja polielektrolitu, transport osadów, itp.)

· koszty dostosowania budynku, które są niezbędne do poprawnego montażu i eksploatacji linii odwadniającej, które Dostawca linii musi wykonać;
· 5 - letnie koszty serwisowania instalacji. Na Dostawcy linii ciąży obowiązek wykonywania niezbędnych prac serwisowych wszystkich urządzeń wchodzących w skład linii odwadniającej zgodnie z DTR urządzeń przez okres 5 lat licząc od dnia przekazania linii do eksploatacji.
· uruchomienie i rozruch instalacji oraz szkolenie pracowników Zamawiającego.
8. Rozruch i warunki odbioru końcowego

Rozruch instalacji odbędzie się przez Dostawcę linii. Polielektrolit do celów rozruchu dobiera i dostarcza na swój koszt Dostawca. Dostawca jest zobowiązany przetestować min. 3 rodzaje polielektrolitów. Wskazane polielektrolity muszą być dostępne w ciągłej sprzedaży na rynku krajowym. Wybrany przez Dostawcę polielektrolit zostanie zakupiony przez Zamawiającego do eksploatacji po okresie rozruchu. Po zakończeniu rozruchu technologicznego przez Dostawcę nastąpi 1-miesięczny próbny okres eksploatacyjny, w którym Zamawiający pod nadzorem Dostawcy będzie obsługiwał instalację. Zapewnienie stabilnych warunków eksploatacji, w tym: dostawy i odbioru osadów, energii elektrycznej, wody i polielektrolitów leży po stronie Zamawiającego. 
Podczas próby eksploatacyjnej średnie odwodnienie osadu nie może być niższe niż zadeklarowana wartość w postępowaniu ofertowym przez Dostawcę przy zachowaniu czystego odcieku i dawki polielektrolitu nie większej niż 17 kg/tonę suchej masy osadu w nadawie.

Dostawca musi udowodnić zadeklarowaną wartość odwodnienia osadu poprzez min. 4 badania w akredytowanym laboratorium wskazanym przez Zamawiającego. Badania należy rozłożyć równomiernie w okresie miesiąca. Za próbę do badań uważa się próbę powstałą z uśrednienia trzech prób pobranych w odstępach jednej godziny. Zamawiający musi być obecny przy poborze próbek osadu do badań. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania suchej masy osadu odwodnionego we własnym laboratorium.

Zamawiający nie dopuszcza dozowania do odwadniania osadów żadnych koagulantów nieorganicznych (np. PIX).

Zadeklarowany w ofercie stopień odwodnienia, który Dostawca linii musi potwierdzić wynikami badań laboratoryjnych, należy osiągnąć przed higienizacją osadu.

Po przekazaniu Zamawiającemu wyników badań potwierdzających spełnienie wymaganej suchej masy w osadzie odwodnionym, zostanie podpisany protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

9. Dostawca linii na podstawie informacji otrzymanych od Zamawiającego dobiera urządzenie do odwadniania komunalnych osadów ściekowych wraz z niezbędnym wyposażeniem, które ma zapewnić automatyczna pracę całej instalacji oraz zadeklarowane w ofercie parametry.

10. Zamawiający wymaga, aby całość linii do odwadniania osadu ściekowego została objęta 5-letnią gwarancją.
11. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są rysunki budynku, w których ma być zainstalowana instalacja do odwadniania komunalnych osadów ściekowych.
