DWew-Mekarzow_dz1450

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/ KNRH 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0118-03z. |rowninnym Przebudowa kolei, drdg, watéw i zapor, poglebianie rowéw meliora-
5z.2.3.3 cyjnych.
2902
0,583 km 0,583
RAZEM 0,583
1.2|KNR 2-31 Reczne $cinanie poboczy o grubosci 10 em na szer.0,75m z odwozem do mz2
1402-03 Tkm.
583*2*0,75 m? 874,500
RAZEM 874,500
2 PODBUDOWA
2.1|KNR 2-31 Mechaniczne profllowanie | zaggszczenie podioza ped warstwy konstrukcyine [me
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. [-1V
583"5+40 m2 2 955,000
RAZEM 2 955,000
2.2/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszezeniu  im?
0113-06 15 cm
583*5+40 m2 2 955,000
RAZEM 2 955,000
3 NAWIERZCHNIA
3.11KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych ¢ grubosci 5 [m?
0308-02 cm (warstwa wigzgca)
583°3,6+40 me 2 138,800
RAZEM 2 138,800
3.2/KNNR B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych astaltowych o grubosci po |m2
0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
583*3,5+40 m2 2 080,500
RAZEM 2 080,500
4 POBOCZA
4.1{KNNR 6 Nawierzchnie z Hucznia kamiennego - warstwa géma o gr. po uwatowaniu 10 [m2
0204-05 cm
583"0,75'2 m2 874,500
RAZEM 874,500




